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も う DOS6 を 使う し か な い !! 


IBM の PC/AT と 互換 性 の ある シス テム で , ソフ トウ ェ ア 的 に 日 本 語 環 境 を 実現 し た 
DOS/V. 登場 し て か ら ま だ 4 年 足ら ず だ が , 海外 の 豊富 な ソフ トウ ェ ア や ハー ドウ ェ 
ア が その まま 利用 で きる 点 を 高く 評価 され , 今や , PC-9800 シ リー ズ , Macintosh に 続 
く 第 3 の 勢力 に 育っ て いる . 

我 が PC-PAGE 編 集 部 で は , 昨年 DOS/V 版 MS-DOS Ver.5.0 の 便利 帳 あ る い は 虎の巻 
と し て の 「DOS/V 全 コ マン ド 解 説 | を お 届け し , た い へ ん ご 好評 を いた だ いた . 単 な 
る コマ ンド リフ ァ レ ンス で は な く , 誰 も が 頭 を 抱え を える CONFIG.SYS や 
AUTOEXEC.BAT の 設定 方 法 に つい て , 順 を 追っ て 具体 的 に 解説 し て いく と いう 手法 
が , 多く の 読者 に 歓迎 され た の で ある . 

本 書 は , 「DOS/V 全 コ マン ド 解 説 | の コン セプト は その まま に , MS-DOS の 最新 
バー ジョ ン 「MS-DOS Ver.6」 を 存 分 に 活用 する た め の ノ ウ ハ ウ を 最大 限 に 詰め 込ん だ 
超 パ ワー アッ プ 版 で ある .「DOS/V 全 コ マン ドド 解説] が, PC-9800 シ リー ズ か ら の 移 
行 組 に 配慮 し た 内 容 で あっ た の に 対し , 本 書 は , MS-DOS Ver.?5 か ら の バー ジョ ン 
アッ プ 組 を 中 心 に , マル チ メ デ ィ ア 時 代 に ふさ わし い シ ステ ム 作 り を 目指 し て い 
る . また , IBM 版 | PC-DOSJ6.1/V」 と その 強化 版 で ある 「PC-DOSJ6.3/V」 は も ちろ ん , 
店 頭 販売 も 行わ れる よう に な っ た マイ クロ ソフ ト 版 の 「MS-DOS 6.2/V」] に つい て も 
[DOS6] と し て まとめ あげ , イン スト ー ル か ら 環 境 設定 , 各 ス ズー ティ リティ の 使用 法 
まで を 詳細 に 解説 し て ある た め , 2 分化 さ れ た OS に 戸惑い 気味 の ユー ザー に る 福音 
と な る は ず だ . 





この 2 
DOS/V の 解説 書 を 書く 者 に と っ て , 最も ネッ ク と な っ て いる の は , DOS/V の シス 
テム (ハードウェ ア ) に お いて , スタ ンダ ー ド と 呼べ る も の を , な か な か 見 出せ な い 
こと で は な い だ ろ うか . 日 本 で は , 本 家 IBM ば か り で は な く , COMPAQ, DELL と 
いっ た 大 手 互換 機 メ ー カ ー の シェ ア も な か な か 伸び ず , 台湾 な どの メー カー と 提携 
し た , いわ ゆる "ショ ッ プ ブラ ンド "が 数 多く 出回っ て いる か ら で あ る . 


だ が , 最近 に な っ て , 海外 の 主 な ボー ド 類 に 日 本 版 が 登場 し , 国内 で の サポ ー ト が 
保証 され 始め た こと か ら , シス テム を 構成 する 部 品 に 関し て は , ある 程度 の スタ ン 
ダー ド が で きつ つ あ る よう に みえ る . た と えば , DIAMOND 社 の VIDEO カ ー ド , 
ADAPTEC 社 の SCSI カ ー ド , CREATIVELABS 社 の サウ ンド カー ド な ど だ . 

スタ ンダ ー ド が 生ま れる こと に より , 解説 は 具体 性 を 増し , 読者 に と っ て わか り 
や すい 内 容 と な る . も ちろ ん , その 他 の シス テム に も 配慮 し な けれ ば な ら な い が , 
CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 解説 な ど に 関し て は , 漠然 と し た 内 容 よ り も 
「 そ の も の ズバ リ 」 が 望ま れる の で は な か ろう か . 本 書 は , そう し た 観念 か ら , で きる 
限り 具体 的 な 製品 を 扱っ た 解説 を 心掛け て いる . 

また , DOS6 の 特徴 は , な ん と 言っ て も 豊富 な ユー ティ リティ に ある だ ろう . 深刻 
な 被害 も 出 て いる コン ピュ ー タ ウィ ルス に 対抗 する た め の ソ フト や , 大 容量 の ハー 
ド デ ィ スク を テー プ や 光 磁 気 デ ィ ス ク (MO) に バッ クア ッ プ で きる ソフ ト , ディ ス 
ク 容 量 を 倍増 する ディ スク 圧縮 ソフ ト な ど , それ ら は , 従来 の IDOS コ マン ド 」 と い 
う イ メー ジ と は 大 きく 異な り , |「 専 用 ソフト が お まけ に 付い て くる 」 と 言え る ほど の 
高 機能 で ある . それ に よっ て , DOS6 は 旧 バ ー ジ ョ ン よ り 大 幅 に パワ ー ア ッ プ され 
た . も う DOS6 を 使わ な いと 損 を し た よう な 気持 ち に さえ な っ て し まう . 本 書 で は , 
コマ ンド 解 計 と は 別に , 主 な ユー ティ リティ の 使い 方 を 徹底 解説 し て ある た め , 
DOS6 の メリ ッ ト を 最大 限 に 亭 受 し て も ら え る は ず だ . 

ちょ っ と 重い が , あれ ば 便利 な この 本 . マシ ン の 近く に 常備 し て いた だ けれ ば さ 
いわ いで ある . (SE 編集 部 ) 
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第 1 部 








DOS6/V の シス テム 
設定 と 新 機能 


第 1 部 で は , CONFIG.SYS や 
AUTOEXEC.BAT に よる 動作 
環境 の 設定 に つい て 多く の ペ 
ー ジ を さい て いま す . また , 


lpI@ に 17A ん ルミ に oy た ko 下っ 】 
アン チ ウ ィ ル ス や バッ クア ッ 
プ 。 ティ ス ツ 肝 組 プ ログ ラム 
な と の ユー ティ リティ ソノ フト 
に つい て 解説 し ます . 





VAlate【eN た に 1 た に あい ル / 


DOS/ ツ を 後押し 





1990 年 10 月 , 日 本 IBM が 発表 し た 「IBMDOSJ4.0/V」 は , 世界 第 1 位 の 市 場 を も つ IBM 
PC/AT マ シン の ハー ドウ ェ ア に は いっ さい 手 を 加え ず に , 日 本 語 環境 を 実現 する と い 
う 画 期 的 な 仕様 で し た . 

し か し , 当時 の PC/AT 五 換 機 と いそ えば ユー ザー 数 が 伸び 悩ん で いた AX 規格 の イメ ー 
ジ が 強く , 「 ど う せ また AX の 二の舞 だ ろう 」 と いう の が 大 方 の 予想 だ っ た よう で す . 

1 年 後に は , IITBMDOSJS.0/V]」 が リリ ー ス され まし た が , 今日 の DOS/V 市 場 を 作っ た 
の は , な ん と いっ て も Microsoft Windows (以下 Windows と 呼び ます ) の 普及 に よる と こ 
ろ が 大 で し ょ う . DOS/V の 仕様 で は , ハー ドウ ェ ア 内 に 文字 フォ ント を 表示 で きる PC- 
9800 シ リー ズ な ど と 異な り , メモ リ に 展開 し た 文字 フォ ント を 画像 (グラ フィ ッ ク ) と 
同様 に 表示 する た め , 文字 の 表示 に 時 間 が か か る うえ に , 余分 の メモ リ も 要求 され ま 
す . と ころ が , Windows の よう に , 自由 な 種類 で 自由 な サイ ズ の 文字 フォ ント を 選ぶ こ 
と の で きる 環境 で は , すべ て の マシ ン が 同じ 条件 と な る た め , 早く か ら 高 速 な グラ 
フィ ックス 専用 ボー ド が 開発 され て いた PC/AT が 儀 然 有 利 に な っ た の で す . DOS に お 
ける ハン ディ も , コス ト パ フ ォ ー マ ンス が 補っ て くれ まし た . 

アメ リカ で は , Windows へ の 移行 が 相当 進ん で いる た め , DOS 版 の アプ リケーション 
の な か に は , サポ ー ト が 打ち 切ら れる も の も 出 て いま す . 日 本 も 同じ 傾向 に は あり ます 
が , DOS ユー ザー も 根強く 残っ て いる の が 現状 で し ょ う . DOS/V ユ ー ザ ー の 多く が , 
Windows 時 代 の 牽引 役 を 果たし て いる と いえ そう で す . 

さて , DOS/V が 登場 し て 3 年 , 1993 年 末 に 販売 が 開始 され た MS-DOS Ver.6 (以下 , 
DOS6) は , IBM 版 の | PC-DOS J6.3/V 」 と マイ クロ ソフ ト 版 の 「MS-DOS 6.2/V」 と に 分 か 
れ て いま す . ユー ザー に と っ て は , 選択 肢 が 増え た と いう 考え 方 も る で きる で し ょ う が , 
よく 内 容 を 比較 し て みる と " 似 て 非 な る DOS" と いえ そう な の で す . 

「 Windows NT」 や Windows Ver4 に あたる |Chicago」 な ど , 次 世代 OS も 相次い で 登場 す 
る な か で , 果たし て , DOS/V ユ ー ザ ー は DOS6 へ と 移る メリ ッ ト が ある の で し ょ うか ? 
2 つの DOS6 は , どう 異な っ て いる の で し ょ うか ? 


これ が DOS6 だ 





DOS4 か ら DOSS へ の バー ジョ ン ア ッ プ は , XMS や UMB の 積極 的 な 利用 な ど , メモ リ 
環境 の 上 で 大 き な 変 化 が み ら れ まし た . その 点 , DOS6 に お ける 変更 と いっ て も , コマ 
ンド の 強化 や 市 販 ソ フト に あっ た ユー ティ リティ を 標準 装備 に し た 程度 で , “ 画 期 的 " 
と いえ る よう な 内 容 で は な さそ う で す . 

以下 に , 目玉 と な り そ う な 部 分 を 挙げ て お きま し ょ う . 


e メモ リ 不 足 の 悩み を 解消 【 メ モリ 最適 化 ツー ル 】 

e ディ スク の 容量 が 倍増 【 デ ィ ス ク 圧 縮 ツ ー ル 】 

e 大 容量 時 代 の 保険 【 バ ッ ク ア ッ プ ツー ル 】 

e ハー ド デ ィ スク 内 の 整理 整頓 に 【 デ ィ ス ク 最 適 化 ツ ー ル 】 

@ フル スク リー ン で 使い や すい 【 フ ァイル 復元 ツー ル 】 

@ 抱 伏 の コン ピュ ー タ ウィ イル ス に 対抗 する 【 ウ ィ ル ス 撃 退 ツ ー ル 】 
e 複数 の 環境 を 選択 で きる 【 マ ル チ CONFIG】 

e 手軽 に パソ コン どう し の デー タ 交 換 【 イ ンタ ー リ ンク 】 

e プロ グラ ム を 自動 実行 【 ス ケ ジ ュ ー ラ 】(PC-DOS }6.3/V の み ) 

e ディ スク の お 医者 さん 【 ス キャ ン デ ィ ス ク 】(MS-DOS 6.2/V の み ) 
e ペン で 手書き 入力 【 ペ ン DOS】 (PC-DOS J6.3/V の み ) 

e ノート ユー ザー に 【PCMCIA サ ポー ト ツ ー ル 』】 

e これ さえ あれ ば マニ ュ ア ル 要 ら ず 【 オ ン ラ イン ヘル プ 】 (MS-DOS 6.2/V の み ) 


PC-DOS JG6.3/V と 


I/ に 匠 | p(@⑥ に 則 生 プ AY ん た に 3 





PC-DOS J6.3/V と MS-DOS 6.2/V に 分 か れ て いる DOS6 で す が , どちら を 選ぶ か た い へ 


ん 迷う と ころ だ と 思い ます . 実際 に は , どちら を 選ん で も それ ほど 違い は あり ませ ん . 











た だ , Windows を 使っ て いる ユー ザー は , Windows と 同じ メー カー の DOS を 利用 する 


ほう が 無難 だ と 思い ます . これ は , 他 の DOS で 不具 合 が 起き る と いう こと で は あり ま 
せん が , や は り , サポ ー ト の 面 か ら も よさ そう に 思え る か ら で す . 





付属 の ユー ティ イリ ティ や ドラ イ バ 類 を 比較 し て み ま し ょ う . 





PC-DOS J6.3/V MS-DOS 6.2/V 
メモ リ 最 適 化 RAMBoost MemMaker 
ディ スク 圧縮 SuperStor/DS DoubleSpace 
ウィ ルス 検出 (DOS) IBM アン チ ウ イィ ルス Anti-Virus 
ウィ ルス 検出 (Win) IBM アン チ ウ ィ ル ス Anti-Virus 
バッ クア ッ プ (DOS) Central Point バ ッ ク ア ッ プ Backup 
バッ クア ッ プ (Win) Central Point バ ッ ク ア ッ プ Backup 
アン デリ ー ト (DOS) Central Point ア ン デ リー ト Undelete 
アン デリ ー ト (Win) Central Point ア ン デ リー ト Undelete 
ディ スク 最適 化 Defrag Defrag 
負 ク リー ジ シ エ デ ィ イタ EE デ イダ MS-DOS Editor 
DOS シ ェ ル DOS シ ェ ル DOS シェル 
スケ ジュ ー ラ Central Point ス ケ ジ ュ ー ラ な し 
ディ スク 検査 CHKDSK CHKDSK/SCANDISK 
QBASIC な し あり (QBASIC) 
PCMCIA カ ー ド サポ ー ト Phoenix PCMCIA な し 
PenDOS IBM PenDOS 2.0 な し 
オン ライ ン ヘ ルプ な し あり (HELP) 
ADDDRV/DELDRV な し あり 
KKCFUNC.SYS あり あり 
$IAS.SYS あり し 
1.2MB フ ロッ ピー ドラ イ バ $FDD12.SYS 1024FD.EXE 





これ 
は 「 ウ 


PC-DOS J6.3/V と MS-DOS 6.2/V の 違 い は 


て ら の うち , 機能 や 使い 勝手 か ら PC-DOS J6.3/V の ほう が 優れ て いる と 思わ れる の 
ィ ル ス 検 出 」|[ ア ン デ リー ト 」「 バ ッ ク ア ッ プ ], MS-DOS 6.2/V の ほう が 優れ て い 


る と 思わ れる の は 「 メ モリ 最適 化 ]|「 ディ スク 検査 ]| オン ライ ン ヘ ルプ ] です. 





DOS } 


両方 購入 し て , よい と ころ だ け を 利用 する と いう こと も よさ そう に 思え ます が , PC- 


6.3/V で は , MS-DOS 6.2/V の ユー ティ リティ の ほとん ど は その まま 実行 する こと 


が で きま せん . 日 本 語 モ ー ド ノノ 英語 モ ー ド の 判定 方 法 が 異な る た めで す . た と え , 見 か 


け は 1 





E 常 に 動い て いて も , どの よう な 不具 合 が 発生 する か わか り ま せん か ら , や は り ど 


ちら か 一 方 に 決め る ほう が よい と 思い ます . 


lp 人 @ に)<1 ク た ジ スレ 介 タ ル レ 





陳 入 し た ソフト ウェ デア は NH 
る ディ スク に 対し て セッ ティ ング する 作業 が 必要 に な り , その 作業 の こと を 「 イ ンス 
AI NCOMCAHHMK PH 
ク に イン スト ー ル する 方 法 に つい て 解説 し ます . 

新規 に イン スト ー ル する 場合 と , 上 HDOS シ ステ ム が 存在 する 場合 …… す な わ ち バー 
ジョ ン ア ッ プ する 場合 と で は , それ ほど 手順 に 違い は あり ませ ん . し か し , バー ジョ ン 
アッ プ す る 場合 に は 特に 心得 て お か な けれ ば な ら な いこ と が いく つか あり ます か ら , 
バー ジョ ン ア ッ プ ユー ザー は , まず 「 バ ー ジ ョ ン ア ッ プ 時 の 注意 ] を 読ん で か ら イ ンス 
トー ル 作 業 に か か っ て くだ さい . 


ge 当 p(@ こ 潮 【S く 7 ん た 半 ジ スン リル 


バー ジョ ン ア ッ プ 時 の 注意 


PC-DOS J6.3/V を イン スト ー ル する と , 従来 の CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 必 
要 な 人 箇所 だ けが 有 SG な っ て いま す . し た が っ て , まっ た く 動 作 し な く な る 
と いう こと は めった に な いと 思わ れ ま す . し か し , イン スト ー ル プロ グラ ム の 作成 する 
CONFIG.SYS に は 癖 が あり ます か ら , あら か じ め 正 常に 変更 が 行わ れる よう に し て お 
く ほう が 無難 と いえ る で し ょ う . 





【 旧 CONFIG.SYS が な い 場 合 の CONFIG.SYS ( 連 文節 変換 を 組み 込む ) 】 


BOFFERS=20 
FTLES=30 

DOg=HTGH, OMB 

COUNTRY=081, 932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 
SHELL=C :\DOS\COMMAND .COM /P /E:512 
DEVTCE=C:\DOS\$FONT 、SYS 
_DEVTCE=C:\DOS\HTMEM SYS 

DEVTCE=C :\DOS\EMM386 .EXE RAM 
DEVTCEHTGH=C :\DOS\SETVER .EXE 


DOS6 の イン スト ー ル 





PC-DOS J6.3/V の イン スト ー ル プロ グラ ム で は , お よそ 次 の よう に CONFIG.SYS が 変 
更 さ れる と 思わ れ ま す . 


e DOS の ディ レク トリ 名 が 変更 に な っ て いれ ば , 該当 する 箇所 を 書き 換え る . 

e SHELL コ マン ド で 選 オ プシ ョ ン が 付い て いな けれ ば /E:512 を 書き 加え る . 

e SETVER.EXE が 記述 され て いな けれ ば 書き 加え る . 

e KKCFUNC.SYS の 行 を REM コ マン ド で コメ ント に する . 

e SIAS.SYS が 記述 され て いな けれ ば 書き 加え る . 

e ANSI.SYS が 記述 され て いな けれ ば 書き 加え る . その 際 , 拡張 キー ボー ド (101 キ ー 
ボー ド 等 ) で あれ ば 太 オ プシ ョ ン を 付け る . 

e RAMDRIVE.SYS が 記述 され て いな けれ ば コメ ント 行 と し て 書き 加え る . 

e SIAS.SYS を 使わ な い 日 本 語 入 力 フ ロン ト エ ンド プロ セッ サ (以下 FEP) で 記述 され て 
いれ ば , $IAESKK.SYS を 書き 加え る . 
$IAS.SYS を 使う FEP で あれ ば , コメ ント 行 と し て 書き 加え る . 連 文節 変換 を 組み 
込む 指定 を し て あれ ば , $IAESKK.SYS の 代わ り に IBMMKKV.EXE を 書き 加え る . 


基本 的 に は , 以前 の 設定 が その まま 引き 継が れ て いる の で す が , 特に KKCFUNC.SYS 
を 使う FEP に 関し て は , 思い どおり に いき ませ ん . その 上 , イン スト ー ル 後に 
KKCFUNC.SYS の REM コ マン ド を 外し $IAS.SYS を 削除 し て も , “バー ジョ ン が 違う "と 
いう 和則 の エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され て し まう は ず で す . どう も , PC-DOS 6.3/V で 
は , $IAS.SYS と と も に FEP を 使う こと を 前 提 と し て いる よう な の で す . 

いずれ 改善 きれ る か も し れ ま せん が , 起動 時 に KKCFUNC.SYS の バー ジョ ンチ ェ ッ 
ク で エラ ー が 発生 し た 場合 に は , SETVER コ マン ド で 次 の よう に 設定 し て お く 必 要 が 
あり ます . 





も ちろ ん , その 場合 に は CONFIG.SYS で KKCFUNC.SYS の 前 に SETVER.EXE を 組み 
込む 必要 が あり ます . 
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拡張 ドラ イブ 関係 ( 例 : CD-ROM, MO) , サウ ンド 関係 ( 例 ・ サ ウン ドブ プラ スター, 
MIDI) な どの 記述 に 関し て は , 以前 の 内 容 が その まま 残る よう に な っ て いま す . 

QEMM を 使っ て いた 場合 に つい て も , 無理 に DOS の ドラ イ バ に 書き 換え る よう な こ 
と は し ませ ん が , オプ ショ ン の 一 部 が 消さ れ て し まう な どの 問題 も 起こ る よう で す . 

以上 の こと か ら , バー ジョ ン ア ッ プ する ユー ザー と し て は , 以前 の CONFIG.SYS を ど 
こ か の ディ レク トリ で 保存 し て か ら , 必要 最低 限 の ドラ イ バ だ け を 記述 し た シン プル 
な CONFIG.SYS を 作成 し , シス テム ディ スク に よる イン スト ー ル を 実行 する ほう が 安 
人 だ を W え る で し ゃ ょ う 。 

また , 新しい DOS を イン スト ー ル し た 場合 , 正常 に 動作 し な い ソ フト ウェ ア が で る 
こと も 考え られ ます . その 際 に は , 旧 バ ー ジ ョ ン に 戻さ なけ れ ば な ら な いか も し れ ま せ 
ん か ら , CONFIG.SYS に 限ら ず , AUTOEXEC.BAT や DOSSHELL.INI な どの 環境 設定 
ファ イル は 必ず バッ クア ッ プ し て お く ほ う が よ い の で す . 


PC-DOS J6.3V の イン スト ー ル 手順 

。 PC-DOS J6.3V の イン スト ー ル は それ ほど むず か し く は な いと 思い ます . し か し , 初 
心 者 は で きる 限り 購入 する 際 に MS-DOS や Windows の イン スト ー ル を 済ま せ て も ら う 
こと を お すす めし ます . イン スト ー ル 後に , それ ぞ れ の マシ ン に 応じ た 細か な 設定 を す 
る の が な か な か むず か し いか ら で す . 


① PC-DOS }6.3/V の [DISKI| を セッ ト し て パソ コン の 電源 を 入れ る 
シス テム ディ スク に は , DISK1~-8 と 連 文 節 変 換 プ ログ ラム の 合計 9 枚 が あり ます . 
すでに IHDOS か ら パ ソコ ン が 起動 きれ て いる 場合 , 








A:Y\>SETOP 


と 実行 し (て も イン スト ー ル プロ グラ ム が 起動 し ます . し か し , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
(IBM 用 語 で は デイ ィ スケット) か ら 再 起動 する ほう が 確実 で す . 


DOS6 の イン スト ー ル 





(②2 オー プ ニ ン グ 画 面 に 対し て Enter キー を 押す 


/ 「 
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DOS バー ジョ ン J6.3/W 








| PE DOS セッ ト ア ッ プ ・ プ ログ ラム 





(C) Copyright IBM Corporation 1994. 
All rights reserved. 


<< く < Press F10 key for English messages >>> 











4 


図 1 オー プ ニ ン グ 画 面 


まず , オー プ ニ ン グ 画 面 が 表示 され ます が , ここ で は 状況 に 応じ て 次 の キー を 押し 
て くだ きい 。 


Enter ーー イン スト ー ル を 続け る 


F3 ーー イン スト ー ル を 中 止 する 
F5 ー 画面 表示 を モノ クロ に する 
F10 ーー メッ セー ジ を 英語 に する 


19 


第 1 部 DOS6/V の シス テム 設定 と 新 機能 


③ 説明 画面 に 対し て Enter キー を 押す 





PE DOS バー ジョ ン J6.3/W セッ ト ア ッ プ ] 





セッ ト ア ッ プ へ よう こそ 

セッ ト ア ッ プ は , あな た の シス テム 上 で PC DOS バー ジョ ン J6.3Y 
を 使用 する た め の 準 備 を し ます 。 各 画 面 の 説明 に 従っ て , 導入 の ステ 
ッ プ を 進め て くだ さい 。 

画面 や オプ ショ ン の 情報 が 必要 な 場合 , F1 キ ー を 押す と ヘル プ が 表示 
され ます 。 

セッ ト ア ッ プ で は , AUTOEXEC.BAT ブフ ァイル と CONFIG.SYS ファ イル を 
変更 し ます 。 現在 の ブ ァ イル は AUTOEXEC.OLD と CONFIG.OLD と し て 
保管 され ます 。 


セッ ト ア ッ プ を 続け る に は , Enter( 改 行 ) キ ー を 押し て くだ さい 。 





ES 





図 2 説明 画面 


F1 キー を 押す と , 簡単 な ヘル プ メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます . イン スト ー ル を 中 止 す 
る な ら , F3 キー を 押し て くだ さい . 

な お , ここ で は ハー ド デ ィ スク を あら か じ め フ ォ ー マ ッ ト (初期 化 ) し て ある も の と 
し て 解説 し て いま す . も し , 新しい ハー ド デ ィ スク に 対し て イン スト ー ル を 実行 す 
る と , フォ ー マ ッ ト の 手順 が 加わ る よう に な っ て いま す . 
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DOS6 の イン スト ー ル 


《④ イン スト ー ル 先 の パス 名 な ど を 設定 する 





PC DOS バー ジョ ン J6.3/W セッ ト ア ッ プ 























この シス テム の 省略 時 設定 (デブ フォ ルト ) は 次 の と お り で す 。 
この まま で よけれ ば , Enter( 改 行 ) キ ー を 押し て くだ さい 。 


設定 を 変更 し た い 場 合 に は , 矢印 キー を 使っ て その 項目 を 選択 し , 
Enter( 改 行 ) キ ー を 押し て くだ さい 、。 別 の 設定 項目 が 表示 され ます 。 
適切 な 項目 を 選択 し , Enter( 改 行 ) キ ー を 押し て くだ さい 。 

















日 付 / 時 刻 : 94-05-13 15:02 






国情 報 日 本 

キー ボー ド : 日 本 語 
PT 『 が し 
1.2MB デ ィ ス ケッ ト : 使用 し な い 。 














導入 先 パ ス 
フォ ー マ ッ ト 





: C:0S 
: 導入 先 ド ライ ブ を ブ ォ ー マ ッ ト し な い 。 





図 3 パス 名 な どの 設定 画面 


シス テム の 日 付 プ 時 刻 , キー ボー ド の 種類 , プリ ンタ の 種類 , PC-DOS J6.3/V を イン 
スト ー ル する パス 名 を 設定 し ます . 

以降 の 設定 画面 で , 変更 する 必要 が あれ ば 1, }! キー で 該当 する 部 分 を 反転 表示 に 
ea で 選び , Enter 
キー を 押せ ば 変更 に な り ま す . 

最初 に イン スト ー ル する 場合 に は , [UMB の 利用 ] と いう 項目 も あり ます が , そこ を 
変更 する 必要 は あり ませ ん . 変更 の 必要 が ある と し た ら , キー ボー ド と プリ ンタ の 
設定 ぐら いな も の で す が , ワー プロ ソフ ト や 表 計 算 ソ フト な ど を 利用 する だ け で あ 
れ ば , プリ ンタ は 「 な し 」 に し て お いて か まい ませ ん . 

キー ボー ド は 日 本 語 , 米国 英語 , 3100, AX の 4 種類 か ら 選 択 で きま す . 

「1.2MB デ ィ ス ケッ ト ]| は 、 3.5 イ ンチ 、 1.2MB デ ィ ス ケッ ト を 使用 で きる よう に シス 
テム を 構成 で きま す 。 「 使 用 する 」 を 選択 する と 、 CONFIG.SYS フ ァイル に 必要 な 
記述 を 書き 込み ます 。 

「 導 入 先 パ ス ] は DOS の 導入 先 を 指定 し ます 。 も し 、 ド ライ ブ C 以 外 の ドラ イブ 、 例え 
ば ドラ イブ D へ DOS を 導入 する の で あれ ば 「D:\DOS」 と 変更 し て くだ さい 。 
[フォー マット]」 は 、 導入 先 の ドラ イブ を フォ ー マ ッ ト す る か どう か の 指定 で す 。 既 
に フォ ー マ ッ ト さ れ て いる 場合 は 変更 の 必要 は あり ませ ん 。 
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⑤ Anti-Virus( ア ンチ ウィ ルス ) と DOS シ ェ ル の 組み 込み を 選択 する 


の 








PC DOS バー ジョ ン J6.3W セッ ト ア ッ プ 





PC DOS J6.3/W は 新しい オプ ショ ン ・ ツ ー ル 類 を 提供 し て いま す 。 
省略 時 設定 値 (デフ ォ ル ト ) の まま で よけれ ば , Enter( 改 行 ) キ ー を 
押し て くだ さい い 。 設定 を 変更 する に は , 上 下 矢印 キー を 使っ て 項目 を 
選択 し , Enter( 改 行 ) キ ー を 押し て くだ さい 。 「 は い 」 か 「 い いえ 」 
を 選択 し て くだ さい 。 


ツー ル 用 に 使用 で きる ディ スク ・ ス ペー ス : 78334 KB 
オプ ショ ン ・ パ ネル 174 















IBM アン チ ウ ヴィ ルス /DOS v1.02 (日 本 語 ) 940 KD : いい え 
IBM アン チ ウ ィ ル ス /DOS v1.02 (英語 ) 930KB : いい え 
IBM DOS シェ ル (日 本 語 400KB : は い 
IBM DOS シェ ル (英語 ) 360 KB : いい え 












図 4 Anti-Virus と DOS シ ェ ル の 選択 画面 


IIBM Anti-Virus| と は , 今 ネ ットワーク で 特に 問題 に な っ て いる コン ピュ ー タ ウィ 
ルス の 侵入 を 阻止 する 目的 で 開発 され た プロ グラ ム で す . コン ピュ ー タ ウィ ルス と 
は , コン ピュ ー タ の シス テム に さま ざま な 悪さ き を する よう に 作ら れ た プロ グラ ム の 
こと で , シス テム に 入り 込ん で も 通常 の 方 法 で は 発見 され な いよ うに な っ て いま 
す . 

た と え , ネッ トワ ー ク 環境 で 利用 する こと は な く て も , いつ どこ か ら ウ ィ ル ス が 紛 
れ 込 むか わか ら な い 状 況 で すか ら , この プロ グラ ム は 組み 込ん で お く ほ う が よ いで 
し ょ う . も ちろ ん , 他 の ウィ ルス 防止 プロ グラ ム を 利用 し て いる な ら 必 要 あ り ま せ 
ん . Anti-Virus を 組み 込む よう に する と , 次 に シス テム を 起動 する と きか ら 自 動 的 に 
ウィ ルス チェ ッ ク が 行わ れる よう に な り ま す . 

DOS シ ェ ル は , DOS の ファ イル (ディ レク トリ ) 操作 や コマ ンド の 実行 を ビジ ュ ア ル 
に 行う た め の プ ログ ラム で す .「 私 に は 必要 な い 」 と 思う 人 以外 は 組み 込ん で お きま 
し 邊 。 

それ ぞ れ | 日 本 語 ] と 「 英 語 ] も 選択 可能 で す が , 特に 英語 環境 で 利用 する 必要 が な け 
れ ば 日 本 語 だ け で よい で し ょ う . 
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(⑥ バッ クア ッ プ , デイ スク 圧縮 , 連 文 節 変換 の 組み 込み を 選択 する 





「 PC DOS バー ジョ ン J6.3W セッ ト ア ッ プ 











PC DOS J6.3/W は 新しい オプ ショ ン ・ ツ ー ル 類 を 提供 し て いま す 。 
省略 時 設 定 値 (デフ ォ ル ト ) の まま で よけれ ば , Enter( 改 行 ) キ ー を 
押し て くだ さい 。 設 定 を 変更 する に は , 上 下 矢印 キー を 使っ て 項目 を 
選択 し , Enter( 改 行 ) キ ー を 押し て くだ さい 。 「 は い 」 か 「 い いえ 」 
を 選択 し て くだ さい ^。 


ツー ル 用 に 使用 で きる ディ スク ・ ス ペー ス : 78334 KB 
オプ ショ ン ・ パ ネル 2/4 


















ES ディ リン ク 枯 ( (日 本 語 ) 
SuperStor/DS ディ スク 圧縮 (英語 ) 
連 文 節 変 換 プ ログ ラム - MKK 





1.530KB : は い 




















図 5 バッ クア ッ プ 、 ディス ク 圧 縮 、 連 文節 変換 の 選択 画面 


Central Point バ ッ ク ア ッ プ | は, 万 一 の 場合 ! JI ド デ ィ スク の 内 容 を フロ ッ 
ピー ディ スク , テー プ , 兆 磁気 ディ スク (MO) な ど に 保存 し て お く た め の プロ グラ 
ム で ず 。 も し , 他 に パッ クア AN て いな けれ ば , ぜひ 組み 込ん で 
お いて くだ さい . 
00P2 和 で の 
し 5 間 計 計 の に する プロ グラ ム で す . 効果 だ け を 聞け ば すばらし いよ うに 思 
えま す が , 実 g 0 ょ く は あり ませ ん . 使い 方 の 説明 部 分 で 詳し く 述 べ て あ 
り ま す 潤 。 ドラ オア 6 の サイ が た きく で UNHH 村 きら な たから た り 。 アフ デリ ケー 
ショ ン の イン スト ー ル で 設定 の 変更 が 必要 に な っ た り , ドラ イブ 数 が 増え て 管理 が 
めん どう に な っ た り …… と いう こと が ある の で す . 最近 は ハー ド デ ィ スク の 価格 が 
か な り 低 下 し て いま すか ら , これ を 利用 する より は ハー ド デ ィ スク を 増設 する ほう 
が よさ そう に 思え ます . 

ここ で 組み 込み を 選択 し て も , ディ スク の 圧縮 が 行わ れる わけ で は あり ませ ん . プ 
ログ ラム を ハー ド デ ィ スク に 転送 する だ け で す . 

[ 連 文 節 変換 プロ グラ ム (MKK) ] は , 日 本 語 入力 を する 際 に 必要 に な る プロ グラ ム 
Rm 
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と 思わ れ ま す . ワー プロ ソフ ト や 表 計 算 ソ フト に は , も っ と 高 機能 な 変換 プロ グラ 
ム (ATOK, VJE, 松茸 , WX2 な ど ) が 付属 し て いる か ら で す . 必要 が な けれ ば , ここ 
は 「 い いえ 」 に 変更 し て お いて くだ さい . そう し な いと , 辞書 ファ イル な ど で か な り 
の 容量 が 無駄 に な っ て し まう か ら で す . 





⑦ Anti-Virus, Undelete, Backup の 組み 込み を 選択 する (Windows が イン スト ー ル され て 
いる 場合 の み ) 








w 


PCE DOS バー ジョ ン J6.3/W セッ ト ア ッ プ 


PC DOS J6.3/W は 新しい オプ ショ ン ・ ツ ー ル 類 を 提供 し て いま す 。 
省略 時 設定 値 ( デ ブ ォ ルト ) の まま で よけれ ば , Enter( 改 行 ) キ ー を 
押し て くだ さい 、。 設定 を 変更 する に は , 上 下 矢 印 キー を 使っ て 項目 を 
選択 し , Enter( 改 行 ) キ ー を 押し て くだ さい 。 「 は い 」 か 「 い いえ 」 
を 選択 し て くだ さい 。 


ツー ル 用 に 使用 で きる ディ スク ・ ス ペー ス : 78334 KB 
オプ ショ ン ・ パ ネル 3/4 
| IBM アン チ ウ ィ ル ス /DOS v1.02(Windows 用 ) 1.750 KB : いい え 


| Central Point アン デリ ー ト (Windows 用 ) 210 KB : いい え 
| Central Point バッ クア ッ プ (Windows 用 ) 3.070KB : いい え ぇ | 













/ 





図 6 Windows 版 プロ グラ ム の 選択 画面 


も し , ハー ド デ ィ スク に Windows が イン スト ー ル 済み に な っ て いれ ば , Windows で 
動作 する Anti-Virus, Undelete, Backup の 各 プ ログ ラム を 選択 で きま す . 

それ ぞ れ , な か な か 使い や すい プロ グラ ム で すか ら , 同種 の ソフ ト を も っ て いな けれ 
ば 組み 込ん で お く ほ う が よ いで し ょ う . Windows へ の 登録 も 自動 的 に 行わ れ ます . 
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⑧) PenDOS と PCMCIA サ ポー ト の 組み 込み を 選択 する 











へ 


PE DOS バー ジョ ン J6.3W セッ ト ア ッ プ 











PC DOS J6.3W は 新しい オプ ショ ン ・ ツ ー ル 類 を 提供 し て いま す 。 
省略 時 設定 値 ( デ フォ ルト ) の まま で よけれ ば , Enter( 改 行 ) キ ー を 
押し て くだ さい 、。 設定 を 変更 する に は , 上 下 矢印 キー を 使っ て 項目 を 
選択 し , Enter( 改 行 ) キ ー を 押し て くだ さい 。 「 は い 」 か 「 い いえ 」 
を 選択 し て くだ さい 。 


ツー ル 用 に 使用 で きる ディ スク ・ ス ペー ス : 78334 KB 


オプ ショ ン ・ パ ネル 4/4 


IBM PenDOS 260KB : な し 
Phoenix PCMCIA サポ ー ト 230 KB : いい え 

















図 7 PenDOS と PCMCIA サ ポー ト の 組み 込み 選択 画面 


ITBM PenDOS」 は , ペン 型 の 入力 装置 を 用 いて パソ コン の 操作 を 行う た め の プ ログ 
ラム で す . 特に 指定 が な い 限 り , 通常 の パソ コン で は 組み 込む 必要 は あり ませ ん . 
「Phoenix PCMCIA サ ポー ト 」| は , 主 に ノー ト 型 パソ コン や , さら に 小型 の サブ ノー ト 
と 呼ば れる パソ コン で 使わ れ て いる 「PCMCIA カ ー ド 」 を 利用 する 際 に 便利 な 機能 を 
付加 する た め の 設 定 で す . PCMCIA の 規格 に 準拠 し た カー ド 差 し 込み 口 を 備え た パ 
ソコ ン で あれ ば , 組み 込ん で お く と よい で し ょ う . この 設定 に より , PCMCIA カ ー 
ド を フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 互 換 の ディ スク と し て 利用 で きる ドラ イ バ ソ フト や, FAX 
グモ デム カー ド 用 の ドラ イ バ ソ フト , Windows か ら カ ー ド の 状況 そそ モニター する プ 
ログ ラム , DOS に お いて 省 電 力 機能 を 働か せる た め の POWER コ マン ド な ど が 追加 
され ます . 


⑨ イン スト ー ル が 開始 され る 
(⑧ の 画面 で Enter キー を 押す と , 直ちに イン スト ー ル が 行わ れ ま す . 
この 後 は , 画面 の メッ セー ジ に 従っ て シス テム ディ スク を 入れ 替え て くだ さい . 組 
み 込 み を 指定 し た 内 容 に よっ て , 要求 され る ディ スク が 違っ て きま す 
作業 全体 の 進行 状況 が グラ フ で 表示 され ます . 
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⑩ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 取り 出し て 再起 動 する 
作業 が 完了 する と , シス テム ディ スク を 取り 出し て , 何 か キ ー を 押す よう に と いう 
メッ セー ジ が 表示 され ます . 
指示 に 従う と, ハードディスク か ら シ ステ ム が 起動 され て , も し Anti-Virus を 組み 込 
ん で あれ ば ウィ ルス チェ ッ ク が 行わ れ ま す . さら に , DOS シ ェ ル を 組み 込ん で あれ 
ば , 自動 的 に DOS シ ェ ル が 起動 され ます . 
な お , PC-DOS J6.3/V を イン スト ー ル し た ディ レク トリ に , README.DOC と いう 
ファ イル が ある は ず で す . その 内 容 に は , 必ず 目 を 通し て お いて くだ さい . 


MS-DOS 6.2 ツ の イン スズ トール 


バー ジョ ン ア ッ プ 時 の 注意 


MS-DOS 6.2/V に は , フル セッ ト 版 の 他 に アッ プ グ レー ド 版 が あり , それ を 使っ て イ 
ンス トー ル を 行う た め に は , ハー ド デ ィ スク 内 に IBM 版 の DOS や MS-DOS Ver.$.0/V が 
イン スト ー ル され て いる 必要 が あり ます . 本 書 は . アッ プ グ レー ド 版 を 使用 し て イン ス 
トー ル を 行っ た 場合 で 解説 し ます . 

アッ プ グ レー ド 版 で イン スト ー ル する と , 従来 の CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 
必要 な 箇所 だ けが 変更 され る よう に な っ て いま す . し た が っ て , まっ た く 動 作 し な く な 
る と いう こと は めった に な いと 思わ れ ま す . し か し , イン スト ー ル プロ グラ ム の 作成 す 
る CONFIG.SYS に は 癖 が あり ます か ら , あら か じ め 正 常に 変更 が 行わ れる よう に し て 
お く は ほう が 無難 と いえ る で し ょ う . 


【IHCONFIG.SYS が な い 場 合 の CONFIG.SYS (MS IME を 組み 込む ) 】 


DEVTCE=C :\DOS6\SETVER . EXE 
DEVTCE=C:\DOS6\BTLTNG . SYS 

DEVTCE=C :\DOS6\HTMEM . SYS 

DOS8=HTGH 

DEVTCE=C:\DOS6\EMM386.EXE 

DEVTCE=C :\DOS6\JFONT .SYS /P=C:\DOS6\ 
DEVTCE=C :\DOS6\JDTSP .SYS 

DEVTCE=C :\DOS6\JKEYB.SYS /106 C:\DOS6\JKEYBRD.SYS 
DEVTCE=C:\DOS6\KKCFUNC.SYS 。 
FTLES=30 

SHELL=C: :\DO86\COMMAND . COM C: oe /p 
DEVTCE=C:\DOS6\ANST.SYS 
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MS-DOS 6.2/V の イン スト ー ル で は , 多く の 場合 PC-DOS か ら の バー ジョ ン ア ッ プ で 
は な いか と 思わ れ ま す が , その 場合 , あま り 複 雑 な CONFIG.SYS に し て お く と, IBM 版 
の 頃 の ドラ イ バ と MS-DOS 6.2/V の ドラ イ バ が ゴチ ャ ゴチ ャ に な っ て し まう 欧 れ が あり 

ます . 現在 の CONFIG.SYS を どこ か へ コピ ビー し て か ら , 最低 限 の 記述 に 改め て お く ほ う 
が 無難 で し ょ う . さま ざま な ドラ イ バ を 組み 込む の は , イン スト ー ル 後 か ら で も で きま 
すか ら 

AUTOEXEC.BAT に つい て も 同じ こと で , コピ ー を と っ て か ら な る べく シン プル な も 

に 変更 し て お いて くだ さい . ウィ ルス チェ ッ ク プ ログ ラム や , SMARTDRV 以 外 の 
ディ スク キャ ッシュ な ど , 相性 の 心配 の ある も の は , すべ て 削除 し て お きま す . 

そし て , MS-DOS 6.2/V を イン スト ー ル する 前 に , 書き 換え た CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT を 使っ て シス テム を 再起 動 し て お きま す . 万 一 , MS-DOS 6.2/V を 組 
み 込 ん で 何 か 問題 が 発生 すれ ば , 簡単 に 元 の 環境 に 戻す こと が で きる の で 安心 し て く 
だ さい . 


【 最 低 限 の CONFIG.SYS ( 例 ) 】 


BUOFFERS=20 

FTrgg=30 

_DOS=HTGH,UMB 

- CODmRY=081/932,CiWDOSYGOONTRY. SYS 









ーー Demyrom=CrYpogYsmON。 
DEVTCE=C :\DOS\HTMEM . SYS 

DEVTCE=C :\DOS\EMM386 .EXE RAM 1024 
。 DEVTCEHTGH=C :\DOS\SETVER .EXE 
- DEVTCEHTGH=C:\DOS\$DTSP . sys 





MS-DOS 6.2/V の イン スト ー ル 手順 

MS-DOS 6.2/V の イン スト ー ル は , 必ず ハー ド デ ィ スク か ら シ ステ ム を 起動 し た 状態 
で 行っ て くだ さい . そう し な いと , イン スト ー ル プロ グラ ム が 正しい 環境 設定 を 行え な 
い 場 合 が あり ます . 





27 


第 1 部 DOS6/V の シス テム 設定 と 新 機能 


元 の 環境 に 戻せ る よう に する た め , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 1 枚 用 意 し て お いて くだ さ 
い . そこ へ , 「 ア ン イ ンス トー ル 」 (UNINSTALL) と 書い た ラベ ル を 貼っ て お きま す . 
フォ ー マ ッ ト は し て いな く て も か まい ませ ん . 何 か の ファ イル が 存在 する と , それ ら は 
すべ て 消去 され ます 


① MS-DOS 6.2/V の 「 セ ッ ト ア ッ プ ディ スク | を セッ ト し て , カレ ント ドラ イブ を セッ 
ト し た ドラ イブ に 変更 する 
シス テム ディ スク に は , セッ ト ア ッ プ ディ スク ディ スク 2-6 の 合計 6 枚 が あり ま 
す . ドラ イブ A に セッ ト し た 場合 , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 


CA 


、 ArgmTOP 


〈② オー プ ニ ン グ 画 面 に 対し て Enter キー を 押す 


の 了 


Microsoft 人 ~-DOS 6.2 セッ ト ア ッ プ 














セッ ト ア ッ プ へ よう こそ 


PE コン ピュ ー タ で MS-DOS 6.2 を 実行 で きる よう 
に し ます . 


・ IS-DOS の 組み 込み を 始め る に は , Enter キー を 押し て くだ さい . 


・ セッ ト ア ッ プ に つい て の 情報 を 参照 する に は , F1 キー を 押し て くだ さ 
いい 、 





・ 際 -DOS を 組み 込ま ず に セッ ト ア ッ プ を 中 止 する に は , F3 キー を 押し 
て くだ さい . 











、 9 ノ 


図 8 オー プ ニ ン グ 画 面 








まず , オー プ ニ ン グ 画 面 が 表示 され ます が , ここ で は 状況 に 応じ て 次 の キー を 押し 
て くだ さい . 
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Enter 一 イン スト ー ル を 続け る 


F1 ーー ヘル プ を 表示 する 
F3 ーー 。 イン スト ー ル を 中 止 する 
F5 ーー 画面 表示 を モノ クロ に する 


③ 説明 画面 に 従っ て キー を 押す 


が ハバ 


Microsoft 陰 -DOS 6.2 セッ ト ア ッ プ 





























キー ボー ド 形 式 の 判定 を し ます . 


"漢字 "の 刻印 の ある キー を 押し て くだ さい . 
な い 場 合 は , Space キー を 押し て くだ さい . 


注意 : Shift キー な ど と 併用 せ ず に , 単独 で 押 
し て くだ さい . また , "漢字 ' の 刻印 の あ 
る キー, また は , Space キー 以外 は 押さ 
な いで くだ さい . 





























EN 
に アプ 


図 9 説明 画面 








キー ボー ド を 確認 する た め , | 漢字 ] と 表示 の ある キー を 押し て くだ さい . 漢字 キー 
が な けれ ば , スペ ー ス キー を 押し ます . 
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④ アン イン スト ー ル ディ スク を 用 意 する 


了 


Microsoft 陰 -DOS 6.2 セッ ト ア ッ プ 











セッ ト ア ッ プ に は , 1 枚 の フロ ッ ピ ー ティ スク が 本 で す の ディ スタ 
フォ ー マ ッ ト さ れ て いる も の で も , ブ ォ ー マ ッ ト さ れ て いな いも の で も か ま 








イブ A で 使用 で きる , 容量 が 1.2 M パ イト 以上 の ディ スク を 用 意 し て , 
) よ うに ラバ ベル を 貼っ て くだ さい . 


UNINSTALL 


セッ ト ア ッ プ は , 元 の 間 ブ ァ イル の 一 部 を UNINSTALL ディ スク に 保存 し 

て , その ) 他 の ファ イル を ハー ド デ ィ スク の OLD_DOS.x と いう ディ レク トリ 

に こ 保存 し ます . 必要 で あれ は , これ ら の ファ イル を 使っ て , 元 の DOS を 復 
元 す る こと も で きま す . 


・LUNINSTALL ディ スク の ラベ ル を 貼り 終わ っ た ら , 
Enter キー を 押し て セッ ト ア ッ プ を 続け て くだ さい `. 











図 10 アン イン スト ー ル ディ スク の 準備 





アン イン スト ー ル ディ スク が 用 意 で き て いれ ば , Enter キー を 押し て くだ さい . 
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DOS6 の イン スト ー ル 


⑤) インス トー ル 先 の パス 名 な ど を 設定 する 





ノ 





へ 


Microsoft 際 -DOS 6.2 セッ ト ア ッ プ 








セッ ト ア ッ プ は 次 の シス テム 設定 を 使用 し ます : 








DOS の タイ プ : 内 -DOS 
[OS の パス : 選 和 0S 
キー ボー ド : 106 日 本 語 キ ー ボ ー ド 


この 設定 で よい 


























設定 が すべ て 正しけれ ば , Enter キー を 押し て くだ さい . 


設定 を 変更 する に は , 変更 し た い 設 定 が 選択 され る まで 和 1 か ! キー 
押し て か ら , Enter キー を 押し て その 他 の 選択 肢 を 見 て くだ さい . 








0 





図 11 パス 名 な どの 設定 画面 


MS-DOS 6.2/V を イン スト ー ル する パス 名 , キー ボー ド の 種類 を 設定 し ます . 
以降 の 設定 画面 で , 変更 する 必要 が あれ ば 1 , ! キー で 該当 する 部 分 を 反転 表示 に 
し て , Enter RE 変更 する 内 容 を 再び 1, 」 キー で 選び , Enter 
キー を 押せ ば 変更 に な り ま す . 

1ー ザ ー CI キー パード AR ボー ド , 106 日 本 語 キ ー ボ ー ド の 3 
種類 か ら 選 択 で きま す ( 正 し い 設 定 に な っ て いる は ず で す ) . 
(0 RT 
う が よ いで し ょ う . そう し な いと , 旧 バ ー ジ ョ ン の ファ イル と 混じっ て し まい , わ 
けが わか ら な く な り ま す . 
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(6) MS IME の 組み 込み を 選択 する 


内 
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Microsoft 谷 -DOS 6.2 セッ ト ア ッ プ 








セッ ト ア ッ プ が 判定 し た , 現在 の 日 本 語 入 カシ ステ ム の 設定 は 次 の と お り で す . 
現在 組み 込ま れ て いる 日 本 語 入力 シス テム : IBM 連 文節 変換 




















日 本 語 入力 シス テム の 設定 : IS IME を 組み 込む (お すす め ) 


この 設定 で よい 











設定 が すべ て 正しけれ ば , Enter キー を 押し て くだ さい . 


設定 を 変更 する に は , 変更 し た い 設 定 が 選択 され る まで 1 か ! キー を 
押し て か ら , Enter キー を 押し て その 他 の 選択 肢 を 見 て くだ さい . 








メ 





図 12 MSIME の 選択 画面 


IMS IME」 は , MS-DOS 6.2/V に 付属 の 日 本 語 入 力 プ ログ ラム (日 本 語 FEP) で , 変換 
効率 が よい と の 定評 が ある 『WXIl+」 と ほぼ 同機 能 で す . イン スト ー ル プロ グラ ム 
は , ATOK7/8, VJE- 』 , WXIH, IBM 単 漢字 変換 , IBM 連 文 節 変換 . EGBridge, WP 
連 文節 変換 . 松茸 の 組み 込み を 自動 的 に 認識 し て , MS IME に 変更 する か どう か の 問 
い 合 わせ を し て きま す . や は り , 使い 慣れ た 日 本 語 FEP の ほう が よい と 思い ます が , 
MS-DOS 6.2/V へ の 対応 が 心配 で あれ ば , MS IME を 組み 込ん で くだ さい . 従来 の 日 
本 語 FEP を 使う な ら , 「 現 在 の 日 本 語 人 力 シス テム と 同じ ] を 選択 し ます . 

キー 割り 当て は , ATOK7, VJE- 』 , WXI+ を 使っ て いた 場合 に 限り , 選択 する こと 
が で きま す . 





DOS6 の イン スト ー ル 


⑦ Backup, Undelete, Anti-Virus の 組み 込み を 選択 する 





Microsoft 陰 -DOS 6.2 セッ ト ア ッ プ ] 





次 の プロ グラ ム を この コン ピュ ー タ に 組み 込む こと が で きま す 











プロ グラ ム 必要 バイ ト 数 
Backup  : Mindows 用 の み _ 588, 128 
Undelete : Mindows 用 の 必 262, 144 
Anti-Virus: Mindows 用 の み 802,816 





表示 され て いる プロ グラ ム を 組み 込む 





陰 -DOS と プログ ラム に 必要 な ディ スク 領域 : 9, 82, 096 
ドラ イブ C で 使用 可能 な ディ スク 領域 : 91, 095,040 





表示 され て いる プロ グラ ム を 組み 込む に は , Enter キー を 押し て くだ さい . 
使用 可能 な オプ ショ ン の 一 覧 を 見 る に は , 人 ト か 」 キー を 押し て 選択 し た 
いも の を 反転 表示 させ て か ら , Enter キー を 押し て くだ さい . 





し nter= 続 行 Fl 人 M7” F3: 中 上 | ノ 


図 13 Backup な どの 選択 画面 








|Backup」 は , 万 一 の 場合 に 備え を て ハー ド デ ィ スク の 内 容 を フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク , 
テー アプ, 兆 磁 気 デ ィ ス ク (MO) な ど に 保存 し て お く た め の プロ グラ ム で す . も し , 他 
に バッ クア ッ プ プロ グラ ム を も っ て いな けれ ば , ぜひ 組み 込ん で お いて くだ さい . 


[Undelete」 は , 誤っ て 削除 し て し まっ た ファ イル を 復活 させ て くれ る プロ グラ ム で 
すか ら , 組み 込ん で お く ほ う が よ いで し ょ う . 


| Anti-Virus] と は , 今 ネ ットワーク で 特に 問題 に な っ て いる コン ピュ ー タ ウィ ルス 
の 侵入 を 阻止 する 目的 で 開発 され た プロ グラ ム で す . コン ピュ ー タ ウィ ルス と は , 
コン ピュ ー タ の シス テム に さま ざま な 悪 き を する よう に 作ら れ た プロ グラ ム の こと 
で , シス テム に 入り 込ん で も 通常 の 方 法 で は 発見 され な いよ うに な っ て いま す . 
た と え , ネッ トワ ー ク 環境 で 利用 する こと は な く て も , いつ どこ か ら ウ ィ ル ス が 紛 
れ 込 むか わか ら な い 状 況 で すか ら , この プロ グラ ム は 組み 込ん で お く ほ う が よ いで 
し ょ う . も ちろ ん , 他 の ウィ ルス 防止 プロ グラ ム を 利用 し て いる な ら 必 要 あ り ま せ 
ん . 
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も し , ハー ド デ ィ スク 内 で Windows が 見 つけ られ る と , MS-DOS 版 と Windows 版 の ど 
ちら (また は 両方 ) を イン スト ー ル する か 選択 する こと が で きま す . で きれ ば , 両方 
と も イン スト ー ル し て お く ほ う が よ いと 思い ます . 


⑧ Windows の ディ レク トリ を 指定 する 








Microsoft 人 S-DOS 6.2 セッ ト ア ッ プ 








Microsoft Mindows が 次 の ディ レク トリ に 見 つか り ま し た : 


C: 補 INDOMS 


この ディ レク トリ が Mndougs の ディ レク トリ で ある 場合 は , Enter キー を 

押し て くだ さい . 

の レク トリ の 場合 は , その パス を 入力 し て か ら , Enter キー を 押し て 
ささ いい . 





コンピュー タ に Mindows が 組み 込ま れ て いな い 場 合 は , Mindows 用 の 
Backup, Undelete, Anti-Virus の どれ も 組み 込む こと は で きま せん . Esc 
キー を 押し て 前 の 画面 に 戻り , 選択 を 変更 し て くだ さい . 











図 14 Windows の ディ レク トリ の 指定 





Windows 用 の プロ グラ ム を 組み 込む よう に 指定 する と , Windows を イン スト ー ル し 
て ある パス 名 の 確認 画面 が 表示 され ます . その まま で よけれ ば , Enter キー を 押し 
て くだ さい . 別 の パス に ある Windows を 利用 する な ら , パス 名 を 変更 し ます . 


⑰ セッ ト ア ッ プ を 行う か どう か の 確認 を 行う 
セッ ト ア ッ プ を 行う か どう か の 確認 画面 が 表示 され ます か ら , 実行 する な ら Y キー 
を 押し て くだ さい . 中 止 する な ら F3 キー を 押し ます . 


⑩ イン スト ー ル が 開始 され る 
⑨ の 画面 で Enter キー を 押す と , 直ちに イン スト ー ル が 行わ れ ま す 
この 後 は , 画面 の メッ セー ジ に 従っ て シス テム ディ スク を 入れ 奉 え て くだ さい . 
組み 込み を 指定 し た 内 容 に よっ て , 要求 され る ディ スク が 違っ て きま す 
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作業 全体 の 進行 状況 が グラ フ で 表示 され ます . 


⑪ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 取り 出し て 再起 動 する 
作業 が 完了 する と , シス テム ディ スク を 取り 出し て , Enter キー を 押す よう に と い 
う メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます . 
指示 に 従う と, ハードディスク か ら シ ステ ム が 再起 動 さ れ ま す . 
な お , MS-DOS 6.2/V を イン スト ー ル し た ディ レク トリ に , READMEJ.TXT と いう 
ファ イル が ある は ず で す . その 内 容 に は , 必ず 目 を 通し て お いて くだ さい 
アン イン スト ー ル の た め の フ ロッ ピー ディ スク は , し ば らく 大 切 に 保管 し て お きま 
し ょ う . 万 一 , 新しい DOS で 正常 に 動作 し な い ア プリ ケー ショ ン な ど が あっ て も , 
アン イン スト ー ル ディ スク を 使っ て 旧 シ ステ ム に 戻す こと が で きる か ら で す . 
単純 に , 起動 ドラ イブ に シス テム ファ イル を コピ ー す る だ け で は I 旧 DOS に 戻れ な い 
の で 注意 し て くだ さい . これ は , MS-DOS 6.2/V か ら PC-DOS }6.3/V へ と 戻す 場合 も 
同様 で す . 
アン イン スト ー ル する に は , アン イン スト ー ル ディ スク か ら シ ステ ム を 起動 し て , 
画面 の 指示 に 従っ て くだ さい . 


イン スト ー ル 後に 起動 で き な か っ た ら 


めった に な い は ず で す が , 万 一 , 再起 動 の 途中 で スト ッ プ し て し まっ た ら , リセ ッ ト 
ボタ ン を 押し て 「Staring PC DOS.…] あるいは , [Staring MS-DOS.…| の メッ セー ジ が 表 
示さ れ て いる 間 に , 次 の どちら か の キー を 押せ ば , 少な く と も ハー ド デ ィ スク か ら 超 動 
させ る こと は で きる は ず で す . 











F5 一 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 読み 飛ば し て シス テム を 起動 する 
F8 一 CONFIG.SYS を 1 行 ず つ 確 認 し な が ら 実 行 し て シス テム を 起動 する 
AUTOEXEC.BAT の 実行 する しない を 選択 で きる 


F5 キー で CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 読み 飛ば し て し まう と , 最低 限 の 英語 
環境 で DOS シ ステ ム が 起動 され る こと に な り ま す 

初心 者 に は , 再起 動 で き な か っ た 場合 の 対処 方 法 は な か な か 発見 で き な い と 思わ れ 
ます か ら , マシ ン の 購入 先 に 問い 合わ せ て みる と よい で し ょ う . 
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イン スト ー ル で 選択 し な か っ た プロ グラ ム を 後 か ら 組み 込む 


PC-DOS J6.3/V , MS-DOS 6.2/V い ずれ も , イン スト ー ル で 指定 し な か っ た プロ グラ ム 
を 後 か ら 自由 に 組み 込む こと が で きま す . シス テム ディ スク の 1 枚 目 を セッ ト し て , 次 
の よう に 実行 し て くだ さい . 





A:\>SETUP /E 


イン スト ー ル 時 と 同様 の 画面 が 表示 され ます が , 今度 は 指定 し た プロ グラ ム の み が 
転送 され ます . 


El の / ゆ 1 あ 0 アッ ル / ル の アノン セン ノル ko 洗っ ) 


各 コ マン ド の オプ ショ ン な ど が わか ら な く な っ た 場合 に は , 使い 方 を 知り た い コ マ 
ンド を 「/2」 を 付け て 実行 する と , 簡単 な ヘル プ メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます . 





C:\>DTR /? 


また , MS-DOS 6.2/V に は 強力 な オン ライ ン ヘ ルプ 機能 が あり ます . 次 の よう に 実行 
し て くだ さい . 


C:\>HETLB 
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-% 




































この 画面 に 入り きら な い 下 の 方 の コマ ンド を 表示 させ る に は , スク ロー ル バ ー を 使う | 

か が か, また は [PageDom] キ ー を 押し て くだ さい . NS-D0S Help の 使い 方 の 詳細 に つい て 

は , [AX] メニ ュー か ら [%M7* の 使い 方 ] コ マン ド を 選ぶ か , [F1] キ ー を 押し て くだ さ 

い . MS-DHS Help を 終了 する に は , [Hlt], [F], [X] キ ー の 順に 押し ます . 

<MS-DOS 6.2/9 の 新 機能 と 改良 点 > 

< 各国 対応 用 の コマ ンド > <Exit> <Nsimekey> 

< デバ イス ドラ イ バ > <Expand> <Msimelst> 

く < パッ チコ マン ド > <Fasthelp> く Msimergn> 

< 複数 の 環境 設定 > <Fastapen> <Msimeset> 

<1024FD.EXE> <Fc> <Nlsfunc> 

く Hdddrw> <Fcbs> く Numlnck> 

く HNST .SYS> <Fdisk> <Path> 

く HPPend> <Files> <Pause> 

< く Httrib> <Find> <Pner> 

<BILING.SYS> <Fantedit> <PUNER .EXE> 

<Hreak> <Far> <Print> 

<Huffers> <Farmat> <Prpmpt> 

<Dall> く Bntn> <Mbasic> 

<[d> <Bmaphics> <RHMDRIVE.SYS> 
Rlt+[= 目 次 > <Rlt+N= 次 の 項目 > <Hlt+H= 戻 る | 





ヽ デメ 





図 15 MS-DOS 6.2/V の オン ライ ン ヘ ルプ 


メニ ュー が 表示 され ます か ら , 調べ た い コ マン ド 名 の と ころ で Enter キー を 押し て 
くだ さい . 説明 画面 で は , < > で 囲ま れ た 部 分 で Enter キー を 押す と , さら に 解説 を 読 
むこ と が で きま す . 

ここ で は , 次 の キー を 使う こと が で きま す . 


文字 キー  : コマ ンド 名 の 頭 文字 の キー を 押し て すばやく 移動 で きる 
AIt+N ・ 次 の 画面 

Alt+B ・ 前 の 画面 

Alt+C ・ メニ ュー 画面 に 戻る 

Alt+F ・ 。 アデイ ルス メニ デー 

Alt+S ・ 検索 


Alt+F キー の 後に P キー を 押し て , メニ ュー の 「 フ ァイル | か ら 「 印 刷 」 を 選択 する 
と , 表示 し て いる ヘル プ 内 容 を プリ ンタ で 印字 し た り , ファ イル 化す る こと が で きま 
す . 

終了 する に は , A+F キー の 後 で X キー を 押し て くだ さい . 
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現在 の パソ コン ユー ザー に と っ て , た い へ ん 大 き な 人 負担 と な っ て いる の が 
ICONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT の 設定 ] と いう 問題 で は な いか と 思い ます . DOS を 
イィ インストール し た 際 に 作成 され た CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT で 済め ば 簡単 な の 
で す が , ハー ド デ ィ スク を IDE か ら SCSI に 変更 し た い , サウ ンド ボー ド を セッ ト し た 
い , MIDI 音 源 を 接続 し た い , CD-ROM や MO ( 光 磁 気 デ ィ ス ク ) を 接続 し た い …… と い 
う よ う に , 後 か ら 少 し で も シス テム を 拡張 し よう と する と , 何ら か の 問題 生じ て し ま 
うこ と も 少な く な い の で す . 

これ か ら お 教え する CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT の 作成 術 は , 初心 者 に は か な り 
むず か し い 内 容 か も し れ ま せん . し か し , 現状 で は 避け て 通れ な いこ と だ と あき ら め 
て , 腰 を すえ て 取り 組ん で いた だ きた いと 思い ます . 

これ か ら の 解説 で は , 基本 的 に PC-DOS J6.3/V と MS-DOS 6.2/V を 一 緒 に 扱っ て いき 
ます . 





メ モリ 環境 の 複雑 化 は 互換 性 を 大 事 に し すぎ た ツケ 


現在 の 代表 的 な 基本 ソフ トウ ェ ア で ある マイ クロ ソフ ト 社 の MS-DOS (Microsoft Disk 
Operating System) は , IBM 社 の パソ コン (IBM PC) の た め に 開発 され た も の で す . パソ 
コン の 頭脳 に あたる CPU (Central Processing Unit: 中 央 処理 装置 ) に は イン テル 社 製 品 が 
採用 され , 当初 は 8086 と いう CPU と , それ と 互換 性 の ある 8088 が 使わ れ て いま し た . 

その 人 後 , CPU は 80286, 80386, 80486, さら に は Pentium へ と 進化 し て きま し た が , そ 
れ を 管理 する MS-DOS の ほう は 最初 の 8086 と の 互換 性 を 最 優 先 に し て きた た め 進 歩 が 
遅れ , CPU の 性 能 を 十分 に 発揮 する こと が で き な い 状況 が 続く こと に な っ て し まい ま 
し 2 

8086 と いう CPU に は , メモ リ の アド レス (番地 ) を 管理 する 信号 線 が 20 本 あり ます . 
1 本 の 信号 線 で は 0 と 1 と いう 2 種類 の アド レス を 管理 で きる た め , 全体 で 2 の 20 乗 (00000 
ーFFFFFh 三 IMB) の アド レス を 扱う こと が で きま す . お そら く , みな さん が お 使い の 
PC/AT 互 換 機 は , 80386, 80486, Pentium と いっ た CPU が 用 いら れ て いる こと で し ょ う . 
それ ら は 20 本 以上 の 信号 線 を も っ て いる た め , 1MB を 超え た アド レス を 扱う こと も 可 
能 で す . し か し , あく まで 8086 と の 互換 性 を 保つ た め に , IMB ま で の メモ リ と , それ 以 
上 の メモ リ の 間 に 璧 を 設け て 区 別して いる の で す . 
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120000 
110000 
100000 
FOO00 
EOO00 
DO0000 
COO000 
BO000 


本 輸 > XMS メ モリ ・EMS メ モリ な ど 
還 匠 。 通常 は MS-DOS シ ステ ム を 置く 





VRAM・ 各 種 ボー ド BIOS・ 
UMB・EMS ペ ー ジ フレ ー ム ・ 
シス テム HOM な ど 


AO0000 
90000 
80000 
70000 
60000 


s0000 コン ベン ショ ナル 
メモ リ 


MS-DOS シ ステ ム が 置か れる 
ほか , プロ グラ ム 実 行 用 に 

40000 使わ れる 
30000 
20000 
10000 


00000 


図 16 PC/AT 互 換 機 の メモ リマ ッ プ 


8086 と の 互換 性 を 保ち な が ら 利 用 可能 な メモ リ で ある IMB の うち , A0000ーFFFFFh 
まで の 384KB は , 拡張 カー ド や パソ コン の シス テム が 利用 する た め の 予 約 領域 で , [上 位 
メモ リ | また は 「 ア ッ パ ー メ モリ 」 と 呼ん を で いま す . し た が っ て , MS-DOS が 本 当 に プロ グ 
ラム を 実行 する た め に 残さ れ た メモ リ は , アド レス 00000-9FFFFh ま で の 640KB に 限ら 
れ て いま す . この 部 分 を 「 基 本 メモ リ | まだ は 「 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ 」| と 呼ん で いま す . 

80286 以 降 の CPU で 扱う こと の で きる IMB を 超え た メモ リ は , すべ て | 拡張 メモ リ 」 と 
な り , MS-DOS で 拡張 メモ リ を 扱う た め に は , 特別 # プ ログ ラム が 必要 で す . その プロ 
グラ ム の 仕様 に は EMS, XMS, VCPI, DPMI な ど が あり ます . 


XMS 


IXMS (eXtended Memory Specification : 拡張 メモ リ 仕 様 ) | は. ロー タス 社 , イン テル 
社 , マイクロソ フト 社 , AST リ サー チ 社 の 4 社 に よっ て 作ら れ た 80286 以 降 の CPU を 搭載 
し た シス テム で 拡張 メモ リ を 利用 する た め の 仕 様 で す . XMS の 規格 に 従っ て 確保 され 
た 拡張 メモ リ を 「XMS メ モリ | と 呼び ます . 
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XMS を 管理 する た め の プ ログ ラム は HIMEM.SYS で す が , DOS6 や Windows Ver.3.1 で 
は HIMEM.SYS が 拡張 メモ リ 全 般 を 管理 し て いる た め , CONFIG.SYS 内 で 拡張 メモ リ を 
利用 する プロ グラ ム の 前 に HIMEM.SYS を 組み 込む 必要 が あり ます . 


EMS 


「EMS (Expanded Memory Specification : 拡張 メモ リ 仕 様 ) ] は , ロー タス 社 と イン テル 
社 が 1983 年 に 発表 し た 拡張 メモ リ を 管理 する 規格 で す . その 後 , マイ クロ ソフ ト 社 も 
加わ っ て バー ジョ ン 4.0 と な り ま し た . EMS の 規格 に 従っ て 確保 され た 拡張 メモ リ を 
IEMS メ モリ | と 呼び ます 

EMS で は , 16KB の 「 ペ ー ジ | と 呼ば れる 単位 で メモ リ を 扱い ます . 上 位 メ モリ に 通常 
は 4 ペー ジ (64KB) か ら な る 「 ペ ー ジ フレ ー ム ] を 設定 し , 拡張 メモ リ 上 に 確保 し た EMS 
領域 へ 読み 込ん だ デー タ と ペー ジフ レー ム と を ペー ジ 単 位 で 入れ 替え る こと に よっ 
て , デー タ の 参照 を 可能 に し て いま す . 





コン ベン ショ ナル メモ リ 
& ア ッ パ ー メ モリ 拡張 メモ リ 


100000 
FOO00 
DO0000 

CO0000 
BOO000 
AO0000 
90000 
80000 
70000 


60000 


S0000 コン ベン ショ ナル 
メモ リ 


アッ パー メモ リ ペー ジフ レー ム を 
使い 参照 する 


40000 
30000 
20000 
10000 
00000 





図 17 EMS の 仕組 み 
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EMS は , EMM386.EXE が 管理 する こと に な り ま す . し か し , すでに 解説 し た よう に 
拡張 メモ リ 全 般 を HIMEM.SYS が 管理 し て いる た め , EMM386.EXE は HIMEM.SYS の 後 
に 組み 込む こと に な っ て いま す . 


上 位 メ モリ と 拡張 メモ リ の 隙間 を 利用 する HMA メ モリ 


8086 が 管理 で きる メモ リ は IMB (00000ーFFFFFh) で す が , そこ で 扱う 情報 を や り 取 
りす る た め の 信 号線 は 16 本 で , 0000-FFFFh の アド レス し か 表現 で きま せん . その た 
め , IMB ま で の アド レス 値 を 表現 する た め に , 8086 系 の CPU で は 上 位 4 桁 「 セ グ メ ン 
ト ア ドレ ス 」 と 下位 4 桁 /「 オ フ セ ッ ト ア ドレ ス 」 に 分 ける 方 法 を と っ て いま す . 

実際 に CPU が 扱う アド レス を 求め る に は , 次 の よう に セグ メン ト ア ドレ ス と オフ 
セッ ト ア ドレ ス を 足し ます . 


10000 セグ メン ト ア ドレ ス (1000h) 
十 ) 。 FFFF オフ セッ ト ア ドレ ス (FFFFh) 
1FFFF 実際 の アド レス 


セグ メン ト ア ドレ ス は 上 位 4 欄 で すか ら , 後ろ に 0 を 付け て 1 桁 分 上 げ て か ら 計 算 す る 
eZ Ear 

さて , この 方 式 で 表現 で きる 最高 の 値 は セグ メン ト ア ドレ ス FFFFh, オフ セッ ト ア ド 
レス FFFFh で すか ら , 次 の よう に な る は ず で す . 


FFFF0 
十 )  FFFF 
10FFEF 


この 値 は IMB 分 の アド レス で ある 00000 一 FEFFFFh を 超え て し まっ て いる た め , 本 来 
な ら 拡 張 メ モリ と し て し か 利用 で き な い は ず で す . し か し , 80286 以 降 の CPU を も っ た 
パソ コン は アド レス を 表現 する 信号 線 が 20 本 以上 ある た め , 一 時 的 に 21 本 目 を 利用 可 
能 な 状態 に する だ け で , 1MB 以 内 の メモ リ と 同様 の 手法 で , 10000010FFEFh ま で の ア 
ドレ ス を 扱う こと が で きる の で す . 

この 範囲 の メモ リ を |HMA (High Memory Area) 」 と 呼び , DOS5S5 か ら は HMA の アド レ 
ス に 拡張 メモ リ か ら の メモ リ を 割り 当て た 「HMA メ モリ 」 に シス テム の 一 部 を 移す こと 
が 可能 に な っ て いま す . 

HMA メ モリ を 有効 に する に は , CONFIG.SYS で HIMEM.SYS の 組み 込み と と も に , 





と いう 記述 が 必要 に な り ま す . 
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上 位 メ モリ を 骨 ま で し ゃ ぶる UMB メ モリ 


アド レス AO0000 一 FFFFFh ま で の 上 位 メ モリ は シス テム 予約 領域 と し て , すでに 解説 
し た EMS の ペー ジフ レー ム の ほか , 各種 カー ド の BIOS (基本 的 な 入出 力 プ ログ ラム ) 部 
分 な ど が お か れる よう に な っ て いま す . その た め , 通常 は MS-DOS が プロ グラ ム 実 行 の 
た め の ア ドレ ス と し て 利用 する こと は で きま せん . 

し か し , 何 も 使わ れ て いな い 部 分 が あれ ば , その まま 放っ て お く の は も っ た いな いと 
いう こと で , 空い て いる 上 位 メ モリ に 拡張 メモ リ の 一 部 を 割り 当て て , デバ イス ドラ イ 
バ や 常駐 タイ プ の プロ グラ ム を 読み 込む 領域 と し て 利用 する 方 法 が 考え だ され た の で 
す . それ が , 「UMB (Upper Memory Block) メモ リ | に な り ま す . 

UMB メ モリ の 設定 は , CONFIG.SYS で 組み 込む EMM386.EXE に 「RAM| と いう オプ 
ショ ン を 付け , さら に 





と 指定 し ます . HMA メ モリ と 合わ せ て , 





と 記述 する こと も で きま す . 

HMA メ モリ に し て も , UMB メ モリ に し て も , 今や 数 MB~ 数 十 MB に も 増やす こと が 
で きる 拡張 メモ リ か ら 考 えれ ば , 非常 に セコ イ こ と を や っ て いる よう に 思え る か も し 
れ ま せん . し か し , 基本 メモ リ の 640KB と , 基本 アド レス の IMB と いう 璧 が ある 限り , 
これ ら の 活用 が 重要 な ポイ ント と な る の で す . 幸い , DOS6 で は RAMBOOST (PC-DOS 
J6.3/V) や MEMMAKER (MS-DOS 6.2/V) と いう 設定 プロ グラ ム が 加わ り ま し た か ら , 
初心 者 で も メモ リ の 無駄 は 少な く て 済む よう に な り ま し た . 


設定 に は 悩ま な く て よい VCPI と DPMI 

日 本 で は 拡張 メモ リ の 仕様 と し て は EMS が 最も 普及 し て いま す が , PC/AT 互 換 機 を 
使う アメ リカ で は , Phar Lap Software 社 が 中 心 ょ っ て 開発 し た 「DOS エ クス テン ダ ] 
と 呼ば れる 仕様 も か な り 広 が っ て いま し た . そ , 同じ く 拡 張 メ モリ を 使用 する 
EMS と DOS エ クス テン ダ の 共存 と いう 問題 が 生じ の PP | VCPI(Virtual Control Pro- 
gram Interface) | は , EBMS と DOS エ クス テン ダ を 切り 替え て 使用 する た め の 規 格 で , Phar 
Lap Software 社 と Quarterdeck Office Systems が 共同 で 開発 し まし た . 

4 タス ク 環 境 で も 利用 で きる よう に 拡張 し た の が , イン テル 人 社 が 中 

な っ て 開発 し た |DPMI(DOS Protected Mode Interface) | です. Windows Ver.3.0 か ら 

0 この DPMI 環 境 で 動作 する よう に な っ て いま す . 
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VCPI や DPMI は , 個々 の プロ グラ ム の 要求 に 従っ て 適当 な 拡張 メモ リ を 割り 当て る 
の , つま り ソ フト ウェ ア 間 の 仲立 ち を する の が 役目 で すか ら , ユー ザー が どの くら い 
の メモ リ を どこ に 割り 当て た ら よ いか と いっ た こと を 考え る よう な 規格 で は あり ませ 
ん . 必要 が あれ ば VCPI や DPMI の 管理 プロ グラ ム (マネ ー ジ ャ ) を 組み 込ん で や れ ば よ 
い だ け で す . 

Windows で は HIMEM.SYS が DPMI を 管理 し , MS-DOS で は EMM386.EXE が VCPI を 営 
理 し て いま す . 


(@ の Nd【 と きこ SA こ 1 の と ミン 20 に シセ ン た の た っ) 


自動 作成 され た CONFIG.SYS の 設定 項目 


まず , 最初 に PC-DOS J6.3/V や MS-DOS 6.2/V を イン スト ー ル し た 際 に 作成 され る 最 
も シン プル な CONFIG.SYS を 使っ て , 基本 的 な 設定 項目 に つい て 解説 し て いき ます . 





MM 


パ 





【 PC-DOS J6.3/V の CONFIG.SYS】 


BUFFERS=20 

FILES=30 

DO8=HTGH, UMB 

COUNTRY=081, 932,C:\DOS\COUNTRY . SYS 

SHELL=C :\DOS\COMMAND .COM /P /E:512 

DEVTCE=C : \DOS\SFONT . SYS 

DEVTCE=C : \DOS\HTMEM . SYS 

DEVTCE=C : \DOS\EMM386 .EXE RAM 

DEVTCEHTGH=C :\DOS\SETVER . EXE 

DEVTCEHTGH=C :\DOS\$DTSP . SYS 

DEVTCEHTGH=C :\DOS\$TAS . SYS 

DEVTCEHTGH=C :\DOS\$PRN . SYS 

DEVTCEHTGH=C : \DOS\ANST . SYS / 

TNSTALL=C :\DOS\TBMMKKV .EXE /M=S /Z=4 /C /L / け =90 
/8=C : \DOS\MULTDTCT . PRO /U=C:\SUSRDTCT . DC 
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【MS-DOS 6.2/V の CONFIG.SYS】 






MSTME 、 gyg /D*C:\DOSYMKBTIMER . DrC 
YASTME・ DTC / の 





時 IT の に か コ 





PC-DOS J6.3/V ツ , MS-DOS 6.2/V 共 


BUFFERS=?,? 

ディ スク は ファ イル 名 , 更新 日 付 と 時 刻 , サイ ズ , 記録 開始 位置 な どの 管理 情報 を 記 
5 「 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ ]」 は , 一 度 読み 込ん だ 管理 情報 を メモ 

) に 記憶 し て お き , 次 に ディ スク を 利用 する 際 に 利用 する 機能 で す . 

SR 1 に つき 約 532 バ イト の メモ リ が 使わ れ ま す . 省略 時 に 
は 15 が 指定 され た こと に な り ま す (7984 バ イト ) . 

生ま OO は , HMA メ モリ か ら 割 り 当 て る こと が で きる た め , 40 程 
度 ま で は 基本 メモ リ が 減る こと は あり ませ ん . 万 一 , HMA メ モリ に 収まり きれ な い サ 
イズ を 指定 し て し まう と , 0 の YNS ら の 割り 当て と MM 較 
端 に 基本 メモ リ の 空き が 減っ て し まう こと に な り ま す . 大 き な 値 に 変更 する 際 に 
MEM コ マン ド で メモ リ 3 だ さい . 通常 は 20-30 を 指 0 
まし 示 和 。 

カン マ の 後に , 先読み バッ ファ (1~8) を 割り 当て る こと も で oN SMARTDRV 
の よう な デイ スク キャ ッ NN り 前 の よう に な っ て いる た め , これ 
は 必要 あり ませ ん . 省略 時 に は 0 に な り ま す . 
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mm 上 FILES=? 


ファ イル を 利用 する た め に は [オー プン 」 と いう 処理 を 行い , 使っ た ファ イル を 解放 
する に は 「 ク ロー ズ 」 と いう 処理 を 行う よう に な っ て いま す . FILES で は , 同時 に オー 
ン 可 能 な ファ イル 数 を 指定 し ます . 

Windows で は 30 以 上 が 必要 と な っ て いま すか ら , 通常 は 30 に 設定 し て お いて くだ さ 
い . デー タベース ソフ ト な ど で S50 程 度 の 設定 を 必要 と する も の も あり ます が , その よ 
うな 場合 に は マニ ュ ア ル や イン スト ー ル プロ グラ ム で 指示 が ある は ず で す . 


mm DOS=HIGH,UMB 

DOS=HIGH と DOS=UMB を 同時 に 設定 する 記述 で す . 分 け て 記述 し て も か まい ませ ん 

DOS=HIGH は , HMA メ モリ を DOS シ ステ ム の 一 部 や BUFFERS な ど で 利 用 せよ と い 
う 指定 で , 今 で は 必要 不可 欠 な 設定 事項 と いえ ます . 

DOS-UMB は . 後述 する EMM386.EXE で 確保 し た UMB メ モリ を 有効 に せよ と いう 指 
定 で , 通常 は これ も 忘れ ず に 記述 し て くだ さい . つま り , DOS=HIGHJUMB と いう 1 行 
は 決ま り 文 句 の よう に な っ て いる の で す . 

Quarterdeck 社 の TOEMM」 と いう メモ リ 管 理 ツ ー ル を 利用 する 際 に は , DOS=HIGH だ 
け に し て お く ほ う が 若 干 UMB メ モリ が 増え , トラ ブル も 少な く な り ま す . た だ し 
UMB メ モリ の 管理 方 法 が 異な る た め , MEM コ マン ド で UMB に 関す る 情報 を 調べ る こ 
と が で き な く な る と いう デメ リッ ト も 生じ ます . 


m SHELL=? 


コマ ンド を 受け 付け て プロ グラ ム を 実行 し た り , バッ チ フ ァイル の 内 容 を 解釈 し て 
実行 し た り …… と いっ た , 基本 的 な 処理 を 行う プロ グラ ム の こと を 「 シ ェ ル プロ グラ 
ム | と 呼ん で いま す . 

SHELL は , DOS で 用 いら れる シェ ルプ ログ ラム の 存在 場所 を 指定 し た り , 環境 領域 
の 拡張 を 行う た め の 指定 に な り ま す . 通常 は . COMMAND.COM を シェ ルプ ログ ラム 
と し て 利用 し ます . 

PC-DOS J6.3/V の イン スト ー ル 時 の 設定 で は , 再読 み 込 み 先 の パス 名 が 省 か れ て いま 
す が , 次 の よう に 付け 加え て お く ほ う が よ いで し ょ う . 





[「/P] の 指定 を 忘れ る と , AUTOEXEC.BAT が 実行 され ませ ん . 

[/E:S12」 は , 環境 領 域 と し て 512 バ イト を 確保 せよ と いう 意味 で , 160ー32768 の 範囲 
か ら 16 の 倍数 で 指定 し ます . た いて い 512 バ イト で 十分 な は ず で す が ,「 環 境 用 の ス 
ペー ス が 不足 し て いま す 」 と いう よう な エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され た 場合 に は , 1024 
程度 に 拡張 し て みて くだ さい . 
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な お , SYMANTEC 社 の 「THE NORTON UTILITIES Ver.6」 では, シェ ルプ ログ ラム と 
し て 「NDOS」 が 利用 で きる よう に な っ て いま す . 


mm DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS 


「DEVICE=」 と いう 記述 は , DOS の シス テム を 拡張 する た め の 「 デ バイ ス ド ラ イ バ ] と 
いう プロ グラ ム を 組み 込む た め の 指 定 で す . 組み 込ま れ た デバ イス ドラ イ バ は , 基本 メ 
モリ に 常 及 し ます . 

DOS が 1MB を 超え る 拡張 メモ リ (EMB) を 管理 する 手法 に は EMS, XMS, VCPLI, 
DPMI な ど が あり ます . この HIMEM.SYS は XMS を 管理 する た め の デ バイ ス ド ラ イ バ 
で , 必ず EMM386.EXE な どの XMS メ モリ を 利用 する プロ グラ ム を 組み 込む 前 に 記述 し 
て くだ さい . 


mDEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 


EMM386.EXE は , EMS と VCPI の メモ リ 管 理 を 行い ます . 必ず HIMEM.SYS の 人 後 , 
EMS/VCPI や UMB メ モリ を 利用 する プロ グラ ム を 読み 込む 前 に 記述 し て くだ さい . 
HIMEM.SYS, EMM386.EXE を 続け て 記述 し て お け ば よい で し ょ う . 

[RAM」 と いう オプ ショ ン は , UMB メ モリ を 有効 に する た め に 付け ます . Windows 環 
境 だ け で 利用 する の で あれ ば , RAM オ プシ ョ ン の 代わ り に NOEMS オ プシ ョ ン を 付け 
て お け ば , EMS の ペー ジフ レー ム が な く な る 分 だ け UMB メ モリ が 多く と れ ま す . 





DOS5$ ま で は , EMS メ モリ の サイ ズ を 指定 し て いま し た が , PC-DOS J6.3/V で は プロ 
グラ ム の 要求 に 応じ し て XMS メ モリ や EMS メ モリ を 割り 当て る た め , 特に 指定 する 必要 
は あり ませ ん . 


mDEVICE(HIGH)=C:\DOS\SETVER.EXE 

プロ グラ ム と は , バグ (誤り) を 訂正 し た り , ユー ザー の 要望 を か な える た め の 改 良 
を 重ね な が ら 進 化し て いく も の で す . そし て , 開発 者 の プロ グラ マ は , 新旧 の プロ グラ 
ム を 区 別 す る た め , プロ グラ ム に 「 バ ー ジ ョ ン 」| と 呼ば れる 番号 を 付け て 管理 し て いま 
す . 

DOS の バー ジョ ン が 異な る と , プロ グラ ム の 動作 に 関係 の ある 仕様 が 変更 に な っ て 
いる こと も 考え られ る た め , プロ グラ ム に よっ て は 起動 時 に DOS の バー ジョ ン を 
チェ ッ ク し て , 特定 の バー ジョ ン 以 外 で あれ ば エラ ー で 終了 する よう に な っ て いる の 
で す . SETVER.EXE は , 正常 に 動作 する に も か か わら ず , バー ジョ ンチ ェ ッ ク に 引っ 掛 
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か っ て 起動 で き な い プロ グラ ム の た め に , DOS が 異な っ た バー ジョ ン を 返す よう に 設 
定 し ます . 

SETVER.EXE に は , すでに いく つか の プロ グラ ム が 登録 され た 状態 に な っ て いま 
す . 新た に プロ グラ ム を 登録 する に は , DOS の コマ ンド ライ ン か ら 次 の スタ イル で 実 
行 し て お く 必要 が あり ます (X.XX は バー ジョ ン 番 号 ) . 





た と えば , DOSS に 対応 し た KKCFUNC.SYS と いう プロ グラ ム を DOS6 で 動作 きせ る 
た め に は , 次 の よう に 実行 し ます . 





これ で , CONFIG.SYS で SETVER.EXE が 記述 され て いれ ば , 次 回 の 起動 時 か ら 正 常に 
組み 込み が 行わ れ ま す . 

PC-DOS J6.3/V で は , この デバ イス ドラ イ バ か ら 「DEVICEHIGH=」 で 組み 込ま れ て い 
ます が , これ は EMM386.EXE で 確保 し た UMB メ モリ に 常駐 させ る た め の 指 定 で す . 
MS-DOS 6.2/V で も , DOS=UMB を 設定 し て お け ば 利用 する こ 2 

DEVICEHIGH を 用 いて も , UMB メ モリ に 十分 な 空き が な に は , DEVICE を 用 
いた 場合 と 同様 に 基本 メモ リ に 常駐 し ます . デバ イス So だ あみ で 陸 UMB メ モ 
リ に 常駐 させ る と 正常 に 動作 し な か っ た り , DEVICEHIGH で 組み 込 も うと し た 時 点 で 
ハン グ ア ッ プ し て し まう も の も あり ます か ら , 各 ソ フト ウェ ア の マニ ュ ア ル や 
README.DOC に は 必ず 目 を 通す よう に し まし ょ う . 異常 が 見 られ た ら , DEVICE で 組 
み 込 むように 変更 し て くだ さい . 


mDEVICE(HIGH)=C:\DOS\ANSI.SYS 

アプ リケーション に よっ て は , 「 エ スケ ー プ シー ケン ス 」 と 呼ば れる 特殊 な コー ド を 
使っ て 画面 の 操作 を 行っ て いま す . ANSI.SYS は , DOS シ ステ ム に エス ケー プシ ー ケ ン 
ス を サポ ー ト させ る た め の デ バイ ス ド ラ イ バ で す . 必ず し も ゃ 必要 と いう わけ で は あり 
ませ ん が , 通信 ソフ ト の 『 ま いと 一 く 』 や ,「 友 子 の 情報 ] を は じ め と する テグ レッ ト 製 
品 な ど は , エス ケー プシ ー ケ ンス を 用 いて いま す . 

エス ケー プシ ー ケ ンス は , ANSI.SYS が 組み 込ま れ て いな けれ ば [[5SAl な どの よう な 
文字 と し て 表示 され る だ け で すか ら , メッ セー ジ の 最初 な ど に 変 な 文字 が 紛れ 込ん で 
いた ら , ANSI.SYS を コメ ント に し て いな いか 確認 し て くだ さい . 

PC-DOS Jj6.3/V に は , 日 本 語 固有 の エス ケー プシ ー ケ ンス の た め に 拡張 され た 
$ANSILSYS も 用 意 き れ て いま す . ANSI.SYS を 使っ て も , まだ お か し な 文字 が 含ま れる 
場合 に は 入れ 替え て みる と よい で し ょ う . た だ し , 常駐 サイ ズ が 比較 的 大 きい た め , 必 
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要 が な けれ ば や め て お く こ と で す . 

反 オ プシ ョ ン は , イン スト ー ル プロ グラ ム に 拡張 キー ボー ド と 認識 され た 場合 に 付 
加 さ れ ま す . 拡張 キー ボー ド と は , 異な る 場所 に 同じ キー が 配置 され て いる ゲイ プ ブ CC 
と で , /X オ プシ ョ ン に よっ て , それ ぞ れ に 別 の 機能 を 定義 で きる よう に な り ま す . 
た だ , 区 別 する 必要 は ほとん ど な い は ず で すか ら , あま り 重 要 性 は な いと 思わ れ ま す . 


の @ 泊 pb(@ に 抽 [< 半 に 74 ん と の あじ がい コ 


m COUNTRY=081.932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 


世界 中 で 利用 され る PC/AT 互 換 機 で すか ら , それ ぞ れ の 国 に 合っ た 環境 で 利用 する 
た め の 設 定 項目 が いく つか 用 意 さ れん てい ます . これ も , その うち の 1 つ で , 日 付 , 時 間 , 
通貨 な どの 表示 を 日 本 に 合わ せま す . 日 本 語 環境 で 利用 する な ら , 忘れ ず に 記述 し て く 
だ さい . 

これ で , 日 付 は 年 一 月 一 日 , 時 間 は 時 : 分 : 秒 と いう スタ イル で 表示 され る よう に な 
り ま す . た と えば , 1994 年 3 月 3 日 , 午後 3 時 35 分 30 秒 は , 1994 一 03 一 03, 15 : 35 : 30. 00 
で す . 省略 時 は アメ リカ 合衆国 (日 一 月 一 年 , 時 分: 秒 ap) に な り ま す . 


m DEVICE=C:\DOS\$FONT.SYS 


$FONT.SYS は , 日 本 語 フォ ント (日 本 語 の 文字 情報 ) の 組み 込み を 行う デバ イス ドラ 
イ バ で すか ら , 日 本 語 を 表示 させ る た め に は 必ず 組み 込ん で くだ さい . 先頭 に 「$」 が 付 
けら れ て いる の は , 日 本 語 モ ー ド で の み 有 効 な デバ イス ドラ イ バ と いう 意味 で す . 

ユー ザー が 定義 し た 文字 (ユー ザー フォ ント ) の 数 は , 初期 設定 で 658 で す が , これ を 
変更 する な ら , 





、 pgVrCEsCr\DOSY$FONT.SY8 /U=94 


の よう に , 1880 以 内 で 94 の 倍数 を 指定 し て くだ さい . 
英語 プリ ンタ や , IBM DOS/V Extention で 24 ド ッ ト フ ォ ン ト を 利用 する に ( 





。 DEvrcE=C:\Do8\ き FONT.SY8 /24=ON 





(と 


記述 し ます . 省略 する と オフ に な り ま す . 

DOSS に お ける $FONT.SYS は , INTISH を 用 いる と いう 特殊 な 方 法 で 拡張 メモ リ を 利 
用 し て いま し た . その た め , HIMEM.SYS の 前 で DEVICE コ マン ド を 使っ て 組み 込む 
か , また は HIMEM.SYS に 「/INT15=400]| の よう な オプ ショ ン を 付け て か ら 
DEVICEHIGH コ マン ド で 組み 込む 必要 が あっ た の で す . その 点 , PC-DOS J6.3/V で は 
HIMEM.SYS に よる 拡張 メモ リ が その まま 利用 で きる た め , 単に DEVICEHIGH コ マン 
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ド で 組み 込め ば 済む よう に な っ て いま す . 
この 行 は , 次 の よう に 変更 し て か ら , EMM386.EXE の 次 の 行 に 移動 し て お きま し ょ う . 






mm DEVICEHIGH=C:\DOS\$DISP.SYS 

これ も , 先頭 に 「$] が 付け られ て いま すか ら , 日 本 語 モ ー ド で の み 有 効 と な る デバ イ 
ス ド ラ イ バ だ と わか り ま す . 

$DISP.SYS は , $ FONT.SYS で 読み 込ん だ 日 本 語 フ ォ ン ト を 画面 に 表示 する 役割 を 
も っ て いま す . で すか ら , $FONT.SYS と と も に , 日 本 語 環境 で は な く て は な ら な い デ 
バイ ス ド ラ イ バ だ と いう こと を 覚え を て お いて くだ さい . $DISP.SYS は , 必ず 
$FONT.SYS の 後に 組み 込む よう に し ます . 

も し , 画面 の スク ロー ル ( 行 送り ) 中 に 文字 が 乱れ る よう な こと が あれ ば , 次 の よう 
に オプ ショ ン を 付け て 再起 動 す る と 改善 され る は ず で す . 





まず 上 の 「/HS=LC」 で 試し て , それ で も 異常 が あれ ば 下 の 「/HS=OFF]I に し て みて く 
だ さい . /HS=OFF の 状態 で は , か な り ス クロ ー ル が 遅く な っ て し まい ます か ら , で きれ 
ば 使い た く な い オ プシ ョ ン で す . 


mDEVICEHIGH=C:\DOS\$IAS.SYS 


続い て また 日 本 語 モ ー ド の デバ イス ドラ イ バ が 登場 し まし た . これ は , FEP (日 本 語 
入力 を 行う デバ イス ドラ イ バ ) を サポ ー ト する 役割 を も ちっ て いま す . $IAS.SYS 自 体 が 
日 本 語 変換 を 行う わけ で は あり ませ ん . FEP に よっ て は , 代わ り に KKCFUNC.SYS と い 
う デ バイ ス ド ラ イ バ の ほう を 用 いた り , 両方 と も 必要 な か っ た り し ます . 

も し も , CONFIG.SYS の な か で , 実行 きせ た く な い が と りあ え ず 残し て お きた いと い 
う 行 が あれ ば , 次 の よう に , 先頭 に 「REM」 ま た は 「: (セミコロン) 」 を 入れ て , コメ ント 
に し て お きま し ょ う . |:] は , PC-DOS j6.1/V か ら 新 た に 加わ っ た コマ ンド で す . 








コメ ント を 解除 する に は REM や 「:」 を 削除 する だ け で 済み ます か ら , 上 手 に 使え ば 
CONFIG.SYS の 作成 や 変更 が か な り 容 易 に な る は ず で す . 
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PC-DOS }6.3/V に 付属 の SIAESKK.SYS ( 単 漢字 変換 プロ グラ ム ) を 利用 する の で あれ 
ば , 必ず その 前 に 記述 し て お いて くだ さい . 


mDEVICEHIGH=C:\DOS\$PRN.SYS 

これ も 日 本 語 モ ー ド の デバ イス ドラ イ バ で す . DOSS で は , プリ ンタ の 機種 に よっ て 
固有 の デバ イス ドラ イ バ を 組み 込ん で いま し た が , PC-DOS J6.3/V で は 各 プ リン タ ド ラ 
イ バ を コン トロ ー ル する 部 分 が $PRN.SYS と し て 独立 し , 機種 ご こと の プリ ンタ ドラ イ バ 
は 実行 形式 の プロ グラ ム に な っ て いま す . その た め , 対応 プリ ンタ の 変更 や , ドラ イ バ 
の 常駐 解除 な ど が 容易 に で きる よう に な り ま し た . 

DOS の プリ ンタ ドラ イ バ が 必要 に な る ケー ス は , リダイレクト と いう 機能 を 用 いて 
画面 の 表示 内 容 を プリ ンタ で 印刷 する 場合 な ど , それ ほど 多く は な い は ず で す . 一 般 的 
な ワー プロ ソフ ト や , 表 計 算 ソ フト で 印刷 する だ け で あれ ば , この デバ イス ドラ イ バ は 
組み 込む 必要 は あり ませ ん か ら , コメ ント に し て お け ば よい で し ょ う . 


mm INSTALL=C:\DOS\IBMMKKV.EXE /M=S /Z=4 /C /L /J=90 
/S=C:\DOS\MULTDICT.PRO /U=C:\$USRDICT.DCT 


最後 の 行 は , 連 文 節 変換 プロ グラ ム を 組み 込ま な いで イン スト ー ル し た 場合 , 
IDEVICEHIGH=C:\DOS\$IAESKK.SYS] と な っ て いる は ず で す . $IAESKK.SYS は , 漢 
字 を "あい "一 “" 愛 " "とき "一 "時 "…… の よう に 単独 で 変換 する た め の デ バイ ス ド ラ イ 
バ で す が , いま どき , 単 漢字 変換 プロ グラ ム を 使っ て いる ひと は ほとん どい な いで し ょ 
う . で すか ら , $IAESKK.SYS の 行 は 削除 する か , コメ ント に し て し まっ て か まい ませ 
ん . 

一 方 , IBMMKKV.EXE は , “あい は か つ " 一“ 愛 は 勝つ ", “と き は すぎ る "一 "時 は 過 
き ぎる"…… の よう に , 複数 の 文節 を 一 度 に 変換 する こと の で きる プロ グラ ム で す . こち 
ら は , 十分 実用 に な る レベ ル で すか ら , 他 に FEP を も っ て いな けれ ば , ぜひ 使っ て みて 
くだ さい . 

この 行 は 「INSTALL」 が 使わ れ て いま す が , これ は , 通常 AUTOEXEC.BAT 内 で 実行 
する よう な 常駐 型 の プロ グラ ム を CONFIG.SYS 内 で 常駐 させ る た め に 用 いる コマ ンド 
で す . AUTOEXEC.BAT 内 で 用 いる 場合 より , 若干 メモ リ の 節約 に な り ま す . た が だ, 
IBMMKKV.EXE に 限っ て は , 必ず INSTALL コ マン ド を 用 いて CONFIG.SYS 内 で 記述 す 
る よう に と の 注意 が マニ ュ ア ル に あり ます . 

後ろ の に 付け られ て いる 長 々 と し た オプ ショ ン は , 変換 や 辞書 に 関す る 設定 の た めで 
す . た だ , これ ら は イン スト ー ル 時 に 自動 的 に 付け られ ます か ら , その まま 用 いて お け 
ば よい で し ょ う . IBMMKKV.EXE に 関し て は , 「SETUPMKK」 と いう コマ ンド を 用 い 
て , いつ で も 設定 を 変更 する こと が で きま す . 
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MS-DOS 6.2/V 特 有 の 設定 
昌 DEVICE=C:\DOS\BILING.SYS 

これ は , シス テム を リセ ッ ト す る こと な く 日 本 語 モ ー ド と 英語 モー ド を 切り 共 え る 
た め の デ バイ ス ド ラ イ バ で す . IBM 版 の DOS に は な か っ た 設定 で すか ら , 忘れ ず に 記述 
する よう に し て くだ さい . 

な お , PC-DOS 6.3/V と MS-DOS 6.2/V で は ., 日 英 の モー ド の 呼び 名 が 異な っ て いる の 
で 注意 し て くだ さい . 





PC-DOS J6.3/V の 場合 
CHEV コ マン ド で の 切り 奉 え ・ 日 本 語 環 境 - 一 英語 環境 
SWITCH コ マン ド で の 切り 奉 え : 日 本 語 モ ー ド ーー 英語 モー ド 


MS-DOS 6.2/V の 場合 
CHEV コ マン ド で の 切り 奉 え ・ 日 本 語 モ ー ド ーー 英語 モー ド 
SWITCH コ マン ド で の 切り 替え : 日 本 語 環境 一 一 英語 環境 


思 DEVICE(HIGH)=C:\DOS\JFONT.SYS /P=C'\DOS\ 

これ は , PC-DOS J6.3/V に お ける $FONT.SYS と 同じ 働き …… つ まり , 日 本 語 フ ォ ン ト 
の 読み 込み を する デバ イス ドラ イ バ で す . 日 本 語 表示 を させ る た め に は , 必ず 記述 し て 
くだ さい . 

/P の 後 で 指定 する の は , フォ ント ファ イル の ある パス 名 で す . 

ユー ザー が 定義 し た 文字 (ユー ザー フォ ント ) の 数 は , 初期 設定 で 658 で す が , これ を 
変更 する な ら , 


DEVTCE=C : \DOS\JFONT . SYS /P=C:\DOS\ /U=94 


の よう に , 1880 以 内 で 94 の 倍数 を 指定 し て くだ さい . 
英語 プリ ンタ な ど で 24 ド ッ ト フ ォ ン ト を 利用 する に は , 


DEVTCE=C :\DOS\$FONT .8Y8 /P=C:\DOS\ /24=ON 
と 記述 し ます . 省略 する と OFF に な り ま す . 


mDEVICE(HIGH)=C:\DOS\JDISP.SYS 

JDISP.SYS は , JFEONT.SYS で 読み 込ん だ 日 本 語 フ ォ ン ト を 画面 に 表示 する デバ イス 
ドラ イ バ で , PC-DOS J6.3/V の $DISP.SYS に あたり ます . 必ず JEFONT.SYS の 後に 記述 し 
て くだ さい . 
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も し , 画面 の スク ロー ル ( 行 送り ) 中 に 文字 が 乱れ る よう な こと が あれ ば , 次 の よう 
に オプ ショ ン を 付け て 再起 動 する と 改善 され る は ず で す . 





まず 上 の 「/HS=LC」 で 試し て , それ で も 異常 が あれ ば 下 の 「/HS=OFF] に し て みて く 
だ さい . /HS=OFF の 状態 で は , か な り ス クロ ー ル が 遅く な っ て し まい ます か ら , で きれ 
ば 使い た く な い オ プシ ョ ン で す . 


思 DEVICE=C:\DOS\JKEYB.SYS /106 C:\DOS\JKEYBRD.SYS 

JKEY.SYS は , キー ボー ド の 設定 を する デバ イス ドラ イ バ で , これ を 組み 込ま な いと 
キー ボー ド の 表示 どおり の 記号 な ど が 入力 で き な く な っ て し まい ます . 英語 環境 で 利 
用 する 際 に も , 必ず 記述 する よう に し て くだ さい . イン スト ー ル 時 に 設定 内 容 が 決め ら 
れる の で , 変更 する 必要 は あり ませ ん . 


mm DEVICE=C:\DOS\KKCFUNC.SYS 


KKCFUNC.SYS は , 日 本 語 入力 プロ グラ ム (日 本 語 FEP) を 制御 する デバ イス ドラ イ 
バ で す が , 絶対 に 必要 と いう わけ で は あり ませ ん . 市 販 さ れ て いる 日 本 語 FEP の な か に 
は , ATOK8 の よう に KKCFUNC.SYS が 組み 込ま れ て いな く て も 利用 で きる も の も あり 
ます . 組み 込む 際 に は , 必ず 日 本 語 FEP の 前 に 記述 し て くだ さい . 

MS-DOS 6.2/V に は , IBM 版 が 推 拓 し て いる $IAS.SYS が 付属 に な っ て いま せん が , 各 
日 本 語 FEP が MS-DOS 6.2/V に 対応 すれ ば , 問題 は な は なくなる は ず で す . 

な お , PC-DOS J6.3/V を 先 に イン スト ー ル し て 使っ て いた 場合 に は , SETVER コマ ン 
ド で 行っ た 設定 が 引き 継が れ て いる こと も あり ます . SETVER コ マン ド で 調べ て みて , 
[5.00」 に な っ て いれ ば , 次 の よう に 設定 を 解除 し て くだ さい . 






mm DEVICE=C:\DOS\MSIMEK.SYS /A1 
DEVICE=C:\DOS\MSIME.SYS /D*C:\DOS\MSIMER.DIC 
/DC:\DOS\MSIME.DIC /C1 /N /A1 
これ ら は , 付属 の 日 本 語 FEP で ある 「MS IME] の た め の デ バイ ス ド ラ イ バ で す . 必ず 
KKCFUNC.SYS の 後に 記述 し て くだ さい . 
それ ぞ れ の 最後 に ある 「/A1」 は , EMS メ モリ を 利用 する と いう 指定 に な り ま す . 
MS IME の 設定 を 変更 する に は , MSIMESET.EXE を 実行 し て くだ さい . 
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た IL の ] づ 4 コ 有 に た SE の と ミン 2 コ に タン ンコ ウデ =) 


次 は , CONFIG.SYS の 次 に 実行 され る AUTOEXEC.BAT の 設定 を 見 て いき まし ょ う . 
AUTOEXEC.BAT に 記述 され て いる 内 容 に は , バッ チ フ ァイル の 内 部 で だ け 有 効 な コマ 
ンド と , DOS の コマ ンド ライ ン で も 実行 可能 な コマ ンド と が あり ます . その 点 , 
CONFIG.SYS の 内 容 と は か な り 異 な っ て いる の で 注意 し て くだ さい . 

こち ら も , 最初 に イン スト ー ル し た 際 に 作成 され る も の を 例 と し て 扱い ます . 


【PC-DOS J6.3/V の AUTOEXEC.BAT】 


@ECHO OFF 

SET COMSPEC=C:\DOS\COMMAND .COM 

PROMPT SPSG 

PATH C:\DO8 

SERT TEMP=C:\DOS 

LH C:\DOS\KEYB .COM JP, 932,C:\DOS\KEYBOARD . SYS 
VER 

LH C:\DOS\MOUSE .COM 


【MS-DOS 6.2/V の AUTOEXEC.BAT】 


@ECHO OFE 

PROMPT SPSG 

PATH C:\DO86 

SEFT TEMP=C :\DO86 

C:\DOS6\NLSFUNC . EXE C:\DOS6\COUNTRY . SYS 
C:\DOS6\CHEV .COM JP 


PC-DOS J6.3/ ツ , MS-DOS 6.2 ツ 共通 の 
* @ECHO OFF 


[ECHO」 は, 主 に バッ チ フ ァイル で 用 いて , メッ セー ジ を 画面 表示 し た り , 画面 へ の 
表示 を 禁止 ある い は 再開 する た め の コ マン ド で す . た と えば , 








ECHO 何 か キ ー を 押し て くだ さい 


と 実行 すれ ば , その 下 の 行 に 「 何 か キー を 押し て くだ さい ] と 画面 表示 され ます . その 
場合 あら か じ め 「ECHO OFF」 を 実行 し て お け ば , コマ ンド 文字 列 の 「ECHO 何 か 
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キー を 押し て くだ さい ]| は 表示 され ませ ん . 再び コマ ンド 文字 列 を 表示 する に は 
IECHO ON」 を 実行 し ます . 

|[@」 と いう 文字 を コマ ンド の 先頭 に 付け る と , その 行 に 対し て の み コ マン ド 文 字 列 
を 表示 し な く な り ま す . で すか ら , 先頭 に 「@ECHO OFF] が あれ ば , 画面 に は 何 も 表 示 
し な い 状 態 で , 以降 の コマ ンド 文字 列 を 消す こと が で きる わけ で す . AUTOEXEC.BAT 
の 先頭 で 用 いる 決ま り 文 句 の よう な も の と 考え れ ば よい で し ょ う . 


mSET COMSPEC=C:\DOS\COMMAND.COM 

[SET」 は , 環境 変数 に 文字 列 を セッ ト す る た め の コ マン ドド で, た いて い は バッ チ フ ァ イ 
ル 内 で 用 いま す . ここ で は , 「COMSPEC」 と いう 文字 列 に 「C:\DOSYCOMMAND.COM」 
と いう 文字 列 を あて は め て いる た め , プロ グラ ム 内 で COMSPEC を 環境 変数 と し て 参照 
する 指定 に な っ て いれ ば , 実行 時 に は 「C:\DOS\COMMAND.COM」 と いう 文字 列 に 入 
れ 代 わる こと に な り ま す . 

環境 変数 を 用 いる メリ ッ ト は , さま ざま な 環境 に 対し て プロ グラ ム が 適応 で きる と 
いう 点 に ある で し ょ う . た と えば , ユー ザー が どの ドラ イブ を 指定 する か わか ら な いと 
ころ に は , 仮に DRIVE と いう 環境 変数 を 用 いて お け ば , ドラ イブ が 固定 され た プロ グ 
ラム より も は る か に 使い や すく な る の で す . 

環境 変数 に は , シス テム が あら か じ め 何 ら か の 意味 を も た せ て いる も の が あり , その 
うち の 1 つ で ある COMSPEC は , シェ ルプ ログ ラム の 指定 に 用 いら れ ま す . これ は , 
CONFIG.SYS の SHELL コ マン ド の 設定 と 一 致し て いな けれ ば な ら ず , 本 来 は SHELL コ 
マン ド を 使っ て いれ ば 自動 的 に 決め られ ます . し た が っ て , 絶対 に 指定 し な けれ ば な ら 
な いと いう わけ で は あり ませ ん . 

MS-DOS 6.2/V に は 記述 され て いま せん が , 記述 し て も 誤り で は あり ませ ん . 


m PROMPT $P$G 

PROMPT コ マン ド は , シェ ルプ ログ ラム で ある COMMAND.COM が 内 部 で も っ て い 
る 機能 で ,「 プ ロン プ ト ]」 の 変更 を 行い ます . プロ ンプ トト と は , DOS の コマ ンド ライ ン に 
表示 され る 「C>] の よう な マー ク で す . 通常 は 。 “ドラ イブ 名 十 >" と いう 表示 で す が , 
PROMPT コ マン ド に よっ て スタ イル を 変え る こと が で きま す . 

ここ で 指定 され て いる 「$P$G」 は , $P が "カレ ント ディ レク トリ 名 ", $G が ">" を 表示 
せよ と いう 意味 で , た と えば ドラ イブ C の DOS と いう ディ レク トリ に 移動 し て いる な ら , 






と な り ま す . 他 に も 設定 の 方 法 は あり ます が , この 指定 で 十分 だ と 思い ます . 元 の プロ 
ンプ ト が よけれ ば , 「REM] を 用 いて コメ ント に し て も か まい ませ ん が , バッ チ 内 で は 
[:」 を 使え を な い の で 注意 し て くだ さい . 
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mPATH C:\DOS 


PATH の 設定 は , ぜひ と も AUTOEXEC.BAT 内 で 済ま せ て お きま し ょ う . た と えば , 
FORMAT と いう コマ ンド が ドラ イブ C の DOS と いう ディ レク トリ に ある と き , それ 以 
外 の ディ レク トリ に いる な ら , 





の よう に , ドラ イブ 名 や ディ レク トリ 名 まで 指定 し な けれ ば エラ ー と な っ て し まい ま 
す . し か し , PATH コ マン ド で DOS と いう ディ レク トリ を セッ ト し て お け は ば , 





の よう に , コマ ンド 名 だ け で どの ドラ イブ の どの ディ レク トリ に いて も , その まま 実行 
する こと が で きる の で す . 

ふだん , よく 使う コマ ンド の ある ディ 寺本 和 必ず PATH で 設定 し て お きま し ょ 
う . アプ リケーション で 設定 が 必要 な 場合 に は , 付属 の イン スト ー ル プロ グラ ム が 
RA ょ っ て いる は ず で す . 
複数 の PATH を 設定 する に は , 





の よう に , 「:( セ ミコ ロン ) 」 で 区 切っ て くだ さい , た だ し , 全体 の 長 さ が 127 バ イト 
(1 バイ ト が 1 文字 ) 以内 と いう 制限 が あり ます . 

PATH コ マン ド は , 実行 し た 直後 か ら 有 効 に な り ま すか ら , た と えば , PATH の 前 に 
記述 する な ら , 「C:\DOS\MEM」 と な る と ころ を , PATH を 設定 し た 後 で あれ ば , 
「MEM」 と する だ け で 済み ます . 


mSET TEMP=C:\DOS 


再び SET コ マン ド に よる 設定 で す .「TEMP」 は , COMSPEC と 同様 に シス テム に よっ 
胎 MT 変数 で , 主 に 作業 用 の 一 時 ファ イル を 作成 する ドラ イブ 
(ディ レク トリ ) 名 を 設定 し ます . RAM デ ィ ス ク を 指定 し て お く と よい で し ょ う . Win- 
dows 環 境 で 利用 する の で あれ ば , 最も 空き 容量 の 大 きい ドラ イブ が よい と 思い ます . 
た と えば , ドラ イブ F に する な ら , 





と し て くだ さい . ディ レク トリ 名 まで 指定 する な ら , 
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と いう よう に し ます , |「=」 の 前 後に スペ ー ス を 入れ な いと いう 点 に は 十分 注意 し まし ょ 
う . それ は , 





の よう に な っ て いる と ,「TEMP( ス ペー ス ) | と いう 環境 変数 に 「( ス ペー ス ) 
D:\WINDOWS\TEMP | と いう 文字 列 を あて は め る と いう よう に 認識 され て し まう か ら 
で す . 一 般 的 な アプ リケーション で は , た いて い ス ペー ス が あっ て も 正しく 認識 され る 
よう に プロ グラ ム さ れ て いま す が , DOS の バッ チ フ ァイル で 環境 変数 を 用 いる 場合 な 
ど に は , 誤っ た まま の 状態 に な っ て し まう の で す . 


mVEH 
[VER 」 と いう コマ ンド は , 単に DOS の バー ジョ ン を 表示 する だ け に 用 いま す . た い 
し た 意味 は あり ませ ん か ら , MS-DOS 6.2/V の よう に 記述 し な く て も よい の で す , 


m(LH) C:\DOS\MOUSE.COM 

先頭 に ある LH と いう コマ ンド は , 「LOADHIGH」 の 省略 形 で す . これ に より, 常駐 弄 
の プロ グラ ム が UMB メ モリ に 常駐 する よう に な り ま す . も ちろ ん , UMB メ モリ に 十分 
な 空き が な く て は な り ま せん . LH を 外し て , 基本 メモ リ に MOUSE.COM を 常駐 させ る 
の で あれ ば , C\DOS に は すでに PATH を 設定 し て ある た め , 





と 記述 する だ け で す . 

MOUSE.COM は , マウ ス を 利用 で きる よう に 組み 込む コマ ンド で す が , これ は あく 
まで DOS 環 境 だ け の 範囲 に な り ま す . Windows で あれ ば , MOUSE.COM を 組み 込ま な 
く て も マウ ス が 利用 可能 で す . ゲー ム ソ フ ト で 遊ぶ 場合 に は , 組み 込ん で お か な けれ ば 
な ら な いこ と が 多い で し ょ う . メモ リ 不 足 で 困っ て いる の で な けれ ば , 組み 込ん で お く 
ほう が よい デバ イス ドラ イ バ だ と 思い ます . 

アプ リケーション で 用 意 さ きれ た マウ ス 用 プロ グラ ム が あれ ば , そちら を 用 いて も か 
まい ませ ん が , 古い プロ グラ ム だ と バー ジョ ンチ ェ ッ ク で 引っ 掛か っ た り , PC-DOS 
J6.3/V や MS-DOS 6.2/V で は 使用 で き な い も の も ある と 思い ます . 

MS-DOS 6.2/V に は 記述 が あり ませ ん が , DOS 環 境 で 利用 する な ら , 必ず 加え て お く 
ほう が よい で し ょ う . ほとん どの ゲー ム に も 必要 に な り ま す . 
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な お , MS-DOS 6.2/V で は , イン スト ー ル 先 の ドラ イブ に マウ ス ド ラ イ バ が ある と , 
DOS デ ィ レ クト リ に MOUSE.COM が 作成 され な いこ と が あり ます . その 場合 に は , シ 
ステ ム デ ィ ス ク の 「 デ ィ ス ク 2 」 を セッ ト し て , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 


で :\>EXPAND A:\MOUSE.CO_ C:\DOS\MOUSE .COM 


PC-DOS J6.3/ ツ 特有 の 設定 
m(LH) C:\DOS\KEYB.COM JP,932,C:\DOS\KEYBOARD.SYS 

LH (LOADHIGH) コマ ンド の 対象 と な っ て いる KEYB.COM は , キー ボー ド を 日 本 語 
環境 に 設定 する た め の プ ログ ラム で , その 後 の 「JP.932] に よっ て 日 本 語 に 設定 され て 
いま す . 「KEYBOARD.SYS」 は, キー の 定義 を し て ある 特別 な (ファ イル で す . 全体 を そ 
の まま 記述 し て お け ば 問題 は な いで し ょ う . この 1 行 は , 日 本 語 キ ー ボ ー ド を 利用 する 
な ら , 必ず 記述 し て お く よ う に し て くだ さい . 


に 泊 (@ に ルプ 47 ん と の の に が (ヨコ 


mm(LH) C:\DOS6\NLSFUNC.EXE C:\DOS6\COUNTRY.SYS 
NLSFUNC.EXE は , 国 別 の 情報 を 読み 込ま せる た め の プ ログ ラム で す . 日 本 語 環境 で 


利用 する な ら , 必ず 実行 し て くだ さい . 
な お , PC-DOS J6.3/V は CONFIG.SYS の 「COUNTRY=」 で 設定 し ます が , MS-DOS 6.2/ 


V で も COUNTRY は 利用 で きま す . 





mC:\DOS6\CHEV.COM JP 
CHEV.COM は , 日 本 語 モ ー ド に 切り 替え て 利用 する た め の プ ログ ラム で す . 
英語 モー ド へ の 切り 替え は , 


C:\>CHEV US また は C:\>U8 
日 本 語 モ キー ド へ の 切り 堆 え は , 
。 Ci\eCHEV JP また は ci\>p 


で 行い ます . US や JP は , あら か じ め 用 意 き れ た バッ チ フ ァイル で す . 


第 1 部 DOS6/V の シス テム 設定 と 新 機能 


AUTOEXEC.BAT に 追加 すべ きこ と 


自動 的 に 作成 され た AUTOEXEC.BAT の 内 容 で も , シス テム は 問題 な く 動作 する は ず 
で す . し か し , 最後 に 次 の 1 行 を 加え て お いて くだ さい . 





MODE CON RATE=32 DELAY=1 


これ は , キー の 反応 速度 を 設定 し て いま す . PC/AT 互 換 機 で は , 初期 状態 で 遅 め に 設 
定 さ れ て いま すか ら , 設定 を 変更 し な けれ ば カー ソル 移動 な ど が か な り 重 く < 感じ られ 
る は ず な の で す . RATE は 1~32, DELAY は 1~4 の 範囲 で 自由 に 設定 で きま すか ら , 適 
当 に 加減 し て みて くだ さい . ここ で は , か な り 速 め に し て いま す . 





市 販 の FEP を 使う 


DOS6 に な っ て も , DOSS で 使っ て いた た いて い の FEP は その まま 利用 で きま す . 注意 
し な けれ ば な ら な い の は , PC-DOS J6.3/V で は $IAS.SYS の 使用 が 前 提 と な っ て いて , 
KKCFUNC.SYS を 使う の で あれ ば SETVER コ マン ド で 「5.00]」 に セッ ト し な けれ ば な ら 
な いと いう こと . それ か ら , MS-DOS 6.2/V で は KKCFUNC.SYS が 前 提 と な っ て いて , 
$IAS.SYS は オプ ショ ン に な っ て いる と いう こと で す . 

PC-DOS J6.3/V で , KKCFUNC.SYS の バー ジョ ンチ ェ ッ クエ ラー が 起こ っ た 場合 に 
は , 次 の 手順 で SETVER コ マン ド に 登録 し て くだ さい . 


① CONFIG.SYS 内 で , SETVER.EXE 一 KKCFUNC.SYS の 順に 組み 込む よう に な っ て 
いる か 確認 する . 違っ て いれ ば 変更 する 


DEVTCEHTGH=C : \DOS\SETVER . EXE 
DEVTCEHTGH=C :\DOSYKKCFUNC . SYS 


② SETVER コマ ンド を 次 の よう に 実行 する 
SETVER KKCFUNC.SYS 5.00 
〈③ リ セッ ト ボ タン を 押し て 再起 動 す る 


ここ で は , 代表 的 な FEP で ある 「WxXIr」 と 『ATOK8」 を 取り 上 げ て , CONFIG.SYS で 
の 組み 込み 方 法 な ど に つい て 解説 し ます . 
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「WXI+ Ver.2.5] 


エー・ ア イ ・ ソ フト の 『Wxrr Ver.2.5」 は , 最も 早く か ら V-Text に も 対応 し て いる FEP 
で , DOS/V の ほか に も PC-9800 シ リー スズ 版 や Macintosh 版 が あり ます . 変換 効率 の 良さ , 
自在 な カス タマ イズ , アプ リケーション と の 相性 の 良さ , 積極 的 な 情報 公開 な どの 点 が 
評価 され , 初心 者 か ら パ ワー ユー ザー まで , 幅広 い 支 持 を 得 て い ます . 

MS-DOS 6.2/V に 付属 の MS IME は , Windows Ver.3.1 に 付属 の MS IME と ほぼ 同じ で , 
『Wxrr」 の OEM 版 の よう で す . 市 販 の 「WXIrr+」 と 比較 する と カス タマ イズ な どの 点 で 
制限 は あり ます が , 辞書 に は 互換 性 が あり ます . 

「WXI Ver.2.5] に は , 3 種類 の シス テム が 用 意 さ れ て いま す . 


シス テム 名 必要 な ドラ イ バ 
WXIl+ API 本 KKCFUNC.SYS・WXK.SYS・WX2.SYS 


ATOK7 API = $IAS.SYS ま た は KKCFUNC.SYS・WXK.SYS・WX2A7.SYS 
IAS API 上 $IAS.SYS ま た は KKCFUNC.SYS・WXK.SYS・WX21.SYS 





ATOK7 API は 『ATOK7」 (ジャ スト シス テム ) と 同じ 感覚 で 利用 で きる シス テム で 
す . KKCFUNC.SYS と $IAS.SYS の 両方 に 対応 し て いる の で , PC-DOS J6.3/V で も MS- 
DOS 6.2/V で も 問題 な く 利 用 で きま す . 

それ ぞ れ の シス テム に つい て , CONFIG.SYS で の 設定 例 を 示し て お きま す . 


【WXIr API を KKCFUNC.SYS で 組み 込む 例 】 
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「ATOK8』 


ワー プロ ソフ ト 『 一 太郎 Ver.5] (ジャ スト シス テム ) に 付属 の 『ATOK8」 は, AI 変換 機 
能 を 備え た , た い へ ん 変換 効率 の よい FEP と し て 知ら れ て いま す .『 一 太郎 Ver. for 
Windows」 も 発売 され , Windows 環 境 と 同じ FEP を 使う こと が で きる よう に な り ま し 
の PO 

『ATOK8」 は , 基本 的 に $IAS.SYS と と も に 組み 込む よう に PP 
$IAS.SYS を 外し て も 動作 させ る こと が で きま す . $IAS.SYS を 用 いる 場 
NH か 
ショ ン を 付加 する と , 画面 が グラ フィ ックス モー ド の と き に は エコ ー 入 力 が 有効 に な 
ま 。 





【$IAS.SYS で 組み 込む 例 】 


DEVTCEHTGH=C : \DOS\$TAS . SYS /R=1 /G=1 
DEVTCE=C :\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=C:\ATOK8\ATOK8 . OF 
DEVTCEHTGH=C:\ATOK8\ATOK8B . SYS 

DEVTCEHTGH=C:\ATOK8\ATOK8TAE SYS /P=2 /G=1 





【 単 独 で 組み 込む 例 】 


DEVTCE=C:\ATOK8YATOK8A 。 BYS /UCF=C: YAmOK6YAnOK. UCF 
DEVTCEHTGH=C:\ATOK8YATOKBB .BY8 


単独 で 組み 込む 例 の と ころ で , KKCFUNC.SYS を 前 に 組み 込む こと も 可能 で す 
ATOK8A.SYS は , DEVICEHIGH コ マン ド を 使っ て も お そら く UMB メ モリ に は 人 入ら な 
いと 思い ます . 常駐 サイ ズ は た い へ ん 小さ い の で , 気 に し な いで 基本 メモ リ に 組み 込ん 
で お きま し まう 。 


RAM デ ィ ス ク を 組み 込 も う 


DOS6 に は , 拡張 メモ リ を ハー ド デ ィ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の よう な ドラ イブ と 
し て 利用 で きる 「RAM デ ィ ス ク 」 を 設定 する た め の デ バイ ス ド ラ イ バ [RAMDISK.SYS」 
が 付属 し て いま す . RAM デ ィ ス ク は , 最も 高速 の ドラ イブ に な り ま すか ら , 一 時 的 に 
ファ イル を 扱う 場所 と し て の 作業 用 ドラ イブ に 指定 し て お く と , シス テム 全体 の 効率 
アッ プ に つなが る は ず で す . 

PC-DOS J6.3/V で は , イン スト ー ル し た 段階 で は コメ ント に な っ て いま す が , 拡張 メ 

モリ の 容量 に 応じ て 適当 に サイ ズ を 決め , コメ ント を 外し て みて くだ さい . 1024, 
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2048, 3072 の よう に , 128 で 割り 切れ る 数 で 指定 する 必要 が あり ます . 
AEW 身 み 梓 0 遇 生計 利 章 表 。 介 大梁 ポ GSRMR2E2K 燃 久 オッ HI 
メモ リ に な り ま す . XMS メ モリ を 使う ほう が 若干 高速 で す 


DEVTCEHTGH=C :\DOB\RAMDRTVE、SYS 2048 /E 


MS-DOS 6.2/V で も , 同様 の 設定 で CONFIG.SYS に 書き 加え ます . 
RAM デ ィ ス ク に 大 き な メ モリ を 割り 当て た ら , 自動 的 に 作業 用 ドラ イブ と し て 使わ 
れる よう に , AUTOEXEC.BAT に 次 の 1 行 を 加え て お きま し ょ う . 


SET TEMP=F:\ 


「F:\] の 部 分 は , RAM ド ライ ブ に 割り 当て られ た ドラ イブ 名 を 指定 し ます . Pe 
TEMP は , DOS が 作業 用 ドラ イブ と し て 利用 する 先 を 指定 する た め の 予 約 語 に な っ て い 
ます . 

Windows を 使う 場合 に は , RAM デ ィ ス ク を 作成 する より も , 拡張 メモ リ と し て で き 
る 限り 残し て お く ほ う が 所 に 使う こと が で きる と 思い ます . 


ディ スク キャ ッシュ を 組み 込 も う 


| ディ スク キャ ッシュ | と は , ディ スク か ら デ ー タ を 取り 出す 際 , あら か じ め 確 保 し 
て あっ た メモ リ に も 記憶 きせ て お く こ と に より , 次 に 同じ ディ スク か ら 読 み 出す 指定 
が あっ た と き に は , ディ スク か ら で は な く , 高速 に 読み 込み の で きる メモ リ 内 の デー タ 
を 用 いる と いう 仕組 み で す . DOS6 に は , SMARTDRV.EXE と いう デイ スク キャ ッシュ 
プロ グラ ム が 付属 し て いま す . 

NM 2 人 AS 
が , DOS6 に な っ て , 書き 込み の 際 に も キャ ッシュ メモ リ の 内 容 が 利用 され る よう に 改 
PS 

全体 的 な 仕様 は , Windows Ver.3.1 に 付属 の SMARTDRV.EXE と ( 5 
DOS J6.3/V の SMARTDRV.EXE は 初期 設定 で 書き 込み 時 の キャ ッシュ 機能 が 無効 に 
な っ て いる 点 が 異な り ま す . 

SMARTDRV.EXE は , AUTOEXEC.BAT 内 で 次 の スタ イル で 実行 し て くだ さい . 








SMARTDRV 初期 キャ ッシュ サイ ズ Windows キ ャ ッシュ サイ ズ 
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SMARTDRV.EXE は , UMB メ モリ に 十分 な 空き が ある と 自動 的 に そちら を 使う た 
め , LH (LOADHIGH) コマ ンド を 用 いる 必要 は あり ませ ん . 

Windows 環 境 で は , 必要 な 拡張 メモ リ を 確保 する た め , 自動 的 に SMARTDRV の 
キャ ッシュ メモ リ を 減ら す よ うに な っ て いま す . 「Windows キ ャ ッシュ サイ ズ | と は , 
その 際 に , どこ まで キャ ッシュ メモ リ を 減ら すか と いう 指定 に な り ま す . 

サイ ズ を 省略 する と , 拡張 メモ リ の サイ ズ に よっ て 次 の よう に 決め られ ます . 


拡張 メモ リ 初期 キャ ッシュ サイ ズ Windows キ ャ ッシュ サイ ズ 
1MB 未 満 全 拡 張 メ モリ -64KB 0 

ー2MB 未 満 1MB 256KB 

ー4MB 未 満 1MB 512KB 

ー6MB 未 満 2MB 1MB 
6MB 以 上 2MB 2MB 


PC-DOS J6.3/V で 書き 込み 時 の キャ ッシュ も 有効 に する に は , ドラ イブ 名 の 後に 「+] 
を 付け て 指定 し ます . た だ し , ドラ イブ A, B と CD-ROM, 圧縮 ドラ イブ , ネッ トワ ー ク 
ドラ イブ は 無視 され ます . MS-DOS 6.2/V で は , ハー ド デ ィ スク に 対し て 最初 か ら 書 き 
込み 時 の キャ ッシュ が 有効 に な っ て いま す . 





キャ ッシュ を すべ て 無効 に する に は , ドラ イブ 名 の 後に 「-] を 付け て くだ さい . た と 
えば , 3 モー ド 用 ドラ イブ と し て 拡張 され た ドラ イブ に 対し て は , 通常 キャ ッシュ を 無 
効 に し て お きま す . 「+]| と 一 緒 に 指定 可能 で す . 





MS-DOS6.2/V で , 読み 出し 時 の キャ ッシュ の み を 有効 に する に は , ドラ イブ 名 を 指 
定 し ます . 






また , 「-」 を 付け る と , すべ て の キャ ッシュ が 無効 に な り ま す . 





MS-DOS 6.2/V の SMARTDRV は , 圧縮 ドラ イブ も 指定 する こと が で きま す . 
書き 込み キャ ッシュ 機能 は た い へ ん 効果 的 で す が , ディ スク へ の 書き 込み が 実行 き 
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れる まで の 時 間 差 が 邊 し じ し て し まう た め , その 間 に リ セッ ト し た り 電 源 を 切っ て し まっ 
た りす る と , ファ イル が 破壊 され て し まう 芝 れ も あり ます . キャ ッシュ メモ リ の 内 容 を 
強制 的 に ディ スク へ 書き 込む に は , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 








し ば し ば 使う こと に な る た め , 3 と まで し ょ うみ 。 

一 部 の SCSI ハ ー ド ディ スク を 使用 し て いる 場合 ,「 ダ ブル バッ ファ リン グ 」 と いう 指 
定 が 必要 な 場合 が あり ます . その 際 に は , AUTOEXEC. BAT の 指定 と 同時 に 
CONFIG.SYS で 次 の よう に 記述 し て くだ さい . 


、 DEVTCE=C:\DOS\SMARTDRV .EXE /DOUBLE BUOFFER 


ダブ ル バ ッ ファ リン グ が 必要 で ある か どう か の 判断 は , AUTOEXEC.BAT で 組み 込ん 
だ 際 に 表示 され る 一 覧 で [バッ ファ リン グ ]」 の 箇所 が 「 必 要 ] に な っ て いる か どう か に よ 
り ま す . た いて い は [不要] な は ず で す . 


起動 肌 デ ィ ス ク の 作成 


CONFIG.SYS が 読み 込ま れる 段階 で は , 何ら か の 不具 MP か な り の 確率 
で シス テム が スト ッ プ し た 状態 …… つま り ハ ング アッ プ し た 状態 に な っ て し まい ま 
た AMP TEMMPMLA Je 
で , 起動 用 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 作成 し て お きま し ょ う . 

起動 用 ディ スク を 作成 する に は , 新しい フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ま た は 内 容 を 破棄 し て 
も か まわ な い フ ロッ ピー ディ スク を ドラ イブ に セッ ト し て , 次 の よう に 実行 し て くだ 
さい . ここ で は ドラ イブ A に セッ ト し て ある も の と し ます . 


、 C:\>FORMAT A: /8 
FORMAT コ マン ド を /6 オ プシ ョ ン 付 き で 実行 する と , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を フォ ー 


マッ ト し た 後 で ,. シス テム ファ イル を 転送 し て 起動 可能 な 状態 に し て くれ ます . 
それ か ら , ドラ イブ C に ある CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を コピ ー し ます . 






\ocopy oNFrG. st ーー 
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これ で , 起動 用 ディ スク が で きま し た . ラベ ル を 貼っ て , いつ で も 使え る よう に し て 
お いて くだ さい . 


カー の 事態 に 備え て バッ クア ッ プ を 


さて , 単に CONFIG.SYS だ け の 間 題 で あれ ば 起動 用 ディ スク で 解決 し て し まう の で 
す が , 最悪 の ケー ス と し て , ドラ イブ C の 管理 領域 が 破壊 され て 起動 で き な く な る 場合 
2 そう な る と , アイ スク の CONTGSYSYAUTOBXECbxT の 

うに ドラ イブ C の ファ イル を 使っ Pe な り ま す . 

ハー ド デ ィ スク が 使用 で き な く な っ た 場合 に は , VN ある い は MS-DOS 
6.2/V の シス テム ディ スク を 使っ て 起動 する こ 0 ます . し か し , ハー ド デ ィ スク 
を 利用 する に は , 改め て ハー ド デ ィ スク を フォ ー マ ッ ト し て , すべ て の ファ イル を イン 
スト ー ル し な けれ ば な ら な い の で す . 

CONFIG.SYS の 設定 を 間違え た こと が 原因 で ハー ド デ ィ スク が クラ ッシュ する と い 
うこ と は 減 多 に 起き な い は ず な の で す が , 今や 500MB や 1GB を 超え る ハー ド デ ィ スク 
も 珍し く な い ほ と 大 容量 化 が 進ん で いま すか ら , 再 イ ンス トー ル と いう 作業 は あま り 
に も 負担 が 大 きす ぎる と 思い ます . テー プ 装 置 や MO な ど を 使っ た バッ クア ッ プ を 句 繁 
に 行う よう 強く お すす めし ます . 

また ,『THE NORTON UTILITIES」 の よ 21 に , ディ スク の 障害 を 復旧 し て くれ る ソフ 
ト を 用 意 し て お く と 心強い で し ょ う . た だ , 修復 の た め に は , ある 程度 ディ スク に 関す 
る 知識 が 必要 に な り ま すか ら , バッ クア ッ プ を し た うえ で 補助 的 に 利用 する ほう が よ 
いと 思い ます . 

“バッ クア ッ プ を し て いな いと き に 限っ て , (ハー ド デ ィ スク の ) クラ ッシュ は 起き 
る "… の の と いう の は マー フィ ー の 法則 で す が , 起き て し まっ て か ら 納 得 し て も 手遅れ と 
いう も の で す . バッ クア ッ プ を し て いな い の な ら , で きる 限り シス テム に 手 を 加え な い 
こと で す (君子 危う き に 近寄ら ず ……) . 





(@'⑥) い | コ 【C き に) 人 に YE の 1 づ .4 ゴ 9 に た の EAI 





mm PC-DOS J6.3/V:RAMBOOST 
拡張 メモ リ を 上 手 に 利用 し , 基本 メモ リ の 空き を で きる 限り 増やす テク ニッ ク は , 初 
心 者 に と っ て 容易 に 理解 で きる も の で は あり ませ ん . PC-DOS }6.3/V に は , 自動 で メモ 
リ の 状態 を 最適 化し て くれ る RAMBOOST と いう プロ グラ ム が 付属 し て いま す . 手 作 業 
で CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を 書き 換え て UMB メ モリ に 読み 込ま せる 知識 の な 
い 方 は , この プロ グラ ム を 利用 する と よい で し ょ う . RAMBOOST を 組み 込ん で お く 
と , 次 か ら は CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT な どの シス テム 関係 ファ イル を 起動 し た 
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場合 に , 自動 的 に 最適 化 の 処理 が 行わ れる よう に な り ま す . 

た だ し , RAMBOOST は あく まで 初心 者 向け と いう レベ ル で あっ て , 常に 最高 の 状態 
に 保っ て くれ る と いう わけ で は あり ませ ん . さま ざま な 拡張 を し て 複雑 な 
CONFIG.SYS に な っ て いる 場合 , か えっ て 基本 メモ リ の 空き が 減っ て し まう こと も あ 
る くら いで す . 本 格 的 に メモ リ の 最適 化 を 試み る に は , 本 書 の 上 級 編 に ある よう な テク 
ニッ ク を 用 いな けれ ば な ら な いと 思い ます . 

RAMBOOST は , 最初 に RAMSETUP.EXE と いう プロ グラ ム を 使っ て CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT を 書き 換え ます . RAMSETUP を 実行 する 前 に , MEM コ マン ド を 使っ 
て 現在 の メモ リ の 利用 状況 と そ フ ァイル 化し て お きま し ょ う . 





[>] は 「 リ ダイ レク ト 記 号 ] と 呼ば れ , ここ で は MEM コ マン ド の 出力 結果 を 画面 に 表 
示す る 代わ り に , MEMORY.DAT と いう ファ イル を 作成 し て 書き 出す よう に し て いま 


す . 
最適 化 の 例 と し て , 次 の CONFIG.SYS を 用 いて み ま す . 


【 最 適 化 前 の CONFIG.SYS】 
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【 最 適 化 前 の MEM コ マン ド の 出力 結果 (一 部 ) 】 











メモ リ の 概要 : 
メモ リ の タイ プ サイ ズ = 使用 済 使用 可能 
基本 655360 (640K) 125824 (123K) 529536 (S17K) 
UMB 76912 (75K) 28816 (28K) 48096 (47K) 
アダ プ タ RAM/ROM 393216 (384K) 393216 (384K) 0 (OK) 
XMS* メモ リ 15651728 (1528SK) 6073232 (S931K) 9578496 (9334K) 
シス テム 全 メ モリ 16777216 (16384K) 6621088 (6466K) 10136128 (9918K) 
1MB 以下 全 メ モリ 732272 (715SK) 154640 (1SIK) 577632 (564K) 
全 EMS メモ リ 16056320 (15680K) 
使用 可能 EMS* メモ リ 10059776 (9824K) 
実行 可能 プロ グラ ム 最大 サイ ズ 529232 (517K) 
使用 可能 最大 UMB メモ リ 48048 (47K) 


DOS は HMA 領域 に 常駐 し て いま す 





RAMBOOST を 実行 する 前 の CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT は , DEVICEHIGH や 
LH(LOADHIGH) を 使っ て いて も いな く て も か まい ませ ん . 

AUTOEXEC.BAT で は , 最後 で 何 か の アプ リケーション (DOS シェ ル な ど ) が 起動 す 
る よう に な っ て いた ら , そこ は コメ ント に し て お いて くだ さい . 
この 例 で は , メモ リ が 次 の 状態 に あり ます . 


空き 基本 メモ リ ・ 329536 バ イト (517KB) 
使用 済み UMB メ モリ  : 28816 バ イト (28KB) 
空き UMB メ モリ ・ 48096 バ イト (47KB) 








すでに UMB メ モリ が 28KB 使 われ て いる の は , AUTOEXEC.BAT で SMARTDRV を 組 
み 込 ん で いる た めで す . 

それ で は , RAMSETUP コ マン ド を 実行 し まし ょ う . な お , これ か ら の 手順 に は , シ 
ステ ム を リセ ッ ト す る 処理 が 含ま れ ま すか ら , RAM デ ィ ス ク に 大 切な ファ イル が 入っ 
て いる よう な 場合 に は , 必ず コピ ー を 済ま せ て お いて くだ さい . 





まず , RAMBOOST を 自動 で 実行 する か , 手動 (拡張 ) で 実行 する か と いう 問い 合わ せ 
が あり ます . ここ で は , 単に Enter キー を 押し て 「 丁 解 ]| を 選ん で くだ さい .「 拡 張 ] を 
選択 する と , 上 位 メ モリ の 状況 が 表示 され , そこ か ら 自 分 で UMB メ モリ と し て 割り 当 
て る こと が で きま す . た だ , これ は と て も 初心 者 に で きる こと で は あり ませ ん . 
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次 に , シス テム を リセ ッ ト ( 再 始動 ) す る と いう 確認 の 画面 が 表示 され ます . ここ で 
も Enter キー を 押し ます . 自動 的 に シス テム が リセ ッ ト さ れる は ず で す . 起動 時 に , 
RAMBOOST を 用 いて 起動 する か どう か の 確認 が あり ます が , 「Y] を 入力 し な く て も 3 
秒間 待っ て いれ ば 処理 が 継続 され ます . 

ここ で リセ ッ ト さ れる の は , RAMBOOST が 各 ド ライ バ ソ フト に つい て , 組み 込む た 
め に 必要 な メモ リ や 常駐 サイ ズ を チェ ッ ク す る た めで す . シス テム が 起動 する と , 
RAMBOOST が 自動 的 に 起動 し て , すぐ に また リセ ッ ト が か か り ま す . 今度 は , チェ ッ 
ク し た デー タ を 元 に , 書き 換え た CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 利用 する た めで 
ず 。 

2 度目 に 起動 され た シス テム で は , RAMBOOST に よる 最適 化 は 完了 し て いま す . 書 
き 換え られ た CONFIG.SYS と , 実行 後 の メ モリ を 見 て み ま し ょ う . 


【 最 適 化 後 の CONFIG.SYS】 
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【 最 適 化 後 の MEM コ マン ド の 出力 結果 (一 部 ) 】 











メモ リ の 概要 : 
メモ リ の タイ プ サイ ズ = 使用 済 + 使用 可能 
基本 635360 (640K) 104160 (102K) SS1200 (538K) 
UMB 81856 (8OK) 67712 (66K) 14144 (14K) 
アダ プ タ RAM/ROM 393216 (384K) 393216 (384K) 0 (OK) 
XMS* メモ リ 15646784 (15280K) 6068288 (S926K) 9378496 (93S4K) 
シス テム 全 メ モリ 16777216 (16384K) 6633376 (6478K) 10143840 (9906K) 
1MB 以下 全 メ モリ 737216 (720K) 171872 (168K) 565344 (552K) 
全 EMS メモ リ 16056320 (15680K) 
使用 可能 EMS* メモ リ 10076160 (9840K) 
実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 550896 (538K) 
使用 可能 最大 UMB メモ リ 12400 (12K) 
DOS は HMA 領域 に 常駐 し て いま す 








メモ リ の 状況 は , 次 の よう に 変わ り ま し た . 


空き 基本 メモ リ 551200 バ イト (538KB) 
使用 済み UMB メ モリ 1 28816 バ イト (66KB) 


空き UMB メ モリ 48096 バ イト (14KB) 





基本 メモ リ の 空き が , 21KB(338-3517) 増 え を てい ます . また , UMB メ モリ も ほん の 少し 
だ け 増 えて いま す . 実行 し た 効果 が あっ た こと に な り ま す . 

RAMBOOST を 実行 する と , CONFIG.SYS で DEVICEHIGH が DEVICE に な り , 
AUTOEXEC.BAT で は LH が すべ て 外さ れ ま す . これ は , RAMBOOST が 独自 に 情報 を 
も っ て いて , 次 の 1 行 で 読み 込ん で いる か ら で す . 






この よう に し て 最適 化 を 実行 し た 後 は , CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT が 書き 換え 
られ て 組み 込む ドラ イ バ ソ フト な ど が 変わ っ て いる と , 自動 的 に シス テム が リセ ッ ト 
され , 再び 最適 化 が 行わ れる よう に な り ま す . 

実 を いう と, 今回 の 例 で は RAMBOOST を 使わ ず に , 単に DEVICEHIGH を 使っ て お く 
ほう が 基本 メモ リ の 空き が 多く な っ て し まう の で す . どう も 。, 日 本 語 環境 の よう に ドラ 
イ バ ソ フト の 数 が 多く な る と , RAMBOOST で は 無理 が 生じ る よう で す . 
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mMS-DOS 6.2/V:MemMaker 


MS-DOS6.2/V の MemMaker は , CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT に 対し て 高度 な 最適 
化 を 行っ て くれ る プロ グラ ム で す . 初心 者 か ら ベ テラ ン ま で , メモ リ に 関し て は 
MemMaker に 任せ て お け ば 十分 だ と 思い ます . 

MemMaker を 実行 する 前 に , MEM コ マン ド を 使っ て 現在 の メモ リ の 利用 状況 と ファ 
イル 化し て お きま し ょ う . 


JHEM /C > MEMORY.DAT 
[>] は 「 リ ダイ レク ト 記 号 ] と 呼ば れ , ここ で は MEM コ マン ド の 出力 結果 を 画面 に 
表示 する 代わ り に , MEMORY.DAT と いう ファ イル を 作成 し て 書き 出す よう に し て い 
ます . 
最適 化 の 例 と し て , 次 の CONFIG.SYS を 用 いて み ま す . 


【 最 適 化 前 の CONFIG.SYS】 


BUFFERS=30 
FTLES=20 
SHELrsC :\DOS\COMAMAND . COM C:\DOS /P /mi 512 
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【 最 適 化 前 の MEM コ マン ド の 出力 結果 (一 部 ) 】 
メモ リ の 概略 : 





メモ リ の 種類 合計 = 使用 中 + 空き 

コン ベン ショ ナル 655.360 91.408 563.952 
上 位 75.712 29.488 46.224 
予約 済み 393.216 393.216 0 
XMS メ モリ * 15.652.928 5.047.360 10.605.568 
全 メ モリ 16,777.216 5.561.472 11.215.744 
全 1MB 以下 メモ リ 731.072 120.896 610.176 


全 EMS メ モリ 16.056.320 (15.680K) 
空き EMS メ モリ * 10.649.600 (10.400K) 


*EMM386 は EMS メモ リ を シミ ュ レ ー ト する た め に XMS メモ リ を 使っ て いま す . 
空き EMS メモ リ は 空き XMS メモ リ の 変更 に よっ て 変わ る こと が あり ます . 


最大 実行 可能 プロ グラ ムサイ ズ 563.760 (551K) 
最大 空き 上 位 メ モリ プロ ッ ク 46.176 (45SK) 
MS-DOS は ハイ メモ リ 和 領域 に 常駐 し て いま す . 





すでに UMB メ モリ が 28KB 使 われ て いる の は , AUTOEXEC.BAT で SMARTDRV を 組 
み 込 ん で いる た めで す . 

MemMaker を 実行 する 前 の CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT は , DEVICEHIGH や 
LH(LOADHIGH) を 使っ て いて も いな く て も か まい ませ ん . 

AUTOEXEC.BAT で は , 最後 で 何 か の アプ リケーション が 起動 する よう に な っ て いた 
ら , そこ は コメ ント に し て お いて くだ さい . 

この 例 で は , メモ リ が 次 の 状態 に あり ます . 


空き 基本 メモ リ ・ 363952 バ イト (3$51KB) 
使用 済み UMB メ モリ  : 29488 バ イト (29KB) 
空き UMB メ モリ ・ 46224 バ イト (45KB) 








それ で は , MemMaker コ マン ド を 実行 し まし ょ う . な お , これ か ら の 手順 に は , シス 
テム を リセ ッ ト す る 処理 が 含ま れ ま すか ら , RAM デ ィ ス ク に 大 切な ファ イル が 入っ て 
いる よう な 場合 に は , 必ず コピ ー を 済ま せ て お いて くだ さい . 





まず , オー プ ニ ン グ 画 面 が 表示 され , Enter キー を 押し て 続行 する と , MemMaker を 
自動 (高速 セッ ト ア ッ プ ) で 実行 する か , 手動 (カス タム セッ ト ア ッ プ ) で 実行 する か と 
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いう 問い 合わ せ が あ り ま す . ここ で は , スペ ー ス キー を 押し て |「 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ 
プ ] に 変更 し て か ら Enter キー を 押し て くだ さい . 
カス タム セッ ト ア ッ プ で は , 次 の 手順 で 設定 を 行っ て いき ます (【 】 内 は ここ で の 設 
定 ) . 
①EMS メ モリ を 利用 する か 【 は い 】 
一 日 本 語 FEP は , EMS メ モリ を 使わ な いと 非常 に 常駐 サイ ズ が 大 きく な る の で , 
DOS 環 境 な ら ば 必ず 「 は い 」 を 選択 する . Windows 環 境 で あれ ば , EMS メ モリ を 必要 
と し な い の で 「 い いえ 」 で も よい . 


② 最適 化 に 含め る ドラ イ バ と TSR (常駐 プロ グラ ム ) を 指定 する か 【 い いえ ぇ 】 
ーUMB メ モリ に 移動 し て は いけ な い ド ライ バ な ど が あれ ば , 「 は い 」 で 外し て お 
く こ と . た と えば , SCSI カ ー ド に AHA-1542B を 使用 し て いる 場合 の ASPI4DOS.SYS 
は , UMB に 移動 し て は な ら な い (AHA-1542C は 可能 ) . 


③⑬③ 上 位 メ モリ 領域 を 積極 的 に スキ ャ ン す る か 【 い い ぇ 】 
ーFO00-F7FF の 範囲 に 積極 的 に UMB メ モリ を 割り 当て よう と する か どう か を 指定 
する . と りあ え ず 「 は い ]」 で 実行 し て みよ う . ハン グ ア ッ プ す る な どの 不具 合 が 起 
こっ た ら , 「 い いえ ぇ ] で 再 実行 すれ ば よい . 


④ 上 位 メ モリ 領域 を Windows で 使う た め に 最適 化す る か 【 い いえ ぇ 】 
ーWindows で DOS ア プリ ケー ショ ン を 実行 する な ら 「 は い ] を 選ぶ . Windows を 使 
わな か っ た り , Windows 用 の アプ リケーション だ け を 使う な ら 「 い い ぇ | で よい . 


(⑤ モノ クロ 領域 (B000-B7FF) を プロ グラ ム の 実行 に 使う か 【 は い 】 
っ 通常 の SVGA モ ニタ を 利用 する な ら , 「 は い 」| を 指定 し て も 大 丈夫 な は ず . Win- 
dows を 利用 する な ら , と りあ え ず 「 い いえ 」 に し て お く こ と . 


(⑥ 現在 の EMM386 メ モリ 設定 を この まま 保持 する か 【 は い 】 
ー 次 回 に MemMaker を 実行 する まで , 今回 の 設定 を 保持 し て お く な ら 「 は い 」 に す 
る 。。 


⑦ 拡張 BIOS デ ー タ 領域 を 上 位 メ モリ 領域 へ 移動 する か 【 は い 】 
っ と りあ え ず 「 は い 」 に し て お く . 不具 合 が 発生 し た ら 「 い いえ 」 で 再 実行 する . 


以上 の 指定 を 行う と , Windows の パス 名 を 確認 し て くる の で , よけれ ば Enter キー 
を 押し て お きま す . 
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後 は シス テム が リセ ッ ト さ れ , MemMaker が 最適 の 環境 を 作っ て くれ る は ず で す . 
書き 換え られ た CONFIG.SYS と , 実行 後 の メ モリ を 見 て み ま し ょ う . 


【 最 適 化 後 の CONFIG.SYS】 





00 ーー ーー ペペ ツー 「 2048 ノー 
ERToR ロス 9680 =C:\DOSYaANST . SYS 


【 最 適 化 後 の MEM コ マン ド の 出力 結果 (一 部 ) 】 








メモ リ の 概略 : 

メモ リ の 種類 合計 = 使用 中 + 空き 前 
コン ベン ショ ナル 655.360 31.472 623.888 

上 位 108.544 89.616 18.928 

予約 済み 393.216 393.216 0 

XMS メ モリ * 15.620.096 5.047.296 10.572.800 

全 メ モリ 16.777.216 5.561.600 11.215.616 

全 IMB 以下 メモ リ 763.904 121.088 642.816 

全 EMS メ モリ 16.056.320 (15.680K) 

空き EMS メ モリ * 10.616.832 (10.368K) 
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*EMM386 は EMS メモ リ を シミ ュ レ ー ト する た め に XMS メモ リ を 使っ て いま す . 
空き EMS メモ リ は 空き XMS メモ リ の 変更 に よっ て 変わ る こと が あり ます . 


最大 実行 可能 プロ グラ ムサイ ズ 623.792 (609K) 
最大 空き 上 位 メ モリ ブロ ッ ク 18.544 (18K) 
MS-DOS は ハイ メモ リ 領 域 に 常駐 し て いま す . 





に 9 
メモ リ の 状況 は , 次 の よう に 変わ り ま し た . 








空き 基本 メモ リ ・ 623888 バ イト (609KB) 
使用 済み UMB メ モリ ・ 89616 バ イト (88KB) 
空き UMB メ モリ ・ 18928 バ イト (18KB) 





基本 メモ リ の 空き が , Pe また , UMB メ モリ も か な り 増 え 
て いま す . 実行 し た 効果 が あっ た こと に な り ま す . ここ で は FOO00-F7FF を UMB メ モリ か 
ら 除 外し まし た が , この 領域 も 利用 で fl * 舞 当 の 基本 メ モリ が 空く は ず で す . 何 か の 
ドラ イ バ 類 を 追加 し た 場合 に は , 再び MemMaker を 実行 し て くだ さい . 

な お , BOO0-B7FF を 使用 し て いる と , Windows が 起動 で き な く な っ て 2 避 
れ を 人 避け る た め に は , Windows の SYSTEM.INI に WW ショ ン に , 次 の 1 行 を 
加え て くだ さい . 


DEVTCE=C : \DOS\MONOUMB . 386 


これ で , 再起 動 後に は BO00-B7FF を 使用 する 設定 に し て お いて も , Windows が 起動 で 
きる よう に な る は ず で す . 


EMM386.EXE を 最適 化す る 


か に 基本 メモ リ の 空き を 多く 作る か "と いう こと は , “いか に 多く の UMB メ モリ 
SM Py と いう こと と イコ ー ル に な っ て くる と 思い ます . そこ で , EMM386.EXE 

に さま ざま な オプ ショ ン を 付け て , UMB メ モリ を 拡大 し て み ま し ょ う . 

上 位 メ モリ に は , 各種 ボー ド の BIOS な ど が 割り 当て られ て いる た め , 万 一 , それ ら 
の メモ リ を UMB メ モリ に 指定 し て し まう と , 正常 に シス テム が 起動 で き な く な っ て し 
まい ます . それ を 知る た め に は , 通常 Windows に 付属 の MSD.EXE や , PC-DOS J6.3/V の 
RAMSETUP コ マン ド の | 拡張 ], MS-DOS 6.2/V の MemMaker を 実行 し ます . 








73 


第 1 部 DOS6/V の シス テム 設定 と 新 機能 








が 













































































ョ UMWB メ モリ ー・ マ ッ プ ・ エ ディ ター 

0123456789ABCDEF 

凡例 
AOOVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIYVMI 
Bx00 VI VI .. .. .. .. .. .. VIVI VIVIYVIVIYVIVI 目 | -- 利用 可能 
Cx00 RO ROD .。 ーーーーー ーー ーーーー ーーーー- 四 |. 占有 
Dx00 EMI 印 印 還 還 印 印 還 還 還 RI 印 印 印 印 邊 |ROROM 
Ex00 RO RORORORORORORNRORORORORORORURO 目 |VI ビデ オ RMM 
Fx00 RO RU RORORORORURORORORORORORORURO 目 |EM ED フレ ー ム 
人 D アダ プターRMAM 
| 了解 ⑩ | | 上 6) | | オフ ショ ン ⑤) 


Na 








図 18 HAMSETUP コ マン ド の 拡張 画面 


し が し 。 MD も , 本 当 に UMB メ モリ と し て 利用 し て よい か どう か の 
判断 は な か な か つき ませ ん .「RO」 や 「VI, AD」 と 表示 され て いる 部 分 で も , 使っ て よ 
WM キア RS ず 。 
そこ で , 次 の よう に HIGHSCAN オ プシ ョ ン と に BO00-B7FF と いう 指定 を 試し て みて 
くだ さい . か な り の 効果 が ある は ず で す . 


DEVTCE=C:\DOS\EMM386 .EXE RAM HTGHSCAN エ =B000-B7FE 


HIGHSCAN と いう の は , 上 位 メ モリ の F000~F7FFh の うち, 未 使用 の 部 分 を UMB メ 
モリ に 割り 当て て し まう オプ ショ ン で す . また , BOO0-B7FF は , 旧 タ イプ の ビデ オア 
ダ プ タ で 使わ れ て いて , 現在 は ! MK し て いな い B000-B7FFh ま で を 強制 的 に 
UMB メ モリ と し て 割り 当て る と いう 指定 に な っ て いま す . た b。 2 

を 利用 する 場合 の 設定 で We た め に は , 変更 が 必要 に な り ま す 
(Windows に つい て は 応用 編 で 角 E 説 し ます ) . 
HIGHSCAN に 変更 し た と ころ , 起動 の 途中 で スト ッ プ し た り , 起動 を 繰り 返す よう 
な 状態 に な っ て し まっ た 場合 に は , 次 の よう に 指定 し て みて くだ きい . 
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また は 


DEVTCE=Cs :\DOSY\EMM386 EXE RAM エ =BO000- B7Fp TsF500-F7FE 





上 の 例 で , X=FO00-F4FF を 加え て ある の は , 指定 し た 範囲 を UMB メ モリ と し て 使わ 
せな いよ うに する た めで す . こう する と , HIGHSCAN を 使う 意味 が な く な っ て し まう 
た め , 下 に ある 記述 で も よい わけ で す . 

これ で も 問題 が あれ ば , =BO00-B7FF だ け を 指定 し て くだ さい . 


、 DEVTCE=C:\DOSY\ENM4386.EXE RAM T=BO00-B7EF 


細か いこ と に な り ま す が , EMS メ モリ を 3MB (3072KB) 以内 で 利用 する な ら , サイ ズ 
を 指定 し て お く ほ う が 若 干 拡張 メモ リ を 多く 使う こと が で きま す . 


DEVTCE=C : \DOS\EMM386 .EXE RAM HTGHSCAN エ =B000-B7FE 1024 
本 来 は , EMM386.EXE が EMS メ モリ と XMS メ モリ を 一 括 し て 管理 する た め , EMS メ 


モリ の サイ ズ は 指定 する 必要 が あり ませ ん . こだわ り 派 の ひと だ け に お すす めす る 設 
定 と いえ ます . 


UMB メ モリ に 組み 込む 位置 を 指定 する 


DOS6 で は , CONFIG.SYS の DEVICEHIGH コ マン ド や AUTOEXEC.BAT の LH コ マン 


ド で 利用 する UMB メ モリ の 位置 を 指定 で きる よう に な り ま し た . その た め , 工夫 次 第 
で , UMB メ モリ の 容量 を 最大 限 に 利用 する こと が で きる の で す . 
た だ し , UMB メ モリ に 組み 込む プロ グラ ム の 最適 な 組み 合わ せ を 考え る 際 に は , 次 


の 情報 が どう し て も 必要 に な り ま す . 


組み 込み 時 の 必要 メモ リ 
組み 込み 後 の 常 駐 サ イズ 


UMB メ モリ に プロ グラ ム が 組み 込ま れ よ うと する と き , プロ グラ ム に よっ て か な り 
大 き な メ モリ が 必要 に な り ま す . 常駐 後 の サ イズ を 見 る と 簡単 に 組み 込め そう で も , 実 
際 に は な か な か UMB メ モリ に 入ら な い プ ログ ラム も ある の で す . 
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これ ら の デー タ を 調べ る の に 最も 簡単 な 方 法 は , RAMBOOST に よる 最適 化 を 実行 し 
て , DOS デ ィ レ クト リ の サブ ディ レク トリ DATA 内 に 作成 され る RAMBOOST.INI と い 
う フ ァイル を 利用 する こと , MS-DOS6.2/V で は , MemMaker を 実行 し て , DOS デ ィ レ ク 

リ に 作成 され る MEMMAKER.STS と いう ファ イル を 利用 する こと で し ょ う . 

RAMBOOST.INI で は , [leam_.pif の 部 分 を 調べ て くだ さい . 


uv | {nt 








gtze=26010。 
_ atzes760。 
data 


gs1ze=9549 , _code。 ems 
size=65078, code, ems 
81ze=44633, oode, emg 


の high。 need=44480, 
_keyb.ooms high, need=19872, gtze=19400, oode, ems 
mouse.oom= bioh。 need=41168, size=40907。 code, eme 
doskey.com= high, need=8704, keep=5824, size=8442, code, ems 


「need] の 部 分 が , 組み 込み 時 に 必要 な メモ リ で , 「kesp] の 部 分 が 事 駐 サイ ズ に な り 
ます . も し , あま り 多 く の プ ログ ラム を UMB メ モリ に 入れ よう と する と , リス ト の 候 
人 人 っ と も あり ます か ら , その 場合 に は , すでに わか っ て いる も の を コメ ント 
に し て , 再度 RAMBOOST を 実行 し て 調べ て くだ さい . 

MEMMAKER.STS で は , [SizeData] の 部 分 を 調べ ます . 
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お お よそ , 「MaxSize」 の 部 分 が 組み 込み 時 に 必要 な メモ リ , 「FinalSize」 の 部 分 が 常駐 
サイ ズ と 考え て よい で し ょ う . 

さて , これ ら の デー タ が 揃っ た と ころ で , 起動 後に UMB メ モリ が どう な っ て いる か 
見 て くだ さき さい. 





この 例 で は , 3 つの ブロ ッ ク が で き て いま す . 最大 の ブロ ッ ク は 2 番目 の 約 80KB の サ 
イズ を も つも の で すか ら , ここ に 必要 メモ リ お よび 常 往 サイ ズ が 最も 大 き な プ ログ ラ 
ム を 読み 込む と よい こと に な り ま す . た と えば , ATOK8B.SYS を 選ぶ な ら , 
IDEVICEHIGH=」 の 後に | ルル:] で ブロ ッ ク 番 号 を 指定 し ます . 





ATOK8B.SYS の 必要 メモ リ は 12288 バ イト , 常駐 サイ ズ は 11312 バ イト で すか ら , 2 番 
目 の ブ ロッ ク の 残り メモ リ は 81872-11312=70560 バ イト に な っ て いる は ず で す . 次 に 
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は , この 残り メモ リ よ り 必 要 メ モリ が 小さ きい プロ グラ ム を 選ん で 割り 当て れ ば よい わ 
ば で す 。 
最終 的 に は , な る べく 各 ブ ロッ ク の 空き が 少な く な る よう に 組み 合わ せ を 考え て く 
だ さい . 電卓 を 片手 に , か な り の 試行 錯誤 が 必要 に な る と 思い ます . 
CONFIG.SYS で の 組み 合わ せ を 考え た ら , 次 に AUTOEXEC.BAT で も 残り の UMB メ 
モリ を 使う こと を 検討 し ます . ブロ ッ ク の 指定 は , 次 の よう に 行い ます , 


LH /L:1 KEYB JP,932,C:\DOS\KEYBOARD.SY8 


残り メモ リ に 対し て , あま り ギ リ ギ リ の 必要 メモ リ で 組み 込 $ も うと する と , 場合 
よっ て は ハン グ ア ッ プ し て し まい ます か ら 多少 の の と か は る た せる よう に し で く だ 
さい 、. 

めん どう な 作業 で す が , DOS に 任せ る より , は る か に 多く の プロ グラ ム を UMB メ モ 
リ に 入れ る こと が で きる は ず で す . この よう な 作業 が 嫌い で , それ で も メモ リ を 最適 な 
状態 に し た い の で あれ ば , 後 で ご 紹介 する 『OEMM Ver.7】 を 使う し か な いで し ょ う . 


さら に こだわ る メモ リリ 中 約 の た め の ノ ウ ハ ワ ウ 


基本 メ MM CONFIG.SYS に 次 の 記述 を 加え て お く と よ 
WS で 人 しょ 





昌 FCBOS=1 
[FCBS(File Control Block)」 は , 初期 バー ジョ ン の MS-DOS で ファ イル を 制御 し て いた 
方 法 で , 現在 , この FCBS を 利用 し て いる アプ リケーション は まず あり ませ ん 
ei で 指定 で きま す が , 最低 値 の 1 に し て お く と , ほん の 少し だ け メ モリ の 
節約 に な り ま す . 初期 値 は 4 で す . 


mmSTACKS=0,0 
「STACKS | と は , ハー ドウ ェ ア 割 り 込 み で 使用 きれ る 「 ス タッ ク ]| と 呼ば れる 領域 の 
数 と サイ ズ を 設定 する コマ ンド で す . 
ie ッ ク 数 9 で スタ ッ ク サ イズ 128 と な っ て いま す が , た いて い は 両方 を 0 に 
て も 正常 に 動作 する は ず で す . ML 万 
ー, “スタ ッ ク 不 足 "” と いう エラ ー が 起こ っ た 場合 に は , コメ ント 行 に 変え て , それ で も 
だ めで あれ ば , サイ ズ を 256 に 増やし て みて く っ 


STACK8=9, 256 ーー 
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な お , Windows 環 境 で 利用 する 場合 に は , 「STACKS=9.256」 と 記述 し て お いて くだ さ 
上 M 代 。 


mm| ASTDRIVE=? 

[LASTDRIVE| に は , 接続 し て いる ドラ イブ の 数 に 対応 し た アル ファ ベッ ト (A~Z) 
を 指定 し ます . 省略 する と , 接続 きれ て いる ドラ イブ 数 二 1 に な り ま すか ら , た と ぇ え 
ば , 5 台 接 続き され て いれ ば F が 指定 され た こと に な り ま す . これ も , ご くわ ず か な 違い で 








の よう に 接続 ドラ イブ 数 の ちょ うど を 指定 し て お く こ と に より , 基本 メモ リ が 節約 で 
きま ず す . 

メモ リ 節 約 に は 関係 あり ませ ん が , 特に CD-ROM を 接続 し て いる 場合 に は , 
LASTDRIVE の 設定 を 忘れ ず に 行っ て お いて くだ さい . ドラ イブ が 認識 され な いこ と が 
あり ます . 

また , 圧縮 ドラ イブ を 用 いる と , 仮想 ドラ イブ が 作成 され て ドラ イブ 数 が 増え る た 
め , この 設定 を 変更 する こと も 忘れ な いよ うに し まし ょ う . 
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ヨリ りあ (| 「 応 用 編 」 





この 応用 編 で は , シス テム の 拡張 に と も な っ て 必要 に な る CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT の 設定 に つい て 解説 し ます . 現在 の ソフ トウ ェ ア を 使い こなす た め 
に , どう し て も クリ ア し て いた だ きた いと 思い ます . 

ここ か ら 先 は , 基本 的 に PC-DOS 6.3/V で も MS-DOS 6.2/V で も 変わ る と ころ は あり 
ませ ん . 例 と し て は , PC-DOS j6.3/V の 設定 を 用 いて いま す . 





V-Text で DOS ソ フト を 高 解像度 に 


「V-Text] と は , フォ ント の サイ ズ や 画面 の 解像度 を 変更 する こと に より , 通常 80 桁 
X25 行 また は 80 桁 X30 行 の 表示 を 行っ て いる DOS 環 境 の 画面 に お いて , 100 桁 X31 行 , 
132 桁 X50 行 と いっ た 高 解像度 の 表示 を 可能 に する 機能 の こと で す . 

も と は , パソ コン 通信 で フリ ー ソ フト ウェ ア と し て 開発 され た プロ グラ ム で , その 頃 
は 「 抽 -Text] と 呼ば れ て いま し た . それ が , 利用 者 か ら の 圧倒 的 な 支持 を 得 て , 市 販 ソ 
フト に も 対応 する も の が 出 始め た た め , と うと う PC-DOS J6.1/V か ら 標 準 機能 と し て サ 
ポー ト さ れる こと に な っ た の で す . 

MS-DOS 6.2/V で も , C・F・Computng が 開発 し ソフ トバ ンク か ら 書 籍 と し て 販売 され 
て いる 『DOS/V ス ー パ ー ド ライ バー ズ ]」 を 購入 すれ ば , V-Text 環 境 が 実現 し ます . 他 に , 
IBM が 開発 し た 『IBM DOS/V Extension] も あり ます . 

















PC-DOS J6.3/V 標 準 サ ポー ト の 「V-Text」 を 使う 
まず , PC-DOS)6.3/V で 標準 サポ ー ト され て いる V-Text 機 能 の 組み 込み 手順 を 解説 し 
ます . 
① 組み 込み フォ ント を 追 加 す る 
まず フォ ント を 追加 し て お く ほ う が よ いで し ょ う . SETUPV コ マン ド を 実行 し て く 
だ さい . 


C:\>SETUPV 


SETUPV コ マン ド は , PC-DOS J6.3/V に 関す る さま ざま な 設定 を 行う た め の プ ログ ラ 
SS 。 
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= ニニ = DUS/V 環境 設定 ===== 





1 ・} キー で 設定 項目 を 選択 し 、 Enter( 改 行 ) キー で 選択 画面 に な り ま す 。 
Esc キー で 設定 を 終了 し ます 。 

















ア 





19 SETUPV コ マン ド の 起動 画面 


図 





最初 に 表示 され る 5$ つ の 項目 か ら 「 フ ォ ン ト 」 を 選択 し て くだ さい . 1 , 」 キー で 項目 
を 移動 し て , Enter キー を 押せ ば 選択 で きま す . 
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†・ よ キ で 設定 項目 を 選択 し 、 2 4 キー で 選択 画面 に な り ま す 。 
Esc 

























f 了 
使用 する (RON 優 先 ),  … 
使用 する (RON 優先 ), . …… 
使用 する (RON 優先 ), 
使用 し な い , . … 
使用 する ,... 






































ノ 





図 20 フォ ント の 設定 画面 


12 ド ッ ト 半 角 フ ォ ン ト , 12 ド ッ ト 全 角 フ ォ ン ト , 24 ド ッ ト 半 角 フ ォ ン ト , 24 ド ッ ト 
全角 フォ ント が , 「 使 用 し な い | と いう 状態 に な っ て いる は ず で す . それ ら に つい 
て , すべ て 「 使 用 する 」 に 設定 を 変更 し 0 まし よう 。 

すべ て の 設定 が 変更 で きた ら , ESC キー を 押し て 前 の 画面 に 戻り , 次 に 「 表 示 ] の 項 
目 を 選択 し て くだ さい . 


CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT 作 成 術 「 応 用 編 」 








1 ・! キー で 設定 項目 を 選択 し 、 Enter( 改 行 ) キー で 選択 画面 に な り ま す 。 
Esc キー で ひと つ 前 の 画面 に 戻り ます 。 


に 


| 球 。 | 下 の om 


























ハー ドウ ェ ア ・ ス グロー 刀 方 式 | 自動 判定 
デキ スト ・ バ ッ フ ァ ー・ サ イズ | 13056 














Esc: 前 画面 は かす | 3: 中 設定 終了 Enter( 翌 行 ): 選 択 画 


英 数 半角 R 











「 テ キス ト ・ バ ッ フ ァ ー・ サ イズ ] の 項目 を 選択 し て , 「13.056」 の 数 値 を |16.960」 に 
変更 し ます . 
これ で 設定 は 完了 で す . F10 キー を 押し て 終了 し て くだ さい . 


② ドラ イ バ を 常駐 させ て モー ド を 指定 する 


V-Text に よる 表示 は , DSPXVGA を 常駐 させ て 行い ます . コマ ンド ライ ン か ら 実 行 
する か , また は AUTOEXEC.BAT 内 で 記述 し て お いて くだ さい . 


DSPXVGA 


V-Text で は , 表示 する 桁 数 と 行 数 を 変更 する こと が で きま す . その た め に , DSPX を 
実行 し て くだ さい . 


DSPX 
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〆 





{| ・」 キー で カー ゾル を 移動 し 、| Enter 








(改行 ) | キー を 押し て くだ さい ^。 






















標準 テキ スト ・ モ ー ド 
縦長 テキ スト ・ モ ー ド 
ワイ ド / 撤 大 テキ スト ・ モ ー ド 


80 桁 X25 行 







80 桁 X34 行 
80 桁 X34 行 


























| Fl: ヘ ルプ |F3: 終 了 | |F 








さっ | 


: 詳 細 表示 | | F10: 設 定 変更 | 














誠 








標準 テキ スト モー ド , 縦長 テキ スト モー ド , 
に , それ ぞ れ 数 種類 の 設定 が あり ます . 選択 ! 


図 22 DSPX の 設定 画面 


ワイ ドン 拡大 テキ スト モー ド の 3 種類 
能 な すべ て の モー ド を 表示 する に 


は , F5 キ ー を 押し て 詳細 表示 に 切り 替え ます . 


84 


CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT 作 成 術 「 応 用 編 」 








Sa 


===== モ = デキ スト ・ モ ー ド 設定 ====== 
人 和 ト ・ 1 キー で カー ソル を 移動 し 、 Enter( 改 行 ) キー を 押し て くだ さい 。 




































































テキ スト ・ モ ー ド | 桁 雪 X 行 数 | ルト :7 | 文字 が 97 | 画面 解像度 
「 
標準 80X25 6X16 8X19 540X460 
標準 ( 肝 線 / 下 線 付 ) 90X25 6X16 68X19 540X480 
| 90X34 6X12 8X14 540X480 
縦長 (時 線 / 下 線 付 ) 60X34 6X12 9X14 540X480 
ヴイ ド 90X34 6X12 6X14 640X480 
ワイ ド ( 野 線 / 下 線 付 ) 90X34 8X12 8X14 640X480 




















(0 し 


図 23 詳細 表示 画面 








希望 の モー ド を 選択 し て , Enter キー で モー ド が 変更 され ます . 

明 人 光 は それ だ け 文 字 が 小さ く て 見 づら く な っ て し まい ます が , 
NT する よう な 場合 に は と て も 便利 で す . お すす め は 24 ド ッ ト フ ォ ン ト MM う 
ー ド で , 格段 に 見 や すい 画面 と な る は ず で す . いろ いろ と 試し て みる と よい で 

Pa う 。 

V-Text 表 示 か ら , 元 の 表示 に 戻す に ( 


DSPXVGA /R 


を 実行 し て くだ さい . 

$DISP.SYS と 同様 に , DSPXVGA に も ハー ドウ ェ ア ス クロ ー ル の 方 法 を 指定 する た 
め の 「/HS=LC」 「/HS=OFF] と いう オプ ショ ン が あり ます . スク ロー ル が 乱れ た 場合 
に は 付加 し て み ま し ょ う . 


『DOS/V ス ー パ ー ド ライ バー ズ 」| を 使う 


『DOS/V ス ー パ ー ド ライ バー ズ 」] を 用 いる と , MS- SN Text が 利用 で き 
ます し , PC-DOS J6.3/V で は さら に 高 解像度 の 表示 が 可能 に な り ま す . また , 各 ビ デオ 
カー ド に 合っ た ドラ イ バ が 用 意 さ きれ て いま すか ら , より PMMA 
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きる は ず で す . 
『DOS/V ス ー パ ー ド ライ バー ズ ] の 組み 込み は , 付属 の イン スト ー ル プロ グラ ム で 
行っ て くだ さい . 





Ai\>TNBTALL 





この 後 は , 表示 され る メッ セー ジ に 従っ て , シス テム 環境 (ビデ オカ ー ド の 種類 な 
ど ) を 選択 し て いき ます . 

イン スト ー ル プロ グラ ム に よっ て 作成 され た CONFIG.SYS で は , $FONT.SYS と 
$DISP.SYS (PC-DOS J6.3/V) また は JFONT.SYS と JDISP.SYS (MS-DOS 6.2/V) に 代わ 
り , 次 の デバ イス ドラ イ バ が 使わ れ て いる は ず で す . 





「 ド ライ バ 名 」 の 部 分 に は , 各 ビ デオ カー ド 対 応 の モー ド 別 ドラ イ バ が 記述 され ま 
す . た と えば , DIAMOND 社 製 カ ー ド の よう な S3 系 チッ プ を 使っ た も の で あれ ば , 次 の 
ドラ イ バ か ら 選 択 で きま す . 


ドラ イ バ ( モ ー ド ) 画面 サイ ズ テキ スト 解像度 フォ ント (ANK) (漢字 ) 


S3 .DRV (03h.73h) 640 メ 480 80※25 8X19 16X16 
(70h.71h) 800※600 100※31 8X19 16X16 
S3A.DR V(03h.73h) 640 メ 480 80X25 8X19 16X16 
(70h.71h) 800X600 100X37 8X16 16※16 
S3B.DRV(03h.73h) 1024X768 80X25 12X24 24※24 
(70h.71h) 1024X768 84※32 12 メ 24 24X24 
S3C.DRV(03h.73h) 640X480 80X235 8X19 16X16 
(70h.71h) 800X600 132 XS0 6X12 12 メ 12 
S3D.DR V(03h.73h) 768X1024 80X25 8※19 16X16 
(70h、71h) 768X1024 96X33 8X19 16X16 
S3E.DR V(03h.73h) 640X480 80※235 8X19 16 メ 16 
(70h.71h) 1024X768 128X40 8X19 16X16 
S3F.DR V(03h.73h) 640X480 80X23 8X19 16※16 
(70h.71h) 1024X768 128X48 8X16 16※16 
S3G.DR V(03h.73h) 1024X768 80X25 12X28 24X24 
(70h.71h) 1024X768 84X32 12X30 24X24 
S3H.DR V(03h.73h) 1024X768 80X25 12X24 24X24 
(70h.71h) 1024X768 84X32 12※24 24X24 
S3I.DR V(03h.73h) 640※480 80X25 8X19 16X16 
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ドラ イ バ ( モ ー ド ) 画面 サイ ズ テキ スト 解像度 フォ ント (ANK) (漢字 ) 





(70h.71h) 800※600 100※42 8X14 16X14 
S3J.DRV(03h.73h) 640※480 80X235 8X19 16X16 
(70h.71h) 1024※768 128X54 8※14 16X14 





画面 表示 を 変更 する た め の ド ライ バ は , 後 か ら 組 み 替 える こと も 可能 で す . 


、 DrepPgX /p= ド ライ バ 名 





画面 モー ド の 03h.73h と いう の は , 通常 の VGA 画 面 モ ー ド の こと で す . V-Text で は , 
70h.71h の 画面 モー ド に 変更 する こと に よっ て , 表示 文字 数 を 増やす こ と が で きる よう 
に な っ て いま す . た と えば , 画面 モー ド 70h に 変更 する に は , VMX.EXE を 用 いて 次 の よ 
うに 実行 し て くだ さい . 





AUTOEXEC.BAT の 最後 の ほう に 加え て お く と よい で し ょ う . 
V-Text に 対応 し て いな い ア プリ ケー ショ ン を 利用 する た め , 通常 の 表示 に 戻す に は , 
次 の よう に し ます . 


V-Text に 対応 し て いな い ア プリ ケー ショ ン で も , 24X24 ド ッ ト の 美しい フォ ント で 
表示 きせ る こと が で きま す . その た め に は , ~B.DRV, 一 G.DRV, HLDRV を 組み 込ん 
で くだ さい . 

希望 する ドラ イ バ が 使う フォ ント は , あら か じ め デ ィ レ クト リ SUPERDRV に ある 
$FONTX.INI と いう ファ イル に 登録 きれ て いる 必要 が あり ます . エディ タ な ど で 読 み 込 
ん で , 必要 な サイ ズ の フォ ント ファ イル が [FONT] の 箇所 に な けれ ば 追加 し て くだ さい . 





サイ ズ ファ イル 名 サイ ズ ファ イル 名 

半角 6X12 JPNHN12X.FNT な ど 全角 12X12 JPNZN12X.FNT な ど 
8X14 JPNHNI4X.FNT な ど 16X14 JPNZNI4X.FNT な ど 
8X16 JPNHNI6X.FNT な ど 16X16 JPNZNI6X.FNT な ど 
8X19 JPNHNI9X.FNT な ど 24X24 JPNZN24X.FNT な ど 


12X24 JPNHN24X.FNT な ど 
12X28 JPNHN28X.FNT な ど 
12X30 JPNHN30X.FNT な ど 
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半角 の 8X14/12 メ 28/12X30 フ ォ ン ト や 全角 の 16X14 フ ォ ン ト が な い 場 合 に は , ディ 
レク トリ SUPERDRV に ある CVTFONTV.EXE を 用 いて 次 の よう に し て 作成 し ます . 
バッ チ フ ァイル を 作っ て 実行 する と 楽 で す . 





慣れ て くる と , どの ドラ イ バ を 使っ た ら 使い や すい か と いう こと が わか っ て くる で 
し ょ う . 不 必要 に メモ リ を 消費 しない よう に, DISPEX.EXE を CONFIG.SYS で 組み 込む 
際 の バッ ファ サイ ズ と キャ ッシュ サイ ズ を 変更 し て くだ さい . 





[/TB=」 の 後に 仮想 VRAM バッ ファ の サイ ズ を 16 進 数 で 指定 し ます . 後 で 切り 替え て 
使用 する テキ スト 解像度 の うち , 最も 大 き な バ ッ フ ァ を 必要 と する も の に 合わ せ て く 
だ さい . 必要 な バッ ファ サイ ズ は , 次 の 例 に な ら っ て 指定 し ます . 


テキ スト 解像度 


80 メ 23 
80X30 
84X32 
100X31 
100※37 
100X42 
96X33 
128※40 
128X48 
132※X30 
128XS4 


バッ ファ サイ ズ 


FAO 
12CO 
1500 
1838 
1CE8 
20D0 
27CO 
2800 
3000 
3390 
3600 (初期 設定 値 ) 





[/FB=| に は , ASCI フ ォ ン ト を キャ ッシュ する サイ ズ を 16 進 数 で 指定 し ます . これ 
も , 最も 大 き な キ ャ ッシュ サイ ズ を 必要 と する も の に 合わ せま す . 
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ASCII フ ォ ン ト キャ ッシュ サイ ズ 
6X12 CO0 
8X14 EO00 
8X16 1000 
8X19 1300 
12X24 3000 
12X28 3800 
12X30 3COO (初期 設定 値 ) 





た と えば , 常に S3B.DRV で 24 ド ッ ト フ ォ ン ト 表 示 に し て お く な ら , 次 の 
ます 。 


洪 
本 
全 
中 
ご 





英語 版 の ゲー ム で 遊ぶ た め に 英語 モー ド で 起動 し て , 一 時 的 に 日 本 語 表示 を させ た 
いよ うな 場合 に は , CONFIG.SYS で は ドラ イ バ の 組み 込み は し な いで , 後 か ら 常 駐 さ せ 
る よう に し ます . 次 の 内 容 で バッ チ フ ァイル を 作成 し て お く と よい で し ょ う . 





組み 込ん だ ドラ イ バ は 導 の 順番 で 外し ます . 英語 表示 に 戻す に は , 次 の 内 容 で バッ チ 
ファ イル を 作成 し て お きま し ょ う . ドラ イ バ を 外す と , 画面 モー ド は 03h に 戻り ます . 
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SCSI 機 器 を 使う 


現在 の PC/AT 互 換 機 で は , IDE, SCSI と いう 2 種類 の イン ター フェ イス が 用 いら れ て 
いま す . 

_JNEIKI 基本 的 に ハー ド デ ィ スク だ けし か 接続 する こと が で きず , し か $ も 最大 2 宮 , 

量 528MB ま で と いう 制限 が あり ます . 一 方 の SCSI イ ンタ ー フ ェ イ ス は , ハー ド デ ィ 
人 SM 折 近 Gb。 2 光史 み 3 ee 
ハー ド デ ィ スク と いっ た 機器 を 最大 8 台 ま で 接続 可能 で す . 

IDE は 扱い が 容易 な た め , 従来 は IDE を 選択 する ケー ス の ほう が 多かっ た の で す が , 
CD-ROM の 需要 が 大 幅 に 伸び , MO や テー プ を 使っ た バッ クア ッ プ が 必要 に な っ て きた 
現在 , SCSI イ ンタ ー フ ェ イ ス を 選択 する ユー ザー が 圧倒 的 に 増え て いく も の と 考え ら 
れ ま す . 最近 は , SCSI の 転送 速度 な ど を 改善 し た SCSI-2 と いう 規格 に 合わ せ た 機 器 が 
多く な っ て きま し た . SCSI と SCSI-2 に は 互換 性 が あり ます . 

SCSI は 多く の 機器 を 接続 で きま す が , メー カー 間 の 規格 を 統一 し て お か な けれ ば な 
り ま せん . 現在 , ASPI(Advanced SCSI Programming Interface) と いう 標準 規格 が で き て い 
る た め , 「ASPI マ ネー ジャ | と 呼ば れる ドラ イ バ ソ フト さえ 組み 込ん で お け ば , ほとん 
どの 機器 は 動作 きせ る こと が で きる の で す . ここ で は , 代表 的 な ASPI マ ネー ジャ の ひ 
と つ ,『EZ-SCSIl (Adaptec) を 使う 場合 の 設定 方 法 に つい て 簡単 に 解説 し て お きま す . 
日 本 語 版 $ 出 され , 以前 より も か な り 扱 いや すく な っ て いる と 思い ます . 

な お , SCSI 装 置 を 接続 する 場合 , SCSI ID を 重複 させ な いよ うに 注意 し て くだ さい . 
SCSIID と は , 接続 し て いる SCST 機 器 を 認識 する た め の 番 号 で , 0-7 ま で が あり ます . 
通常 , 7 に パソ コン 本 体 (SCSI カ ー ド ) を 割り 当て て , 0 に 起動 用 の ハー ド デ ィ スク を 割 
り 当 て ます . Adaptec 社 の カー ド で は , マニ ュ ア ル に CD-ROM, MO., リム ー バ ブル ハー 
ド デ ィ スク な ど は 2-6 に 割り 当て る よう に と の 注意 事項 が あり ます . 設定 は , それ ぞ 
れ の 装置 で 変更 で きま す . 

それ か ら , ドラ イブ 装置 を 増やし た 場合 に は , CONFIG.SYS で 指定 する LASTDRIVE 
の 値 も 忘れ ず に 増やす よう に し て く PA 








ハー ド デ ィ スク を 接続 する 


付属 の イン スト ー ル プロ グラ ム (INSTALL.EXE) を 使っ て 『EZ-SCSI] を イン スト ー ル 
する と , 接続 され て いる SCSI カ ー ド を 自動 的 に 認識 し て ドラ イ バ を 組み 込ん で くれ ます . 


AHA-1510/1520/1522/AIC-626076360 選 あ ASPI2DOS.SYS 
AHA-1540/1542/164071740/1742/1744 gg ASPI4DOS.SYS 
AHA-2740/2742/2840VL/2842VL/AIC-7770 = ASPI7DOS.SYS 


AHA-1740/1742/1744( エ ン ハ ンス トモ ー ド ) = あま ASPIEDOS.SYS 
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それ ぞ れ の ドラ イ バ は , 次 の よう に CONFIG.SYS の 最初 の ほう に 組み 込ま れ ま す . 


【 イ ンス トー ル 後 の 組み 込み 例 】 





/D オ プシ ョ ン は , 組み 込み 時 に SCSI 装 置 に つい て の 情報 を 表示 する 指定 で , 初期 設 
定 で 付加 され ます . 正常 に 動作 する こと が 確認 で きた ら , 削除 し て も か まい ませ ん . 

ASPI2DOS.SYS ま た は ASPI4DOS.SYS で , も し も MIDI 音 源 を 使用 する た め に , カー 
ド の ポー ト ア ドレ ス を 変更 し た 場合 に は , /P オ プシ ョ ン で 変更 後 の ア ドレ ス を 指定 し 
て くだ きい. カー ド 上 の 設定 を 変更 し た だ け で は 正常 に 使用 で き な い の で 注意 が 必要 
で す . た と えば , SCSI カ ー ド 『AHA-1542C] を 使っ て いて ポー ト ア ドレ ス を 初期 値 の 
330h か ら 334h に 変更 し た の で あれ ば , 


、 pmvrcgsC:\SCg\Agp エ 4DO8.8Y8 /D /p334 。 





沈 し まず 。 
他 に も オプ ショ ン は あり ます が , あま り 必 要 に な る こと は な いと 思い ます . 


MO な どの リム ー バ ブル 装置 を 接続 する 

SCSI カ ー ド に, 複数 の ハー ド デ ィ スク を 接続 し て いた り , MO な どの リム ー バ ブル 
(メデ ィ ア を 取り 外し 可能 ) タイ プ の 機器 を 接続 し て いる 場合 に は , ASPIDISK.SYS も 
必要 に な り ま す . 
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/D オ プシ ョ ン は , ASPI4DOS.SYS な どの 場合 と 同じ く , 接続 機器 の 情報 を 表示 する 指 
2。 

リム ー バ ブル タイ プ の 機器 を 使用 する 場合 , 複数 の パー ティ ショ ン に 区 切っ て ある 
と , 初め より 増え て し まっ た パー ティ ショ ン の 部 分 は 認識 し て くれ ませ ん . そこ で , あ 
ら か じ め /R オ プシ ョ ン を 使っ て ドラ イブ を 確保 し て お く 必 要 が あり ます . た と えば , 最 
大 で 3 つの パー ティ ショ ン を も っ た メデ ィ ア を 使う 機器 を 1 台 接 続 し て いる の で あれ 
ば , 






と し て お きま す . も し , 同じ 条件 で 2 台 接 続 す る の な ら , 3X2 で 「/R6」 と 指定 し て くだ さ 
い . MO を フロ ッ ピ ー 互 換 で 使用 する だ け で あれ ば , ドラ イブ 1 台 分 で すか ら /R オ プ 
ショ ン は 必要 あり ませ ん (初期 値 は 1 で す ) . 


CD-ROM を 接続 する 


SCSI の CD-ROM を 接続 する 場合 , CONFIG.SYS に ASPICD.SYS を , AUTOEXEC.BAT 
に MSCDEX.EXE を それ ぞ れ 加え て くだ さい . 


【CONFIG.SYS で の 設定 】 





ASPICD.SYS の オプ ショ ン で , 「/D:」 は 絶対 に 指定 し な けれ ば な り ま せん , これ は , 後 
で 組み 込む MSCDEX.EXE が 使用 する 論理 ドラ イブ 名 で す . 付け る 名 前 は , 8 文字 以内 で 
あれ ば 任意 で す が , MSCDEX.EXE に 付加 する オプ ショ ン で 必ず 同じ 名 前 を 使っ て くだ 
さい . 
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他 に , 次 の オプ ショ ン が あり ます . 





/PAUSE 起動 時 に , 組み 込ん だ 後 で 一 時 停止 きせ る (メッ セー ジ を 確認 する た め ) . 
/NORST SCSI バ ス の リセ ッ ト メ ッ セ ー ジ を 出さ な いよ うに し て , シス テム が 起動 き 


れる と , オー ディ オ CD を 再生 し て いる ドラ イブ を リセ ッ ト す る 機能 を 抑止 
する (東芝 , 日 立 , NEC 製 の ドラ イブ だ け で 有効 ) . 

/TYPE: ベ ンダ ー 名 
サポ ー ト ドラ イブ に な い 機 器 を 使用 する 際 , 互換 性 の ある メー カー (ベン 
ダー) の オー ディ オ 再 生 モ ー ド を サポ ー ト する . 
ベン ダー 名 は , 次 の な か か ら 指 定 する . 
CHINON DENON HITACHI LMS NEC PANASONIC SONY TEXEL 


TOSHIBA 
/MB 代表 的 な オー ディ オ 再 生 ユ ー テ ィ リ ティ 『Music Box』(Trantor) と 最大 限 の 
互換 性 を と る . 








AUTOEXEC.BAT で は , 次 の 1 行 を 加え て くだ さい . 


【AUTOEXEC.BAT で の 設定 】 





_ Ci\8CSTYMSCDEX .」 : /D:ASPTCD0 /Mi12 7 バー _ 
[/D:」 の 後に ある 文字 列 は , ASPICD.SYS で の 指定 と 同一 の も の に し て くだ さい . 
[/M:」 の 後に は , キャ ッシュ バッ ファ を 指定 し ます . 初期 値 は 10 で す が , イン スト ー 

ルプ ログ ラム に よっ て 12 が 指定 され ます . 通常 は これ で 十分 な は ず で す . 1 に つき 2048 

バイ ト の メモ リ が 使わ れ ま す . 

/ ツ オプ ショ ン は , 組み 込み 時 に 情報 を 表示 し ます . 省 い て も か まい ませ ん . 
寿 オ プシ ョ ン は , EMS メ モリ を 使用 し て 常駐 サイ ズ を 減ら し ます . EMS メ モリ が 使 
える の で あれ ば , 必ず 付け る よう に し まし ょ う . か な り の メモ リ が 節約 で きま す . 


各 ド ライ バ を UMB メ モリ に 組み 込む 場合 の 注意 

ASPI4DOS.SYS を 除い た , すべ て の ドラ イ バ は DEVICEHIGH コマ ンド (MSCDEX.EXE は 
LH コ マン ド ) で UMB メ モリ に 常駐 させ る こと が で きま す . 

ASPI4DOS.SYS に 関し て は , 『AHA-1540C] ま た は 『AHA-1542C】 な どの 新しい カー ド 
を 使用 し て いる 場合 に 限っ て UMB メ モリ に 組み 込む こと が 可能 で す .『AHA-1540B」 や 
『AHA-1542B」 な どの 旧 タ イプ の カー ド で は , 必ず 他 の ドラ イ バ よ り 前 で , DEVICE コ 
マン ド を 使っ て 組み 込む よう に し て くだ さい . 
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【AHA-1542C を 使っ て いる 場合 の 設定 例 】 


DEVTCE=C : \DOS\HTMEM 。 Sys 

DEVTCE=C : \DOS\EMM386 .EXE RAM HTGHSCAN Ts=B000-B7FF 1024 
DEVTCEHTGH=C :\SCST\ASPT4DOS 8Y8 /D 

DEVTCEHTGH=C: \gCST\ASPTDTSK.SYS /D 

DEVTCEHTGH=C :\SCST\ASPTCD.SY8 /D:ASPTCD0 

DEVTCEHTGH=C :\DOS\SFONT . SYS 


3 


【AHA-1542B を 使っ て いる 場合 の 設定 例 】 


、 DEVTCE=C:\SC8T\ASPT4DOS . SYS /D 
、 DEVTCE=C:\DOS\HTMEM.SYS 
_DEVTCE=C :\DOSY\EMM386 .EXE RAM HTGRSCAN エ =B000-B7FF 1024 
DEVTCEHTGH=C:\SC8T\ASPTDTSK.SY8 /D - 
DEVTCEHTGH=C :\SC8T\ASPTCD. SYS /D:ASPTCDO 
DEVTCEHTGH=C :\DOS\$FONT . SYS 


還 
に 


サウ ンド カー ド を 使う 


代表 的 な サウ ンド カー ド 『SOUND BLASTER PRO」 や 人 0 BLASTER 16」(CRE- 
ATIVELABS) に は 日 本 語 版 も 登場 し , DOS/V ユ スーザ ー に と っ て は , 以前 に 比べ ずい ぶ 
ん と 環境 が 整っ て きた と 思い ます . 

ここ で は ,『SOUND BLASTER 16」 の 設定 方 法 を 中 心 に し. サウ ンド カー ド を 利用 する 
場合 の 注意 事項 な ど に つい て 解説 し て ます . 


サウ ンド カー ド を 選ぶ 場合 の ポイ ント 
Re は , 『SOUND BLASTER』 「『SOUND BLASTER PRO] な どの 8 ビッ ト サ ウ ンド の 
ー ド か ら ,『SOUND BLASTER 16] な どの 16 ビ ッ ト サ ウン ド へ と 移行 が 進ん で いま 
の 扱う デー タ 量 が 増え れ ば , それ だ け 音 の クオ リティ が 高く な る の で す . 8 ビッ ト サ 
ウン ドカ ー ド と 16 ビ ッ ト サ ウン ドカ ー ド に は 互換 性 が あり ます が , ゲー ム に よっ て は 
正しく 認識 され な いこ と が あり ます . し か し , 最近 開発 され た ソフ ト で あれ ば , まず 間 
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2 お すす め は 音 の 美しい 16 ビ ッ ト サ ウン ドカ ー ド の ほう 
EE なり ま す 。 

『SOUND BLASTER 16」 な ど に は , SCSILL2 イ ンタ ー フ ェ イ ス が 一 緒 に な っ て いる タイ 
プ も あり ます . ノー マル な タイ プ に は , 専用 の CD-ROM を 接続 する た め の イ ンタ ー 
フェ イス が 付い て いま す . どちら を 選ぶ か 迷う と ころ で し ょ う が , CD-ROM だ け を 使 

うな ら ノ ー マ ル タイ プ で 十分 だ と 思い ます . SCSI の CD-ROM と 比較 し て , 専用 の CD- 
ROM の ほう が 安価 で すし , CD-ROM に アク セス する 際 の 音 飛び が ほとん ど 起 こら な い 
の で す . この 音 飛び に 関し て は , AHA-1542 の よう な バス マス タ と いう 仕様 の SCSI カ ー 
ド を 使用 し て いる と 特に ひど く な り ま す . PCI バ ス が 標準 に な れ ば , この よう な 問題 は 
解決 され る も の と 思い ます が , 現状 で は どう し よう も あり ませ ん . 

本 格 的 に サウ ンド を 楽し みた いと 思う 方 は , ぜひ MIDI 音 源 を 一 緒 に 使う よう に し て 
くだ さい . サウ ンド カー ド と MIDI 音 源 と で は , まっ た く レ ベル が 違う の で す . MIDI 演 
奏 は も ちろ ん で す が , ゲー ム ソ フ ト で も , MIDI 対 応 の も の が か な り 出 まわ っ て いる た 
め , 購入 し て RE に は な ら な い は ず で す . サウ ンド カー ド に も MIDI 演 奏 の 機 
能 は あり ます が , と て も 代わ り に は な り ま せん . 

な お ,『SOUND PMS に ある MIDI イ ンタ ー フ ェ イ ス は , 現在 の 標準 で ある 
Roland の 仕様 と は 異な る も の で , ほとん どの ゲー ム が 対応 し て いま せん (MIDI の 音 が 
出 な い ) . また , 『SOUND BLASTER 16] の MIDI イ ンタ ー フ ェ イ ス は 「MPU-401UART] 
と 呼ば れる も の で , 基本 的 に は Roland の 仕様 に 合っ て いる は ず な の で す が , こち ら も 完 
全 と は いえ な いよ う で す . MIDI を 接続 する に は ,「MPU-IPC-T] (Roland : カー ド と コネ 
クタ ボッ クス の セッ ト ) を 利用 する ほう が よい で し ょ う . 


「SOUND BLASTER 16」 の 設定 


『SOUND BLASTER 16] は , 16 ビ ッ ト 拡 張 スロ ッ ト に 差し 込む だ け で セッ ト で きま 
す . ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル は , 付属 ディ スク の INSTALL.EXE を 実行 し て 行い ま 
す . この と き , IO アド レス , IRQ, DMA チ ャ ネル な ど が , 他 の ボー ド 類 と 重なっ て いる 
か どう か の チェ ッ ク も 行わ れ ま す . 他 に 特別 な ボー ド 類 を 使用 し て いな けれ ば , 初期 設 
定 の まま で 大 丈夫 な は ず で す . Windows 用 の プロ グラ ム の イン スト ー ル や WIN.INI, 
SYSTEM.INI の 書き 換え も 行う こと が で きま す . 

設定 が 終わ る と , CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT に 次 の 内 容 が 加え られ ます . 


【CONFIG.SYS へ の 追加 】 
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【AUTOEXEC.BAT へ の 追加 】 





各 オ プシ ョ ン の 値 は , 指定 し た ル O ア ドレ ス な ど に よっ て 異な り ま す . 後 か ら 各 設 定 
値 を 変更 し た い 場 合 に は , SBCONFIG.EXE を 実行 し て くだ さい . 
設定 内 容 で , 後 か ら 適当 に 変更 する と よい の は SB16SET の オプ ショ ン で す . 


ーーーーーーー 


/Q 実行 時 に 説明 文 を 表示 し な い 

/R ミキ サー を 初期 化す る 

/V 現在 の ミキ サー 設定 を 表示 する 

/M: 諾 , 右 マス ター 出力 ボリ ュー ム (0~255) 

/VOC: 諾 . 右 ボイス 出力 ボリ ュー ム (0~255) 

/CD: 諾 , 右 CD 入力 ボリ ュー ム (0~255) 

/MIDI: 諾 . 右 MIDI 入 力 ボ リュ ー ム (0~255) 

/LINE: 左 . 右 ライ ン 入 力 ボ リュ ー ム (0~255) 
/TREBLE: 諾 . 右 高音 コン トロ ー ル (0255) 

/BASS: 諾 , 右 低音 コン トロ ー ル (0~255) 

/SPK: 音 量 スピ ー カ ー 出 力 ボ リュ ー ム (0~255) 
/MIC: 音 量 マイ ク 人 入力 ボ リュ ー ム (0~255) 
/AGC:ON/OFF オー トゲ イン コン トロ ー ル 

/IPGAIN: 諾 . 右 入力 ミキ サー ゲイ ン (1~8) 

/OPGAIN: 左 . 右 出力 ミキ サー ゲイ ン (1~8) 

/OPSW: MIC+, CDL-, LINER+ の コン ビ ネ ー シ ョ ン 
/IPLSW: MIC+, CDL+, LINER+, MIDIL- の コロ コンビネーション 
/IPRSW: /IPLSW と 同じ 








/OPSW: や /IPLSW: の 設定 で , + に な っ て いる も の は オン , - は オフ を 表し ます . 

音量 の 設定 で , マス ター 出力 ボリ ュー ム な ど は [「/M:200.250] の よう に 左右 を 別 の 音 
量 に も で きま す . 「/M:255] の よう に 指定 する と , 左右 が 同じ 音量 に な り ま す . サウ ンド 
カー ド の 背面 に ち も ボ リュ ー ム は 付い て いま す が , さま ざま な 音量 に 変更 で きる よう に 
バッ チ フ ァイル を 作成 し て お く と 便利 で す . 
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【 音 量 を 小 コミ ペ リク 合 の 例 】 





【 音 量 を 大 き くす る 場合 の 例 】 
。 CiYap16YSB165Em /O /M:255 /voc:255 


アド バン スト シグ ナル プロ セッ サ を 使用 し て いる と , CONFIG.SYS に 次 の 1 行 も 加え 
られ ます . 


、 DEVTCE=C:\8B16\DRV\CSP.SYS /p:220 


CONFIG.SYS の 各 ド ライ バ は , UMB メ モリ に 組み 込む こと が 可能 で す . DEVICEHIGH 
コマ ンド に 変更 し て お く と よい で し ょ う . 

専用 の CD-ROM を 組み 込む と , さら に 次 の ドラ イ バ が 加わ り ま す . 
【CONFIG.SYS へ の 追加 】 


_DEVTCEHTGH=C :\SB16\DRV\SBCD 、8YS /D:MSCD001 /P:220 


【AUTOEXEC. BAT へ の 追加 】 
TH C:\SB16\DRVYAGSCDEX 。 EXE /D:MSCD001 /V /M:15 /E 
両方 の ドラ イ バ で , /D: オ プシ ョ ン の 後 の 文字 列 を 同じ に し て お く こ と が ポイ ント で 


す . MSCDEX.EXE に は , /E オ プシ ョ ン を 付け て EMS メ モリ を 利用 する よう に し て お き 
まま の 。 


Windows 環 境 を 整え る 


Windows 環 境 の た め の CONFIG.SYS を 作成 する 際 , 次 の どちら を 選択 する か で 内 容 が 
まる で 違っ て きま す . 


・Windows 環 境 と DOS 環 境 の 両立 を 目指 す . 
・DOS 環 境 に 戻る こと を 考え ず に , 少し で も 快適 な Windows 環 境 を 目指 す . 











ここ で は , それ ぞ れ の 場合 に お ける CONFIG.SYS を 考え て み ま し ょ う . 
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① Windows 環 境 と DOS 環 境 の 両立 を 目指 す 


Windows か ら DOS ア プリ ケー ショ ン を 起動 し た り , Windows を 終了 し て DOS 環 境 で 
利用 する こと を 考慮 する な ら , 通常 の CONFIG.SYS を その まま 利用 し て お け ば 問題 
は な いで し ょ う . 

た だ し , アド レス B000 一 B7FF の 範囲 を UMB メ モリ と し て 利用 し て いる と , Win- 
dows が 起動 し な いこ と が あり ます . Windows の 起動 時 に エラ ー と な っ た 場合 に は , 
次 の よう に 変更 し て お きま し ょ う . 








DOSS の 頃 に は , HIMEM.SYS, EMM386.EXE, SMARTDRV.EXE を Windows 付 属 の 
も の に 変更 し て いた か も し れ ま せん が , DOS6 で は , 必ず DOS6 付 属 の も の を 利用 し 
て くだ さい . 
また , CONFIG.SYS で STACKS の 設定 を し て いな けれ ば , 次 の よう に 記述 し て お い 
て くだ さい . 





両立 させ る 場合 に は , 十分 な 拡張 メモ リ が な けれ ば Windows を 快適 に 利用 する こと 
は で き な く な り ま す . で きれ ば 16MB 程 度 は 欲し いと ころ で す . メモ リ 不 足 の 問題 が 
生じ た ら , DOS 環 境 を 捨て る こと も 検討 し て みて くだ さい . 

「D0S/ ツ スー パー ドラ イ バ ー ズ 」 を 使う こと も で きま す が , その 際 に は , 

DISPEX.EXE に /V ツ オプ ショ ン を 付け て お く と , 標準 の VGCA モ ジュ ー ル を あら か じ め 
EMS メ モリ (EMS メ モリ が 無効 で あれ ば 基本 メモ リ ) に 読み 込ま れ ま す . それ に よ 
り , Windows が 起動 する と VGA モ ジュ ー ル に 切り 茜 わ り , 終了 する と 元 の サブ モ 
ジュ ー ル に 戻る と いう 動作 が 自動 的 に 行わ れ ま す . 


② DOS 環 境 に 戻る こと を 考え ず に , 少し で も 快適 な Windows 環 境 を 目指 す 
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Windows は DOS 環 境 か ら 起 動 し ます が , 異な る OS と し て 考え る ほう が よい の で す . 
DOS 環 境 で 必要 に な る ドラ イ バ 類 の な か に は , Windows 環 境 で は 不要 な も の も か な 
りあ り ま すか ら , DOS6 で 加わ っ た マル チ CONFIG の 機能 を 使っ て 環境 を 使い 分 ける 
必 よ WM で し まう 。 

Windows 環 境 で 必要 の な い ド ライ バ で , 真っ 先 に 挙げ られ る の は FEP だ と 思い ます . 
Windows は 独自 の FEP を 使い ます か ら , DOS の FEP は 関係 あり ませ ん . 


CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT 作 成 術 「 応 用 編 」 


DOS で は 必要 不可 欠 と いえ る EMS メ モリ も, Windows 環 境 で は DPMI が 用 いら れ て 
いる た め , 使わ な い 設 定 に し て お いて も 問題 は あり ませ ん . その 分 だ け , 多く の 
UMB メ モリ が 確保 で きる の で す . 


た と えば , DOS 環 境 で 次 の よう な CONFIG.SYS を 使っ て いた 場合 …… 
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次 の よう に Windows 専 用 に 変更 する こと が で きま す . 





CD-ROM な どの ドラ イ バ だ け は 残し て お いて , FEP 関 係 や サウ ンド 関係 (ここ で は 
「SOUND BLASTER 16」) の デバ イス ドラ イ バ は すべ て 削除 し て あり ます . こう し て 
お いて も , Windows で サウ ンド カー ド を 使う うえ で の 間 題 は な い の で す 
(AUTOEXEC.BAT に ある 環境 変数 の 設定 だ け は 残し て お いて くだ さい ) . 

さら に , どう し て も 拡張 メモ リ が 不足 し て し まう 場合 に は , EMM386.EXE を 外し て 
し まう こと も で きま す . 





CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT 作 成 術 「 応 用 編 」 


UMB メ モリ を 使わ な いと , 基本 メモ リ が 圧迫 され て 心配 に な る か も し れ ま せん が , 
Windows 環 境 で は 拡張 メモ リ の 確保 が 重要 な の で す . FEP な どの 大 き な デ バイ ス ド ラ イ 
バ が な い の で , 基本 メモ リ が 極端 に 減っ て し まう こと は な いで し ょ う . 試し に 元 の 
CONFIG.SYS で 起動 し た 場合 と 変更 後 で , Windows の メニ ュー に ある 「 ヘ ルプ ] か ら 
| バー ジョ ン 情 報 ] の メモ リ 表 示 を 比較 し て みて くだ さい . EMM386.EXE を 使わ な い ほ 
う が 多 く の メ モリ を 確保 で き て いる は ず で す . 





英語 版 の ゲー ム を 楽し お 


英語 版 の ゲー ム を 楽し むために は , 英語 モー ド に 移行 し て か ら 実 行 す れ ば よい は ず 
な の で す が , 多く の 場合 メモ リ 不 足 で 起動 で きま せん . な か に は , 基本 メモ リ が 570 一 
600KB も 残っ て いな いと 起動 で き な い ゲー ム も ある くら いな の で す . 英語 版 の ゲー ム 
で 遊ぶ た め に は , 専用 の CONFIG.SYS を 用 意 し て お きま し ょ う . 

英語 モー ド だ け を 考え れ ば よい の で , 日 本 語 モ ー ド に 関係 の ある デバ イス ドラ イ バ 
類 は すべ て 削除 し て お きま す . 


BUFFERS=30 

FTLES=20 

LASTDRTVE=G 

DO8=HTGH, UMB 

SHELL=C :\DOS\COMMAND .COM /P /E:512 

DEVTCE=C : \DOS\HTMEM . SYS 

DEVTCE=C : \DOS\EMM386 .EXE RAM HTGHSCAN エ =BO00-B7FF 
DEVTCEHTGH=C :\SC8T\ASPT4DO8S . SYS 

_ DEVTCEHTGH=C :\DOS\SETVER . EXE 

DEVTCEHTGH=C :\DOS\ANST . SYS 

DEVTCEHTGH=C : \SB1 6\DRV\CTSB16 .SYS /UNTFT=0 

/BLASTER=A:220 エ :5 D:1 H:7 PB:300 
DEVTCEHTGH=C : \SB1 6\DRV\CTMMSYS . SYS 
DEVTCEHTGH=C : \SB1 6\DRV\SBCD . SYS /D:MSCD001 /P:220 


これ で , 少な く と も 370 一 580KB 程 度 の 基本 メモ リ は 空い て いる は ず で す . ここ で は 
CD-ROM 版 の ゲー ム も 考え て , CD-ROM 用 デバ イス ドラ イ バ を 組み 込ん で あり ます 
が , 使わ な けれ ば 削除 で きま すし , AUTOEXEC.BAT に お いて も KEYB.COM は 削除 し 
て も 実行 に は 差し 支え を あり ませ ん . た だ し , 日 本 語 キ ー ボ ー ド を 使っ て いる の で あれ 
ば , KEYB.COM で 設定 し て いな いと キー の 配置 が まっ た く 変 わっ て し まう た め , 慣れ 
な いと 困る こと に な る と 思い ます . 
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『REBEL ASSAULT』 (LUCAS Arts) の よう に , 独自 の 拡張 メモ リ 方 式 で 実行 され る 
ゲー ム も あり ます が , 筆者 の 環境 で は 問題 な く 動 いて いま す . 

か SPIE 
容易 に で きま す が , な か に は 相性 の 悪い ゲー ム ソ フ 人 学 人 K も 
ル 。 MA 何ら か の トラ ブル が 発生 し た 場合 に は , 通常 の 設定 に 変 
更 し て 起動 し て みて くだ さい . 








「QEMM Ver.7」 で 究極 の メモ リ 環 境 を 目指 す 


DOS6 に は , RAMBOOST (PC-DOS J6.3/V) ある い は MEMMAKER(MS-DOS 6.2/V) が 加 
わっ て , 少し は 環境 設定 が 楽に MP し か し , それ ら で 行 っ た 設定 は 





必ず し ゃ 最良 の 状態 と は いえ な い の で す . 場合 に よっ て は , 使わ な い ほ う が よ い 場 合 も 
ある くら いで すか ら . 

どう し て も メモ リ 不 足 に 悩ま され る ……, UMB メ モリ に 無駄 な 空き が 多く て 気 に か 
か る …… と いう 方 の た め に , -、 ここ で Qumrterdeck 社 の 「OEMMVer7] と いう 強力 な ソフ ト 
を ご 紹介 し ます . 


本 書 の 執筆 時 点 で は , 1 つ 前 の バー ジョ ン で ある 『OQEMM Ver6』 に 日 本 語 マ ニュ アル 
が 付い た 製品 が ある よう で す が , DOS6 で 使う の な ら た と えす べ て が 英語 版 で あっ て も 
Ver.7 の ほう を 選ぶ べき だ と 思い ます . DOS の シス テム の ほとん ど を UMB メ モリ に 移動 
し た り , 設定 プロ グラ ム が UMB に 移動 すべ きも の と , 基本 メモ リ に 残す べき も の を あ 
る 程度 は 区 別 で きる よう に な っ た り , バス マス タ の SCSI カ ー ド を 自動 認識 で きる よう 
に な っ た り …… と , Ver.7 で は , か な り の 改良 が 加え られ て いる か ら で す . マル チ 
CONFIG に も 対応 し て いま すか ら , 好き な 設定 だ け を 選ん で 最適 化す る こと が 可能 で 
す . 

実際 の 使い 方 で す が , ここ で は 自動 的 に CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 書き 換え 
を し て く れ あ 0PEDPZB いう プロ グラ ム を 使っ た 手順 を 解説 し ます . 手動 で の 細か な 
設定 は いく ら で も で きま す が , ほとん ど そ の 必要 は な い ほ と 完璧 に 最適 化し て くれ る 

は ず で す . 

な お , この OPTIMIZE で うま く 設 定 で きれ ば よい の で す が , 万 一 . どう し て も これ で 
は ダメ と いう こと に な る と , 身近 に 詳し い 人 が いる か , パソ コン 通信 な ど で 質 問 す る こ 
と が で き な け れ ば , 初心 者 が 独力 で 組み 込 も うと 思っ て も , まず 無理 で は な いか と 思わ 
れ ま す . DOS/V の 環境 は か な り 複 雑 に な っ て いま すか ら , 多少 の リス ク は 覚悟 する 必 
要 が あり そう で す . 
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イン スト ー ル と 自動 設定 

① 必ず 起動 用 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 用 意 し て お く 
イン スト ー ル の 前 に , 現在 の CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を コピ ー し た 起動 用 
の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 必ず 用 意 し て お いて くだ さい .『QEMM』 は , イン スト ー ル 
に 続い て 環境 の 書き 換え を 行い ます か ら , 書き 換え に 失敗 し て 正常 な 環境 で 起動 で 
き な く な る と いう 最悪 の 事態 に 備え を て お く の で す . 実際 に は , これ が 必要 に な る 
ケー ス が か な り 多 いと 思い ます . 


② AUTOEXEC.BAT を 英語 モー ド で 起動 され る よう に 書き 換え る 
『QOEMM」 で は , 自動 的 に 何 回 も リセ ッ ト を 行い ます か ら , 起動 後に は 英語 モー ド に 
な っ て いる 必要 が あり ます . AUTOEXEC.BAT の な る べく 前 の ほう (PATH を 設定 し 
た 後 く らい ) に , 次 の 1 行 を 加え て くだ さい . 





後 涼 す る 「 マ ル チ CONFIG」 に な っ て いる 場合 に は , 対応 する AUTOEXEC.BAT に つ 
いて 書き 換え を 行い ます . 


③ 英語 モー ド に 切り 替え て か ら INSTALL を 実行 する 
『OEMMJ』」 の ディ スク を ドラ イブ A に セッ ト し て , 次 の よう に 実行 し て いっ て くだ さい . 
モノ クロ 画面 の 場合 に は , [INSTALL /M| の ほう が 見 や すく な り ま す . 





④ 画面 の メッ セー ジ に し た が っ て イン スト ー ル する 


オー プ ニ ン グ メ ッ セ ー ジ に Enter キー を 押す と , まず ユー ザー 登録 を する こと に な 
り ま す . 名 前 , 会 社名 , 市 (City) , 県 (State) , 国 (Country) , シリ アル ナン バー 
(『QEMM』 の ディ スク に 印刷 され て いる ) を 入力 し て くだ さい . 日 本 語 は 使え ませ 
ん か ら , 市 , 県 , 国 な ど は 適当 で か まい ませ ん . 個人 で 使用 し て いれ ば , 会 社名 も 個 
人 名 と 同じ に し て お け ば よい で し ょ う . た だ し , すべ て の 項目 を 埋め て くだ さい . 
IExpress Installl] と 「Advanced Install」 の 選択 を す よ と 促さ れる と ころ で は , 
「C:\OEMM」 を イン スト ー ル 先 に する な ら Enter キー を 押し て |Express mstall」 を 選 
ん で くだ さい . イン スト ー ル 先 を 変更 する 場合 に は , A キー を 押し て 「Advanced 
Install] を 選び ます . 
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⑤) 引き 続き OPTIMIZE が 実行 され る 


イン スト ー ル が 完了 する と , 続い て CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 書き 換え 作 
業 に 移り ます . この と き , マル チ CONFIG に な っ て いる と , 選択 画面 に な り ま す . 


⑯⑥ 画面 の メッ セー ジ に Enter キー を 押す 
この 後 の 手順 は , すべ て Enter キー を 押し て いく だ け で す . 途中 で , シス テム が リ 
セッ ト さ れ ま す が , その 後 も 設定 プロ グラ ム が 自動 的 に 起動 し て , 最終 的 に 完了 の 
メッ セー ジ が 出 て DOS に 戻る まで Enter キー を 押し て くだ さい . 
| Imsert a floppy disk in drive A and …… 」 と 表示 され た ら , ドラ イブ A に フロ ッ ピ ー 
ディ スク (何で も よい ) を 差し 込ん で , 何 か の キー を 押し ます . ここ で は , BIOS の テ 
スト が 行わ れ ま す . 


作業 が 完了 する と , CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT が 最適 化 さ れ , 元 の ファ イル は 
CONFIG.QDK, AUTOEXEC.QDK と 名 前 が 変わ っ て いま す . 


自動 設定 で ハン グ ア ッ プ し た 場合 
イン スト ー ル に 続い て , Enter キー を 押す だ け で 設定 を 行っ て いる と , [Stealth」 と い 
う プ ロ セ ス で ハン グ ア ッ プ し て し まう こと が あり ます . その 場合 , 用 意 し て お いた 起動 
用 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 使っ て 再起 動 し て , CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 起動 ド 
ライ ブ に 上 書き コピ ー し て くだ さい . 
それ か ら , 以下 の 手順 で 再 チ ャ レン ジ し て み ま し ょ う . 
① 最 初 に 行っ た よう に , AUTOEXEC.BAT に [CHEV US /F| を 書き 加え て , 英語 モー ド 
か ら 起 動き され る よう に し ます . そし て , PATH の 設定 に 『OEMM』」 の イン スト ー ル 先 
を 加え て お きま す (マル チ CONFIG で あれ ば , すべ て の PATH) . 
② 英語 モー ド に 切り 替え て , 「OPTIMIZE.EXE」 を 実行 し ます . 
③ 「Welcome to OPTIMIZE | に F3 キー を 押し て カス タム を 選択 し ます . 
④ 「SETUP PHASE | で Enter キー を 押し ます . 
⑤) 「REINSTALL QOEMM」 で Enter キー を 押し ます . 
(⑥ 「DETECTIONPHASE」 で Enter キー を 押し ます . 直ちに シス テム が リセ ッ ト さ れ ま す . 


⑦ [ANALYSIS PHASE] で チェ ッ ク が 行わ れる の を 待っ て か ら , Enter キー を 押し ます . 
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〇 


|「 STEALTH CHECK | で F3 キー を 押し て カス タム を 選択 し ます . 


⑨ 


| Welcome to the Stealth Process | で Enter キー を 押し ます . 


⑤ 


Stealth Process| で F3 キー を 押し て 「ST:M| を スキップ し ます . 





⑪ 「Stealth Process」 で Enter キー を 押し て 「ST:F| を 実行 し ます . 
⑪⑫ [Sealh Testing Phase」 で Enter キー を 押し ます . 直ちに シス テム が リセ ッ ト さ れ ま す . 


⑬ | msert a floppy disk in drive A and …… で , ドラ イブ A に フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 差し 
込ん で , 何 か の キー を 押し ます . 


⑭ 「Stealth Process」 で Enter キー を 押し ます . 

⑪⑮⑯ 再び 「Stealth Process| で Enter キー を 押し ます . 

|SETUP PHASE」 で Enter キー を 押し ます . 

⑰ IDETECTION PHASE] で Enter キー を 押し ます . 直ちに シス テム が リセ ッ ト さ れ ま す . 


「ANALYSIS PHASE] で チェ ッ ク さ れる の を 待っ て か ら , Enter キー を 押し ます . こ 
こ で は , 5 一 7 分 程度 の 時 間 が か か る 場合 も あり ます . 


[FINAL PHASE」 で Enter キー を 押し ます . 直ちに シス テム が リセ ッ ト さ れ ま す . 


⑳ 「OPTIMIZE COMPLETED」 で Enter キー を 押す と , 設定 を 完了 し て DOS に 戻り ます . 





「QOEMM」 の 大 き な " ウ リ ” の 一 つ に ステ ルス (Stealth) と 呼ば れる 機能 が ある の で す 
が , 2 通り ある うち の 「ST:M」 に 関し て は , な か な か うま くい か な いよ う で す . これ まで 
の 手順 は , 残る 「ST:F] を 使っ て 組み 込む 場合 を 説明 し て いま す . 

これ で も ハン グ ア ッ プ し て し まう の で あれ ば ぱ ば, 手順 ⑩⑳⑩ の と ころ で Esc キー を 押し 
て , ステ ルス の 利用 を スキ ッ プ し て くだ さい . これ は , 最も ノー マル な 設定 に な り ま す 
か ら , 失敗 し た ら 手 動 で 設定 する し か あり ませ ん . イン スト ー ル 先 に ある 
QHINTS.DOC, READ.ME, ディ レク トリ TECHNOTE 内 の ファ イル な ど を 読ん で 原因 
を 探り , マニ ュ ア ル と に ら め っ こし な が ら オ プシ ョ ン を 設定 し て くだ さい (“それ が で 
きれ ば 苦労 は な い " と いわ れ そ う で すけ ど ) . 


105 


第 1 部 DOS6/V の シス テム 設定 と 新 機能 


な お , 「QOEMM」 を 利用 する 場合 に は , IDOS=HIGHJUMB」 の 部 分 を ITDOS=HIGH | に 
変更 し て お く と , 若干 OMB メ モリ が 増え て , 設定 が うま くい く よ う に な る こと も あり 
ます . その 場合 , DOS の MEM コ マン ド で は UMB メ モリ が 認識 され な く な っ て し まい ま 
す が , VZ エ ディ タ に 付属 の VMAP.COM な ど で は 問題 な く 表 示さ れ ま す . 

た と えば , 次 の CONFIG.SYS で 「OEMM」』 の OPTIMIZE を 実行 し た 場合 , 基本 メモ リ お 
よび UMB メ モリ は 表 の よう に 変化 し まし た . 





組み 込み 前 ステ ルス な し STF を 使用 








基本 メモ リ の 空き 488KB 526KB 574KB 
全 UMB メ モリ 75KB 112KB 156KB 
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「QEMM』 を 組み 込ん で Windows が 起動 し な く な っ た ら 


「QEMM] を 組み 込ん で Windows が 起動 で き な く な っ た 場合 , 以下 の こと を 試し て み 
て くだ さい . 


① SYSTEM.INI を チェ ッ ク す る 
Windows デ イィ イレ クト リ に ある SYSTEM.INI を エディ タ に 読み 込ん で , [386Enh] に 


|SystemROMBreakPoint=false」 の 1 行 が ある か 調べ て くだ さい . な けれ ば , 書き 加え 
る か , また は QWINFIX.COM を 実行 し ます . 


② DOS シ ステ ム を UMB メ モリ に 移動 し な い 


CONFIG.SYS に ある , 次 の 部 分 を 変更 し て か ら , 再起 動 し て みて くだ さい . 





Windows 専 用 の CONFIG.SYS で は , 常駐 させ る プロ グラ ム が 少な いた め , UMB メ モ 


リ に DOS の シス テム が 移動 きれ る よう に な り ま す . これ が 原因 で , Windows が 起動 
し な く な る こと が ある よう で す . 


UMB メ モリ に 常駐 させ る も の が 多い と 


, この 設定 は され な いこ と も あり ます . 
③ マル チ CONFIG を 使う 


Windows 環 境 で は 基本 メモ リ の 空き は それ ほど 気 に す る 必要 は あり ませ ん . で すか 


ら , 次 に 解説 する 「 マ ル チ CONFIG」 を 使っ て DOS 環 境 と Windows 環 境 と を 分 け て し 
まっ て , DOS 環 境 で の み 『OEMM」 を 使う よう に する と よい で し ょ う . Windows オ ン 
リー な ら , 常 往 させ る デバ イス ドラ イ バ 類 も 少な く て 済む は ず で す . 
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マル チ CONFIG で 環境 を 使い 分 ける 


DOS6 で 特に 便利 に な っ た と 感じ る 機能 に , CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 設定 
を 使い 分 ける こと が で きる 「 マ ル チ CONFIG」 が あり ます . この 章 の 前 半 で 解説 し た さ 
ま ざ ま な 環境 を 実現 する た め に は , どう し て も マル チ CONFIG を 用 いる 必要 が ある で 
よう 

マル チ CONFIG の 記述 は , それ ほど 複雑 で は あり ませ ん . 次 の 3 種類 の CONFIG.SYS 
を 組み 合わ せる 例 で 見 て くだ さい . PC-DOS J6.3/V で も , MS-DOS 6.2/V で も , 基本 的 な 
文法 は 変わ り ま せん . 


【CONFIG.SYS その 1】 


DuEferg=30 
Ei1eg= 30 
LASTDRTVE=F 
DOS=HTGH, UMB 
COUNTRY=081,932,C:\DOS\COUNTRY . SYS 
SHELT,=C :\DOS\COMMAND .COM /P /E:512 
DEVTCE=C : \DOS\HTMEM . SYS 
DEVTCE=C : \DOS\EMM386 .EXE RAM HTGHSCAN エ =B000-B7FF 1024 
DEVTCEHTGH=C :\SCST\ASPT4DOS . SYS /D 
DEVTCEHTGH=C : \DOS\SFONT . SYS 
DEVTCEHTGH=C :\DOS\$DTSP . SYS 
DEVTCEHTGH=C : \DOS\SETVER .EXE 
DEVTCEHTGH=C:\DOS\$TAS . SYS 
DEVTCE=C : \ATOK8\ATOK8A .SYS /UCF=C:\ATOK8\ATOK8 .UCF 
DREVTCEHTGH=C:\ATPOK8\ATOK8B . SYS 
DEVTCEHTGH=C :\ATOK8\ATOK8TAE.SYS /P=2 
DEVTCEHTGH=C :\DOS\ANST . SYS 
DEVTCEHTGH=C :\DOS\RAMDRTVE.SYS 2048 /E 
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【CONFIG.SYS その 2】 
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マル チ CONEFIG で は ., [ ] で 囲ま れん た ブロ ッ ク ご と に 定義 し ます . 最初 の TMENU ブ 
ロッ ク 」| で は , 起動 時 に 表示 され る 選択 メニ ュー の 項目 に つい て 設定 し て いま す . 
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mm MENUITEM= ブ ロッ ク 名 , メニ ュー テキ スト 
と で は , ーー に 表示 され る 項目 を 指定 し ます . ブロ ッ ク 名 は , その 項目 が 

選択 され た 場合 に 実行 する ブロ ッ ク の 名 前 で す . メニ ュー テキ スト は , メニ ュー の 項目 
ERA 省略 する と ブロ ッ ク 名 が 用 いら れ ま す . 

マル チ CONFIG で は , 日 本 語 が 一 切 使用 で きま せん . 必ず 半角 英 数 文字 と 記号 を 用 い 
て くだ さき さい. た だ し , プ ブロッ ク 名 に は スペ ー ス , 円 記号 ⑱, 等 号 (=), スラ ッシュ の , カ 
ンマ (.), セミコロン (:) は 使用 で きま せん . 

MENUITEM で 設定 で きる ブロ ッ ク 名 は 最大 9 個 で , 10 個 以上 設定 し て も 無視 され ます . 


mMENUCOLOR= テ キス ト 色 , 背景 

メニ ュー の テキ スト 色 と 背 景色 を , 0~-15 の 番号 で 指定 で きま す (カッ コ 内 は 背景 
色 ) . 省略 する と , 文字 が 白 , 背景 が 黒 に な り ま す . 背景 色 に 8 一 15 を 指定 する と 文字 が 
点 減 し ます が , あま り 見 や すい と は いえ な い の で , 0~7 の 範囲 で 指定 する ほう が よさ 
そう で す . 


0 : 黒 8 : 灰 色 ( yh 

WS 潮 9 : 明 る い 青 ( 青 点 減 ) 

2 : 緑 10: PH 

ミア ジ 11 : 明る い シ アン (シア ン 点 減 ) 

4 : 赤 12 : 明る い 赤 ( 赤 点 減 ) 

5 : マ ゼン タ 13 : 明る い マ ゼン タ (マゼンタ 点 減 ) 
6 : 茶 14 : 明る い 黄 ( 茶 点 減 ) 

7 : 白 15 : 明る い 白 ( 白 点 減 ) 


※ 機 種 に よっ て は , 異な る 色 に な り ま す . 


m MENUDEFAULT= ブ ロッ ク 名 , タイ ム ア ウ ト 


始動 メニ ュー の 最初 に 指定 され る ブロ ッ ク 名 を 指定 し ます . タイ ム ア ウ ト に は 0 
90( 秒 ) の 範囲 で 待ち 時 間 を 設定 で きま す . タイ ム ア ウ ト の 時 間 を 過ぎ る と , 前 に 指定 さ 
れ た ブロ ッ ク 名 が 自動 的 に 選択 され た こと に な り ま す . タイ ム ア ウ ト を 省略 する と , 
ユー ザー が Enter キー で 決定 する まで 待ち ます . 


= NUMLOCK=ON/OFF 


NUMLOCK は , キー ボー ド の テン キー 部 分 で 数 字 を 入力 で きる よう に 設定 し ます . 
後 か ら NumLock キー を ロッ ク し て も 同じ こと で す が , MENU ブ ロッ ク 内 (また は , そ 
れ 以 前 ) で ON に 設定 し て お け ば , メニ ュー の 選択 時 に も テン キー が 数 字 キ ー の 代わ り 
に 利用 で きま す . 

メニ ュー だ け で NUMLOCK を ON に し た けれ ば , 最後 の COMMON ブ ロッ ク で 
INUMLOCK=OFF」 と 記述 し て お け ば よい で し ょ う . 
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MENU ブ ロッ ク の 後 , MENUITEM で 指定 し た ブロ ッ ク を 作成 し て , 個々 の 設定 を 記 
述 し ます が , すべ て の ブロック で 共通 し て 実行 し た い 内 容 は , COMMON プ ロッ ク と い 
う 特 別 な ブロ ッ ク を 用 いま す . 

MENU ブ ロッ ク の 前 に 記述 し て も , 同様 に 共通 し て 実行 され る こと に な り ま す が , 
その 際 に は プ ブロック の 記述 は 必要 あり ませ ん . 


例 ) 





マル チ CONFIG の 最後 に は , COMMON プ ロッ ク を 指定 し て お く よ う に し まし ょ う 
(実行 する 内 容 は な く て も か まい ませ ん ) . これ は , 各種 アプ リケーション の イン ス 
トー ルプ ログ ラム か が 必要 な 設定 を 書き 加え て も 問題 生じ な いよ うに する た めで す . 
先程 の 例 で 起動 する と , 次 の よう に メニ ュー が 表示 され ます . 


PC DO8 J6.3/V Startup Menu 


に トト エト トト トト トト し トト し 
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数 字 キ ー, また は 1 , ! キー で 項目 を 選択 し て , Enter キー を 押す と 起動 が 実行 され 
ます . この と き , F5 キー を 押す と 最低 限 の 設定 で DOS が 起動 され , F8 キー を 押す と 
CONFIG.SYS を 1 行 ず つ 確 認 し な が ら 実 行 で きま す . 

た と えば , 1 番目 を 選ん だ と する と , 次 の 流れ で 実行 され て いき ます . 


メニ ュー で [|1.PC-DOS JP_MODE」 を 選択 
人 ッ ク を 実行 
8 ク を 実行 
205 ッ ク を 実行 
3 


メニ ュー 項目 は 9 個 ま で し か 設定 で きま せん が , 階層 化す る こと に よっ て いく ら で も 
拡張 で きま す . その 際 は , MENU ブ ロッ ク で SUBMENU を 使い ます . 


【 マ ル チ CONFIG に し た 例 2 (部 分 ) 】 





113 


第 1 部 DOS6/V の シス テム 設定 と 新 機能 





例 に ある よう に , MENU ブ ロッ ク 内 で 階層 化し た い 項 目 は SUBMENU で 設定 し て お 
きま す . そし て , そこ で 指定 し た ブロ ッ ク 名 を 使っ て 新た な メニ ュー ブロ ッ ク を 作成 
し , メニ ュー 項目 を 設定 する の で す . あま り 階 層 が 深く て も めん どう な だ け で すか ら , 
標準 的 に 使う メニ ュー (デフ ォ ル ト ) だ け は , 最初 の メニ ュー で 直ちに 実行 され る よう 
に し て お く ほ う が よ いと 思い ます . 

マル チ CONFIG に し た 例 1(P.109) の 設定 内 容 を 見 る と , 各 ブ ロッ ク 内 で 共通 し て 実行 
され て いる 部 分 が ある は ず で す . そう し た 部 分 を 別 ブ ロッ ク に し て , INCLUDE コ マン 
ド を 用 いて 組み 込む よう に する と , 一 部 を 変更 する 場合 に 楽に な る と 思い ます . 


【 マ ル チ CONFIG に し た 例 3 (部 分 ) 】 
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INCLUDE コ マン ド を 用 いる と , 指定 し た ブロ ッ ク の 内 容 が 挿入 され て 実行 きれ る こ 
と に な り ま す . 便利 な 機能 で す が , あま り ブ ロッ ク を 増やす と ブロ ッ ク 名 の 間違い な ど 
を 起こ し や すい の で 注意 し て くだ さい . 


マル チ CONFIG に 対応 し た AUTOEXEC.BAT の 作成 


マル チ CONFIG に し た か ら に は , AUTOEXEC.BAT も 使い 分 けた いも の で す . そこ 
で , マル チ CONFIG に 対応 し た AUTOEXEC.BAT の 作成 法 を お 教え し ます が , 基本 的 に 
は 従来 の 使い 方 と 変わ っ て は いま せん . た だ , 「CONFIG.SYS 内 で メニ ュー と し て 選択 
され た ブロ ッ ク 名 が 環境 変数 CONFIG で 参照 で きる 」 と いう 機能 が 加わ っ て いる の で 
す . 

環境 変数 CONFIG を 参照 し て , それ に よっ て 分 岐 処理 さき させ る に は , 次 の 書式 を 用 いま 
す . 








。 TF "%CONFTG%" ==" メ ニュ ー・ ブ ロッ ク 名 " GOTO ラベ ル 名 


例 2 に 対応 し た AUTOEXEC.BAT な ら , 次 の よう な 分 岐 が 考え られ ます . 
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【 マ ル チ CONFIG に 対応 きせ た AUTOEXEC.BAT の 例 1】 





も し ゃ , 全部 に 共通 し て 実行 する 内 容 が あれ ば , TF で 分 岐 さ せる 前 に 記述 し て お きま 
す . ここ で は 「@ECHO OFF] で コマ ンド の 画面 出力 を 停止 する 処理 だ け を 行っ て いま 
す . 

環境 変数 CONFIG に 入っ て いる の は , メニ ュー と し て 選択 し た 最後 の ブロ ッ ク 名 で す 
か ら , サブ プ メ ニュ ー を 使っ て いる 場合 に は , 最終 的 な メニ ュー で 指定 し た ブロ ッ ク 名 と 
な り ま す , 

分 岐 先 の ラベ ル 名 は , 何で も か まい ませ ん . ここ で は ブロ ッ ク 名 を その まま 用 いて い 
ます . 分 岐 先 に は , まず コロ ン (:) の 後に ラベ ル 名 を 記述 し, その 下 に 実行 する 
AUTOEXEC.BAT の 内 容 を 記述 し て いき ます . 

ラベ ル は GOTO に よる ジャ ンプ 先 の 目印 と な っ て いる だ け で , 処理 する うえ で は 無 
視 さ れ て し まい ます . その た め , ラベ ル 内 の 処理 が 終わ っ て も , 次 の ラベ ル が 記述 し て 
ある と , その まま 連続 し て 実行 さき れ て し まう の で す . そこ で , 処理 を 抜け 出す た め の 
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CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT 作 成 術 「 応 用 編 ] 


GOTO コ マン ド を 記述 し て あり ます . ここ で は ラベ ル EXIT を 用 いて 最後 に 移動 し て い 
ます が , この ラベ ル 名 は 任意 で すか ら , END で も OWARI で も か まい ませ ん . また , ラ 
ベル EXIT の 後に 共通 し て 実行 きせ た い 処理 を 記述 する こと が で きま す . 

ラベ ル 名 と し て ブロック 名 を その まま 用 いる の で あれ ば , 次 の よう に 簡略 化す る こ 
と も 可能 で す . 


【 マ ル チ CONFIG に 対応 させ た AUTOEXEC.BAT の 例 2】 


IF コマ ンド を 用 いる と , 異な る ブロ ッ ク 名 に 対し て 同じ ラベ ル に ジャ ンプ させ る こ 
と が で きる と いう メリ ッ ト が あり ます . つま り , 異な る CONFIG.SYS の 内 容 で 同じ 
AUTOEXEC.BAT の 内 容 を 実行 させ る こと が で きる の で す . 状況 に 応じ て 使い 分 ける と 
出 WS で し よ 人 の 。 

IF コマ ンド を 用 いた 分 岐 や ., GOTO コ マン ド を 用 いた ラベ ル ジ ャ ン プ は , 
AUTOEXEC.BAT 内 の どこ で も 実行 で きま すか ら , か な り 複 雑 な 順番 で も 実行 させ る こ 
と が で きま す . ジャ ンプ 先 と し て 前 に 記述 され て いる ラベ ル を 指定 し て , 戻っ て も か ま 
いま せん . 

また , 次 の よう に 記述 する と , 指定 し た 環境 変数 以外 の 場合 に 実行 きす せる こと も で き 
ます . 
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TEF NO 『%CONFTG%"== リ メニ ュー・ ブ ロッ ク 名 『" GOTO ラベ ル 名 
GOTO コ マン ド の 代わ り に , 通常 の コマ ンド も 記述 で きま す 
TF 『%CONFTG%"=="DO8" VMX 70 


IF コマ ンド の |「==| を 「=] と し て し まっ た り .「GOTO %CONFIG%」 を 「GOTO 
"%CONFIG%"」 と し た り , ラベ ル の 「:」 を 忘れ た り , ラベ ル 名 の 後に 「:] を 付け て し 
まっ た り …… と いっ た 間違い を 起こ し や すい の で 気 を つけ て くだ さい . 


に ダル と の 9)、| コ 【C1 の が 2(Eul の 


マル チ CONFIG を 用 いて いる と , その まま で は RAMBOOST や MEMMAKER が 使え ま 
せん . それ ぞ れ の 設定 で CONFIG.SYS を 作り , 個々 に 最適 化 を 実行 し て か ら , 最後 に マ 
ル チ CONFIG に する と いう 方 法 を と る か , また は マル チ CONFIG で 関係 の な い 部 分 を す 
べ て コメ ント 行 に し て か ら 順 に 実行 し て いく し か な い の で す . いずれ に せよ , か な り め 
ん どう な こと に な る と 思い ます . し か し , 本 書 の 解説 を 読ん で いた だ けれ ば , 最適 化 の 
プロ グラ ム を 実行 する 必要 は な いで し ょ う . 

『QOEMM Ver.7】 は , マル チ CONFIG の 状態 で も , メニ ュー か ら 選 択 し て 個々 に 最適 化 
を 実行 する こと が で きる よう に な っ て いま す . RAMBOOST や MEMMAKER に も , この 
機能 を 備え て 欲し か っ た の で す が ……. 
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DOS6 に は , 現在 コン ピュ ー タ の 敵 と し て 最も 恐れ られ て いる 「 コ ンピュータ ウィ ル 
ス 」 を 撃退 する た め の 「Anti-Virns( ア ンチ ウィ ルス )|] と いう プロ グラ ム が 付属 に な り ま 
し だ 。 

Anti-Virus は , シス テム が 起動 され る た びに ウィ ルス が 侵入 し て いな いか チェ ッ ク し 
ます . また , ユー ザー が 実行 し た プロ グラ ム を 監視 し , メモ リ 内 に ウィ ルス を 発見 する 
と , ウィ ルス が 動作 で き な い よう に し て し まい ます . な る べく 定期 的 に Anti-Virus を 
使っ て チェ ッ ク す る こと が 必要 だ と 思い ます . 

ここ で は , PC-DOS J6.3/V と MS-DOS 6.2/V の それ ぞ れ に つい て , 使い 方 を 解説 し て い 
きま す . 





PC-DOS J6.3/ : IBM Anti - Virus の 組み 込み と 計 


Anti-Virus は , PC-DOS J6.3/V の イン スト ー ル 時 に 選択 し て ある と , 自動 的 に 組み 込ま 
れる よう に な っ て いま す . また , シス テム ディ スク の DISK 1 に ある SETUP.EXE を 使っ 
て 後 か ら 組 み 込 むこ と も で きま す . SETUP コ マン ド で 組み 込む 場合 に は , 組み 込み 後 
に MM ッ ト さ れ ま すか ら , RAM デ ィ ス ク に 大 切な ファ イル が あれ ば , 必ず 
コピ ー を 済ま せ て お いて くだ さい . 





A:\>SEPUP /E 


[SETUP/E| で 後 か ら 組み 込ん だ 場合 の み , 手 作 業 で AUTOEXEC.BAT に 次 の 2 行 を 書 
き 加 えて くだ さい . 


SET TBMAV=C : \DOS 
CALT,C:\DOS\TBMAVDR . BAT C:\DOS\ 





CALL コ マン ド で IBMAVDR.BAT と いう バッ チ フ ァイル を 呼び 出し て いる の は , 終了 
に , 再び AUTOEXEC. Ni を 実行 する た めで す . 
初期 状態 で は , 次 の 設定 に な っ て いま す . 
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e 毎週 1 回 , 最初 の 起動 時 に ハー ド デ ィ スク 内 の プロ グラ ム フ ァ イル に 対し て ウィ ル 
スチ ェ ッ ク を 行う . 

e ウィ ルス チェ ッ ク は , 前 回 の チェ ッ ク 後 に 新規 作成 ある い は 変更 に な っ た 分 だ け 

に 行う 。 

メモ リ 内 に シー ルド プロ グラ ム が 常駐 し , ウィ ルス 感染 を 監視 する . 

@ 640KB 以 上 の メモ リ も チェ ッ ク す る . 


設定 内 容 を 変更 する に は , IBMAVD.EXE を 実行 し て くだ さい . Anti-Virus に は Win- 
dows 版 も あり ます が , 使い 方 は DOS 版 と まっ た く 同 じ で す . 


、C:\>TBMAVD 





(人 了 


M アン チ ウ ェ ィ ル ス 


前 1 
| チェ ッ ク (〔) 設定 ⑤) ログ ()) ヘル フ (1 


PMTC 
7 


シス テム の ウィ ルス を 
チェ ッ ク す る に は 











還 還 還 還 還 思 ノ 


図 24 IBMAVD の 起動 画面 








起動 する と , 画面 の 中 央 に は 「 こ こ を 押す ! |] と いう メッ セー ジウ ィ ン ド ウ が 表示 さ 
れ て いま す . ここ を マウ ス で クリ ッ ク す る か , P キー を 押せ ば ウィ 9 ク が 行 
を AUTOEXEC.BAT で アン チ ウ ィ ル ス を 組み 込ん で いな い 場 合 に は , これ 
を 使っ て 定期 的 に チェ ッ ク す る と よい で し ょ う . 

起動 画面 で Alt キー を 押す と , 上 に ある メニ ュー に カー ソル が 移動 し ます (マウス 
を 使う ほう が 簡単 で す ) . 最初 の 「 チ ェ ッ ク 」| で は , 次 の 項目 が 選択 で きま す . 
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@e ディ スケ ッ ト の チェ ッ ク : フ ロッ ピー ディ スク に 対し て ウィ ルス チェ ッ ク を 行う . 

@ シス テム の チェ ッ ク : メ モリ や ハー ド デ ィ スク 内 に ウィ ルス が いな いか チェ ッ ク す 
る (チェ ッ ク 時 の 設定 も 変更 で きる ) . 

e コマ ンド プロ ンプ ト : DOS 画 面 に 切り 替わる (EXIT で 戻る ) . 


人 か ら 借 り た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク な ど を 使う 前 に は , 必ず ウィ ルス チェ ッ ク を する 
よう 心掛け て くだ さい . 

さて , 設定 の 変更 は , 次 に ある 「 設 定 ] で 行い ます . 設定 に は , 2 つの 項目 が あり ま 
す . 





e 自動 チェ ッ ク : 起 動 時 に 自動 的 に チェ ッ ク を 行う 機能 の 設定 を 変更 する . 
@ DOS の シー ルド : メ モリ 内 に 常駐 し て , ウィ ルス を 監視 する 機能 の 設定 を 変更 する . 


まず , 自動 チェ ッ ク の 設定 を 変更 し ます . 








/ 暗 バ 


ZZG:3G 画 PO とり 本 時 


























図 25 自動 チェ ッ ク の 設定 画面 
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実行 する タイ ミン グ は , 次 の な か か ら 選 択 で きま す . 


@ ブー ト ご と 

e 毎日 (最初 の ブー ト ) 

e 毎週 (最初 の ブー ト : 初期 設定 ) 
e 毎月 (最初 の ブー ト ) 

e 実行 し な い 





AM.CntACNG ょ る と , ウィ イル スチ ェ ッ ク に も 時 間 が か か り ま すか 
ら , あま り 問 繁 に 行わ れる と いや に な る か も し れ ま せん . 初期 設定 の [毎週 ] ま た は 「 毎 
月 | が よさ そう に 思え ます . 

次 に ,「 オ プシ ョ ン の チェ ッ ク ] を 実行 し て くだ さい (項目 間 は Tab キー で 移動 で き 
ます ) . 


/ _ ハバ 


IBM アン チ ウ ィ ル スズ 
チッ ッ ク (〔) 設定 () ログ ([) ヘル プ (H 











[町 一 一 ーーーーーー シス テム の チェ ッ ク 


唱和 科 夫 ま 8: 
チェ ッ ク す る ファ イリ 、 
[ ] 選択 し た 拡張 オプ ショ ン 32 | 

















| il 

レト し U 邑 い ) 6 

ーー こ ーー 
NN ena に 人 で W * NM 














、 記 


図 26 オプ ショ ン の チェ ッ ク 画 面 





ここ で は チェ ッ ク を する 対象 を 指定 し ます . ネッ トワ ー ク 環境 で 利用 し て いれ ば , 
ネッ トワ ー ク ドラ イブ も チェ ッ ク す る よう に し て お く と よい で し ょ う . 「 拡 張 オ プシ ョ 
ン 」 で は , チェ ッ ク す る ファ イル を 具体 的 に 指定 する こと が で きま す . た が だ, 初期 設定 
か ら 変 更 する 必要 は ほとん ど な さ そう で す . 

設定 を 変更 し た 場合 に は ,「 設 定 の 保管 ] を 実行 する よう に し て くだ さい . 単に 画面 
で 変更 し た だ け で は , 実際 に 内 容 が 保存 され ませ ん . 








122 


ウィ ルス の 撃退 


IDOS の シー ルド 」 で は , シー ルド 機能 の 組み 込み と 640KB 以 上 の メモ リ を チェ ッ ク 
する か どう か の 指定 を 行い ます . も し , メモ リ の 検査 中 に 問題 が 生じ た ら , ここ の 
チェ ッ ク (X) を 解除 し て お いて くだ さい . 

以上 で 設定 項目 は 終了 で す . 次 回 か ら は , 設定 し た 内 容 に 従っ て Anti-Virus が 実行 さ 
れ ま す . ここ で 行っ た 設定 内 容 は , DOS が 入っ て いる ディ レク トリ の AUTORUN.PRF 
と いう ファ イル に 保存 され ます . 


万 ーー に 備え て 緊急 用 ディ スク の 作成 を 

シス テム が ウィ ルス に 侵入 され , 発見 の 時 期 が 居れ て し まう と , ウィ ルス に よる シス 
テム の 破壊 が 進み , シス テム が 起動 で き な く な っ た り 正 常に プロ グラ ム を 実行 で き な 
く な っ て し まう こと が あり ます . 

その よう な 場合 に 備え て , Anti-Viruns の スタ ンド アロ ン 版 を 収め た 上 緊急 用 デ ィ ス ク を 
作成 し て お きま し ょ う . 

まず , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を シス テム の 転送 を 行う 指定 を し て フォ ー マ ッ ト し ます . 





DOS の ファ イル が 入っ て いる ディ レク トリ か ら , 次 の ファ イル を コピ ー し ます . 





緊急 の 場合 この フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 起 動 し て , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 





最初 に チェ ッ ク す る ディ スク を 問い 合わ せ て きま す . ウィ ルス チェ ッ ク に よっ て 
ウィ ルス が 発見 され る と , 除 夫 で きる も の に 対し て は , 除 夫 する か どう か の 問い 合わ せ 
が あり ます か ら , 除去 を 指示 し て くだ さい . 

除 夫 が 不可 能 な ウィ ルス で あれ ば , 感染 し た ファ イル を 削除 し て , シス テム の 起動 に 
必要 な 情報 が 書き 込ま れ て いる ブー ト セ クタ を 置き 換え る か どう か の 問い 合わ せ が あ 
り ま す . 問い 合わ せ に 対し て 「Yes」 で 答え る と , 個々 に 確認 が 行わ れ ま す . 「Go」 で 答え 
て , すべ て の ファ イル や ブー ト セ クタ に 対し て 処理 を 行っ て し まう ほう が よい で し ょ う . 
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MS-DOS 6.2/ : Anti - Virus の 組み 込み と 設定 


Anti-Virus は , MS-DOS 6.2/7V の イン スト ー ル 時 に 選択 し て ある と , DOS デ ィ レ クト リ 
に 必要 な ファ イル が コピ ー さ れ ま す . また , シス テム ディ スク の 「 セ ッ ト ア ッ プ ディ ス 
ク | に ある SETUP.EXE を 使っ て 後 か ら 組み 込む こと も で きま す . 





A:\>SETPUP /E 


NH 
シス テム が ウィ ルス に 感染 する と , 最悪 の 場合 に は 起動 が で き な く な っ て し まい ま 
有人 PRIN PTP 





ヽ う y 


スタ ー ト アッ プ デ ィ ス ク を 作成 する に は , MS-DOS 6.2/V の シス テム ディ スク の 1 枚 
目 「 セ ッ ト ア ッ プ ディ スク | を ドラ イブ に セッ ト し て , 次 の よう に 実行 し ます . 


C:\>A:SETUP /F 


メッ セー ジ に 従っ て , スタ ー ト アッ プ デ ィ ス ク と し て 使用 する フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
を 下 ッ トド し で くだ さい 。 

この 後 は , セッ ト ア ッ プ ディ スク と スタ ー ト アッ プ デ ィ ス ク を 交互 に セッ ト し な が 
ら 作業 を 進め ます 

SETUP コ マン ド が 終了 し た ら , さら に 必要 な ファ イル を コピ ビー し ます . 作成 し た ス 
ター ト ア ッ プ ディ スク を セッ ト し た まま , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 


C:\>CD \DOS 
C :\DO8>COPY MSAV*.* 入 : 


ファ イル が コピ ビ ピー され ま す . 

これ で , スタ ー ト アッ プ デ ィ ス ク が で きま し た . ウィ ルス に や られ て 起動 で き な く 
な っ た 場合 に は , この ディ スク か ら 起 動 し て くだ さい . ウィ ルス 除去 プロ グラ ム も 入っ 
て いま す . 
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ウィ ルス チェ ッ ク 
Anti-Virus を 使っ て ウィ ルス に 感染 し て いな いか どう か を チェ ッ ク す る に は , 次 の よ 
うに 実行 し ます (基本 メモ リ の 空き が 440KB 以 上 必要 で す ) . 


C:\>MSAV 





> 検出 0) 4 


検出 と 浄化 ・ [検出 ] コ イット は , 現在 の ドラ 7 の 
り 7 有 MM を 放し ます . 


・ の 及 が 見 つか っ た 場合 は , 感染 7 


L の 浄化 , 浄化 せ ず に 続行 , 
処理 の 中 止 の いずれ か が を 行う こと 
が で きま す . 























Ne。 ブ 


図 27 Anti-Virus の 起動 画面 








検査 し た い ド ライ ブ を 変更 する な ら , メイ ン メ ニュ ー の 「 新 し い ド ライ ブ の 選択 を 
実行 し て くだ さい . 
ウィ ルス チェ ッ ク に は , 2 通り の 方 法 が あり ます . 


メモ リ 内 と ディ スク 内 を 検査 し . ウィ ルス が 発見 され た ら 除 ます 
る か 確認 する . 
検出 と 光 化 : メモ リ 内 と ディ スク 内 を 検査 し , ウィ ルス が 発見 され た ら 除 夫 す る . 


と 
し 
上 ヒ 
さら 
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第 1 部 DOS6/V の シス テム 設定 


と 新 機能 


| オプ ショ ン 」 で は , 次 の 設定 が 変更 で きま す . 


新しい チェ ッ ク サ ム の 作成 


フロ ッ ピ ー に チェ ッ ク サ ム を 作成 


の) 
警告 音 の 禁止 


バッ クア ッ プ の 作成 


確認 ダイ アロ グ の 表示 


ステ ルス 型 ウ ィ ル ス の チェ ッ ク 


全 フ ァイル の チェ ッ ク 


ファ イル の 完全 削除 


シス テム が 起動 きれ る と き に , 自動 的 に ウィ ルス チェ ッ ク が 行わ れる よう に 





ぐ あ よ WW で でしょ ま 飼 。 
AUTOEXEC.BAT に 
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・ 検査 し た 各 デ ィ レ クト リ に 


・ 検出 中 に 


・ 実行 ファ イル だ け で は な く , 


除 ] ボ タン を [完全 削除 ] ボ タン に 


・ 実行 ファ イル が 変更 され て いた 場合 に , 警告 


の メッ セー ジ を 表示 する . 

チエ タウ グリ ジグ 下 
ファ イル を 作成 し , 以降 の 検査 で は , た 
ファ イル を 元 に 実行 ファ イル に 変更 が な 

か 調べ る . 


・ チェ ッ ク リ スト ファ イル を フロ ッ ピ ー デ ィ 


スク に 作成 する . 


・ ウィ ルス を 発見 し た り , 警告 の メッ セー ジ を 


表示 する 際 , 警告 
る . 


音 を 鳴ら き な い よう に す 


・ ウィ ルス に 感染 し た ファ イル を 削除 する 際 , 


パッ クア テッ プ フ ァ イ ル を 作成 する . 再び ウィ 
ルス が 感染 する 危険 が 残る た め , 通常 は 指定 
し な い ほ う が よ い . 

[ウィ ルス を 発見 ], また は [照合 エ 
ー] と いう ダイ アロ グ ボ ックス を 表示 す 

る . 


・ 感 集 に よる 変更 が 見 えな いよ うな 未知 の 


ウィ ルス を 検出 で きる よう に する . 初期 設定 
で は オフ だ が , オン に し て お く ほ う が 安 全 . 


全 フ ァイル を 検 





査 する . 

[ウィ ルス を 発見 ] ダ イア ログ ボッ クス の [| 削 

変更 する . 

ウィ ルス に 感染 し た ファ イル の 全 ク ラス タ 

のみ これ も , 安全 の た め 
は 設定 し て お く ほ う が よ い . 


し て お 


, 次 の 1 行 を 加え て くだ さい . 


ウィ ルス の 撃退 





ネッ トワ ー ク 環境 で は , / ル スイ ッ チ で ロー カル ドラ イブ だ け に ウィ ルス 検査 が で き 
ます . 





ウィ ルス の 侵入 を 阻止 する 


ウィ ルス の 検査 は , あく まで 「 事 後 処 理 ]| に すぎ ませ ん . で きれ ば , 侵 人 し よう と し た 
時 点 で 取り 押さ きえ た いも の で す . 

そこ で , シス テム 内 で 常時 監視 し て くれ る VSAFE を 実行 し て お きま し ょ う . 

AUTOEXEC.BAT に , 次 の 1 行 を 加え て お きま す . 





た だ し , SMARTDRV で 書き 込み キャ ッシュ を オン に し て いる と , VSAFE で 書き 込み 
時 に エラ ー が 発生 する こと が あり ます . VSAFE を 常駐 させ る 場合 に は , 書き 込み 
キャ ッシュ を オフ に し て お いて くだ さい . 

SMARTDRV の 初期 設定 で は , ハー ド デ ィ スク の 書き 込み キャ ッシュ は オン に な っ て 
いま す . AUTOEXEC.BAT で SMARTDRV を 記述 し て ある 部 分 で , ハー ド デ ィ スク の ド 
ライ ブ 名 を 指定 し て お きま す . 





指定 し た ドラ イブ は , 読み 出し キャ ッシュ だ けが 有効 に な り ま す . 
VSAFE を 常駐 させ た 状態 で , At+V キー を 押す と , さま ざま な オプ ショ ン の 設定 が 
窟 き ます 
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YS 


警告 
計 


Safe 


]* 


ッ ヨ ソノ 











殆 告 の 種類 








凶 父 


cm co Fo 呈 











オイ ッ 

































































1 HD 低 レベ ルフ ォ ー マ ッ ト 
(オン ) 

2 常駐 
(オフ ) 

3 般 書 き さ 込 リ 4 保護 
(オフ ) 


4 実行 可能 ファ イル を チェ ッ ク 
(オン ) 

5 ブー ト セ クタ の ウィ ルス 
(オン ) 

6 HD ブ プー ト セ クタ を 保 
(オン ) 
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ハー ド デ ィ スク を 弥 制 的 に フォ ー マ ッ ト 

し て し まう よう な ウィ ルス に 備え る た め , 
ハー ド デ ィ スク の フォ ー マ ッ ト に 対し て 

警告 する . 

ゲロ グラ ム が メモ リ に 常駐 し よう と する 

際 に 警告 する . た だ し , ウィ ルス と は 限 

ら な い 


プロ グラ ム が ディ スク に 書き 込ま れる こ 
防ぐ . ウィ ルス に 感染 し て いる プロ 
グラ ム に 対し て 有効 . 

MS-DOS に より 実行 され る ファ イル を チェ 
ッ ク す る 。 


プー ト セ クタ に 侵入 


と を 





する ウィ イル ス を ナ ェ 





P4 ク す る . 
ハー ド デ ィ スク の ブー ト セ クタ と パー テ 
イィ イション テー ブル に 対す る 書き 込み を 警 


告 する . 





ウィ ルス の 撃退 


7 FD ブ ー ト セク タ を 保護 ゲッ ゼー ディ 及 作 ブー トモ みみ 話 里 
(オフ ) する 書き 込み を 警告 する . 

8 実行 可能 ファ イル を 保護 実行 ファ イル の 変更 を 警告 する . 
(オフ ) 


コマ ンド ライ ン か ら 設 定 を 変更 する に は , 切り 替え た い オ プシ ョ ン の 番号 に + (オン) 
また は - (オフ ) を 付け て 指定 し て くだ さい . 





他 に , 次 の オプ ショ ン が あり ます . 





/NE EMS メ モリ を 使用 し な い . 

/NX XMS メ モリ を 使用 し な い . 

/AX ホッ トキ ー と し て Alt+X キー を 使う . 

/CX ホッ トキ ー と し て Ctrl+X キー を 使う . 

/N ネッ トワ ー ク ドラ イブ で 監視 する . 

/D チェ ッ ク サ ム を 作成 し な い . 

/U VSAFE の 常駐 を 解除 する . 
Windows で の 自動 実行 


Windows に お いて , ウィ ルス 検査 と 監視 を 自動 起動 に する に は , 次 の 設定 を 行っ て く 
だ さい . 


ウィ ルス 検査 の 自動 実行 

① [Microsoff ツー ル ] の グル ー プ か ら [アン チ ウ ィ ル ス ] アイ コン を 選択 . 

② プロ グラ ム マ ネー ジャ の [アイ コン ] メニ ュー か ら [登録 内 容 の 変更 ] を 選択 . 

③ [コマ ンド ライ ン ] テ キス ト ボ ックス で 「MWAV.EXE」 の 後に 検査 する ドラ イブ 
名 を 加え る ( 例 :MWAV.EXE C:) . 


ウィ ルス の 監視 

① [スタ ー ト アッ プ ] グル ー プ を 開く . 

⑧ プロ グラ ム マ ネー ジャ の [アイ コン ] メニ ュー か ら [登録 と グル ー プ の 作成 ] を 選択 . 
③ [OK] を クリ ッ ク . 

④ [タイ トル ] テキ スト ボッ クス に 「VSsafe Manager」 と 入力 . 

⑤ [コマ ンド ライ ン ] に 「MWAVTSR.EXE」 と 入力 し て , [OK] ボタ ン を クリ ッ ク . 
⑥ [スタートアップ] グルー プ に [VSafe Managerl の アイ コン が 作成 され る . 
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ウィ ルス が 発見 され た 場合 の 心構え 


ウィ ルス が 発見 され る と , Ant-Viruns に よっ て 状況 に 適し た 処置 が 行わ れる よう に 
な っ て いま す . た だ, 安全 が 確認 ミ れ る まで は , その シス テム か ら の ファ イル の 移動 は 
行わ な いよ うに し まし ょ う . も し , その シス テム に あっ た ファ イル を 他 の シス テム に コ 
ピー し た こと が あれ ば , コビー 先 の シス テム で も 緊急 に ウィ ルス チェ ッ ク が 必要 に な 
ま 紀 。 

ウィ ルス が 侵入 し た ルー ト を つき と め る こと も 大 切 で す . 誰か か ら 渡さ きれ た フロ ッ 
ピー ディ スク や , パソ コン 通信 で 入手 し た プロ グラ ム な ど に 原因 が な いか 調べ て みて 
くだ さい . パソ コン 通信 か ら の ファ イル に 原因 が ある と 思っ た ら , 直ちに 担当 者 に 連絡 
を し まし ょ う . た だ し , は っ きり と わか る まで は 「 ウ ィ ル ス に 感染 し て いる | など と 騒 
が な いこ と が 肝心 で す . 


LA0 に 1 た すし じ G 條 た 演 < 


Anti-Virus を 使っ て いる か ら と いっ て , 絶対 に 安全 だ と いう こと は 決し て あり ませ 
ん . Anti-Virus が 対応 で き な い 新しい ウィ ルス が 登場 する 危険 は 常に ある か ら で す . 
Anti-Virns が も っ て いる ウィ ルス の デー タ は , メー カー に よっ て 新しい 内 容 に 更新 さ 
れ て いく と の こと で すか ら , パソ コン 通信 の セン ター や パソ コン ショ ッ プ に あれ ば , 必 
ず 入 手 し て お いて くだ さい . 

万 一 の こと も 考え て , バッ クア ッ プ を 残し て お く こ と は も ちろ ん , で きれ ば 2 セッ ト 
の メデ ィ ア を 交互 に 使っ て バッ クア ッ プ を と り , ウィ ルス に 感染 する 前 の ファ イル が 
再 4 ジ シト ドトール で きる まう し で お く と よ W で し ょ う 、 
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na コト ドブ フラ リン リリ 


2 妥 09 ハ ッッ ク バ ガッ フフ 





今や , ハー ド デ ィ スク な し で は ほとん ど シ ステ ム が 成り 立た な い ほ ど , プロ グラ ム サ 
イズ が 巨大 化し て いま す . ハー ド デ ィ スク の 容量 も , DOS と Windows を 利用 する な ら 
S00MB ク ラス が 要求 され る 時 代 な の で す . 

ハー ド デ ィ スク の 信頼 性 は , 以前 か ら 比 べ る と ずい ぶん 向上 し て いま す . その た め , 
ディ スク の 欠陥 で ファ イル が 破壊 され る と いう こと は めった に 起こ ら な いと 思い ま 
す . た だ , プロ グラ ム の 設定 を 誤っ た り , 常駐 型 の プロ グラ ム の 相性 が 悪かっ た り し 
て , ディ スク の 管理 領域 の 情報 や セ フ ァ イル が 破壊 され て し まう と いう トラ ブル は , シス 
テム が 複雑 化し た た め , か えっ て 増え て いる よう で す . 

ハー ド デ ィ スク の トラ ブル は 予測 が で きま せん か ら , と に か く 内 容 を 保存 し て お く 
こと …… つ まり 「 バ ッ ク ア ッ プ ] が 必要 に な り ま す . 以前 は , 主 に し フロッピー ディ スク 
を バッ クア ッ プ に 用 いて いま し た が , 数 百 MBー 数 GB も の 容量 を フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
で バッ クア ッ プ する こと は まず 不可 能 で す . そこ で , 専用 の テー プ バ ッ ク ア ッ プ 装置 
や , MO ( 光 磁 気 デ ィ ス ク ) が 用 いら れる よう に な っ て いま す . さま ざま な Sao 
要 に な っ て いる た め , いろ いろ と お 金 も か か る で し ょ う が , バッ クア ッ プ 装置 だ け は 
ん と か 用 意 す る よう に し て くだ さい . ハー ド デ ィ スク の 価格 が 下がっ て いる た め , バッ 
クア タプ 専用 と し て 増設 する の も よい と 思い ます . 

こ で は , DOS6 に 付属 の バッ クア ッ プ プロ グラ ム 『CenralPoint バックアップ 】 (PC- 
PS oe8iBnl1NWDOBS09M こつ いて 解説 し ます . 


MO の フォー マット 


バッ クア ッ プ プロ グラ ム で は , テー プ や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 以 外 の メデ ィ ア (MO な 
ど ) の フォ ー マ ッ ト は 行わ れ ま せん . MO を 使用 する な ら , あら か じ め フ ォ ー マ ッ ト を 
済ま せ て お いて くだ さい . フォ ー マ ッ ト 済 み の も の を 購入 する と 手間 が 省け ます . 

た と えば , Adaptec 社 の 『EZ-SCSI』 を 利用 する な ら , AFDISK.EXE を 用 いま す . 


C:YSC8T>AFDTSK 

この 後 は , SCSI デ バイ ス (MO 装置 ) を 選択 し て , 画面 の 指示 に 従っ て くだ さい . な 
お , バッ クア ッ プ に は ハー ド デ ィ スク フォ ー マ ッ ト で は な く , フロ ッ ピ ー フ ォ ー マ ッ ト 
の ほう が よい と 思い ます . 
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フロ ッ ピ ー フ ォ ー マ ッ ト に は ,「IBM 互 換 フ ォ ー マ ッ ト 」 と 「 ス ー パ ー フ ロッ ピー 
フォ ー マ ッ ト 」 と が あり ます が , IBM 互換 フォ ー マ ッ ト が 一 般 に 用 いら れ ま す . 他 の マ 
シン も 利用 し て いれ ば , どちら で も 使え る フォ ー マ ッ ト を 選択 し まし ょ う . 容量 は , ど 
ちら を 選択 し て も 120MB に な り ま す . 


XCOPY を 使っ た 手軽 な バッ クア ッ プ 方 法 


バッ クア ッ プ プロ グラ ム は , 圧縮 し な が ら バ ッ ク ア ッ プ で きる と いう メリ ッ ト が あ 
り ま す . し か し , バッ クア ッ プ ファ イル を 復元 する に も バッ クア ッ プ プロ グラ ム が 必要 
に な る た め , 移動 先 な ど で の 扱い が むず か し く な る こと も 考え られ ます . 

そこ で , 通常 の COPY コマ ンド や , DOS シ ェ ル な どの ソフ トウ ェ ア で 扱う こと の で き 
る 単純 な お コピー バック アッ プ の 方 法 に つい て 解説 し て お く こ と に し ます . この 場合 
バッ クア ッ プ 完 の 容量 が バッ クア ッ プ 元 の 容量 より も 多く な けれ ば な り ま せん . 

ドラ イブ に ある 全 フ ァイル を コピ ー す る に は , XCOPY コ マン ド を 用 いる と 便利 で 
す . た と えば , コピ ー 元 が ドラ イブ C で , コピ ー 先 (ハー ド デ ィ スク や MO な ど ) が ドラ 
イブ F で あれ ば , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 





[「/M」 は, アー カイ プ 属 性 の セッ ト さ れ て いる ファ イル の み を 対象 に し て , コピ ビー 後 
に は , アー カイ プ 属 性 を 解除 し て お く ス イッ チ で す . これ に より , 次 回 か ら は 更新 され 
た ファ イル の み が コ ピー の 対象 に な り ま す . 

通常 , バック アッ プ を 実行 し た り し な けれ ば アー カイ プ 属 性 は セッ ト さ れ て いる は 
ず で す が , も し, 最初 か ら ア ー カ イブ 属性 が セッ ト さ れ て いな い フ ァイル が ある と , そ 
の ファ イル が コピ ー さ れ な いこ と に な り ま すか ら 注 意 し て くだ さい . 

「/S」 と 「/E」 の 各 ス イッ チ を 付け て お く と , サブ ディ レク トリ まで 含め た すべ て の 
ファ イル が コピ ー さ れ ま す ( 空 の ディ レク トリ も 含む) . 

これ で , ドラ イブ F に は ドラ イブ C の ファ イル や ディ レク トリ が すべ て コピ ー さ れ ま 
す . た だ し , シス テム 属性 や 隠し 属性 な どの 特殊 な ファ イル は コピ ー さ れ ま せん か ら , 
必要 が あれ ば 後 か ら COPY コ マン ド で コピ ー し て くだ さい . 
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ge 当 p(@ に 泊 [2K747 全 考 7=1aiir=1 上 ol ムネ ンス クアン 





イン スト ー ル と 初期 設定 

CentralPoint バッ クア ッ プ (以下 CP バ ッ ク ア ッ プ と 呼び ます ) は , PC-DOS J6.3/V の イ 
ンス トー ル 時 に 選択 し て ある と , 自動 的 に 組み 込ま れる よう に な っ て いま す . また , シ 
ステ ム デ ィ ス ク の DISK 1 に ある SETUP.EXE を 使っ て 後 か ら 組 み 込む こと も で きま す 
SETUP コ マン ド で 組み 込む 場合 に は , 組み 込み 後に シス テム が リセ ッ ト さ れ ま すか 
ら , RAM デ ィ ス ク に 大 切な ファ イル が あれ ば , 必ず コピ ー を 済ま せ て お いて くだ さ 
い . 


A:Y\>SETOP /E 


CP バ ッ ク ア ッ プ は , 次 の よう に 起動 し ます . マウ ス ド ラ イ バ を 組み 込ん で お く ほ う 
が よい で し ょ う . な お , CP バ ッ ク ア ッ プ に は Windows 版 も あり ます が , 基本 的 な 操作 方 
法 は 変わ り ま せん . マウ ス 操 作 な どの 点 で , Windows の ほう が 使い 勝手 は よさ そう で 
3 


 C:\>CPBACKUP 


最初 に 起動 し た と き に は , シス テム 環境 を チェ ッ ク す る た め の 確 認 テ スト が 行わ れ 
ます . テス ト を 行う 前 に は , テー プ 装 置か ら テ ー プ カー トリ ッ ジ を 外し て お いて くだ さ 
い . そう し な いと 正確 な テス ト が 行わ れ ま せん . 

テー プ 装 置 を 用 いて いる と , 画面 の メッ セー ジ に 従っ て いれ ば テス ト は 完了 し ます . 
ここ で は , MO や リム ー バ ブル ハー ド デ ィ スク を 用 いる 際 の 手順 を 解説 し て お きま す . 
初期 設定 で 変更 し な けれ ば , Enter キー を 押す だ け で 進ん で いき ます . 


① テー プ ド ライ ブ の タイ プ を 指定 
次 の 3 種類 の 選択 股 か ら , 「 テ ー プ な し 」 を 選択 し ます . 





テー プ な し ・ テー ブ プ 装置 が な い 場 合 (MO や ハー ド デ ィ スク を 用 いる 場合 ) 
QIC 40/80-FDC : 非 SCSI の テー プ 装 置 を 用 いる 場合 
SCSI ・ SCSI の テー プ 装 置 を 用 いる 場合 

②⑫ 装置 の 定義 


フロ ッ ピ ー ド ライ ブ A, B の 種類 を 指定 し ます . 通常 は A…1.44MB, B 一 1.2MB で す . 
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(③ ドラ イブ と メデ ィ ア の 選択 
ドラ イブ A, B と ハー ド デ ィ スク , リム ー バ ブル ドラ イブ な どか ら , バッ クア ッ プ に 
用 いる メデ ィ ア を 指定 し ます . MO な ら 「DOS:] に ある 「 取 り 外 し 可能 な ドラ イブ と 
パス 」 を 選択 し ます . 


《④ バッ クア ッ プ ノ 復 元 ノ 比較 する DOS の ドラ イブ と パス の 選択 
バッ クア ッ プ 先 の ドラ イブ 名 と パス 名 を 指定 し ます . た と えば , MO が ドラ イブ F で 
あれ ば 「F:\] と 入力 し ます . 


⑥⑤ バッ クア ッ プ 信頼 性 テス ト 
これ は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に バッ クア ッ プ する 際 に 問題 に な る こと で , MO な ど で 
は 関係 あり ませ ん . 


テス ト 結 果 は , DOS の 入っ て いる ディ レク トリ に 作成 され て いる DATA と いう サブ 
ディ レク トリ に , CPBACKUP.CFG と いう ファ イル で 保存 され ます . 
テス ト が 終わ る と , CP バ ッ ク ア ッ プ の 初期 画面 に な り ま す . 














バッ クア ッ プ (B) バッ クア ッ プ は ハー ド ・ デ ィ ス ク の ファ イル 
を テー プ や ディ スク に コピ ー し 保存 し ます . 
Central Point Software 
>>> Backup 





図 29 CP バ ッ ク ア ッ プ の 初期 画面 
ここ で は , [バックアップ] を 選択 し て くだ さい . 
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に | entral Pd ウツ アップ 1:26 ハ 
ファ イル (F) 落 937(8 が 0) 本 奈 () ヘル プ ( 
設定 (U): バッ クア ッ プ 元 の 選択 (R): 一 才 
( 定 が 叶 択 され て いま せん ) v eo 
手法 (: 








図 30 バッ クア ッ プ 画面 


バッ クア ッ プ 画面 は , 大 き な 外 側 の ウィ ンド ウ の 中 に , 別 の ウィ ンド ウ が 表示 され た 
状態 に な っ て いま す . これ を 「 高 速 設定 イン ター フェ イス が オン の 状 工 SN 
中 ウィ ンド ウ 内 の 設定 だ け で , 簡単 に バッ クア ッ プ を 実行 で きる よう に な っ て いる の 
で す . 複雑 な 設定 は , 外 ウ ィ ン ド ウ の メニ ュー で 行い ます . 

外 ウ ィ ン ド ウ の 「 構 成 ] に ある 「 高 速 設定 イン ター フェ イス ] を 切り 替え る と , すべ て 
の 操作 を 外 ウ ィ ン ド ウ だ け で 行う よう に な り ま す . 好み の 問題 で す が , 中 ウィ ンド ウ を 
用 いる だ け で 十分 だ と 思い ます . 

バッ クア ッ プ に 必要 な 設定 は , 以下 の よう な 手順 で 行っ て くだ さい . 設定 し た 内 容 は 
保存 で きま すか ら , 次 回 か ら 同じ 条件 で バッ クア ッ プ する な ら , 設定 を 呼び 出す だ け で 
簡単 に 済ま す せる こと が で きま す . 

ウィ ンド ウ 内 の 項目 を 選択 する に は , カッ コ 内 の 文字 キー を 押し て くだ さい . 中 ウィ 
ンド ウ 内 の 項目 は †, 」 キー また は Tab キー で 移動 で きま す . マウ ス を 用 いる と 簡単 
“です 、。 
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中 ウィ ンド ウ の 設定 

① 設 定 
バッ クア ッ プ する 条件 を 指定 し ます . 条件 に は , 必ず 名 前 が 付け られ て お り , す で 
に いく つか の 設定 が 用 意 さ きれ て いま す (* は 任意 の 文字 ) . 


DAILY ・ 全 バ ッ ク ア ッ プ 後に 変更 され た ファ イル の み を バッ クア ッ 
の 4 

DATABASE ・ .DB, .DBF, .NDX., .IDX, .PX, .RBF, .DTF の 拡張 子 を も っ た 
デー タベース の デー タフ ァイル を バッ クア ッ プ 

SPREAD ・ .XL*,.WK*。.CAL, .WO* の 拡張 子 を も っ た 表 計 算 フ ァイル 
を バッ クア ッ プ 

WEEKLY ・ ドラ イブ C の 全 フ ァイル を バッ クア ッ プ 

WORDPROC ・ .DO*, .STY, .WP*, .JW、 .SAM, .WRI, .TXT の 拡張 子 を も っ 


た ワー プロ の ファ イル を バッ クア ッ プ 


最初 に , 全 フ ァイル の バッ クア ッ プ を と る な ら , と りあ え ず WEEKLY を 選択 し て お 
けけ ば まで し よう 。 デー クタ ペー ソフ ト 。 表 本 暮 ソフト, サー プロ ソフ プ ト の デー タ 
名 が 異な っ て いて , 用 意 さ れ た 設定 が 使え なく て も , 対象 と な る 拡張 子 は 外 ウ ィ ン 
ドウ の 「 オ プシ ョ ン 」ー「 選 択 オ プシ ョ ン ] 一 「 フ ァイル の 選択 除外 ] で 自由 に 変更 
で きま が 。 





② 手法 
バッ クア ッ プ 方 法 を 選択 し ます . 「 保 存 ビ ッ ト ] と は , アー カイ プ 属 性 と 呼ば れ て い 
る も の で , ファ イル を 新規 に 作成 し た り , 更新 する と オン に な り ま す . 


全部 ・ すべ て の ファ イル を バッ クア ッ プ (保存 ビッ ト を セッ ト ) 

差分 ・ 最初 の バッ クア ッ プ か ら 変 更 の あっ た 分 だ け を バッ ク 
アッ プ 

全 コ ピー ・ すべ て の ファ イル を バッ クア ッ プ (保存 ビッ ト を セッ トレ し 
な い ) 

分 割 追加 ・ 最初 の バッ クア ッ プ か ら 変 更 の あっ た 分 を 別 フ ァイル に 
タク デ タブ 


ウィ ルス 検索 の み : ウィ ルス が 侵入 し て いな いか と いう チェ ッ ク の み 


「 全 部 バッ クア ッ プ ] は , その 名 の 通り 指定 し た ファ イル を すべ て バッ クア ッ プ し ま 
す . 最初 は , これ を 指定 する こと に な り ま す . 
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「 差 分 バッ クア ッ プ ] は , 最初 の バッ クア ッ プ か ら 変 更 の あっ た 部 分 を 差分 ファ イル 
と し て 別 の メデ ィ ア に バッ クア ッ プ し ます . 旧 差 分 ファ イル は 必要 な いた め , 同じ 
メデ ィ ア で 上 書き し な が ら 使う こと が で きま す . 同じ メデ ィ ア を 繰り 返し 用 いる 場 
合 , 消耗 の 激しい テー プ 装 置 は 使用 し な いで くだ さい . 

「 全 コピ ー」 は , 主 に 別 の シス テム に ドラ イブ の 複製 を 作る 際 に 用 いま す . 保存 ビッ 
ト を セッ ト し な いた め , その シス テム の た め に 行う バッ クア ッ プ に 影響 が あり ませ 
ん . 

[追加 バッ クア ッ プ ] は , 最初 の バッ クア ッ プ か ら 変 更 の あっ た ファ イル を 同じ バッ 
クア ッ プ ファ イル に 付け 足し て 保存 し て いき ます . 同じ ファ イル で も , 変更 が ある 
と 改め て バッ クア ッ プ され る た め , プロ グラ ム の 開発 を し て いて , 旧 バ ー ジ ョ ン が 
必要 に な っ て も 取り 出す こと が で きる メリ ッ ト が あり ます . た だ し , 旧 フ ァイル が 
不要 な 場合 に は , 無駄 が 多い バッ クア ッ プ 方 法 で す . 

「 分 割 追加 ] は, 最初 の バッ クア ッ プ か ら 変 更 の あっ た 分 だ け 別 の バッ クア ッ プ ファ 
イル と し て 作成 し て いき ます . バッ クア ッ プ ファ イル の 数 が 増え て , 管理 が むず か 
し く な り ま す が , 大 容量 の テー プ 装 置 に は 向い て いま す . 

テー プ 装 置 で バッ クア ッ プ する な ら , 全 バ ッ ク ア ッ プ を 行っ て か ら 分 割 追加 バッ ク 
アッ プ を 繰り 返し て いけ ば よい で し ょ う . 

MO な ど で は , 全 バ ッ ク ア ッ プ の 後 で 追加 バッ クア ッ プ また は 差分 バッ クア ッ プ を 
繰り 返せ ば よい と 思い ます . 

な お , 差分 バッ クア ッ プ や 分 割 追加 バッ クア ッ プ を 行う 際 に , 全 バ ッ ク ア ッ プ を 
行っ た メデ ィ ア を セッ ト す る 必要 は あり ませ ん . 誤っ て 上 書き し て し まわ な いよ う 
に , 大 切 に 保管 し て お きま し ょ う . バッ クア ッ プ 作業 の 内 容 は , DOS が 入っ て いる 
ディ レク トリ の サブ ディ レク トリ DATA に 記録 され て いき ます . 


③ バックアップ 元 の 選択 
バッ クア ッ プ の 対象 と する ドラ イブ を 指定 し ます . ドラ イブ に カー ソル を 移動 し 
て , Return キー また は スペ ー ス キー を 押せ ば 選択 解除 で きま す . 選択 され た ド 
ライ ブ に は 「*] の マー ク が 付け られ ます . 複数 の ドラ イブ を 一 度 に 指定 可能 で す . 


(《④ ファ イル の 選択 
特定 の ファ イル や ディ レク トリ を バッ クア ッ プ し た り , バッ クア ッ プ 対象 か ら 外す 
こと が で きま す . 
実行 する と , ディ レク トリ ツリ ー と ファ イル 一 覧 が 表示 され ます か ら , 新た に 選択 
ある い は 外し た い 人 箇所 で Returtn キー また は スペ ー ス キー を 押し て くだ さい . カ 
ラー 画面 で は , 選択 され て いる 部 分 は 青 , 選択 され て いな い 部 分 は 黒 で 表示 され て 
いま す . ディ レク トリ ツリ ー と ファ イル の 間 は Tab キー で 移動 で きま す . 
選択 し た リス ト は , DOS の 入っ て いる ディ レク トリ の DATA と いう サブ ディ レク ト 
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リ に , 設定 する 際 の 登録 名 プラ ス 「.E?] と いう 拡張 子 で 保存 され て いま す . ? の 部 分 
は バッ クア ッ プ する ドラ イブ 名 に な り ま す . 


⑤ 宛先 の 選択 


が 


バッ クア ッ プ 先 を 指定 し ます が , テス ト 段 階 で 指定 し た ドラ イブ を 用 いる な ら , 変 


更 の 必要 は あり ませ ん . 


⑥ 確認 


ノ 


バッ クア ッ プ 先 の テー プ や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 読み 取り 可能 か どう か の チェ ッ ク を 


行う タイ ミン グ を 指定 し ます . MO を 用 いる な ら 「 な し 」 に し て お いて か まい ませ ん . 


な し ・ 確認 し な い . 
フォ ー マ ッ ト 時 ・ フォ ー マ ッ ト を 行っ た と き に 確認 する (初期 設 
定 ) . 
毎回 ・ バッ クア ッ プ 時 に 毎回 確認 する . 
⑦ 圧縮 


バッ クア ッ プ 時 に , ファ イル を 圧縮 し な が ら バ ッ ク ア ッ プ する か どう か を 指定 し ま 
す . 圧縮 の 程度 も 選択 で きま す . 


な し ・ 圧縮 し な い . 

時 間 最 小 化 ・ 圧縮 時 間 を 優先 し た 圧縮 を する (初期 設定 ) . 
スペ ー ス 最小 化 一 中 程度 : 圧縮 時 間 と 圧縮 率 を 両方 考慮 し た 圧縮 を する . 
スペ ー ス 最小 化 一 最大 ・ 圧縮 率 を 優先 し た 圧縮 を する . 


約 119MB の ドラ イブ を それ ぞ れ の 条件 で MO に バッ クア ッ プ し た 場合 の 時 間 と バッ 


クア ッ プ 後 の サ イズ を 比較 し て み ま し た (TOSHIBA OD-D300B を 使用 ) . 





バッ クア ッ プ 時 間 ファ イル サイ ズ 圧縮 率 
な し し 23 分 03 秒 119MB 0.0% 
時 間 最 小 化 24 分 40 秒 72MB 60.5% 
スペ ー ス 最小 化 一 中 程度 24 分 05 秒 72MB 60.5% 
スペ ー ス 最小 化 一 最大 24 分 50 秒 69MB 58.0% 





結果 は , ファ イル の 種類 (テキ スト ファ イル か , バイ ナリ ファ イル か な ど ) や ヤバ ッ ク 
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アッ プ に 使う 装置 で まっ た く 異 な る で し ょ う が , 少な く と も MO を 用 いる 限り で は , 
圧縮 を 指定 し た 場合 に は , 3 種類 の 圧縮 方 法 か ら ど れ を 選ん で も た いし た 違い は な 


ハー ド デ ィ スク ユー ザー 必須 の バッ クア ッ プ 


さそ う で す . 「 時 間 最 小 化 ] と 「 ス ペー ス 最 小 化 ] の 逆転 現象 も し ば し ば 見 られ まし 
た . 圧縮 を 「 な し ] に し た 場合 , 容量 に よっ て は 圧縮 し た 場合 と の 時 間 差 が 大 きく な 
り ま す . 

| スペース 最 小 化 一 最大 ] の 選択 が 最も 効果 的 に 思え ます . 


⑧ 結果 の 出力 
バッ クア ッ プ を し た 結果 の レポ ー ト を 作成 する か どう か を 指定 し ます . レポ ー ト 
は , DOS の 入っ た ディ レク トリ に ある サブ ディ レク トリ DATA に , 「 ド ライ ブ 名 十 年 
十 月 十 日 キ オキ アル ファ ベッ ト .RPB|」 と いう ファ イル で 保存 され ます . ファ イル 数 が 多 
く な る と , か な り の サイ ズ に な り ま すか ら , 指定 し な い ほ う が よ さそ う で す . 


な し ・ 出力 し な い (初期 設定 ) . 

プリ ンタ に 出力 ・ プリ ンタ に 出力 する . 

ファ イル に 記録 ・ ファ イル と し て 出力 する . 
⑨ スケ ジュ ー ラ 


時 間 や 間隔 を 指定 し て 自動 バッ クア ッ プ を 行い た い 場 合 に 設定 し ます . た だ し , こ 
こ で 設定 し て も AUTOEXEC.BAT で CPSCHED.EXE (Central Point スケ ジュ ー ラ ) を メ 
モリ に 常駐 させ て お か な けれ ば 実行 さき れ ま せん . 

スケ ジュ ー ラ の 使い 方 に つい て は 後述 し ます . 


Q⑩ 設定 の 保管 
これ まで 行っ た 設定 を 設定 ファ イル と し て 保管 し ます . 設定 ファ イル は , DOS の 
入っ て いる ディ レク トリ の DATA と いう サブ ディ レク トリ に 「.SET」 と いう 拡張 子 で 
保存 きれ て いま す . し た が っ て , ここ で の 設定 名 は ファ イル 名 に 利用 で きる 文字 に 
限ら れ ま す . 


ファ イル 名 ・ 登録 する 名 前 ( 例 :C_ALL) . 
説明 ・ バッ クア ッ プ の 内 容 ( 例 :・ ドラ イブ C の 全部 ) . 


ファ イル 選択 の 保管 : ファ イル や ディ レク トリ を 特に 指定 し た 場合 に , その 

内 容 を 保管 (保管 する な ら X マ ー ク ) . 

将来 , 新規 に 作成 され る ディ レク トリ と ファ イル を 合 め る : 
次 か ら の バッ クア ッ プ で , 新規 に 作成 きれ た ファ イル 
も 合 め る (含め る な ら * マ ー ク ・ 初期 設定 ) . 

将来 , 新規 に 作成 きれ る ディ イレ クト リ と ファ イル を 含め な い : 
次 か ら の バッ クア ッ プ で , 新規 に 作成 され た ファ イル 
が あっ て も 含め な い (含め な いな ら * マ ー ク ) . 
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以上 の 設定 を 完了 したら, 「 バ ッ ク ア ッ プ 開始 ] を 実行 し て くだ さい . 中 ウィ ンド ウ 
に ある 「 実 行 ] と いう の は , 元 の メニ ュー に 戻る だ け で すか ら , 間違え な いよ うに し ま 
妥 紀 氷 。 

バッ クア ッ プ の 最初 に . バッ クア ッ プ ファ イル に 書き 込む 説明 (記述) と パス ワー ド 
の 入力 が あり ます . パス ワー ド を 入力 する と , 復元 する に は パス ワー ド が 必要 に な り ま 
す . 忘れ る と 復元 で き な く な る の で 十分 注意 し て くだ さい . 

これ か ら 先 は , バッ クア ッ プ に 使用 する 装置 に よっ て 手順 が 異な り ま す . MO の 場 
合 , バッ クア ッ プ 先 に ある ファ イル を 削除 し て か ら 行 うか , 残し て お く か の 問い 合わ せ 
が あり ます . 削除 な ら 「 消 去 」, 残す な ら 「 い いえ 」 で 答え て くだ さい . 残っ て いる ファ 
イル が バッ クア ッ プ ファ イル で あれ ば , それ を 上 書き し て も よい か と いう 問い 合わ せ 
も あり ます . 上 書き する か , メデ ィ ア を 交換 し て くだ さい . 

テー プ の 場合 に は ,「 テ ー プ ・ デ ィ レ クト リー・ ダ イア ログ ] が 表示 され , 現在 テー プ 
に 収め られ て いる 情報 が 確認 で きま す . 

バッ クア ッ プ 中 に 表示 され る 残り 時 間 は , あく まで 目安 だ と 考え て くだ さい . 特に 容 
量 が 大 きく な る と , か な り の 増減 が 起こ に り ま す . バッ クア ッ プ が 完了 し た ら , Esc キー 
を 押す と 前 の メニ ュー に 戻り ます . 

バッ クア ッ プ 先 に は , 次 の ファ イル が 記録 され ます . 





また , DOS デ ィ レ クト リ の サブ ディ レク トリ DATA に は , 「 ド ライ ブ 名 十 年 十 月 十 日 
キア ルフ ァ ベ ッ ト .DIR] と いう スタ イル の 履歴 ファ イル が 記録 さき れ ま す . アル ファ ベッ 
ト は A か ら 使 われ ます . 

次 回 か ら の バッ クア ッ プ が 楽に な る よう に , 全 ド ライ ブ を 一 度 に バッ クア ッ プ する , 
個々 の ドラ イブ を バッ クア ッ プ する …… な どの 設定 を 登録 し て , 次 に , 差分 ある い は 追 
加 バ バックアップ を 行う た め の 設 定 を 登録 する と よい で し ょ う . 

設定 の 登録 を 済ま せ て お く と , 次 回 か ら は コマ ンド ライ ン か ら 登録 名 を 指定 し て 
バッ クア ッ プ する こと が で きま す . 





通常 は 中 ウィ ンド ウ の 設定 だ け で も 十分 で す が , も っ と 高度 な 設定 を 行う た め に は , 
外 ウ ィ ン ド ウ の メニ ュー を 利用 し ます . 中 ウィ ンド ウ と 重複 する 設定 に つい て は 解説 
を 省き ます . 
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e フ ァイル 
設定 の 読み 込み , 設定 の 保管 , 設定 の 別名 保管 , 省略 時 の 設定 と し て 保管 な どの 項目 
が あり ます . 


@7 ク ショ ン 
この メニ ュー の 内 容 は , 中 ウィ ンド ウ で 設定 で きま す . 


e オ プション 
ここ で 設定 で きる 項目 の うち , 次 の 内 容 が 重要 に な る と 思い ます . 


デー タ の 暗号 化 ・ 他 の シス テム で 復元 する 際 に 必要 に な る パス 
ワー ド と デー タ を 暗号 化す る か どう か を 指定 

メデ ィ イア の フォ ー マ ッ ト ・ これ は , テー プ と フロ ッッ ピー ディスク だ け で , 
MO に は 無効 . 

ウィ ルス の 検出 ・ バッ クア ッ プ 時 に ウィ ルス チェ ッ ク を 行う . 

履歴 の 保管 ・ バッ クア ッ プ 先 の 履歴 が 失わ れ た 場合 に 備え 


て , ハー ド デ ィ スク に も 履歴 を 保管 . バッ ク 
アッ プ メ ディ ア の 管理 を 正しく 行う 自信 が あれ 
ば , 解除 し て お く と ハー ド デ ィ スク に 無駄 な 
ファ イル が 作成 され な い 
選択 オプ ショ ンー サブ ディ レク トリ を 連動 し て 選択 : 

ディ レク トリ の 指定 時 に サブ ディ レク トリ まで 
含め て 設定 解除 

ー フ ァイル の 選択 プ 除 外 : 
ワイ ルド カー ド な ど を 用 いて ファ イル の 選択 や 
除外 が で きる . 特定 の デー タフ ァイル の み を 
バッ クア ッ プ し た い 場 合 な ど に 設定 . 

ー 属 性 に よる 除外 : 隠し / シ ステ ム プ リー ド オ ン リ ー の 属性 に つい 
て 除外 する か どう か の 設定 を 行う . 

ー 日 付 範 囲 に よる 選択 
バッ クア ッ プ 対象 と な る ファ イル の 日 付 ( タ イ 
ム ス タ ン プ ) を 範囲 で 指定 . 


表示 オプ ショ ン 一 並べ 奉 え ・ ディ レク トリ や ファ イル の 選択 ウィ ンド ウ で の 
並び 順 を 指定 . 
つ 長 形式 ・ ファ イル 名 の み を 表示 し て , 一 度 に 表示 され る 


数 を 増やす な ら マ ー ク する . 


141 


第 1 部 DOS6/V の シス テム 設定 と 新 機能 


* 構 成 
ここ で は , 主 に シス テム 関係 の 設定 を 行い ます . 


バッ クア ッ プ 速度 ・ これ は フロ ッ ピ ー お よび テー プ 装 置 で 有効 に な 
る 設定 . ハー ド デ ィ スク か ら 読 み 取 る と 同時 に 
書き 込み を 行う DMA 転 送 を 使用 . 「 高 速 ] や 「 中 
速 ] に 変更 する な ら テ スト が 行わ れる . 


ユー ザー レベ ル ・ 初級 プ 中級 プ 上 級 の 順に , 表示 する メニ ュー の 
項目 が 増え る . すべ て を 表示 する 「 上 級 ] に し て 
お いて よい . 

高速 設定 イン ター フェ イス ・ オフ に する と , すべ て 外 ウ ィ ン ド ウ で 設定 . 試 
し て みて 選ん で くだ さい . 

Novell ネ ットワーク ・ Novell ネ ットワーク 環境 で 利用 する 際 の 設定 を 
行う . 

ドラ イブ の 整合 性 ・ バッ クア ッ プ 時 に , 各 ド ライ ブ を チェ ッ ク . 

完了 時 に 終了 ・ バッ クア ッ プ が 完了 する と , プロ グラ ム を 終了 . 


バッ クア ッ プ ファ イル の 復元 

ハー ド デ ィ スク に 万 一 の こと が 起こ っ た り , 大 切な ファ イル を 失っ て し まっ た 場合 
に は , バッ クア ッ プ ファ イル か ら 復 元 す る こと が で きま す . た だ し , 復元 する に は ハー 
ド デ ィ スク に DOS の シス テム と CPBACKUP が 導入 され て いる 必要 が あり ます . 

ハー ド デ ィ スク の 管理 領域 が お か し く な っ た 場合 な ば は, バックアップ され て いな 
い フ ァイル だ け を コピ ー し て か ら , ドラ イブ を 再 フ ォ ー マ ッ ト す る は ほう が 安全 で す . 管 
理 領域 が 破壊 され た 状態 で は , いつ また ファ イル が 失わ れる か わか ら な いか ら で す 
バッ クア ッ プ し た ファ イル の 復元 も , 同じ CPBACKUP.EXE で 行い ます . 初期 メ 
ニュ ー か ら 「 復 元 ] を 選択 し て くだ さい . メニ ュー 項目 な ども , ほぼ バッ クア ッ プ 時 と 
変わ り ま せん . 
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図 31 復元 の 初期 画面 


バッ クア ッ プ の 手順 が わか っ て いれ ば ぱ , 復元 は 容易 に 行え を る は ず で す . 肝心 な の は , 
「 最 後 ( 誠人 ン 凍 PPU 分 割 バッ 
クア ッ プ し た 場合 に も , 最後 に バッ クア ッ プ し た 分 か ら 順 に 復元 し て いき ます . そう す 
る と , 自動 的 ( りす < バッ クア ッ プ し た 状態 で 復元 する ファ イル を 選択 し て いく こと 
が で きる の で す . 

バッ クア ッ プ し た 最後 の メデ ィ ア に は , バッ クア ッ プ 内 容 を 保存 し た 履歴 ファ イル 
が 存在 し ます . 5 SO バッ クア ッ プ され て いる 一 覧 が 表示 で き 
ませ ん . その よう な 場合 に は , ハー ド デ ィ スク に 作成 され て いる 最新 の 履歴 ファ イル を 
"ウィン ドウ の R& か ら し て くだ まい これ 8。「 オ アシ ョ ント で [上 人 
を 有効 に し て いる 場合 に の み 可 能 で す . 

CAIS か 失い 中 
ウイ ンド ウ に ある 「 履 歴 回復 ] を 実行 し て くだ さい . 新た に ディ レク トリ 情報 が 読み 出 
され ます . 

復元 先 の ドラ イブ や , 復元 ファ イル を 選択 する な ら , バッ クア ッ プ 時 と 同様 に 行っ て 
くだ さい . 復元 状況 を 名 前 を 付け て 保管 し て いく こと も で きま す が , 復元 の 作業 は , そ 
れ ほ ど 頻 繁 に 行う こと は 考え られ な いた め , あま り 必 要 は な さそ う で す . 
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バッ クア ッ プ ファ イル の 比較 


これ は , バッ クア ッ プ し た メデ ィ ア の 内 容 と , 現在 の ハー ド デ ィ スク の 内 容 を 比較 し 
て , どの 部 分 が 異な っ て いる か を 調べ る と き に 実行 し ます . 使い 方 は 復元 の 場合 と ほぼ 
同じ に な り ま すか ら , ここ で は 解説 を 省き ます . 


MS-DOS 6.2/V : Backup 


イン スト ー ル と 初期 設定 

MS-DOS 6.2/V に 付属 の Backup は , イン スト ー ル 時 に 選択 し て ある と , 自動 的 に 必要 
な ファ イル が コピ ー さ れる よう に な っ て いま す . また , シス テム ディ スク の 1 枚 目 
「 セットアップ ディ スク 」 に ある SETUP.EXE を 使っ て 後 か ら 組み 込む こと も で きま す . 





Backup は , 次 の よう に 起動 し ます . マウ ス ド ラ イ バ を 組み 込ん で お く ほ う が よ いで 
し ょ う . な お , Backup に は Windows 版 も あり ます が , 基本 的 な 操作 方 法 は 変わ り ま せ 
ん . マウ ス 操 作 な どの 点 で , Windows の ほう が 使い 勝手 は よさ そう で す . 





最初 に 起動 し た と き に は , シス テム 環境 を チェ ッ ク す る た め の 確 認 テ スト が 行わ れ 
ます . この と き , 同じ 種類 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 2 枚 用 意 し て お いて くだ さい . 画面 
の メッ セー ジ に 従っ て Enter キー を 押し て いる だ け で テス ト は 完了 し ます . 

テス ト 結 果 は , DOS の 入っ て いる ディ レク トリ に , CPBACKUP.CFG と いう ファ イル 
で 保存 され ます . 

テス ト が 終わ る と , Backup の 初期 画面 に な り ま す . 
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32 Backup の 初期 画面 


ここ で は , 「 バ バックアップ] を 選択 し て くだ さい . 
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図 33 バッ クア ッ プ 画面 


ウィ ンド ウ 内 の 項目 は , Alt キー と 一 緒 に ( ) 内 の キー を 押す か , 1 , }) キー また は 
Tab キー で 移動 で きま す . マウ ス を 用 いる と 簡単 で す . 


(① セッ ト ア ッ プ ファ イル 
バッ クア ッ プ する 条 JP 最初 は DEFAULT.SET に な っ て いま す が , 
バッ クア ッ プ の 設定 を 行っ た 際 に は , 適当 な 名 前 を 付け て セッ ト ア ッ プ ファ イル と 
し て 保 管 し て お きま し ょ う . HI ょ は , セットアップ フ ァイル を 選択 する だ け で 
さま ざま な バッ クア ッ プ が 可能 に な り ま す . 


(② バッ クア ッ プ の 種類 
バッ クア ッ プ 方 法 を 選択 し ます . 


一 括 ・ すべ て の ファ イル を バッ クア ッ プ 

段階 的 ・ 最初 の バッ クア ッ プ か ら 変 更 の あっ た 分 を 別 フ ァイル に バッ 
ジグ アツ 

9 ・ 最初 の バッ クア ッ プ か ら 変 更 の あっ た 分 だ け を バッ クア ッ プ 
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「 一 括 バ ッ ク ア ッ プ ] は , その 名 の と お り 指 定 し た ファ イル を すべ て バッ クア ッ プ し 
ます . 最初 は .。 これ を 指定 する こと に な り ま す . 

[段階 的 バッ クア ッ プ ]| は , 最初 の バッ クア ッ プ か ら 変 更 の あっ た ファ イル を バッ ク 
アッ プ し て いき ます . 同じ ファ イル で も , 変更 が ある と 改め て バッ クア ッ プ され る 
た め , プロ グラ ム の 開発 を し て いて , 旧 バ ー ジ ョ ン が 必要 に な っ て も 取り 出す こと 
が で きる メリ ッ ト が あり ます . た だ し , 旧 フ ァイル が 不要 な 場合 に は , 無駄 が 多い 
バッ クア ッ プ 方 法 で す . 

[差分 バッ クア ッ プ ] は , 最初 の バッ クア ッ プ か ら 変 更 の あっ た 部 分 を 差分 ファ イル 
と し て 別 の メデ ィ ア に バッ クア ッ プ し ます . 旧 差 分 ファ イル は 必要 な いた め , 同じ 
メデ ィ ア で 上 書き し な が ら 使 うこ と が で きま す . 同じ メデ ィ ア を 繰り 返し 用 いる 場 
合 , 消耗 の 激しい テー プ 装 置 は 使用 し な いで くだ さい . 

MO な ど で は , 全 バ ッ ク ア ッ プ の 後 で 追加 バッ クア ッ プ また は 差分 バッ クア ッ プ を 
繰り 返せ ば よい と 思い ます . 

な お , 段階 的 バッ クア ッ プ や 差分 バッ クア ッ プ を 行う 際 に , 一 括 バ ッ ク ア ッ プ を 
行っ た メデ ィ ア を セッ ト す る 必要 は あり ませ ん . 誤っ て 上 書き し て し まわ な いよ う 
に , 大 切 に 保管 し て お きま し ょ う . バッ クア ッ プ 作業 の 内 容 は , DOS が 入っ て いる 
ディ レク トリ に 記録 さき れ て いき ます . 


⑬③ バ ッ ク ア ッ プ 元 
バッ クア ッ プ の 対象 と する ドラ イブ を 指定 し ます . ドラ イブ に カー ソル を 移動 し 
て , スペ ー ス キー を 押す か , マウ ス で 右 ク リッ ク す れ ば , すべ て の ファ イル を 対象 
に 選択 解除 で きま す . 複数 の ドラ イブ を 一 度 に 指定 可能 で す . 
特定 の ファ イル を 対象 に する な ら , Enter キー を 押し て くだ さい . 


(《④ ファ イル を 選択 
特定 の ファ イル や ディ レク トリ を バッ クア ッ プ し た り , バッ クア ッ プ 対象 か ら 外 す 
こと が で きま す . 
実行 する と , ディ レク トリ ツリ ー と ファ イル 一 覧 が 表示 され ます か ら , 新た に 選択 
ある い は 外し た い 人 箇所 で 右 ク リッ ク す る か , スペ ー ス キー を 押し て くだ さい . 


追加 : パス 名 や ワイ ルド カー ド を 使い , ファ イル を 一 度 に 指定 で きる . 
サブ ディ レク トリ まで を すべ て 含め る こと も で きる . 

除外 : パス 名 や ワイ ルド カー ド を 使い , ファ イル を 一 度 に 除外 で きる . 
サブ プ ブ デ ィ レ クト リ ま で を すべ て 除外 する こと も で きる . 

特別 : 日 付 の 範囲 や 属性 で 特定 で きる . 各 属 性 の 指定 で は , 5 ファ イル まで 指 
定 す る こと が で きる . 

表示 : ファ イル 表示 を ソー ト し た り , ワイ ルド カー ド で 限定 させ る こと が で 
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きる . グル ー プ 化 を 指定 する と, 選択 し た ファ イル が リス ト の 先頭 に 
並べ られ , 見 や すく な る . 


選択 され た ディ レク トリ に は 「>], ファ イル に は 「X] の マー ク が 付け られ ます . 


⑤⑥ バッ クア ッ プ 先 
バッ クア ッ プ 先 を 指定 し ます . ここ で は , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 以 外 は , すべ て パス 
名 で 指定 する こと に な り ま す . ハー ド デ ィ スク , テー プ 装 置 , MO な ど , MS-DOS が 
ドラ イブ と し て 認識 で きる も の は , 何で も 指定 可能 で す . 


(⑥) オ プシ ョ ン 
バッ クア ッ プ デー タ を 照合 5 バッグ アッ ダル だ だ データ を 元 の 
ファ イル と 比較 する . 
バッ クア ッ プ デー タ を 圧縮 ・ 圧 縮 し な が ら バ ッ ク ア ッ プ する . 
パス ワー ド 保 護 ・ バ ッ ク ア ッ プ ファ イル に パス ワー 
ド を 設定 する (復元 に は パス ワー 
ド が 必要 ) . 


使用 済み フロ ッ ピ ー に 上 書き する 前 に 確認 : バッ クア ッ プ 先 の フロ ッ ピ ー デ ィ 
スク に ファ イル が 存在 し て いる 場 
合 に 確認 メッ セー ジ を 表示 する . 

つね に フロ ッ ピ ー デ ィ イス ク を フォ ー マ ッ ト : バッ クア ッ プ 前 に 必ず フロ ッ ピ ー 
ディ スク を フォ ー マ ッ ト す る . 





エラ ー 訂 正 を 使用 ・ バ ッ ク ア ッ プ 先 の フロ ッ ピ ー デ ィ 
スク に エラ ー 証 正 コ ー デ ィング 情 
報 を 記録 する . 

古い バッ クア ッ プ カタ ログ を 保存 ・ 一括 バッ クア ッ プ を 行う 際 , 前 回 
の バッ クア ッ プ サイ クル の カタ ロ 
グ を 削除 し な い . 

警告 音 ・ ユー ザー の 入力 待ち を する 際 に , 
警告 (ビー プ ) 音 を 鳴ら す . 

バッ クア ッ プ 後に 終了 ・ バ ッ ク ア ッ プ が 完了 する と , 
Backup も 終了 する . 


約 119MB の ドラ イブ を MO に バッ クア ッ プ し た 場合 , 時 間 と バッ クア ッ プ 後 の サ イ 
ズ を 比較 し て み ま し た (TOSHIBA OD-D300B を 使用 : 照合 は オフ ) . 
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バッ クア ッ プ 時 間 ファ イル サイ ズ 圧縮 率 
圧縮 な し 19 分 53 秒 119MB 0.0% 
圧縮 18 分 16 秒 79MB 66.4% 





結果 は , ファ イル の 種類 (テキ スト ファ イル か , バイ ナリ ファ イル か な ど ) や バッ ク 
アッ プ に 使う 装置 で まっ た く 〈 く 異な る で し ょ う が , 圧縮 し た か ら と いっ て , バッ ク 
アッ プ に 時 間 が か か る と は 限ら ちら な いよ う で す . どう せな ら , 圧縮 を 選択 し て お きま 
し よう 。 





⑦ ファ イル 
上 の メニ ュー に ある 「 フ ァイル 」 で は , セッ ト ア ッ プ (設定 ファ イル ) の 保管 や 読み 
み を 行い ます . 


セッ ト ア ッ プ を 開く ・ セットアップ ファ イル を 読み 込む . 

セッ ト ア ッ プ の 保存 ・ 現在 の セッ ト ア ッ プ ファ イル を 更新 す 
る . 

セッ ト ア ッ プ に 名 前 を 付け て 保存 : セ モット アッ プ フ ァ イ ル を 作成 し た り , 編 
集 する . 

印刷 ・ セッ ト ア ッ プ ファ イル を 印刷 する . 

プリ ンタ の 設定 ・ プリ ンタ の 設定 , セットアップ 内 容 を 

ファ イル 出力 する . 


セッ ト ア ッ プ ファ イル は , DOS の 入っ て いる ディ レク トリ に 「.SET]「.SLT」 と いう 
拡張 子 で 保存 きれ て いま す . し た が っ て , ここ で の 設定 名 は ファ イル 名 に 利用 で き 
る 文字 に 限ら ちら れ ます . 


ファ イル 名 : 登録 する 名 前 ( 例 :C_ALL) 
説明 ・ バッ クア ッ プ の 内 容 ( 例 : ドラ イブ C の 全部 ) 


以上 の 設定 を 完了 したら , 「 バ ッ ク ア ッ プ 開始 ] を 実行 し て くだ さい . 

バッ クア ッ プ 中 に 表示 され る 残り 時 間 は , あく まで 目安 だ と 考え て くだ さい . 特に 容量 
が 大 きく な る と , か な り の 増減 が 起こ り ま す . バッ クア ッ プ が 完了 し た ら , Esc キー を 
押す と 前 の メニ ュー に 戻り ます . 

バッ クア ッ プ 先 に は , セッ ト ア ッ プ 名 の ディ レク トリ が 作成 され , そこ に ドラ イブ や 
日 付 ご と の [一 .FUL] と いう サブ ディ レク トリ が 作成 され ます . その 中 に ある 「.001-」 
と いう ファ イル が , バッ クア ッ プ ファ イル と な り ま す . 
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また , DOS デ ィ レ クト リ に は , 「 最 初 の ドラ イブ 名 十 最 後 の ド ライ ブ 名 十 年 十 月 十 日 
+ ア ルフ ァ ベ ッ ト .FUL] と いう スタ イル の 履歴 ファ イル が 記録 され ま す . アル ファ ベッ 
ト は A か ら 使 われ ます . 

次 回 か ら の バッ クア ッ プ が 楽に な る よう に , 全 ド ライ ブ を 一 度 に バッ クア ッ プ する , 
個々 の ドラ イブ を バッ クア ッ プ する …… な どの 設定 を 登録 し て , 次 に , 差分 ある い は 追 
加 バ ッ ク ア ッ プ を 行う た め の 設 定 を 登録 する と よい で し ょ う . 

設定 の 登録 を 済ま せ て お く と , 次 回 か ら は コマ ンド ライ ン か ら セ ッ ト ア ッ プ 名 を 指 
定 し て バッ クア ッ プ する こと が で きま す . 





バッ クア ッ プ ファ イル の 復元 

ハー ド デ ィ スク に 万 一 の こと が 起こ っ た り , 大 切な ファ イル を 失っ て し まっ た 場合 
に は , バッ クア ッ プ ファ イル か ら 復 元 す る こと が で きま す . た だ し , 復元 する に は ハー 
ド デ ィ スク に DOS の シス テム と MSBACKUP が 導入 され て いる 必要 が あり ます . 

ハー ド デ ィ スク の 管理 領域 が お か し く な っ た 場合 な ど ば は , バッ クア ッ プ され て いな 
い フ ァイル だ け を コピ ー し て か ら , ドラ イブ を 再 フ ォ ー マ ッ ト す る ほう が 安全 で す . 管 
理 領域 が 破壊 され た 状態 で は , いつ また ファ イル が 失わ れる か わか ら な いか ら で す . 
バッ クア ッ プ し た ファ イル の 復元 も , 同じ MSBACKUP.EXE で 行い ます . 初期 メ 
ニュ ー か ら 「 復 元 ] を 選択 し て くだ さい . メニ ュー 項目 な ども , ほぼ バッ クア ッ プ 時 と 
変わ り ま せん . 
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図 34 復元 の 初期 画面 








バッ クア ッ プ の 手順 が わか っ て いれ ば , 復元 は 容易 に 行え を る は ず で す . バッ クア ッ プ 
サイ クル 全体 の 復元 に は , 拡張 子 が 「.CAT] の マス ター カタ ログ が 必要 に な り ま すか 
ら , 誤っ て 削除 する こと の な いよ うに 注意 し て くだ さい . 

カタ ログ が 失わ れ た 場合 は メニ ュー の 「 カ タロ グ ] に ある 「 再 構築 ] で 作成 し て くだ 
さい . 

復元 先 の ドラ イブ や , 復元 ファ イル を 選択 する な ら , バッ クア ッ プ 時 と 同様 に 行っ て 
くだ さい . 復元 状況 を 名 前 を 付け て 保管 し て お く こ と も で きま す が , 復元 の 作業 は , そ 
れ ほ ど 頻 繁 に 行う こと は 考え を られ な いた め , あま り 必 要 は な さそ う で す . 


バッ クア ッ プ ファ イル の 比較 
これ は , バッ クア ッ プ し た メデ ィ ア の 内 容 と , 現在 の ハー ド デ ィ スク の 内 容 を 比較 し 


て , どの 部 分 が 異な っ て いる か を 調べ る と き に 実行 し ます . 使い 方 は 復元 の 場合 と ほぼ 
同じ に な り ま すか ら , ここ で は 解説 を 省き ます . 
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DOS5 に も , 削除 ファ イル を 回 復 す る Undelee コ マン ド が あり まし た . し か し , それ は 
コマ ンド 形式 で 指定 し な けれ ば な ら ず , と て も 使い 勝手 が よい と は いえ な いも の だ っ 
た と 思い ます . DOS6 に は , フル スク リー ン 操 作 で ファ イル や ディ レク トリ を 復活 させ 
る プロ グラ ム が 付属 に な り ま し た . 

削除 ファ イル の 回 復 は , 基本 的 に 自動 モー ド で 実行 する こと に な り ま す . し か し , 
DOS の シス テム 上 の 問題 か ら , 自動 モー ド に は 限界 も ある の で す . その あたり の 理由 
を 知る た め , まず , DOS の ファ イル 管理 の 仕組 み を 理解 し て くだ さい . それ か ら , PC- 
DOS J6.3/V の 『Central Point アン デリ ー ト 」 と MS-DOS 6.2/V の 「Microsoft Undelete] に つ 
いて 解説 し ます . 


削除 ファ イル を 復活 で きる 理由 


ファ イル 管理 の 仕組 み 
DOS で 使用 され る ディ スク は , 次 の 領域 を も っ て いま す . 





ブー ト 和 領域 第 IFAT 第 2FAT ルー トディ レク トリ 領域 デー タ 領 域 


ディ スク は , フォ ー マ ッ ト (初期 化 ) の 処理 を 行う こと に より , 「 セ クタ | と いう 単位 
で 細か く 分 けら れ , 何 番 か ら 何 番 ま で の セク タ が どの 領域 で ある か と いう こと は 「 ブ ー 
ト 領 域 | を 参照 すれ ば わか る よう に な っ て いま す . た だ し , デー タ 領 域 に つい て は , も 
う 少 し 大 き な 単 位 で 管理 する ほう が 効率 よい と いう こと か ら , 複数 セク タ か ら な る 「 ク 
ラス タ | と いう 単位 に よっ て る 管理 され て いま す . セク タ は 0 番 か ら 始 まり ます が , ク 
ラス タ の 0 番 と 1 番 は シス テム が 予約 番号 と し て 使っ て いる た め , 2 番 か ら 始 まっ て いま 
二 











ァイル が 作成 され た 場合 ファ イル 名 , 属性 , 時 刻 , 日 付 , サ イズ の 各 情 報 が 「 ル ー 
ィ レ クト リ 領 域 ] に 記録 され ます . そし て , ディ スク の 使用 状況 を 記録 し た 「FAT| 
(第 IFAT) が チェ ッ ク さ れ , 未 使用 に な っ て いる 「 デ ー タ 領域 | に ファ イル の 内 容 が 記録 
され , FAT に は 使用 済み と いう 情報 が 書き 込ま れ ま す . 
FAT は , デー タ 領 域 の クラ スタ に つい て , どこ か ら ど こま で が 使用 され て いて , どこ 
が 未 使用 に な っ て いる か と いう 情報 が 収め られ て いる 大 切な 部 分 で , 予備 と し て 第 
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2FAT が 作成 され て いま す . 

ファ イル が 収め られ て いる 先頭 の クラ スタ 番号 と ファ イル サイ ズ さ え わ か れ ば , 
ファ イル を 取り 出す こと が で きそう に 思え ます が , ファ イル が 記録 され る の は 連続 し 
た クラ スタ で ある と は 限ら な い の で す . た と えば , 3 つの ファ イル に つい て の 情報 を 記 
録 し た FAT を 考え て み ま し ょ う . 





FAT の 記録 3 4 <EOF> 6 7 <EOF> 9 10 <EOF> 
対応 クラ スタ 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


FAT に 書き 込ま れる の は , 対応 する クラ スタ が , 次 に どこ の クラ スタ に 続い て いる か 
と いう 情報 で す . これ を 「FAT の チェ イン | と 呼ん で いま す . つなが り の 情報 で すか ら , 
2 番 ク ラス タ に あたる 部 分 に は , 次 の クラ スタ に あたる 3 と いう 番号 が 記録 きれ て いる 
の で す . ファ イル の 最終 クラ スタ に は FFFFh (ここ で は <EOF> で 表し て いま す ) , 未 使用 
の 部 分 に は Oh が 記録 きれ ます . 

この 例 で は , クラ スタ 2 番 , 3$ 番 , 8 番 か ら 始 まる 3 ファ イル 分 の FAT 情報 を 見 る こと が 
で きま ず す 。 

さて , これ ら の うち , 1 番目 と 3 番目 の ファ イル を 削除 し て し まい ます . 


FAT の 記録 0 0 0 6 7c<EOF>0O 0O 0 
対応 クラ スタ 。 2 3 4 $5 6 7 8 9 10 


する と , 該当 する FAT に は 0 番 が 書き 込ま れ , 未 使用 状態 に な り ま す . 
この 状態 で , 5 クラ スタ 分 の 内 容 を も ちっ た ファ イル を 作成 (ある い は コピ ー) し て みる 


FAT の 記録 3 。 4 8 6 7 <EOF> 9 <EOF> 0 
対応 クラ スタ 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


図 の よう に , 空い て いる クラ スタ が 使わ れる た め , 結果 的 に 不 連 続 状 態 の ファ イル が 
で き あ が る の で す . も し , あく まで 連続 し て いる こと に こだわ る と し た ら , 削除 ファ イ 
ル の 部 分 を いち いち 前 に 詰め る 処理 が 必要 に な り , ディ スク の 処理 速度 が 極端 に 低下 
し て し まう で し ょ う . FAT の 仕組 み が あ る お か げ で , 削除 や コピ ー を 繰り 返し て も 無駄 
な く デ ィ ス ク を 利用 で きる の で す . 

FAT の 仕組 み は お わか り い た だ けた こと と 思い ます が , 次 に , ルー トディ レク トリ 領 
域 を 見 て み ま し ょ う . 
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ファ イル 名 拡張 子 属性 時 刻 日 付 先頭 クラ スタ サイ ズ 
TEST DOC Arc 19:30:00 94703/10 360 1024 








実際 に は , この よう に 人 間 が わか りや すい か た ち で は 記録 され て いま せん が , ここ で 
は 説明 し や すい か た ち で 表現 し て あり ます . 

ルー トディ レク トリ 領域 に は , 個々 の ファ イル に つい て , ファ イル 名 , 拡張 子 , 属性 
(この 例 で は アー カイ プ 属 性 が オン ) , 時 刻 , 日 付 , 先頭 クラ スタ 番号 . サ イズ が 記録 さ 
れ て いま す . ここ の 先頭 クラ スタ 番号 を 調べ , FAT に お いて 順に チェ イン を 追っ て ゆけ 
ば , 必要 な ファ イル の 内 容 を 取り 出す こと が で きる と いう わけ で す . 

次 に , ディ レク トリ に つい て も 解説 し て お きま す . 

ディ レク トリ は , ルー トディ レク トリ 領域 に お いて , 次 の 状態 で 記録 さき れ て いま す . 








ーー 
ファ イル 名 拡張 子 属性 時 刻 日 付 先頭 クラ スタ サイズ 
TEST Dir 19:30:00 94703/10 360 0 





基本 的 に , ファ イル も ディ レク トリ ゃ 登録 され る スタ イル は まっ た く 一 緒 で す . た 
だ , 属性 の 部 分 で ,」 ディ レク トリ で ある こと が わか る 仕組 み に な っ て いま す . ディ レク 
トリ は , サイ ズ が 0 な の に 先頭 クラ スタ が 記録 きれ て いま す が , 該当 する クラ スタ に 
は , その ディ レク トリ に 入っ て いる ファ イル や サブ ディ レク トリ の 一 覧 が , ルー トディ 
レク トリ 領域 と まっ た く 〈 く 同じ スタ イル で 記録 され て いま す .「 ル ー ト ディ レク トリ 領 
域 ] と 呼ば れる 理由 は , ここ に あり ます . つま り , ルー トディ レク トリ 領域 で 管理 され 
る 情報 は , その ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に ある ファ イル や ディ レク トリ に つい 
て だ け で , サ プ デ ィ レ クト リ 内 の 情報 は , 個々 に ファ イル と 同じ 扱い で 記録 され て いる 
か ら な の で す . 

本 書 で は , サブ ディ レク トリ が ファ イル の か た ち で も っ て いる 情報 と , ルー トディ レ 
クト リ 和 領域 の 情報 を 合わ せ て ,「 デ ィ レ クト リ 情 報 ] と 呼ぶ こと に し ます . 


ファ イル 削除 の 仕組 み 
ファ イル を 削除 する と , ディ レク トリ 情報 は 次 の よう に 変化 し ます . 


ファ イル 名 拡張 子 属性 時 刻 日 付 先頭 クラ スタ サイ ズ 
2EST .DOC Arc 19:30:00 9403/10 360 1024 











変化 と いっ て も , 先頭 の 1 バイ ト が ? (実際 に は ESh) に な っ た だ け で , ほぼ 全体 が 残さ 
れ て いま す . 他 の ファ イル を 作成 し た り , コピ ー す る と , 同じ 位置 に 上 書き され て , 今 
度 こ そ 本 当 に 消え て し まう こと に な り ま す が , それ まで は 以前 の 状態 に 戻す こと は 簡 
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単 だ と わか る で し ょ う . 

FAT は , 削除 され た ファ イル の 部 分 が すべ て 0 に 変更 きれ る こと は 説明 し まし た . 残 
る デー タ 領 域 で す が , デー タ 領 域 の 内 容 は まっ た く 手 付か ず で 残さ れる よう に な っ て 
いま す . つま り , DOS に お ける ファ イル の 削除 と は , 


① ディ レク トリ 情報 の 先頭 1 バイ ト を ESh に する 
②FAT を 0 に する 


と いう 処理 を 行う だ け で , あく まで 見 か け 上 の 処理 に すぎ な い の で す . 

ディ レク トリ が 削除 され る と , ファ イル と 同様 に 先頭 1 バイ ト が 変更 され ます が , 
ファ イル と し て 管理 され て いる ディ レク トリ 情報 は 無傷 で 残り ます . ディ スク で 発生 
する トラ ブル の 多く は , ルー トディ レク トリ 領域 と FAT 領域 で 起こ り ま すか ら , 肝心 の 
情報 が デー タ 領 域 に 記録 きれ る サブ ディ レク トリ の ほう が , ファ イル を 安全 に 記録 す 
る こと が で きる と いえ る で し ょ う . ルー トディ レク トリ に 置く ファ イル は , な る べく 少 
な い ほ う が 好 まし い の で す . 

ファ イル 削除 の 仕組 み が わ か れ ば , どの よう な 条件 が 整う と 削除 ファ イル を 復活 で 
きる か と いう こと も 見 当 が つく は ず で す . 


① 削除 する 前 に , 別 の 場所 に コピ ー し て お く 
当たり 前 の こと で す が , これ な ら 100% 安 全 で す . 


② 削除 する 前 に ディ レク トリ 情報 と FAT の チェ イン の 情報 を 保存 し て お く 
デー タ 領 域 が 上 書き され な い 限 り , 完全 な 復活 が 可能 で す . 


⑬③ 削除 し た 状態 が その まま 保 た れ て いる 

これ が 通常 の 復活 処理 に な り ま す が , 失わ れ て いる の は ファ イル 名 の 先頭 1 バイ ト 
と , FAT の チェ イン で す . 先頭 1 バイ ト を ユー ザー に 指定 し て も らい , ディ レク トリ 
情報 で 先頭 クラ スタ と ファ イル サイ ズ を 調べ れ ば , FAT の チェ イン を 作り な お すこ 
と が で きま す . 

た だ し , 元 の ファ イル が 不 連 続 状 態 で 記録 され て いる と , FAT で 他 の 未 使用 領域 が 
割り 当て られ て し まう 可能 性 も ある た め , 完全 な 復活 が で き な い こと も あり えま 
9 


(《④ ディ レク トリ 情報 が 上 書き され て いる 


デー タ 領 域 が 残っ て いて も , ディ レク トリ 情報 が 上 書き され て し まえ ば , 手がかり 
は まっ た く 失 われ て し まい ます . 
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た だ し , FAT で 未 使用 に な っ て いる デー タ 領 域 の クラ スタ を 1 つ ず つ チ ェ ッ ク し て , 
元 の ファ イル の 内 容 を 探し て いけ ば , 手 作 業 で FAT の チェ イン を 再生 する こと が で 
きま す . その 後 で , NN 
ば , 完全 復活 も 可能 に な る の で す . 
に 
イル 管理 の 知識 が ある 人 間 に と っ て は , 専用 の プロ グラ ム さ え あ れ ば 復活 可能 と い 
うど に な り ま すず す 。 


⑧⑤ デー タ 領 域 の 一 部 が 上 書き され て いる 
上 書き し た ファ イル が , 削除 ファ イル より も 小さ い サ イズ で あれ ば ぱ ば, 削除 ファ イル 
一 部 の 内 容 が 残っ て いる こと に な り ま す . 削除 ファ イル が プロ グラ ム で あれ ば , 
一 部 が 復 笑 で き て も 意味 は あり ませ ん が , テキ スト ファ イル で あれ ば , 一 部 だ け で 
も 復活 させ た いと 思う こと も ある は ず で す . 
これ も ④ の 条件 と 同様 に , 残り の 部 分 を 探し て 手 作 業 で ファ イル 化す る 必要 が あり 
ます か ら , ユー ザー の レベ ル 次 第 に な り ま す . 


(⑥ デー タ 領 域 の すべ て が 上 書き され て いる 
これ は , いう まで も な く 復 活 は 絶対 に 不可 能 で す . 


以上 の こと を 参考 に し て , これ か ら の 解説 を お 読み くだ さい . 


PC-DOS J6.3/V : Central Point アン デリ ー ト 
CentralPoint ア ン デ リー ト (以下 CP ア ン デ リー ト と 呼び ます ) は , PC-DOS J6.3/V の イ 
ンス トー ル 時 に 自動 的 に 組み 込ま れる よう に な っ て いま す . も し , DOS6 の 導入 時 に 
Windows が イン スト ー ル され て いな けれ ば , Windows 版 だ け を 後 か ら 組 み 込む こと も で 
きま す . 

Windows 版 の 組み 込み は , シス テム ディ スク の DISK 1 を セッ ト し て , 次 の よう に 実行 
し て くだ さい . 











組み 込み 後に シレ ステ ム が リセ ッ ト さ れ ま すか ら , RAM デ ィ ス ク に 大 切な ファ イル が 
あれ ば , 必ず コピ ビー を 済ま せ て お いて くだ さい . 

CP ア ン デ リー ト は , 次 の よう に 起動 し ます . マウ ス ド ラ イ バ を 組み 込ん で お く ほ う 
が よい で し ょ う . な お , Windows 版 も 基本 的 な 操作 方 法 は 変わ り ま せん . マウ ス 操 作 な 
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どの 点 で , Windows の ほう が 使い 勝手 は よさ そう で す . 


C:\>UNDELETE 





デ 
























































ファ イル (F) ディ スク (D) オプ ショ ン (0) ヘルプ 

SAC 

の 状態 サイ ズ 日 付 時 齋 周 
NNC:* DESKTOP <dir> NN 
N| FnOW DOCUMENT <dir N 
| FsysTEM DOS <dir> N 
| | Hss EC <dIt> | 
ミ MSDRAM MINAPP <dir> NN 
| | Hewanm INDOWS <dir> 、 
き FNSGRPH ORD5 <dir> N 
| ト GRPHFL MORD6 <dir> 、 
、 2Y90  .LOG な し 0 94-05-03 00:29 抽 
N 2YS1  .LOG な し 0 94-05-03 00:29 宣 
、 | 72 .I0G な し 0 94-05-03 00:29 | 
き 
、 削除 ファ イル の 汰 況 、 

削除 日 : **tek 削除 時 刻 : *k 保護 : *ckoeootkk 


ボボ 水玉 
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図 35 CP ア ン デ リー ト の 起動 画面 


画面 の 左側 に は ディ レク トリ が ツリ ー 表 示さ れ , 右側 に は 対象 と な っ て いる ディ レ 
トリ に ある サブ ディ レク トリ と 削除 ファ イル の 一 覧 (ファ イル リス ト ) が 表示 され て 
ます . これ が , ディ レク トリ 情報 で す . た だ し , 初期 設定 で は 存在 し て いる ファ イル 
青 報 は 隠し て あり ます . 

ドラ イブ を 変更 し た けれ ば , メニ ュー の 下 に ある ドラ イブ 名 を マウ ス で クリ ッ ク す 
か , Ctrl キー+ ド ライ ブ 名 を 押し て くだ さい . ドラ イブ A な ら Ctrl+ A キー で す . 
回 復 さ むせ たい ファ イル の 名 前 が リス ト に な い 場 合 に は , 問題 と な る の は , ファ イル リ 











ト に ある 削除 ファ イル で , | 状態 ]」 の 部 分 が どう な っ て いる か と いう こと で す . 

完全  : あら か じ め 削 除 モ セン トリ 機 能 を 組み 込む な ど し て あり , ファ イル が 完全 
に 回 復 可 能 な 状態. 

良好 ・ ディレク トリ 情 報 の 先頭 クラ スタ か ら , ファ イル サイ ズ 分 だ け 連 続 し た 


クラ スタ が FAT に お いて 未 使用 と な っ て いる 状態 . 削除 ファ イル が 特に 
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不 連続 状態 に あっ た 場合 を 除き , か な り 高 い 確 率 で 完全 回 復 さ せる こ 
と が で きる . 

ほぼ 良 : ディ レク トリ 情報 の 先頭 クラ スタ か ら , ファ イル サイ ズ 分 だ け の FAT 
の 空き を 調べ る と , 途中 に 使用 済み と な っ て いる 部 分 が ある 場合 . 最 
初 か ら 不 連続 で あれ ば , 完全 回 復 に な る が , 元 が 連続 し て いれ ば いく 
つか の クラ スタ が 失わ れ た 状態 で 回 復 さ れ て し まう . 


不良 ・ ディ レク トリ 情報 に ある 先頭 クラ スタ が 使用 済み に な っ て いる 状態 . 
残り の クラ スタ を 拾い 集め て ファ イル 化す る し か な い . 
破壊 ・ ディ レク トリ 情報 に ある 先頭 クラ スタ か ら , ファ イル サイ ズ 分 の クラ 


スタ が すべ て 使用 済み と な っ て いる 状態 で , 回 復 の 望み は ほとん ど な 
い . た だ し , 元 の ファ イル が 特に 不 連 続 な 状態 に な っ て いた 場合 は 
どこ か の クラ スタ に 内 容 の 一 部 が 残っ て いる か も し れ な い . 


な も し ・ サイ ズ が 0 バイ ト の 削除 ファ イル . 

存在 ・ 削除 ファ イル で は な く , 現在 ある ファ イル . 設定 を 変更 し な いと 表示 
され な い . 

脱落 ・ 削除 ファ イル の 検索 を 実行 し た 結果 表示 され , 親 デ イィ レク トリ が 削除 


され て いる な ど し て , その まま で は 復活 で き な い 状態 . 別 の ディ レク 
トリ に 移動 すれ ば 回 復 で きる 可能 性 が ある . 

回 復 済 : 回 復 を 実行 し て 成功 し た ファ イル . 

除去  : 削除 モン トリ な どか ら 除 去 し た た め , 回 復 で き な く な っ た 状態 . 


「 完 全 ] の 回 復 


これ は , あら か じ め 削 除 モ ント リ , Novell NetWare(SALVAGE), DR DOS DelWatch の 
各 方 式 で ファ イル を 保護 し て お いた 場合 に 限ら れ ま す . 「 削 除 モ セン トリ 」 と は , 
DATAMON.EXE を メモ リ に 常駐 させ て お く こ と に より , 削除 ファ イル が 自動 的 に SEN- 
TRY と いう 隠し ディ レク トリ に 保管 され る 機能 を いい ます (DIR コ マン ド で は 見 えま せ 
導 )。 

削除 モン トリ を 機能 きせ る た め に は , AUTOEXEC.BAT に 次 の よう に 記述 し て お いて 
くだ さい . 





[+」 を 「-] に し て 実行 する と , 一 時 的 に 無効 に で きま す . 常駐 を 解除 する に は 








と 実行 し て くだ さい . 
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ファ イル の 削除 が 実際 に は 削除 に な ら な いわ け で すか ら , ディ スク が か な り 無 駄 に 
な っ て し まう よう に 思え ます が , スペ ー ス に 不足 が 生じ る と , 自動 的 に 保管 し て あっ た 
削除 ファ イル の 古い も の か ら 順 に 消去 され る 便利 な 仕組 み に な っ て いま す . この 機能 
は , た と えば パソ コン 初心 者 が 多い 会 社 や ネッ トワ ー ク 環境 で , 大 切な デー タ が 誤っ て 
削除 され な いた め の 保険 と し て 用 いる と 効果 的 で し ょ う . 個人 で の 利用 を 考え る な ら , 
ファ イル の 削除 が 伴う 処理 の 速度 が 低下 し て し まう た め , 「 こ こま で し な く て も ……」 
と いう こと に な り そ う で す . 

削除 モン トリ を 働か せ て いる と , CHKDSK コ マン ド な ど で 表 示さ れる 使用 可能 な バ 
イト 数 が 隠し ディ レク トリ の 分 だ け 少 な く な り ま す . 

[完全] と 表示 され て いる ファ イル の 回 復 は , 対象 と する ファ イル を 左 ク リッ ク し て 
(また は Enter キー, スペ ー ス キー, F5 キー の いずれ か を 押す ) 選択 し , F8 (回 復 ) 
を 実行 する か , また は メニ ュー の 「 フ ァイル 」| か ら 「 回 復 ] を 選択 し て くだ さい . 状態 が 
[回 復 済 ] に 変わ り ま す . 

対象 と する 削除 ファ イル は 複数 を 選択 で きま す . 範囲 指定 する に は , 先頭 の ファ イル 
を 右 ク リッ ク で 選択 し , 右 ボ タン を 押し た まま 左 ボ タン も 押し て , 希望 する 範囲 を ド 
ラッ グ し ます . 両方 の ボタ ン を 離す と , 指定 範囲 が 選択 きれ ます . メニ ュー の 「 オ プ 
ショ ン 」 か ら 「 名 前 に よる 選択 ] あ る い は 「 名 前 に よる 非 選 択 ] を 使っ て グル ー プ 単位 の 
選択 解除 も で きま す . 

選択 済み の ファ イル で 選択 操作 を する と , 選択 の 解除 に な り ま す . 


「 良 好 ] また は 「 ほ ば ぼ 良 ]」 の 回 復 

これ ら は , 通常 の DOS 環 境 で 削除 を 行っ た 場合 や , 削除 追跡 の 機能 を 働か せ て いた 
場合 に 表示 され ます . 

「 削 除 追跡 ] と は , 削除 モン トリ に 次 ぐ 保 護 機能 で , 削除 する ファ イル に つい て の 
ディ レク トリ 情報 や FAT の チェ イン を PCTRACKR.DEL と いう 隠し ファ イル に 記録 し ま 
す . これ に より , デー タ 領 域 が 上 書き され な い 限 り , 完全 な か た ち で 回 復 さ せる こと が 
で きる の で す . 

削除 追跡 は , 削除 セン トリ と 同様 に DATAMON.EXE を 常駐 させ て お く 必 要 が あり ま 
す . AUTOEXEC.BAT に , 次 の 記述 を 加え て お いて くだ さい . 





無効 に する 方 法 や , 常駐 の 解除 は 削除 セン トリ の 場合 と 同様 で す . 

削除 追跡 も , 削除 セン トリ と 同様 に ファ イル 削除 が 伴う 処理 の 速度 が 低下 し て し ま 
いま すか ら , あま りお すす め は で きま せん . 相性 の 悪い プロ グラ ム も あり そう で す . ど 
う せ 実行 する な ら , 削除 モン トリ の ほう が 徹底 し て いて よい の で は な いか と 思わ れ ま 
す 
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[良好 ] ま た は 「 ほ ば ぼ 良 ] と 表示 され た ファ イル に つい て も ,「 完 全 ] の 場合 と 同様 に 回 
復 で きま す . ファ イル を 指定 し て か ら , F8 (回 復 ) また は 「 フ ァイル | 一 「 回 復 」 を 実行 
し て くだ さい . 削除 追跡 を 行っ て いな いと , 回 復 さ せる 前 に ファ イル 名 の 先頭 文字 を 入 
力 する 手順 が 加わ り ま す . 

も し , 削除 追跡 を 働か す て い な い 状 態 で 回 復 さ せ た の で あれ ば , 元 の ファ イル が 不 連 
続 で あっ た 場合 に , 違う 削除 ファ イル の クラ スタ が 混ざっ て いる 可能 性 も あり ます . 復 
活 さ せ た フ ァイル が 何 か の プロ グラ ム で あれ ば , ハン グ ア ッ プ な ど に 備え て か ら , 試し 
に 実行 し て みて くだ さい . テキ スト ファ イル や デー タフ ァイル で あれ ば , 内 容 を 確認 し 
て み ま し ょ う . 

万 一 , プロ グラ ム が 正常 に 動作 し な か っ た り , ファ イル の 内 容 に 異常 が あれ ば , 回 復 
させ た ファ イル を 再び 削除 し て くだ さい . プロ グラ ム な どの バイ ナリ ファ イル は , この 
段階 や や きら め て し まう ほう が よい と 思い ます . テキ スト ファ イル で あれ ば , 後 で 解説 
する 「 不 良 ] ま た は 「 破 壊 ] の 場合 と 同じ 方 法 で 回 復 を 試み て くだ さい . 


「 ほ ぼ 良 ] の 回 復 


この 状態 で は , と りあ え ず [良好] また は 「 ほ ば ぼ 良 」 と 同じ 方 法 で 回 復 さ せ て みて くだ 
さい . それ か ら , や は り 正 常に 回 復 さ れ た か どう か の チェ ッ ク を 行い ます . 

ファ イル に 異常 が あっ た 場合 , 元 の ファ イル が バイ ナリ ファ イル で あれ ば , あき ら め 
る し か な いで し ょ う . 削除 し て し まっ て くだ さい . 

テキ スト ファ イル で あれ ば , も う 少 し ね ば っ て みる 方 法 が あり ます . まず , 回 復 し た 
ファ イル を 再び 削除 し て くだ さい . その 後 , CC アン デリ ー ト を 起動 し て , 改め て 削除 
ファ イル の 選択 を 行い メニ ュー の 「 フ ァイル 」 か ら 「 回 復 し て 移動 ] を 実行 し ます . 
これ は , 他 の ファ イル に よっ て 使用 3 され て いる クラ スタ も 含め て , 全体 を 別 の 空き ク 
ラス タ に コピ ー し な が ら 回 復 さ せ て し まう 方 法 で す . 運 が よけれ ば, 使用 され て いた ク 
ラス タ の うち , 後ろ の 部 分 に 元 の ファ イル の 一 部 が 残っ て いる こと で し ょ う . ほん の 一 
部 だ け で も 取り 戻し た いと いう ファ イル に 対し て は , 試し て みて くだ さい (か な り 期 待 
注 で は あり ます が ) . 

それ で も まだ あき ら め き れ な い の な ら , この 後 の 「 不 良 ] ま た は 「 破 壊 ] の 場合 と 同じ 
方 法 を 試し て くだ さい . 


「 不 良 」 また は 「 破 壊 ] の 回 復 

[不良 ] や 「 破 壊 ] の 状態 で は , 一 部 の デー タ が 失わ れ て いる た め , プロ グラ ム な どの 
バイ ナリ ファ イル は 回 復 が 不可 能 に な り ま す . 元 の デー タ の 一 部 で ある か どう か の 判 
別 が 可能 な テキ スト ファ イル (文字 デー タ ) を 対象 に , 回 復 を 試み て くだ さい . 

対象 と する ファ イル を 選択 し て , メニ ュー の 「 フ ァイル 」 一 [高度 な 回 復 方 法 ] 一 |「 手 
動 回 復 ] を 実行 し ます . 最初 に . ファ イル 名 の 1 バイ ト 目 を 入力 し ます . 
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図 36 手動 回 復 画面 


手動 回 復 の 画面 で は , 左上 に 対象 ファ イル の ディ レク トリ 情報 と , 「 次 に 利用 可能 な 
クラ スタ 番号 」 が 表示 され て いま す . この クラ スタ 番号 は , 右側 の ウィ ンド ウ に 表示 さ 
れ て いる ディ レク トリ 情報 か ら 得 た 開始 クラ スタ 番号 以降 で , 未 使用 の 状態 に な っ て 
いる 最初 の クラ スタ 番号 の こと で す . 右側 の ウィ ンド ウ に は , ファ イル サイ ズ か ら 算 出 
し た 必要 な クラ スタ 数 も 表示 され て いま す . 

まず , 左下 の メニ ュー か ら 「 ク ラス ター の 追加 ] を 選ん で くだ さい . する と , 新た に 
| クラ スタ ー・ オ プシ ョ ン 」 の ウィ ンド ウ が 表示 され ます . 
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図 37 クラ スタ ー・ オ プシ ョ ン の ウィ ンド ウ 


必要 な クラ スタ で ある か 内 容 を 確認 する た め 「 こ の クラ スタ ー の 表示 」 を 実行 し ま 


ず 。 
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図 38 クラ スタ ー の 表示 画面 


クラ スタ を 表示 する ウィ ンド ウ で は , 左側 に 16 進 数 表示 , 右側 に テキ スト 表示 が あ 


り ま す . 必要 な クラ スタ で あれ ば , 「 ク ラス ター の 追加 ]」 を 実行 し , 違っ て いれ ば 「 次 の 
クラ スタ ー] を 実行 し て くだ さい . この よう に し て , 必要 な クラ スタ を 探し 出し て いき 
ます . 


男 囲 が 広く て 探し 出す の が 困難 な 場合 に は , クラ スタ か ら 文 字 列 の 検索 を する と よ 


いで し ょ う . 「 中 止 ] で いっ た ん 戻り ,「 ク ラス ター の 追加 」 一 「 内 容 の 走査 ] を 実行 し て 
くだ さい . 
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図 39 内 容 の 走査 画面 


検索 し た い 文字 列 を 入力 し ます . ここ で は , 半角 文字 の 大 文字 と 小文字 は 同一 と みな 
され ます . 

文字 列 が 発見 され る と , 該当 する クラ スタ が 対象 に な り ま すか ら , 内 容 を 確認 し て く 
だ さい . 

トク ラス ター の 追加 ] に ある 「 ク ラス ター 番号 の 入力 ] に より, 指定 し た クラ スタ 番号 
に ジャ ンプ する こと も で きま す が , 通常 は 1 クラ スタ ずつ 表示 し た り , 文字 列 検索 を す 
る し か 方 法 が あり ませ ん . 

[クラ スタ ー の 追加 ] に ある 「 全 クラ スタ ー の 追加 ] と は , 対象 と な っ て いる クラ スタ 
番号 か ら 必要 な クラ スタ 数 を 割り 当て て し まう こと で す . これ も , ほとん ど 使 うこ と は 
な いと 思い ます . 

こう し て , クラ スタ を 探し て いく と ,「 追 加 さ きれ た クラ スタ ー の リス ト 」 と いう ウィ 
ンド ウ に は 探し 出し た クラ スタ の 番号 が 表示 され ます . 通常 , 上 か SN な っ て いる 
は ず で す が , も し 入れ 代わ っ て いる 番号 が あれ ば , 移動 し た い 番号 に こ カ ー ソ ル を 合わ 
せ , 「 移 動 ] を 実行 し て な お し ます . 1 浅生 
必 が で きま ず 。 

も う 該 当 す る クラ スタ は な いと 判断 すれ ば , た と え ぇ 「 必 要 な クラ スタ ー] の 表示 数 に 
足り な く て も 「 更 新 ] を 実行 し て ファ イル を 作成 し ます (この 方 法 で は , 足り な く て 当 た 
り 前 で す ) . 
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こう し て 手動 で 回 復 し た ファ イル は , エディ タ な ど で 読 み 込 ん で , 内 容 を 編集 する 必 
要 が あり ます . ファ イル サイ ズ が クラ スタ の 合計 サイ ズ に な っ て いる た め , た いて い 不 
要 な デー タ が 混ざっ て いる か ら で す . 


削除 リス ト に な い フ ァイル の 回 復 

削除 ファ イル の リス ト に 表示 され て いな い の は , ディ レク トリ 情報 が 上 書き され て 
し まっ た か , また は 親 デ ィ レ クト リ が 削除 され て いる か で す . 

親 デ ィ レ クト リ が 削除 さき れ て いて ディ レク トリ 情報 が 検索 で き な い 場合 に は , 親 
ディ レク トリ か ら 順 番 に 回 復 さ せ て いけ ば , 発見 する こと が で きる は ず で す . ファ イル 
の み を 回 復 し た い の で あれ ば , メニ ュー の 「 デ ィ ス ク 」| か ら 「 失 われ た 削除 ファ イル の 走 
査 ] を 実行 し て くだ さい . 保護 の 方 法 は 「DOS」 で も 大 丈夫 で す . ディ スク の 未 使用 クラ 
スタ か ら デ ィ レ クト リ 情 報 が 検索 され , 削除 ファ イル 名 や 削除 ディ レク トリ 名 が リス 
ト に 表示 され ます . それ ら は 「 脱 落 ] と な っ て いる は ず で す が , と りあ え ず 自動 で 回 復 
させ て みて , で き な け れ ば | 不良 ] ま た は 「 破 壊 ] の 回 復 と 同様 の 手 作 業 で 回 復 を 試み ま 
す . 

走査 を 実行 し て も 名 前 が 表示 きれ な か っ た り , 最初 か ら デ ィ レ クト リ 情 報 が 上 書き 
され て いる こと が わか っ て いる 場合 で も , デー タ 領 域 に は 上 書き され て いな い 部 分 が 
残さ れ て いる か も し れ ま せん . テキ スト ファ イル に 限り , 探し 出し て みる 価値 は あり ま 
す 

この 場合 に は , 2 通り の 方 法 が あり ます . 第 1 は , 手動 に よる 回 復 の 手順 を 使う 方 法 で 
す . メニ ュー の 「 フ ァイル 」 一 [高度 な 回 復 方 法 ] 一 「 フ ァイル の 生成 ] を 選択 し て くだ さ 
い . 最初 に , 新た に 作成 する ファ イル 名 を 入力 し ます . 
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図 40 ファ イル の 作成 画面 


この 後 の 作業 は , | 不良] また は 「 破 壊 ] の 回 復 を 行う 場合 と 同じ で す . 前 の 説明 を 参 
考 に し て くだ さい . 

第 2 の 方 法 と し て は , 未 使 用 の 全 ク ラス タ か ら 該 当 す る クラ スタ を 選び 出し て , 必要 
な クラ スタ を ファ イル 化し ます . メニ ュー の 「 デ ィ ス ク 」 か ら 「 デ ー タ ・ タ イプ に よる 走 
査 |, | 文字 列 に よる 走査 ] を 実行 し て くだ さい . ディ スク の 全 未 使用 クラ スタ か ら , 該 
当 す る 部 分 が 検索 され , リス ト に CPS00001.FIL か ら 順 に 表示 され る は ず で す . F4 ( 表 
示 ) を 使い , 個々 の ファ イル の 内 容 を 確認 し て , 必要 な 内 容 を 含ん だ ファ イル を 自動 回 
復 さ せ て くだ さい (Tab キー で 表示 画面 に 移動 で きま す ) . この 後 で , 回 復 さ せ た フ ァ 
イル を エディ タ な ど に 読み 込ん で , mW + を 削除 し ます . た だ し , 該当 する クラ ス 
タ が あま り に も 多い と , この 方 法 が 使え を な いこ と も あり ます . 





MM ァイル に クラ スタ を 追加 する 


手動 に よる 回 復 を 行っ た 場合 な ど で , まだ 不足 し て いる 分 の クラ スタ を 後 か ら 追 加 
する に は , 人 eee て (存在 する ファ イル は [オプ ショ ン 」| 一 [存在 
する ファ イル の 表示 」 で 表示 きせ ます ) , メニ ュー の 「 フ ァイル | 一 [高度 な 回 復 方 法 」 一 


[存在 する ファ イル へ の 追加 ] を 実行 し て くだ さい . この 後 の 作 業 は , 「 不 良 ] ま た は 「 破 
壊 ] の 回 復 を 行う 場合 と 同じ で す . 前 の 説明 を 参考 に し て くだ さい . 
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に p(@⑥ こき < 生 グ 47 侍 埋 914(S【 に (に) 


イン スト ー ル と 初期 設定 
MS-DOS 6.2/V に 付属 の Undeleee は , イン スト ー ル 時 に 選択 し て ある と , 自動 的 に 必要 
ファ イル が コピ ー さ れる よう に な っ て いま す . また , シス テム ディ スク の 1 枚 
[セッ ト ア ッ プ ディ スク | に ある SETUP.EXE を 使っ て 後 か ら 組み 込む こと も で きま す . 




















A:\>SETPUP /E 


MS-DOS 6.2/V に 付属 の Undelete は , コマ ンド ライ ン で 実行 する DOS 版 と, フル スク 
リー ン で 実行 で きる Windows 版 と が あり ます . 使い や す MM 断然 Windows 版 の ほ 
う が 優 れ て いま すか ら , ここ で は Windows 版 を 解説 する こと に し ます . 

Windows 版 の Undeleee は , イン スト ー ル する と 自動 的 に 0 ツー ル | と いう グ 
ルー プ に 登録 され ます . グル ー プ を 開い て ,「 ア ン デ リー ト 」 ア イコ ン を ダブ ルク リッ 

















て くだ さい . 
ファ イル (F) オプ ショ ン (O) 
匠 WC:fWINDOWS . 有 本 
( コ ?WSETUP.FOR 良 1304 バイ ト 94U424 16:D4 
9%WSETUP.TTF 優良 7BKB 94U426 16:04 





図 41 Windows 版 Undelete 


ae LM リッ ク し て , 回 復 さ せ た い ファ イル の ある ディ レク ト 
に 移動 し て さい . 


167 


第 1 部 DOS6/V の シス テム 設定 と 新 機能 


画面 に は , 削除 ファ イル の 一 覧 が 表示 され ます . それ ぞ れ の 「 状 態 ] の 部 分 に は , 次 の 
意味 が あり ます . 


全 : 「 削 除 モ セン トリ 」 の レベ ル で ファ イル が 保護 され て いる た め , 完全 に 回 復 可 
能 な ファ イル 

優良 : 「 削 除 追 跡 ! の レベ ル で ファ イル が 保護 され て いる た め , 高い 確率 で 回 復 可 
能 な ファ イル 

良 ・ ファ イル が ディ スク 上 で 分 断 さ れ て いる の で , 回 復 で き な い こと も ある 
ファ イル 

不良 : Windows 版 の Undelete で は 回 復 で き な い ファ イル 

破壊 : 回 復 で きる 望み が まっ た く な い フ ァイル 


kl 


[完全] また は 「 優 良 」 の 回 復 


回 復 き せ た い ファ イル が 「 完 全 ] 「 優 良 ] の いずれ か に な っ て いれ ば , ほとん ど 問 題 な 
く 回 復 さ せる こと が で きま す . リス ト か ら 希 望 す る ファ イル (また は ディ レク トリ ) を 
左 ク リッ ク す る か , カー ソル を 移動 し て スペ ー ス キー を 押し て くだ さい . 複数 を 一 度 
に 指定 で きま す . 

それ か ら 「 復 元 」 ボ タン を クリ ッ ク し ます . 

先頭 の 1 文字 を 入力 する と , ファ イル が 回 復 さ れ , 画面 上 の リス ト で は 「 復 元 済み ] と 
表示 され ます . 

「 完 全 ] の 場合 に は , これ だ け の 手順 で 間違い な く フ ァイル が 回 復 で き て いま す . し 
か し , 「 優 良 ] と な っ て いた 場合 に は , 完全 に 回 復 で き て いな いこ と も ある た め , テキ ス 
ト フ ァイル や デー タフ ァイル な ら 内 容 を 確認 し て , 実行 ファ イル な ら 実 行 し て みる 必 
要 が あり ます . 万 一 , 誤っ た 内 容 で 回 復 さ れ て いた 場合 に は , バイ ナリ ファ イル は あき 
ら め る し か あり ませ ん . 再び 削除 し て くだ さい . テキ スト ファ イル で あれ ば , エディ タ 
な ど で 一 部 だ け を 残し て , 他 は 削除 し て し まい まし ょ う . 


「 良 」 の 回 復 


「 良 ] の ファ イル は , と りあ え ず 回 復 で き て も , 内 容 が 破壊 され て いる か も し れ ま せ 
ん . この 場合 に は , 別 の ドラ イブ に 回 復 さ せな てく ださい. 

「 完 全 ] や 「 優 良 ] の 場合 と 同様 に . リス ト か ら 希 望 す る ファ イル (また は ディ レク ト 
リ ) を 選ん で , メニ ュー の 「 フ ァイル ] か ら 「 復 元 先 を 指定 し て 復元 ] を 実行 し て くだ さ 
い . 回 復 さ せる ファ イル の ドラ イブ や ディ レク トリ を 指定 し ます . 

復元 が 終わ っ た ら , テキ スト ファ イル や デー タフ ァイル な ら 内 容 を 確認 し , 実行 ファ 
イル な ら 実 行 し て みて くだ さい . 万 一 , 誤っ た 内 容 で 回 復 さ れ て いた 場合 に は , バイ ナ 
リフ ァイル は あき ら め る し か あり ませ ん . 再び 削除 し て くだ さい . テキ スト ファ イル で 
あれ ば , エディ タ な ど で 一 部 だ け を 残し て , 他 は 削除 し て し まい まし ょ う . 
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削除 ファ イル の 回 復 (Undelete) 


その 他 の 使い 方 

上 部 に ある 大 き な ボ タン に は , 「 復 元 ] や 「 ド ライ ブ ]」 の 他 に も , 次 の 機能 が 割り 当て 
られ て いま す . 

検索 ・ ファ イル 名 や ファ イル 中 の 文字 列 で 削除 ファ イル を 検索 する こと が 


で きる . 検索 の 対象 に する グル ー プ を 登録 する 機能 も ある. 
並べ 替え を : リス ト の 普 び 順 を 変 た 0 る こと が で きる . 


印刷 ・ 表示 し て いる ファ イル の 一 


覧 を プリ ンタ に 印字 する こと が で きる . 


情報 ・ カー ソル 位置 の ファ イル に つい て の 詳し い 情 報 が 表示 され る . 


また , その 上 の メニ ュー に は , ボタ ン に 


ファ イル グ 復 元 先 を 指定 し て 復元 


登録 され て いな い 次 の 項目 が あり ます . 


「 良 ] の ファ イル を 回 復 さ せる 場合 に 実行 す 
る . 


ファ イル ノノ 削除 モ セン トリ ファ イル の 消去 


ファ イル プリ ンタ の 設定 
オプ ショ ング 名 前 で 選択 


オプ ショ ング 名 前 で 選択 解除 


オプ ショ ン ノ 削除 保護 の 設定 


削除 モン トリ の 隠し ディ レク トリ に ある 
NM 

覧 を 印刷 する プリ ンタ の 設定 を 行う . 
リス ト か ら 特 定 の ファ イル や グル ー プ を 選 
択 す る . ワイ ルド カー ド が 使用 で きる . 
リス ト か ら 特 定 の ファ イル や ヤグ ループ の 選 
択 を 解除 する . ワイ ルド カー ド が 使用 で き 
る . 
削除 モン トリ ある い は 削除 追跡 を 設定 で き 
る . 削除 セン トリ を 設定 する と , 削除 ファ 
イル は 自動 的 に SENTRY と いう 隠し ディ レ 
クト リ に コピ ビー され る. 削除 追跡 を 設定 す 
る と , 削除 ファ イル に 関す る 管理 情報 が 保 
存 さ れる た め , 不 連 続 フ ァイル で も 回 復 さ 
せる こと が で きる . 
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「 削 除 ファ イル の 回 復 ] の 解説 に ある よう に , ファ イル の コピ ー や 削除 を 繰り 返し て 
いく と , ディ スク の 内 部 に は 不 連続 の 領域 が 増 え 0 ます . ディ スク を 63 え 
で 間 題 が 起こ る と いう わけ で は あり ませ ん が , 連続 状態 より も ファ イル の 読み 込み が 

若干 翌 く な る こと は 確か で す . も う ひ と つ , 不 連 続 状態 に ある 場合 の デメ リッ ト と し 
て , 削除 ファ イル の 回 復 を 自動 モー ド で 行っ た ツク ト が る 点 が 挙げ られ る 
CR 届 の e 

DOS6 (PC-DOS J6.3/V お よび MS-DOS 6.2/V) に は , ファ イル や ディ レク トリ を 並べ 0 
え , 不 連 続 状態 を 解消 し て PPP PA EXE」 が 付 属し て v 

. 削除 や コピ ー を 行う 頻度 に 応じ て 実行 する と よい で し ょ う . 

DEFRAG コ マン ド を 実行 する 際 の 注意 事項 と し て は , 


@ ディ スク の バッ クア ッ プ を と っ て か ら 実 行 す る 
e 不要 な 常 久 プロ グラ ム は すべ て 常駐 を 解除 し て お く . 
e Windows 内 部 か ら は 実行 し な い 





と いう 3 点 が た い へ ん 重要 に な る で し ょ う . 


DEFRAG の よう な 再 配置 プロ グラ ム を 実行 し て いる 最 中 に , 停電 な ど が 起こ っ て 処 
理 が 中 断 さ れる の ディ スク の 管理 情報 が 破壊 され て 常に 使用 で な く な る こと も 
あり ます . バッ クア ッ プ の で き な い 環境 で は , 余計 な リス ク を 回 避 す る ほう が 賢明 だ と 


思い ます . 

DEFRAG と の 相性 の 悪い 常 太 プ ログ ラム に よる 事故 を 防ぐ た め , マル チ CONFIG を 
利用 し て 専用 の 設定 で 起動 する よう に し まし ょ う . ディ スク に 関係 の ある 
DATAMON, FASTOPEN な ど は , 安全 の た め 必 ず 外 し て お いて くだ さい . SMARTDRV 

を 常駐 させ て 実行 し て も 問題 は 発生 し ませ ん で し た が , で きれ ば 外し て お く ほ う が よ 
いと 思わ れ ま す . 

まだ NRNOUOE ち 人 実行 し な いで くだ さい . ディ スク の 内 容 が 
破壊 され る こと が あり ます 

な お , PC-DOS J6.3/V で は . 圧 
ティ SSUTIL.EXE を 使う こ っ 00 DEFRAG で は 行わ な いで くだ さい . 


圧縮 ドラ イブ の 最適 化 は SuperStorDS の 拡張 ユー ティ リ 
DEFRAG は , DOS の コマ ン ポラ ン で 次 の よう に 実行 し ます . 
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ディ スク の 最適 化 
C:Y\>DEPRAG 
モノ クロ 画面 で あれ ば , 次 の よう に オプ ショ ン を 付け る ほう が 見 や すい で し ょ う . 


C:\>DEFRAG /LCD (モノ クロ 階 調 液晶 の 場合 ) 
C:\>DEFRAG /BVW (モノ クロ 画面 の 場合 ) 


最適 化 を 行う ドラ イブ を 選択 する と, 現在 の 状況 が マッ プ で 表示 され ます . 








sn ln 


へ 
SS | 
00OOOOOCCOOCOO 人 


























状況 凡例 
クラ スタ 2 - 人 用 共 き - 未 使 用 
上 1 回 時 崩 ・ ・ 記  - 徐 トロ 
人 革 ファ イル の 馬 陵 のみ ドラ C: 1 my =35 妨 刻 - 
































1 PC [OS Defragmenter 








図 42 DEFRAG の 起動 画面 (PC-DOS J6.3/V) 


最適 化 に は , 2 通り の 方 法 が あり ます . 


イル の 調整 


完全 最適 化 ] と は , 不 連続 ファ イル を 連続 化し , 同時 に 使用 済み クラ スタ の 間 に 
り 込 ん で いる 未 使用 クラ スタ の 分 を 詰め て , 次 に ファ イル が 作成 (コピー Ye 
連続 状態 に な ら な いよ うに し ます . 
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「 不 連続 ファ イル の 調整 は, 不 連続 状態 の ファ イル を 連続 化す る だ け で , 未 使用 ク 
ラス タ の 移動 は 行い ませ ん . 短 時間 で で きる と いう メリ ッ ト が あり ます . 

どう せな ら , 完全 最適 化 (初期 設定 ) を 実行 する よう に し まし ょ う . 

最適 化 と 同時 に , ディ レク トリ 内 の ファ イル を 並べ 替え る こと も 可能 で す . 必要 で あ 
れ ば 設定 し て くだ さい . 

シス テム 属性 や , 隠し 属性 が 設定 され て いる ファ イル は , 最適 化 の 対象 に は な り ま せ 
ん . 移動 し て し まう と , 問題 が 起こ る 場合 が ある か ら で す . 


17@ 





ディ スク の バッ クア ッ プ や , ウィ ルス チェ ッ ク , パソ コン 通信 の 会 議 室 か ら の ダウ ン 
ロー ド な ど , 定期 的 に 実行 する ほう が よい プロ グラ ム を , 自動 実行 し て くれ る の が PC- 
DOS 』6.3/V に 付属 の Central Point スケ ジュ ー ラ (以下 CP ス ケ ジ ュ ー ラ と 呼び ます ) で す . 

この プロ グラ ム は , 設定 し た 日 時 に な る と , た と え 他 の プロ グラ ム を 実行 中 で あっ て 
も , その 実行 を 一 時 中 断 し て , 登録 され て いた イベ ント (バッ クア ッ プ な ど ) を 開始 し 
て も よい か と いう 警告 メッ セー ジ を 135 秒 間 表 示し ます . ユー ザー か ら 中 止 の 指示 が な 
けれ ば イベ ント が 実行 され , 終了 する と , 元 の プロ グラ ム に 制御 が 戻さ きれ る よう に な っ 
て いま す . し か し , アプ リケーション ソフ ト と の 相性 が 悪く て , イベ ント の 起動 時 に ハ 
ング アッ プ し て し まう こと も ある た め , 使用 中 に 起動 きれ る よう な 使い 方 は あま りお 
すす めで きま せん . 

この CP ス ケ ジ ュ ー ラ は , 会 社 で 早朝 や 退社 時 刻 後 に バッ クア ッ プ プロ グラ ム を 自動 
実行 させ た り , 留守 中 に パソ コン の 電源 を 入れ て お いて , 定期 的 に パソ コン 通信 の ログ 
を と っ た りす る よう な 使い 方 が よさ そう で す . 

CP ス ケ ジ ュ ー ラ は , AUTOEXEC.BAT 内 で 実行 し て 常駐 さす せる よう に し ます (も ちろ 
ん 。 コ マシ ンド と し で 実行 し で も 常 肝 き ぜ る こと が で きま すず す )。 ただし, 
AUTOEXEC.BAT に 記述 する 際 に は , SMARTDRV, MOUSE, DOSKEY な ど よ り も 後に 
記述 し て くだ さい . DOS シ ェ ル より は 前 に 記述 し ます . 

















CpsCHED 
イベ ント の 設定 を する の は , 別 の ユマ ンド で す , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 


。 C:\>SCHEDULE 
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ュー ラ の 設定 画面 


図 43 CP ス ケ ジ 


画面 の 左側 に は カレ ンダ ー が 表示 され , 右側 に は 登録 済み の イベ ント の 一 覧 が 表示 


され る ウィ ンド ウ ( イ ベン トリ スト ) が あり ます . 


て くだ さい . 


[追加 ] を 実行 し て , イベ ント を 登録 し 


肝 


プロ グラ ム を 定期 的 に 自動 実行 (PC-DOS) 








SN 








1a ド 


し L 


7 






3 画 可 画 







日 付 : 華 





時 刻 :| 39 | 










イィ ベント: 還 還 還 還 昌 
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日 付 ・ YY-MM-DD の スタ イル で 指定 する ( 例 : 94-03-10) . 
時 刻 ・ イベ ント を 起動 する 時 刻 を 24 時 間 形 式 で 指定 する 
( 例 : 15:10) . 
頻度 ・ イベ ント を 実行 する 頻度 を 選択 する . 
一 回 限り : 指定 し た 日 だ け に 実行 
毎日 : 毎日, 同じ 時 刻 に 実行 
平日 の み : 平 日 の み 毎 日 同じ 時 刻 に 実行 
毎週 : 毎 週 同 じ 曜 日 に 実行 
毎月 一 日 : 毎 月, 同じ 日 に 実行 
毎月 第 一 曜 日 : 毎 月 , 第 一 曜日 に 実行 
隔週 : 隔週 で 同じ 曜日 に 実行 
イベ ント ・ 実行 する 内 容 ( プ ログ ラム や バッ チ フ ァイル ) を 指定 する . 
拡張 子 は 省略 で きる . 下 に ある 「 表 示 」 を 実行 する と , ファ イ 
ル の 一 覧 の な か か ら 指 定 す る こと が で きる . 


「 了 了解 」 を 実行 する と , イベ ント と し て 登録 され ます . 
別 の イベ ント を 登録 する な ら , | 追加 ] か ら 同 じ 要 領 で 登録 し て くだ さい . 登録 し た 
イベ ント の 内 容 を 変更 する な ら , イベ ント リス ト で 選択 し て | 編集 ] を 実行 し ます . 不 
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要 に な っ た イベ ント は [削除 ] で 消し て くだ さい . 

「 オ プシ ョ ン 」| で は , 平日 と し て 扱う 曜日 と , イベ ント リス ト に 表示 する 範囲 を 指定 
で きま すず 

イベ ント が 登録 され る と , カレ ンダ ー の 該当 する 日 の と ころ に 「*]| の マー ク が 付け ら 
れ ま す . カレ ンダ ー 内 は , 次 の キー が 利用 で きま す . 


ー 昨日 
ー 明日 
1 先週 
! : 来週 
PageUp ・ 先月 
PageDown : 来 月 
Ctr+ー ・ 昨年 
Ctr+ 一 ・ 来年 
Tab ・ カレ ンダ ー と イベ ント リス ト 間 の 移動 


CP ス ケ ジ ュ ー ラ の 常駐 を 解除 する に は , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 





な お , CP ス ケ ジ ュ ー ラ は , Windows の 起動 中 や 『 一 大 郎 Ver.5] の 起動 中 に は 自動 実行 
が 働き ませ ん . それ ら が 終了 し た 時 点 で 動作 する こと に な り ま す . 
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圧縮 プロ グラ ム 








PC-DOS 6.3/V や MS-DOS 6.2/V の 目玉 の ひと つが , ディ スク 圧縮 プロ グラ ム で す . 現 
在 , パソ コン 通信 で プロ グラ ム を や り 取 りす る 際 に は , 必ず と いっ て よい ほど 圧縮 プロ 
グラ ム が 使わ れ て いま す が , ディ スク 圧縮 プロ グラ ム も 同様 の 方 法 で ファ イル の デー 
タ を 圧縮 し , ディ スク 全体 の 容量 を 倍 近 くま で 増やす こと が で きる の で す . 

た だ し , 容量 が 増え る か ら と いっ て , 単純 に ディ スク 圧縮 プロ グラ ム を お すす めす る 
わけ に は いき ませ ん . それ は , ディ スク を 圧縮 し て 使う メリ ッ ト よ り , デメ リッ ト の は 
う が 多 いく らい 扱い が むず か し いか ら で す . ディ スク に 対し て 圧縮 を 行う 際 の デメ 
リッ ト を いく つか 挙げ て み ま し た . 


e 専用 の プロ グラ ム を 常駐 させ な いと 圧縮 し た ディ スク は 利用 で き な い . 
e 常 及 プ ログ ラム の た め に 基本 メモ リ の 空き が か な り 減 少 する . 
千 CMAC PJ こ 時 間 が か か る よう (【 WM 

吊 に 


@ ドラ イブ C 全 体 を 圧縮 する と , イン スト ー ル プロ グラ ム が 正常 に 実行 され な 
こと が ある . 
e 相性 の 悪い プロ グラ ム と 一 緒 に 使用 する と , ディ スク の 内 容 が 破壊 され る こ 
と が ある . 


@ ドラ イブ 数 が 増え て , 扱い が めん どう に 


これ ら の デメ リッ ト に 対し て , メリ ッ ト と いう の は 「 デ ィ ス ク の 容量 が 増え る 」 と い 
うこ と ぐら いで す . 現在 の よう に , ハー ド デ ィ スク の 値段 が 下がっ て いれ ば , これ だ け 
の デメ リッ ト を 覚悟 し て 圧縮 プロ グラ ム を 利用 する 必要 が ある の か , た い へ ん 疑問 に 
思わ れ ま す . 

圧縮 ドラ イブ を 作成 し て , ドラ イブ 数 が 増え る と いう 理由 は , 圧縮 ドラ イブ の 仕組 み 
が 次 の よう に な っ て いる か ら で す . 

た と えば , ドラ イブ D 全 体 を 圧縮 し た と する と , 圧縮 プロ グラ ム は 現在 の ドラ イブ D 
の 内 容 を 圧縮 し て ひと つの 巨大 な ファ イル に まとめ ます . これ を 「 圧 縮 ボ リュ ー ム ファ 
イル 」] と 呼び ます . この 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル に は , DOS が ディ スク を 管理 する た め 
ドン NR 
し て の み , 全体 を ひと つの ドラ イブ の よう に 扱う こと が で きる よう に な っ て いま す . 圧 
縮 後 の ドラ イブ D は , 実は ディ スク 圧縮 プロ グラ ム が 圧縮 ボリ ュー 23900 
DOS に 対し て 見 せ て いる 窓口 に すぎ ず , 実際 の ドラ イブ D (圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル が 
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ある ) は 別 の ドラ イブ (ドラ イブ F な ど ) に 入れ 共 わ っ て いる の で す . つま り , 1 ドラ イブ 
が 増え を て いる こと に な り ま す . ディ スク 圧縮 プロ グラ ム に よっ て も っ と 多く の ドラ イ 
ブ 名 が 確保 きれ て し まい ます か ら , CD-ROM な ど を 接続 し て いる と , か な り の ドラ イ 
ブ 数 に な っ て し まう こと に な り ま す . 


ディ スク 圧縮 プロ グラ ム を 利用 する 前 に , 以下 の 点 に つい て 考え て みて くだ さい . 


@ どう し て も ハー ド デ ィ スク を 増設 する 予算 が な い の か ? 
ーー 予算 が あれ ば , ハー ド デ ィ スク の 増設 を する ほう が よい . 

@ ディ スク の バッ クア ッ プ を 行え る か ? 
ー バ ッ ク ア ッ プ の で き な い 環境 で は , か な り 人 危険. MM 
は , 圧縮 ディ スク に ある ファ イル は 削除 し な けれ ば な ら な い 可 能 性 が 高 
た め , バッ クア ッ プ の で き な い 環境 で は 圧 緒 デ ィ ス ク は 使わ な い ほ う が よ い . 

@ 圧縮 し た い の は ドラ イブ C( 起 動 ド ライ ブ ) 全体 な の か ? 
ー イ ンス トー ルプ ログ ラム な ど が 正常 に 実行 され な いこ と が ある た め , 自 
力 で イン スト ー ル で きる 自信 が な けれ ば ドラ イブ C 全 体 を 圧縮 する こと は し 
な い . 

e 基本 メモ リ の 空 き は 十分 に ある の か ? 
っ 通常 の 方 法 で は , 圧縮 プロ グラ ム の 常駐 部 分 を UMB メ モリ に 入れ る こと 
は 困難 な た め , 基本 メモ リ に 十分 な 宅 き が な けれ ば や め る . 





決し て , 各 デ ィ ス ク 有 圧縮 プロ グラ ム が 悪い と いう わけ で は あり ませ ん . た だ, 安易 に 
利用 で きる も の で は な いこ と だ け は 理解 し て お いて いた だ きた い の で す . 圧縮 ドラ イ 
ブ 用 ユー ティ リティ の 使い 方 を 誤っ た り , 圧縮 解除 の 方 法 を 誤っ た りす る と , 圧縮 ドラ 
イブ 内 の ファ イル が 失わ れる こと が あり ます か ら , 最悪 の 場合 に は , すべ て の ファ イル 
を 削除 し て バッ クア ッ プ ディ スク か ら 復 元 で きる よう に し て お いて くだ さい . 


に olccte)745 こ 介 4 の @ 当 pT@ に 泊 [2 宇 7 人 YA 


_SuperSioDS は 。 RODQS J63 の イン スト ー ル 時 に 選択 し て ある と , 自動 的 に 組み 
込ま れる よう に な k っ て いま す 。 また 。 シス テム ディ スク の DISK 1 に ある SBTUP:EXE を 
使っ て 後 か ら 組み 込む こと も で きま す . SETUP コ マン ド で 組み 込む 場合 に は , 組み 込 
み 後 に シス テム が リセ ッ ト さ れ ま すか ら , RAM デ ィ ス ク に 大 切な ファ イル が あれ ば , 
必ず コピ ビー を 済ま せ て お いて くだ さい 








。 Ai\>gETOP /E 
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圧縮 する 前 の 準備 作業 


SuperStoyDS を 使っ て ディ スク を 圧縮 する 前 に は , いく つか の 準備 作業 が 必要 に な り 
ます . これ ら を 意 る と , 後 で 取り 返し の つか な いこ と に な る か も し れ ま せん か ら , 必ず 
済ま せ て お く よ う に し て くだ さい . 

な お , SuperStoyDS は クラ イア ント サー バ 環 境 の ネッ トワ ー ク サー バ へ は 閣 入 で き 
ませ ん . ピア ・ ツ ー・ ビ ピア ・ ネ ットワーク 環境 で 導入 する 場合 に は , SuperStoyDS が 使用 
し て いる ドラ イブ 名 の 上 に ネッ トワ ー ク ドラ イブ を 再 マ ッ プ し な いよ うに し て くだ さ 
い . ネッ トワ ー ク 環境 で の SuperStoyDS は , 問題 が な いか どう か メー カー 側 に 確認 を と 
る こと が 大 切 だ と 思い ます . 

起動 ドラ イブ 全体 の 圧縮 は , 後 で や めん どう な こと に な り ま す . それ を 避け る た め , 
ディ スク 全体 を バッ クア ッ プ し て お いて か ら , パー ティ ショ ン ( 区 画 ) を 切り な お し 
て , ドラ イブ C を ご く 小 さく し て し まう と よい で し ょ う . 残り の 大 き な ド ライ ブ に , 
バッ クア ッ プ ファ イル を 復元 し て , その ドラ イブ を 圧縮 の 対象 に する の で す . 


① 起動 用 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 作成 
圧 縮 され た ドラ イブ は , 特別 ね ぬ 、 プ ログ ラム が 組み 込ま れ て いな いと 読み 込む こと が 
で きま せん . その た め , ハー ド デ ィ スク か ら 起 動 で き な く な っ た 場合 に は , 専用 の 
起動 用 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 必要 に な り ま す . 
起動 用 フ ロッ ピー ディ スク は , 1.44MB 以 上 の 容量 が 必要 で す . ディ スク を セッ ト し 
て , まず フォ ー マ ッ ト を 実行 し て くだ さい . 






次 に , カレ ント ドラ イブ を ドラ イブ A に 変更 し て か ら , 必要 な ファ イル を コピ ー し 
ます . 
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E.EXE, E.EX, EV.EX の 代わ り に, 使い 慣 れ た エディ タ を コピ ー し て お いて も よい 
で し ょ う . た だ し , あま り 大 き な も の は 入り きら な いと 思い ます 

ドラ イブ A に コピ ー し た CONFIG.SYS を エディ タ に 読み 込ん で , 次 の よう に 書き 換 
えて くだ さい . 





CONFIG.SYS の 書き 換え が 終わ っ た ら , 作成 し た 起動 用 ディ スク か ら 起 動 し て み ま 
す . 正常 に 起動 され ドラ イブ C の ハー ド デ ィ スク が 利用 で きれ ば , 起動 用 フロ ッ ピ ー 
ディ スク は 完成 し た こと に な り ま す . 

この フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は , 書き 込み 禁止 に し て , 「 圧 縮 ド ライ ブ 用 起動 ディ スク ] 
な ど と 書い た ラベ ル を 貼っ て お きま し ょ う . 


②⑫ 不要 な ファ イル を 削除 する 
ハー ド デ ィ スク に は , 不要 な ファ イル が 結構 ある も の で す . た と えば , SCSI ド ライ 
バ を イン スト ー ル し た 際 , 他 の ボー ド 用 の ドラ イ バ 類 も 一 緒 に コピ ー さ れ て いる こ 
と が あり ます か ら , 関係 の な い フ ァイル は 削除 し て し まい まし ょ う . また , 拡張 子 
が 「.BAK] と な っ て いる バッ クア ッ プ 用 ファ イル な ども , ほとん と 必要 は な い は ず 
で す . 圧縮 する 前 に ., で きる だ け デ ィ ス ク を 整理 し て お いて くだ さい . 
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③ 圧縮 し た い ド ライ ブ を バッ クア ッ プ する 
バッ クア ッ プ プロ グラ ム な ど を 用 いて , 圧縮 する 前 に 必ず バッ クア ッ プ を と っ て お 
いて くだ さい . 最悪 の 場合 で も , 大 切な デー タ 類 だ け は バッ クア ッ プ し て お か な け 
れ ば , 万 一 の 場合 に は どう し よう も あり ませ ん . 


④ 常駐 プロ グラ ム を 外し て お く 
CONFIG.SYS ま た は AUTOEXEC.BAT で , 次 の 常駐 プロ グラ ム の 記述 を コメ ント に 
し で お きま す 、 


! 


FASTOPEN SS/DS と 一 緒 に 使っ て は いけ ませ ん . 

APPEND 圧縮 を 行う 際 に は 常駐 させ て は いけ ませ ん . 

SHARE ー 圧縮 を 行う 際 に は 常駐 さす せ て は いけ ませ ん . 

DATAMON 圧縮 時 圧縮 解除 時 は 外す か , オフ に し て お いて くだ さい . 
INTERLNK 一 圧縮 時 圧縮 解除 時 に は 常駐 させ て は いけ ませ ん . 


! 


! 


この 他 , SUBST コ マン ド を 使っ て いる 場合 に は , それ を 解除 し て お いて くだ さい . 
また , SMARTDRV 以 外 の ディ スク キャ ッシュ や , スク リー ン セ ー バ ー, ウィ ルス 防 
止 プロ グラ ム な ど を 常駐 させ た 状態 で は 圧縮 を 行っ て は いけ ませ ん . 
CD-ROM を 使用 し て いる 場合 に は , 一 時 的 に CONFIG.SYS の デバ イス ドラ イ バ と , 
AUTOEXEC.BAT の MSCDEX の 行 を コメ ント に し て お いて くだ さい . 
SuperStorDS を 他 の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム と 同時 に 使う こと は や め て くだ さい . 
な お , 圧縮 ドラ イブ 自体 は , MS-DOS 6.2/V の DoubleSpace と 互換 性 が あり ます . 


⑤ リセ ッ ト 後 , メモ リ を チェ ッ ク す る 
リセ ッ ト し た 後 , 基本 メモ リ の 空き が 十分 に ある か CHKDSK コ マン ド な ど で チ ェ ッ 
ク し て くだ さい . 





SuperStorDS を 実行 する に は , 使用 可能 メモ リ が 最低 512KB 必 要 で す . メモ リ が 不足 
し て いる 場合 に は , 余計 な 常駐 プロ グラ ム (MOUSE な ど ) を 外す か , RAMBOOST を 
使っ て 最適 化 を 行う よう に し て くだ さい . 必要 な メモ リ が 確保 で きる まで は , 絶対 
に 圧縮 を 実行 し な いこ と で す . 

な お , CHKDSK コ マン ド で ディ スク の 凌 常 が 報告 され た 場合 に は , / 必 スイ ッ チ を 付 
け て , それ ら を 完全 に 修復 し て か ら 実 行 し て くだ さい . 
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この コマ ンド は , エラ ー が 表示 され な く な る まで 繰り 返し 実行 する 必要 が あり ます . 
CHKDSK に より エラ ー を 修復 し た 後 , ディ スク 内 に 「-.CHK] と いう ファ イル が あ 
れ ば , それ ら を 削除 し て お きま す . 


(6⑥) ディ スク を 最適 化す る 
DEFRAG コ マン ド を 用 いて 対象 と な る ドラ イブ を 最適 化し て お きま す . 


圧縮 ドラ イブ の 作成 

SuperStoryDS は , DOS シ ェ ル 内 部 か ら 起 動 し た り , Windows 内 部 か ら 起 動 す る こと は 
で きま せん . それ ら は 必ず 終了 させ て か ら 実 行 し て くだ さい . 

ディ スク を 圧縮 する に は , SuperStoryDS を 次 の よう に 起動 し ます . モノ クロ 画面 の 場 
合 に は , /B ス イッ チ を 付け て くだ さい . 

















シス テム ・ デ バイ ス ・ リ スト 
































ュー の 説 昌 
| 亜 な 友和 の 見 病 り | 1! : 日 の 衣 択 - 前 メニ ュー 


図 45 SuperStorDS の 起動 画面 
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この 後 , 次 の 手順 で 圧縮 作業 を 行い ます . 


① プレ ビュ ー の 実行 
まず , 圧縮 し た い デ ィ ス ク が どの 程度 まで 圧縮 され る か , 「 プ レビ ュー] を 使っ て 試 
し て みて くだ さい . 
メイ ン メ ニュ ー の 「 プ レビ ュー] を 実行 する と , まず ドラ イブ の 選択 に な り , その 後 
で 検査 が 始ま り ま す . 





ヽ 



























メニ ュー の 説 H メッ セー ジ 
可能 な 圧縮 の 見 積 り 還 処理 中 . . J 


図 46 プレ ビュ ー の 実行 画面 





し ば らく する と , 「 圧 縮 率 ] が 報告 され ます . この 数 字 は 後 で 必要 に な り ま すか ら 覚 
えて お いて くだ さい . 


② シス テム の リセ ッ ト と ディ スク 圧縮 プロ グラ ム の 常駐 
プレ ビュ ー の 人 後 , いよ いよ 圧縮 に 移り ます . [準備 圧縮 ] を 実行 し て くだ さい . 最 
初 の 圧縮 時 は , 現在 の シス テム で は 実行 で き な い 旨 の メッ セー ジ が 表示 され , シス 
テム を リセ ッ ト す る と いう 確認 が あり ます . 指示 の ある と お り に キー を 押し て くだ 
さい . 
する と , シス テム が リセ ッ ト さ れ , メモ リ に ディ スク 圧縮 プロ グラ ム が 常駐 し た 状 
態 で 再起 動き され ます . 再び , SuperStor/DS (SSTOR ) を 起動 し て くだ さい . 
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③ 圧縮 方 法 の 選択 
今度 は , 「 準 備 プ 圧縮 ] を 行う こと が で きま す . 
まず , 圧縮 方 法 を 3 つの な か か ら 選 択 し て くだ さい . 


ディ スク 全体 の 圧縮 ・ 多く の ファ イル が 存在 し て 空き が 少な い 場合 , 現 
在 の ファ イル も 含め て 圧縮 ドラ イブ を 作成 する . 

空き スペ ー ス の み の 圧 縮 : わずか な ファ イル し か 存在 し な い 場 合 , 現在 の 
ファ イル は 圧縮 せ ず , 空き スペ ー ス に 圧縮 ドラ 
イプ ブ を 作成 する . 

ディ スケ ッ ト の 圧縮 ・ フロッピー ディス ク を 圧縮 する 場合 に 選択 する . 


| ディ スク 全体 の 圧縮 」 が 最も 効果 的 で す . 


④ 圧縮 率 の 指定 
圧縮 率 は , 圧縮 する 対象 と な る ファ イル の タイ プ に よっ て 異な り ま す . 以下 の 表 を 
参考 に し て , 圧縮 率 を 決め て くだ さい , 通常 , 実行 ファ イル や テキ スト ファ イル の 
混ざっ た ドラ イブ を 圧縮 する な ら , 標準 の 2:1 で よい と 思い ます . 


ファ イル タイ プ 圧縮 率 の 範囲 (参考 ) 
実行 ファ イル 1.4:1 一 2:1 

ワー ド 処 理 文書 2:1 一 1 

テキ スト ファ イル 2:1 一 8:1 

デー タベース ファ イル 2:1 一 8:1 

表 計算 ファ イル 2:1 一 41 

ビデ オイ メー ジフ ァイル 2:1 一 8:1 

CAD/CAM フ ァイル 3:1 一 8:1 

標準 圧縮 率 を 使用 : 標準 の 2:1 の 割合 で 実行 する . 
圧縮 率 を 選択 ・ 2:1~8:1 の 範囲 で 選択 する . 


⑮ 非 圧縮 ディ スク スペ ー ス の 確保 
圧縮 し な い 部 分 の 容量 を 指定 し ます . 起動 ドラ イブ を 圧縮 する 際 に は , 少し 大 きめ 
に 確保 し て お く ほ う が よ いで し ょ う . また , 後 で Windows を イン スト ー ル する 予定 
が あり , し か も シス テム の メモ リ が 少な い 場 合 に は , 常駐 スワ ッ プ ファ イル の た め 
に 数 十 MB を 確保 し て お く ほ う が よ いと 思い ます . すでに Windows が イン スト ー ル さ 
れ て いて , 圧縮 ドラ イブ 内 に 常駐 スワ ッ プ ファ イル が 発見 され る と , SuperStor/DS 
は , その 分 の 容量 を ユー ザー が 指定 し た 非 圧 縮 デ ィ ス クス ペー ス に 足し て 確保 する 
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よう に な っ て いま す . 


⑥ 割り 当て ドラ イブ の 選択 
圧縮 ドラ イブ と 人 入れ 非 え る た め に 使用 する ドラ イブ 名 を 選択 し ます . 最初 は 2 つの 
ドラ イブ か ら 選 択 す る こと に な る は ず で す . ディ スク 全体 を 圧縮 し た 場合 , ここ で 
指定 し た ドラ イブ の 内 容 が , 真 の ドラ イブ の 内 容 に な り ま す . 空き スペ ー ス の み を 
圧縮 し た 場合 に は , ここ で 指定 し た ドラ イブ が 新た に 加わ り ま す . 


⑦ 圧 縮 の 実行 
これ で , 圧縮 作業 が 開始 され ます . 圧縮 に は か な り の 時 間 が か か り ま す . 
圧縮 ドラ イブ に 対し て の 最適 化 な ども 行わ れ ま す . 
作業 が 完了 する と , メイ ン メ ニュ ー に 戻り ます か ら , プロ グラ ム を 終了 させ て くだ 
さい . 


⑧ 再起 動 
CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT で コメ ント に し て お いた 部 分 な ど を 元 に 戻し て , 
シス テム を 再起 動 し ます . た だ し , FASTOPEN は 常駐 させ て は いけ ませ ん 
CD-ROM を 接続 し て いる 場合 に は , SSTOR コ マン ド を 実行 し て 表示 され る 「 シ ステ 
ム デ バイ スリ スト | を 見 て , 最終 ドラ イブ が 何 に な っ て いる か 確認 し て くだ さい . 


自動 マウ ント ディ スク ・ フロッピー ディス ク や MO な ど , 圧縮 取り 外 
し が 可能 な ディ スク 

SuperStoryDS デ ィ ス ク ・ 圧縮 され た ハー ド デ ィ スク 

ロー カル ・ デ ィ ス ク ・ 通常 の 非 圧縮 ディ スク 

SuperStoryDS で 使用 可能 ・ SuperStorDS で 圧縮 し た ハー ド デ ィ スク や , 
取り 外し 可能 な ディ スク の た め に 利用 で き 
る ドラ イブ 名 


取り 外し 可能 ホス ト ・ デ ィ ス ク : 圧縮 取り 外し 可能 ディ スク を 自動 マウ ント 
する の に 必要 な ホス トディ スク 


この 表示 は , 実際 に 接続 きれ て いる ドラ イブ 数 と は 異な る も る の で す . た と えば , 
「G」 ま で 表示 され て いれ ば , CD-ROM ド ライ ブ に は [HI]| を 割り 当て る こと に な り ま 
す . AUTOEXEC.BAT の MSCDEX に , 「/ 夏 :|」 で ドラ イブ の 指定 を 行っ て くだ さい . 
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また , AUTOEXEC.BAT で SMARTDRV を 実行 し て いる 場合 で , 圧縮 し た ドラ イブ の 
書き 込み キャ ッシュ を オン に し て いれ ば , その ドラ イブ を ホス トディ スク に 変更 す 
る 必要 が あり ます . 

た と えば , C と D の ドラ イブ を 使っ て いて , ドラ イブ C を 圧縮 し た 場合 , ホス トディ 
スク が H に な っ て いれ ば , 





と 変更 し ます . 

CONFIG.SYS 内 の ILASTDRIVE=」 の 設定 も , 最終 ドラ イブ に 変更 し て お く 必 要 が あ 
り ま す . た だ し , 「Y], 「Z] の ドラ イブ を 設定 する と , 不具 合 が 生じ る こと も ある た 
め , その 場合 に は |X] 以 前 の ドラ イブ を 指定 し て くだ さい , 

圧縮 ドラ イブ を 作成 し て いて , も し ゃ 一 時 的 に 無効 に し た けれ ば , シス テム の 起動 
時 , 「Startimg PC DOS.…| が 表示 され て いる 間 に Ctrl + F5 キー を 押し て くだ さい . 


圧縮 ディ スク の 解除 


圧縮 し た ディ スク を 元 の 状態 に 戻し た い 場合 に は , SSUNCOMP.EXE を 使用 し ます . 
た だ し , 残り 容量 の 大 き な デ ィ ス ク が な けれ ば 実行 で き な い な ど , 必ず し も うま く 解 除 
で きる と は 限り ませ ん か ら , この コマ ンド を 実行 する 前 に は 必ず 対象 と な る ディ スク 
を バッ クア ッ プ し て お いて くだ さい . 万 一 に 備え て , 圧縮 ドラ イブ 対応 の 起動 用 フロ ッ 
ピー ディ スク も 用 意 し て お きま す . 

また , SSUNCOMP.EXE の 実行 に は , 圧縮 時 と 同様 に , 常駐 プロ グラ ム や 空き メモ リ 
に 関す る 注意 が 必要 で す . 
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上 
上 
| 
| 


メニ ュー の 語 状況 | 
| Moerstor/05 ドラ イブ の 圧 枯 抽 除 || nu: 項目 の 避 R- Esc: 前 メニ ュー | 
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図 47 SSUNCOMP の 起動 画面 





メイ ン メ ニュ ー か ら , 「 圧 縮 解 除 ] を 選択 し ます . 
圧縮 を 解除 し た い ド ライ ブ を 指定 する と , 圧縮 ディ スク と 非 圧縮 ディ スク に 同名 
ファ イル が あっ た 場合 の 処理 に つい て 問い 合わ せ が あ り ま す . 


上 書き ・ 同名 ファ イル は , 非 圧 縮 デ ィ ス ク の ファ イル に 上 書き する . 
その まま 残す : 同名 ファ イル は 上 書き し な い . 
質問 ・ 上 書き する か , その まま 残す か の 選択 を 行い な が ら 実 行 する . 


どれ か を 選択 する と , 圧縮 解除 の 作業 が 開始 され ます . 終了 まで に は , か な り の 時 間 
が か か り ま す が , 絶対 に 途中 で リセ ッ ト し た り , 電源 を 切っ た り し な いで くだ さい . 
ディ スク の 内 容 が 破壊 され る 原因 と な り ま す . 

圧縮 が 正常 に 解除 され , 他 に 圧縮 ドラ イブ が な けれ ば , 圧縮 機能 を 除 夫 する か と いう 
問い 合わ せ が あ り ま す . も し , 圧縮 機能 を 使わ な か い の で あれ ば , 必ず 除去 する よう に し 
て くだ さい . 除去 を 指示 し な いと , 次 の 起動 時 か ら も ディ スク 圧縮 プロ グラ ム の 常駐 部 
分 が 残っ て し まい ます . 

SSUNCOMP を 使っ て 解除 で き な か っ た 場合 に は , 圧縮 ドラ イブ の 内 容 を すべ て 消去 
する し か あり ませ ん . この 次 に 解説 する 手順 を 実行 し て くだ さい . 
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SSUNCOMP が 途中 で スト ッ プ し た 場合 , ディス ク の 管理 領域 に 異常 を 起こ し て いる 
こと も 考え られ る の で , CHKDSK を 実行 し て お いて くだ さい . た と えば , C が 圧縮 ドラ 
イブ , G が ホス トド ライ ブ (入れ 共 わ っ て いる ドラ イブ ) な ら , 





と 実行 し ます . 
一 部 の ファ イル や ディ レク トリ が , 非 圧縮 ドラ イブ に 移動 され て いる 場合 に は , と り 
あえ ず 圧 縮 ド ライ ブ に 戻し て お いて くだ さい . 


圧縮 ドラ イブ の 強制 的 な 削除 


SSUNCOMP.EXE が 使え を な けれ ば , 圧縮 ドラ イブ を 強制 的 に 削除 し て し まう し か あり 
ませ ん . この 場合 , 圧縮 ドラ イブ の 内 容 は すべ て 失わ れる こと に な り ま すか ら , 必要 な 
ファ イル は 必ず バッ クア ッ プ し て お いて くだ さい . 

な お , 起動 ドラ イブ の 削除 は で きま せん か ら , 起動 ドラ イブ を 削除 する な ら , 次 に 解 
説 し て いる 手動 に よる 削除 を 行っ て くだ さい . 

圧縮 ドラ イブ の 削除 は , SSTOR.EXE で 行い ます (モノ クロ 画面 で は /B ス イッ チ を 付 
け ま す ) . 





メイ ン メ ニュ ー か ら , | 削除 ] を 実行 し て くだ さい . 

対象 と する ドラ イブ を 選択 する と , 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル が 削除 され ます . 
圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を 削除 し て も , 次 回 の 起動 時 に は まだ ディ スク 圧縮 プロ グ 
ラム の 常駐 部 分 が 残る こと に な り ま す . も し , 圧縮 ドラ イブ を 一 切 使用 し な い の で あれ 
ば , カレ ント ドラ イブ を 起動 ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に 変更 し て , 次 の よう に 実 
生ま すず 。 





この DBLSPACE.BIN が 起動 ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に ある と , 自動 的 に ディ 
スク 圧縮 プロ グラ ム が メモ リ に 常駐 する よう に な っ て いま す . DBLSPACE.INI は , 圧縮 
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ディ スク を 作成 し た 際 に 作ら れる 設定 用 ファ イル に な り ま す . 
これ ら の ファ イル は , シス テム ファ イル と 同じ 属性 が セッ ト さ れ て いま すか ら , 属性 
を 変更 し な い 限 り , DE し コマ ンド で は 削除 で きま せん . 





手動 に よる 圧縮 ドラ イブ の 削除 

圧縮 ディ スク を 作成 する と , 1021 
成 さ れ ま す . これ ら の ファ イル は , シス テム 属性 な ど が 設定 され て いる た め , 特別 に 
イッ チ を 付け な い 限り DIR コ マン ド な ど で 見 る こと は で きま せん . 

シス テム が 起動 され る と , CONFIG.SYS が 実行 され る 前 に , 起動 ドラ イブ に 
DBLSPACE.BIN が な いか 検索 され , 存在 すれ ば DBLSPACE.INI の 設定 内 容 に 従っ て , 
自動 的 に ディ スク 圧縮 プロ グラ ム を メモ リ に 常駐 させ ます . DBLSPACE.INI に は , どの 
圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を , どの ドラ イブ の 代わ り に 利用 する か と いっ た 情報 が 書き 
込ま れ て いま す . 

で すか ら , 圧縮 ドラ イブ を 完全 に 削除 する に は , 次 の 3 ファ イル を 削除 し て し まえ ば 
Ave 2 響 あり ませ ん ) . 


圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル (DBLSPACE.000~) 
DBLSPACE.BIN 
DBLSPACE.INI 


これ ら は , シス テム 属性 , 隠し 属性 , リ ー ド オン リー 属性 が セッ ト さ れ て いま すか ら , 





の よう に , 属性 を 変え て か ら 削 除 し ます . 


拡張 ユー ティ リティ の 使い 方 

圧縮 ドラ イブ の 最適 化 を 行う に は , DEFRAG を 使っ て は いけ ませ ん . 専用 の ユー 
ティ リティ を 使用 し て くだ さい . 

圧縮 ドラ イブ の た め の ユ ー テ ィ リ ティ は , 次 の よう に し て 起動 し ます (モノ クロ 画面 
で は /B ス イッ チ を 付け ます ) . 
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SuperStor/DS 圧縮 ディ スク の リス ト 























武 5 送 ーー 状況 | 
し 圧縮 ディ スク の 分 析 | 1! : 項目 の 選択 - Esc : 前 メニ ュー | 





図 48 SSUTIL の 起動 画面 


メイ ン メ ニュ ー に は , 次 の 項目 が あり ます . 


分 析 


ディ スク 調整 


ディ スク の 縮小 
ディ スク の 拡張 
情報 

ヘル プ 
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ディ スク の 内 容 が 破壊 され ん て いな いか 検査 し , 異常 が あれ ば 修 
復 す る こと が で きる . 定期 的 に 検査 を 実行 し て くだ さい . 
ディ スク の 検査 

ディ スク の 修復 

ディ スク の 走査 

圧縮 ディ スク の 最適 化 を 行う . 

断片 化 分 析 

最適 化 

整理 

圧 緒 スペ ー ス を 減ら し , 非 圧縮 スペ ー ス を 増やす . 

非 圧縮 え スペース を 減ら し , 圧縮 スペ ー ス を 増やす 
圧縮 ドラ イブ に つい て の 情報 を 表示 する . 

ヘル プ メ ッ セ ー ジ を 表示 . F1 で も ヘル プ が 表示 され る . 


ディ スク 容量 倍増 の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム 


た と えば , ドラ イブ C を 圧縮 し て いて , ドラ イブ G が ホス トド ライ ブ に な っ て いる な 
ら , ドラ イブ C の 最適 化 は , この SSUTIL コ マン ド で 行い ます . そし て , ドラ イブ G の 最 
適 化 は DEFRAG コ マン ド で 行っ て くだ さい . これ を 間違え る と , ディ スク の 内 容 が 破 
壊さ れ て し まう か も し れ ま せん . 


ーー 時 的 に ホス トド ライ ブ 名 を 変更 する に は 

ハー ド デ ィ スク を 増設 する 場合 , 増設 し て 割り 当て られ る ドラ イブ 名 と , すでに 圧縮 
ドラ イブ の ホス トド ライ ブ と し て 割り 当て て いる ドラ イブ 名 が 重なっ て し まう と , 正 
し く ド ライ ブ が 認識 され ませ ん . 

後 か ら , ホス トド ライ ブ 名 を 変更 する に は , 次 の よう に し て DBLSPACE.INI の 内 容 を 
書き 換え て くだ さい . 


① DBLSPACE.INI の 属性 を 変更 する 





② 次 の 部 分 を 書き 換え る 





この 例 で は , 圧縮 ドラ イブ が C, ホス トド ライ ブ が E と な っ て いま す . 圧縮 ボリ ュー 
ム フ ァ イル は DBLSPACE.000 で す . ホス トド ライ ブ を E か ら F に 変更 する な ら , 





しま 


③ DBLSPACE.INI の 属性 を 戻す 
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フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 圧縮 する 


フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 圧縮 し て お け ば , デー タ の 保存 や 持ち 運び が 容易 に な る で 
し ょ う . また , フロ ッ ピ ー デ ィ イス ク で バッ クア ッ プ する 際 に 用 いる と, 枚数 が 少な く て 
済む よう に な り ま す . 

この 場合 , ディスク 圧縮 プロ グラ ム を 利用 し て いる シス テム の た め の 圧 縮 デ ィ ス ク 
と , ディ スク 圧縮 プロ グラ ム が な い シ ステ ム で も 利用 で きる 「UDE デ ィ ス ク ]| を 選択 す 
る こと が で きま す . ハー ド デ ィ スク の 場合 と 同様 に , 圧 緒 し た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 扱 
うた め に も ディ スク 圧縮 プロ グラ ム を メモ リ に 常駐 させ せ て いな けれ ば な り ま せん か 
ら , ハー ド デ ィ スク の 圧縮 を 利用 し て いな い の な ら , UDE デ ィ ス ク を 作成 し て , 一 時 的 
に 利用 する ほう が よい で し ょ う . 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 圧縮 する に は , あら か じ め フ ォ ー マ ッ ト し て お いて か ら , 
SSTOR.EXE を 起動 し ます (モノ クロ 画面 で は /B ス イッ チ を 付け ます ) . 






メイ ン メ ニュ ー か ら , 「 準 備 / 圧 縮 ] を 実行 し て くだ さい . この と き , も し も ディ スク 
圧縮 プロ グラ ム が メモ リ に 常駐 し て いな いと , 常駐 さす せる た め に シス テム が リセ ッ ト 
され る こと に な り ま す . 再起 動 後に , 再び SSTOR コ マン ド を 実行 し て くだ さい . 
以下 , 次 の 手順 で 行い ます . 


① 表示 され る メニ ュー か ら 「 デ ィ ス ケッ ト の 圧縮 を 選ぶ 
② 圧縮 し た い フ ロッ ピー ディ スク の ドラ イブ を 指定 する 
③ 圧縮 率 を 指定 する 
ハー ド デ ィ スク の 圧縮 に ある 解説 を 参考 に し て くだ さい . 通常 は , 2:1 で よい と 思い 


ます . 


(④)UDE デ ィ ス ク に する か 選択 する 
UDE デ ィ ス ク に する と , ディ スク 圧縮 プロ グラ ム が 導入 され て いな い 環 境 で も 利用 
で きる よう に な り ま す . 





⑤ 圧縮 の 完了 
圧縮 後 の フ ロッ ピー ディ スク は , 使用 可能 な 容量 が 次 の よう に 倍増 し ます (2:1 の 圧 
縮 率 を 使用 ) . 
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ディ スク 容量 倍増 の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム 


非 圧縮 ディ スク  : 1423.5SKB 
圧縮 ディ スク ・ 2840.0KB 
UDE デ ィ ス ク ・ 2800.0KB (圧縮 ドラ イブ と し て 使用 する 場合 ) 


UDE デ ィ ス ク に は , 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル の 他 に , UDEON_COM が コピ ー さ れ て 
いま す . ディ スク 圧縮 プロ グラ ム が 常駐 し て いな い 環 境 で , 圧縮 ドラ イブ と し て 利 
用 し た いと き に は , 





の よう に 実行 し て くだ さい . 

圧縮 プロ グラ ム の 常駐 を 解除 する に は , UDEOFF.COM を 実行 し ます . 
UDEOFF.COM は , 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル 内 に 作成 され て いる た め , UDEON.COM 
を 実行 し て いな けれ ば 見 る こと が で きま せん . 


DBLSPACE.INI と ADDSTOR.INI の 設定 内 容 


ディ スク 圧縮 プロ グラ ム が 導入 され る と , 起動 ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に 
DBLSPACE.INI が 作成 され ます . この ファ イル で は , 次 の 内 容 が 設定 で きま す . 


時 | StDrIVe=? 
ディ スク 圧縮 プロ グラ ム が 割り当て る こと の で きる 最終 ドラ イブ 名 を 指定 し ます . 


mm MaxRemovableDrives=? 


シス テム 起動 時 に マウ ント 可能 な ディ スク の 最大 数 を 指定 し ます . 初期 値 は 2 で す . 
設定 値 以 上 の ディ スク を マウ ント する 場合 に は , この 値 を 変更 する 必要 が あり ます . 


mm ActivateDrive=D1, D2n 
圧縮 ドラ イブ に 割り 当て られ て いる ホス トド ライ ブ と , 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を 
指定 し ます . 


DI : ホス トド ライ ブ 
D2 : 圧縮 ドラ イブ 
n  : ボリ ュー ム フ ァ イル の 拡張 子 (ー.000 な ら 0, 一 .001 な ら 1……) 


ADDSTOR.INI は , 自動 的 に 作成 され ませ ん が , 起動 ドラ イブ の ルー トディ レク トリ 
に 作成 し て お く と , ディ スク 圧縮 プロ グラ ム の 設定 を 変更 する こと が で きま す . 
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ョ mAUTO= ド ライ ブフ 名 

圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル の ある フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 自動 マウ ント し た い 場 合 に , 
ドラ イブ 名 を 指定 し ます ( 例 : AUTO=A, B) . 

た だ し , この 指定 が な く て も ドラ イブ A, B は 自動 マウ ント され ます . 


呈 NOAUTO 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ を 自動 マウ ント し た く な い 場 合 に 指定 し ます . この 記述 
を し て お く と , ドラ イブ A, B に 自動 マウ ント され な い 分 , 若干 メモ リ の 節約 に な り ま 
宮 。 

ハー ド デ ィ スク を 圧縮 し て いて , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 圧縮 し て 使う こと が な けれ 
ば , これ を 設定 し て お く と よい で し ょ う . 圧縮 し た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 利用 する 場合 
に は , SSTOR コ マン ド で 「 マ ウン ト ]| を 実行 すれ ば いつ で も 使え る よう に な り ま す 


時 NOUMB 


QEMM や 386MAX を 利用 し て いて , 圧縮 ドラ イ バ を UMB メ モリ に 組み 込ん で いる 場 
合 に 指定 し ます . これ に より , デー タ と スタ ッ ク , 圧縮 , 内 部 バッ ファ 用 の ブロ ッ ク の 
割り 振り に 基本 メモ リ を 使用 する よう に な り ま す . 


m NOXMS 


圧縮 ドラ イ バ が 拡張 メモ リ を 使用 し な いよ うに し ます . これ に より , 圧縮 ドラ イブ の 
処理 速度 が 若干 速く な り ま す . 


NOUMB や NOEMS を 設定 し て お く と , 基本 メモ リ は 若干 減る こと に な り ま す . 


ディ スク 圧縮 プロ グラ ム を UMB メ モリ に 常駐 させ る 


ディ スク 有 圧縮 プロ グラ ム は , 組み 込ま れる と 基本 メモ リ に 常駐 し ます . これ を UMB 
メモ リ に 移動 する に は , CONFIG.SYS で DBLSPACE.SYS を 組み 込ん で くだ さい . 





た だ し , UMB メ モリ に 約 64KB の 連続 し た 空き が な けれ ば 移動 で きま せん か ら , か な 
り む ず か し いと 思い ます し , 結局 , 他 の ドラ イ バ が 基本 メモ リ に 常駐 し て し まう こと に 
な る た め , 基本 メモ リ の 空き を 増やす 結果 に な る と は 限り ませ ん . 
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pe1Wle) に Se に (の <= 理 / に 51⑥ こき 2 セム YA 


DoubleSpace は , MS-DOS 6.2/V を イン スト ー ル する と , 必要 な ファ イル が DOS の ディ 
レク トリ に コピ ー さ れ ま す . 


圧縮 する 前 の 準備 作業 


DoubleSpace を 使っ て ディ スク を 圧縮 する 前 に は , いく つか の 準備 作業 が 必要 に な り 
ます . これ ら を 怠る と , 後 で 取り 返し の つか な いこ と に な る か も し れ ま せん か ら , 必ず 
済ま せ て お く よ う に し て くだ さい . 

起動 ドラ イブ 全体 の 圧縮 は , 後 で や ん どう な こと に な り ま す . それ を 記 ける た め , 
ディ スク 全体 を バッ クア ッ プ し て お いて か ら , パー ティ ショ ン ( 区 画 ) を 切り な お し 
て , ドラ イブ C を ご く 小 さく し て し まう と よい で し ょ う . 残り の 大 き な ド ライ ブ に , 
バッ クア ッ プ ファ イル を 復元 し て , その ドラ イブ を 圧縮 の 対象 に する の で す . 


① 起動 用 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 作成 

圧縮 され た ドラ イブ は , 特別 な プロ グラ ム が 組み 込ま れ て いな いと 読み 込む こと が 
で きま せん . その た め , ハー ド デ ィ スク か ら 起 動 で き な く な っ た 場合 に は , 専用 の 
起動 用 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 必要 に な り ま す . 

MS-DOS 6.2/V の シス テム ディ スク と , 新しい フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク (また は 内 容 を 削 
除 し て も か まわ な いも の ) を 用 意 し て くだ さい . まず スタ ー ト アッ プ デ ィ ス ク を 作 
成す る た め , ドラ イブ に シス テム ディ スク の 1 枚 目 [セット アッ プ デ ィ ス ク 」| を セッ 
ト し て , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 








この 後 は , 画面 の 指示 に 従っ て くだ さい . Enter キー を 押し て いれ ば 済む は ず で す . 
次 に , カレ ント ドラ イブ を 変更 し て か ら , 必要 な ファ イル を コピ ー し ます . 
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② 


③ 


④ 
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ここ で は , ヘル プ フ ァ イ ル を コピ ー し て いな い の で , DBLSPACE な ど で ヘ ルプ を 表 
示す る こと は で きま せん . 


他 に , 使い 慣 し ん た エディ タ を コピ ー し て お く と よい で し ょ う . た だ し , EDIT コ マン 
ド は , QBASIC が 必要 に な る た め , この ディ スク に は 入り きり ませ ん . サイ ズ が 小さ 
い 『VZ エ ディ タ 」] (ビレ ッ ジ セン ター) な ど が よい と 思い ます . 

最後 に , 作成 し た 起動 用 ディ スク か ら 起 動 し て み ま す . 正常 に 起動 され , ドラ イブ 
C の ハー ド デ ィ スク が 利用 で きれ ば , 起動 用 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は 完成 し た こと に 
な り ま す . 

この フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は , 書き 込み 禁止 に し て , 「 圧 縮 ド ライ ブ 用 起動 ディ スク ] 
な どの よう に 書い た ラベ ル を 貼っ て お きま し ょ う . 


不要 な ファ イル を 削除 する 


ハー ド デ ィ スク に は , 不要 な ファ イル が 結構 ある も の で す . た と えば , SCSI ド ライ 
バ を イン スト ー ル し た 際 , 他 の ボー ド 用 の ドラ イ バ 類 も 一 緒 に コピ ー さ れ て いる こ 
と が あり ます か ら , 関係 の な い フ ァイル は 削除 し て し まい まし ょ う . また , 拡張 子 
が 「.BAK] と な っ て いる バッ クア ッ プ 用 ファ イル な ども , ほとん と 必要 は な い は ず 
で す . 圧縮 する 前 に , で きる だ け デ ィ ス ク を 整理 し て お いて くだ さい . 


圧縮 し た い ド ライ ブ を バッ クア ッ プ する 

バッ クア ッ プ プロ グラ ム な ど を 用 いて , 圧縮 する 前 に 必ず バッ クア ッ プ を と っ て お 
いて くだ さい . 最悪 の 場合 で も , 大 切な デー タ 類 だ け は バッ クア ッ プ し て お か な け 
れ ば , 万 一 の 場合 に は どう し よう も あり ませ ん . 


常 往 プロ グラ ム を 外し て お く 


CONFIG.SYS ま た は AUTOEXEC.BAT で , 次 の 常駐 プロ グラ ム の 記述 を コメ ント に 
し て お きま す . 


FASTOPEN 一 DoubleSpace と 一 緒 に 使っ て は いけ ませ ん . 
APPEND ー 圧縮 を 行う 際 に は 常駐 さす せ て は いけ ませ ん . 
SHARE ー 圧縮 を 行う 際 に は 常駐 さす せ て は いけ ませ ん . 


INTERLNK ーー 圧縮 時 圧縮 解除 時 に は 常駐 させ て は いけ ませ ん 


ディ スク 容量 倍増 の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム 


この 他 , SUBST コ マン ド を 使っ て いる 場合 に は , それ を 解除 し て お いて くだ さい . 
また , SMARTDRV 以 外 の ディ スク キャ ッシュ や , スク リー ン セ ー バ ー, ウィ ルス 防 
止 プ ログ ラム な ど を 常駐 させ た 状態 で は 圧縮 を 行っ て は いけ ませ ん . 

CD-ROM を 使用 し て いる 場合 に は , 一 時 的 に CONFIG.SYS の デバ イス ドラ イ バ と , 
AUTOEXEC.BAT の MSCDEX の 行 を コメ ント に し て お いて くだ さい . 
DoubleSpace を 他 の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム と 同時 に 使う こと は や め て くだ さい . な 
お , 圧縮 ドラ イブ 自体 は , PC-DOS J6.3/V の SuperStorDS と 互換 性 が あり ます . 


リセ ッ ト 後 , メモ リ を チェ ッ ク す る 
リセ ッ ト し た 後 , 基本 メモ リ の 空き が 十分 に ある か CHKDSK コ マン ド な ど で チ ェ ッ 
ク し て くだ さい . 





DoubleSpace を 実行 する に は , 使用 可能 メモ リ が 300KB 程 度 必要 で す . メモ リ が 不足 
し て いる 場合 に は , 余計 な 常駐 プロ グラ ム (MOUSE な ど ) を 外す か , MemMaker を 
使っ て 最適 化 を 行う よう に し て くだ さい . 必要 な メモ リ が 確保 で きる まで は , 絶対 
に 圧縮 を 実行 し な いこ と で す . 

な お , CHKDSK コ マン ド で ディ スク の 異常 が 報告 され た 場合 に は , 「/F] ス イッ チ を 
付け て , それ ら を 完全 に 修復 し て か ら 実 行 し て くだ さい . 





この コマ ンド は , エラ ー が 表示 され な く な る まで 繰り 返し 実行 する 必要 が あり ま 
す 

CHKDSK に より エラ ー を 修復 し た 後 , ディ スク 内 に 「-.CHK | と いう ファ イル が あ 
れ ば , それ ら を 削除 し て お きま す . 


(⑥ ディ スク を 最適 化す る 
DEFRAG コ マン ド を 用 いて 対象 と な る ドラ イブ を 最適 化し て お きま す . 
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圧縮 ドラ イブ の 作成 

DoubleSpace は , Windows 内 部 か ら 起 動 す る こと は で きま せん . 必ず 終了 させ て か ら 
実行 し て くだ さい . 

ディ スク を 圧縮 する に は , DoubleSpace を 次 の よう に 起動 し ます . 





\>DBLSPACE 











Micrnsnft DoubleSpace セッ ト ア ッ プ 





DoubleSpace セッ ト ア ッ プ へ よう こそ 


DoubleSpace セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム は , ディ スク の ファ イル を 圧 
縮 し て , ハー ド デ ィ スク の 空き 領域 を ふやし ます . また , WS-DQS 
の 一 部 で DoubleSpace 圧縮 ドラ イブ ヘア クセ ス で きる よう に する 
た め の DBLSPHCE .BIN を 読み 込み ます . DBLSPHCE.BIN に は , 約 
50KB の メモ リ が 必要 で す . 


ネッ トワ ー ク を 使用 し て いる 場合 は , DoubleSpace を 組み 込む 前 に , 
ネッ トワ ー ク を 起動 し て 通常 使っ て いる すべ て の ドラ イブ へ 接続 し て 
くだ さい . 


・ セッ ト ア ッ プ を 開始 する に は , Enter キー を 押し て くだ さい . 


・ セットアップ に つい て 詳し く は , F1 キー を 押し て くだ さい . 


・DaubleSpace を 組み 込ま ず に セッ ト ア ッ プ を 終了 する に は , F3 
キー を 押し て くだ さい . 











図 49 DoubleSpace の 起動 画面 


起動 画面 で Enter キー を 押し て , 作業 を 継続 さき せ て くだ さい . 

DoubleSpace に は , 「 高 速 セ ッ ト ア ッ プ ] と 「 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ ] と が あり ます . 
ここ で は , 細か な 設定 が 可能 な カス タム セッ ト ア ッ プ を 使っ て 圧縮 する 手順 を 解説 し 
叶 隊 『。 


(① カス タム セッ ト ア ッ プ の 選択 


高速 セッ ト ア ッ プ と カス タム セッ ト ア ッ プ の 選択 画面 で カス タム セッ ト ア ッ プ を 
選択 し ます . 
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② 圧縮 方 法 の 選択 
現在 の 状況 を 考え て , 圧縮 方 法 を 選択 し て くだ さい . 
既存 の ドラ イブ を 圧縮 する ・ 多 く の フ ァイル が 存在 し て 空き が 少な い 場 合 , 


現在 の ファ イル も 含め て 圧縮 ドラ イブ を 作成 . 

新しい 圧縮 ドラ イブ を 作成 する : わずか な ファ イル し か 存在 し な い 場 合 , 現在 の 
ファ イル は 圧縮 せ ず , 空き スペ ー ス に 圧縮 ドラ 
イブ を 作成 . 


(③ ドラ イブ の 選択 
圧縮 する ドラ イブ , また は , 空い て いる 部 分 に 新しく 圧縮 ドラ イブ を 作成 する ドラ 
イブ を 指定 し て くだ さい . 


④ 圧縮 の 設定 
圧縮 に 関す る 設定 の 初期 内 容 が 表示 され ます . 変更 する 必要 が あれ ば , 新た に 指定 
し て くだ さい . 設定 後 , Enter キー を 押し ます . 


既存 の ドラ イブ を 圧縮 する 場合 

新しい 非 圧縮 ドラ イブ の 空き 領域 : Windows の 常設 スワ ッ プ ファ イル な どの 
た め に 確保 し て お く 非 圧縮 領域 の サイ ズ 
を 指定 する . 後 か ら , その ドラ イブ に 
Windowvs を イン スト ー ル する な ら , 数 十 
MB を 確保 し て お く . 

新しい 非 圧縮 ドラ イブ : 圧縮 後に , 非 圧 縮 ド ライ ブ と し て 利用 で き 
る ドラ イブ ( 真 の ドラ イブ ) を 指定 する . 


新しい 圧縮 ドラ イブ を 作成 する 場合 
ドラ イブ ? に 残す 空き 領域 ・ Windows の 常設 スワ ッ プ ファ イル な どの 
た め に 確保 し て お く 非 圧縮 領域 の サイ ズ 
を 指定 する . 後 か ら , その ドラ イブ に 
Windowvs を イン スト ー ル する な ら , 数 十 


MB を 確保 し て お く . 
新しい ドラ イブ の 圧縮 率 ・ ディ スク に デー タ を 保存 する 際 の 圧縮 率 
を 指定 する . 通常 は , 2 対 1 で 大 丈夫 . 
新しい ドラ イブ ・ 新た に 作成 し た 圧縮 ドラ イブ を 割り 当て 


る ドラ イブ を 指定 する . 
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⑥⑤ バッ クア ッ プ の 確認 
圧縮 する ドラ イブ を バッ クア ッ プ し て お く よ う に と の 確認 メッ セー ジ が 表示 され ま 
す . 
Enter キー を 押し て , 作業 を 継続 し て くだ さい . 


⑥ 圧縮 開始 
C キー を 押し て , 圧縮 を 開始 し ます . 


⑦ 圧縮 の 実行 
これ で , 圧縮 作業 が 開始 され ます . 圧縮 に は か な り の 時 間 が か か り ま す . 
圧縮 ドラ イブ に 対し て の 最適 化 な ども 行わ れ ま す . 
作業 が 完了 する と , メイ ン メ ニュ ー に 戻り ます か ら , プロ グラ ム を 終了 させ て くだ 
さい . 


再起 動 


CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT で コメ ント に し て お いた 部 分 な ど を 元 に 戻し て , 
シス テム を 再起 動 し ます . た だ し , FASTOPEN は 常駐 させ て は いけ ませ ん . 
CD-ROM を 接続 し て いる 場合 に は , DBLSPACE コ マン ド を 次 の よう に 実行 し て 表示 
され る 一 覧 を 見 て , 最終 ドラ イブ が 何 に な っ て いる か 確認 し て くだ さい . 








トラ 7 種類 全 空 き 全 サ 7 CVF ア 人 名 
A フロ タル ピ 一下 ジイ プ 0.65 MB 1.39 MB 

B 着脱 可能 メデ ィ イア ドラ イブ ドラ イブ に ディ スク が あり ませ ん . 

(0 ロー カル ハー ドド ライ ブ 103.77 MB 199.77 MB 

D ロー カル ハー ドド ライ ブ 22.70 MB 199.77 MB 

E 圧縮 ハー ドド ライ ブ 106.51MB 178.64MB  L:\DBLSPACE.000 
F 着脱 可能 メデ ィ ア ドラ イブ 16.2S3MB 120.73 MB 

G ロー カル RAM ドラ イブ 1.99 MB 1.99 MB 

H DoubleSpace に 使用 可能 

I DoubleSpace に 使用 可能 

J DoubleSpace に 使用 可能 

K DoubleSpace に 使用 可能 

上 ロー カル ハー ドド ライ ブ 2.00 MB 108.75 MB 

M DoubleSpace に 使用 可能 

N DoubleSpace に 使用 可能 
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この 表示 は , 実際 に 接続 きれ て いる ドラ イブ 数 と は 異な る も の で す . た と えば , 
[N」 ま で 表示 され て いれ ば , CD-ROM ド ライ ブ に は 「O」 を 割り 当て る こと に な り ま 
す . AUTOEXEC.BAT の MSCDEX に , 「/L:] で ドラ イブ の 指定 を 行っ て くだ さい . 





CONFIG.SYS 内 の 「LASTDRIVE=」 の 設定 も , 最終 ドラ イブ に 変更 し て お く 必 要 が あ 
り ま す . 

さら に , CONFIG.SYS の BUFFERS で , 10 よ り 大 き な 値 を 指定 し て ある 場合 に は , 10 
以下 に 変更 し て お いて くだ さい . 





これ は , DoubleSpace が HMA の 一 部 を 利用 し て , 常駐 サイ ズ が 小さ く な る よう に す 
る た めで す . 

最後 に , MemMaker を 実行 し て , CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を 最適 化し て お き 
表し あう 。 

圧縮 ドラ イブ を 作成 し て いて , も し も ゃ 一 時 的 に 無効 に し た けれ ば , シス テム の 起動 
時 , [Staring PC DOS.…| が 表示 され て いる 間 に Ctrl+ F5 キー を 押し て くだ さい . 


圧縮 ディ スク の 解除 


圧縮 し た ディ スク を 元 の 状態 に 戻し た い 場 合 に も DBLSPACE コ マン ド を 使用 し ま 
す . た だ し , 残り 容量 の 大 き な デ ィ ス ク が な けれ ば 実行 で き な い な ど , 必ず し も うま く 
解除 で きる と は 限り ませ ん か ら , この コマ ンド を 実行 する 前 に は 必ず 対象 と な る ディ 
スク を バッ クア ッ プ し て お いて くだ さい . 万 一 に 備え て , 圧縮 ドラ イブ 対応 の 起動 用 フ 
ロッ 臣 一 ディ スク や 用 意 し て お きま す . 

また , DBLSPACE コ マン ド の 実行 に は , 圧縮 時 と 同様 に , 常駐 プロ グラ ム や 空き メモ 
リ に 関す る 注意 が 必要 で す . 
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ドラ が (0⑪①) 圧縮 (E) 炎上 KT) MJY(H) 













空き 合計 
ドラ 種類 倒 域 (NB) 奉 域 (MB) 





| H 圧縮 ドド ラ が 











圧縮 ドラ イブ で 作業 する に は , 1 か ! キー を 押し て ドラ イブ を 
選ん で か が から, [ドラ イブ ] ま た は [ツー ル ] メ ニュ ー か ら 必 要 な 操作 
を 選ん で くだ さい . 


DoubleSpace を 終了 する に は , [ドラ イブ ] メ ニュ ー か ら [ 終 了 ] を 
選ん で くだ さい . ヘル プ を 参照 する に は , F1 キー を 押し て くだ さ 
いい 。 











図 50 DoubleSpace の 起動 画面 


まず , 解除 し た い 圧 緒 ドラ イブ を リス ト か ら 選 択 し て お いて くだ さい . 

そし て , メニ ュー の 「 ツ ー ル 」 か ら 「 圧 縮 解 除 ] を 選択 し ます (Alt キー で カー ソル が 
メニ ュー に 移動 し ます ) . 

圧縮 ドラ イブ を バッ クア ッ プ する よう に と の メッ セー ジ が 表示 され ます か ら , よ け 
れ ば ーー キー で 「 は い 」 を 選び ます . 

さま ざま な チェ ッ ク が 行わ れ た 後 , 圧縮 ドラ イブ が 解除 され ます . 終了 まで に は , か 
な り の 時 間 が か か り ま す が , 絶対 に 途中 で リセ ッ ト し た り , 電源 を 切っ た り し な いで く 
だ さい . ディ スク の 内 容 が 破壊 され る 原因 と な り ま す . 

圧縮 が 正常 に 解除 きれ , 他 に 圧縮 ドラ イブ が な けれ ば , 圧縮 機能 を アン イン スト ー ル 
する か と いう 問い 合わ せ が あ り ま す . も し , 圧縮 機能 を 使わ な い の で あれ ば , 必ず 除去 
する よう に し て くだ さい . 除去 を 指示 し な いと , 次 の 起動 時 か ら も ディ スク 圧縮 プロ グ 
ラム の 常駐 部 分 が 残っ て し まい ます . 

以上 の 手順 を 使っ て 解除 で き な か っ た 場合 に は , 圧 縮 ドラ イブ の 内 容 を すべ て 消去 
する し か あり ませ ん . この 次 に 解説 する 手順 を 実行 し て くだ さい . 

解除 の 途中 で スト ッ プ し た 場合 , ディス ク の 管理 領域 に 異常 を 起こ し て いる こと も 
考え られ る の で , 圧縮 ドラ イブ と ホス トド ライ ブ の 両方 で SCANDISK を 実行 し て お い 
て くだ さい . 
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一 部 の ファ イル や ディ レク トリ が , 非 圧 縮 ド ライ ブ に 移動 され て る 場合 に は , と りあ 
え ず 圧縮 ドラ イブ に 戻し て お いて くだ さい . 


圧縮 ドラ イブ の 強制 的 な 削除 

DBLSPACE に よる 解除 が 使 を な けれ ば , 圧縮 ドラ イブ を 強制 的 に 削除 し て し まう し 
か あり ませ ん . この 場合 , 圧縮 ドラ イブ の 内 容 は すべ て 失わ れる こと に な り ま すか ら , 
必要 な ファ イル は 必ず バッ クア ッ プ し て お いて くだ さい . 

な お , 起動 ドラ イブ の 削除 は で きま せん か ら , 起動 ドラ イブ を 削除 する な ら , 次 に 解 
説 し て いる 手動 に よる 削除 を 行っ て くだ さい . 

圧縮 ドラ イブ の 削除 も , DBLSPACE コ マン ド で 行い ます . 





対象 と する ドラ イブ を 選択 し て , メニ ュー の 「 ド ライ ブ 」 か ら 「 削 除 ] を 実行 し て くだ 
さい . 確認 が 2 回 あり , それ ら に 「OK」「 は い 」 で 答え る と , 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル が 
削除 され ます . 

圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を 削除 し て も , 次 回 の 起動 時 に は まだ ディ スク 圧縮 プロ グ 
ラム の 常駐 部 分 が 残る こと に な り ま す . も し , 圧縮 ドラ イブ を 一 切 使用 し な い の で あれ 
ば , カレ ント ドラ イブ を 起動 ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に 変更 し て , 次 の よう に 実 
条 し まず 。 





この DBLSPACE.BIN が 起動 ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に ある と , 自動 的 に ディ 
スク 圧縮 プロ グラ ム が メモ リ に 常駐 する よう に な っ て いま す . DBLSPACE.INI は , 圧縮 
ディ スク を 作成 し た 際 に 作ら れる 設定 用 ファ イル に な り ま す . 

これ ら の ファ イル は , シス テム ファ イル と 同じ 属性 が セッ ト さ れ て いま すか ら , 属性 
を 変更 し な い 限 り , DE し コマ ンド で は 削除 で きま せん . 

また , CONFIG.SYS に ある 次 の 1 行 も 削除 し て くだ さい . 
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手動 に よる 圧縮 ドラ イブ の 削除 


圧縮 ディ スク を 作成 する と , 起動 ドラ イブ に DBLSPACE.BIN と DBLSPACE.INI が 作 
成 さ れ ま す . これ ら の ファ イル は , シス テム 属性 な ど が 設定 され て いる た め , 特別 に ス 
イッ チ を 付け な い 限 り DIR コ マン ド な ど で 見 る こと は で きま せん . 

シス テム が 起動 され る と , CONFIG.SYS が 実行 され る 前 に , 起動 ドラ イブ に 
DBLSPACE.BIN が な いか 検索 され , 存在 すれ ば DBLSPACE.INI の 設定 内 容 に 従っ て , 
自動 的 に ディ スク 圧縮 プロ グラ ム を メモ リ に 常駐 させ ます . DBLSPACE.INI に は , どの 
圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を , どの ドラ イブ の 代わ り に 利用 する か と いっ た 情報 が 書き 
込ま れ て いま す . 

で すか ら , 圧縮 ドラ イブ を 完全 に 削除 する に は , 次 の 3 ファ イル を 削除 し て し まえ ば 
よい の で す (DBLSPACE.INI は 残し て お いて も 影響 あり ませ ん ) . 


圧 縮 ボリ ュー ム フ ァ イル (DBLSPACE.000) 
DBLSPACE.BIN 
DBLSPACE.INI 


これ ら は , シス テム 属性 , 隠し 属性 。 リ ー ド オン リー 属性 が セッ ト さ れ て いま すか ら , 





の よう に , 属性 を 変え て か ら 削 除 し ます . 


圧縮 ドラ イブ の 管理 
圧縮 ドラ イブ を 管理 する た め の ユ ー テ ィ リ ティ も , DBLSPACE コ マン ド で 実行 し ま 
す . 






メニ ュー の | ドライブ] に は , 次 の 項目 が あり ます . 


情報 ・ 圧縮 ドラ イブ に 関す る 情報 を 表示 する . 
サイ ズ 変 更 ・ 圧縮 ドラ イブ の サイ ズ を 変更 する . 
圧縮 率 変更 ・ 圧縮 ドラ イブ の 推定 圧縮 率 を 変更 する . 
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取り 付け ・ 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル と ドラ イブ 名 の 連結 関係 を 設定 する . 
取り 外し ・ 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル と ドラ イブ 名 の 連結 関係 を 解除 する . 
フォ ー マ ッ ト : 圧縮 ドラ イブ を フォ ー マ ッ ト し て , ファ イル を 完全 に 消去 す る . 
削除 ・ 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を 削除 する . 


メニ ュー の 「 圧 縮 に は , 圧縮 ドラ イブ を 作成 し た り , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 圧縮 す 
る メニ ュー が あり ます . 
メニ ュー の 「 ツ ー ル 」| に は , 次 の 項目 が あり ます . 


ディ スク 最適 化 : 選択 し た 圧縮 ドラ イブ を 最適 化す る (DEFRAG) . 


圧縮 解除 ・ 圧縮 ドラ イブ の 圧縮 を 解除 し て , 元 の 状態 に 戻す . 
CHKDSK ・ 圧縮 ドラ イブ の チェ ッ ク に は SCANDISK を 使う よう に と の メッ 
セー ジ が 表示 され る . 
オプ ショ ン ・ 次 の 設定 を 行う . 
DoubleSpace で 使う 最後 の ドラ イブ 名 
着脱 可能 メデ ィ ア の 数 


自動 取り 付け の オン プ オ フ 
DoubleGuard 安 全 チ ェ ッ ク の オン オフ 


ここ で の オプ ショ ン は , 特に 設定 の 必要 は な いで し ょ う . 

圧縮 ドラ イブ を 追加 し て , 割り 当て る ドラ イブ 名 が 足り な く な っ た と き に は , 
「DoubleSpace で 使う 最後 の ドラ イブ 名 」 を 変更 し て くだ さい . 

DoubleGuard を オフ に し て いる と , 圧縮 や 解除 の 際 に 安全 チェ ッ ク が 行わ れ な く な り 
ます . 実行 時 間 は 短く な り ま す が , や は り チ ェ ッ ク す る ほう が よい で し ょ う . 


ー 時 的 に ホス トド ライ ブ 名 を 変更 する に は 


ハー ド デ ィ スク を 増設 する 場合 , 増設 し て 割り 当て られ る ドラ イブ 名 と , すでに 圧縮 
ドラ イブ の ホス トド ライ ブ と し て 割り 当て て いる ドラ イブ 名 が 重なっ て し まう と , 正 
し く ド ライ ブ が 認識 され ませ ん . 

後 か ら , ホス トド ライ ブ 名 を 変更 する に は , 次 の よう に し て DBLSPACE.INI の 内 容 を 
書き 換え を て くだ さい . 






この 例 で は , E に 割り 当て られ て いた ホス トド ライ ブ を F に 変更 し て いま す . 
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フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 圧縮 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 圧縮 し て お け ば , デー タ の 保存 や 持ち 運び が 容易 に な る で 
し ょ う . また , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で バッ クア ッ プ する 際 に 用 いる と , 枚数 が 少な く て 
済む な よう に な り ま す . 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 圧縮 する 手順 は , ハー ド デ ィ スク の 場合 と まっ た く 同 様 で す . 
フォ ー マ ッ ト し た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 用 意 し て , メニ ュー の 「 圧 縮 ] か ら 「 既 存 ド ライ 
プ ブ 」 を 選択 し て くだ さい . 

この 後 は , 画面 の 指示 に 従っ て 進め る だ け で す . 

圧縮 し た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は , 約 2.6MB の 容量 に な り ま す . 

圧縮 し た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は , DoubleSpace が メモ リ に 常駐 し て いれ ば , 通常 の 
ディ スク と 同様 に 扱う こと が で きま す . この 場合 に も , ホス トド ライ ブ が 割り 当て られ 
ます が , ホス トド ライ ブ は 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル が ある 「 真 の ドラ イブ | に な り ま 
す . つま り , ドラ イブ A を 圧縮 し て あれ ば , ファ イル の コピ ー な ど は , それ まで どおり 
ドラ イブ に 対し て 行い ます . 


RAM デ ィ ス ク の 圧縮 

DoubleSpace に は , RAM デ ィ ス ク を 圧縮 する 機能 が あり ます . 

た と えば , RAM デ ィ ス ク に ドラ イブ F が 割り当て られ て いる シス テム で は , 次 の よう 
に 実行 し ます (AUTOEXEC.BAT に 記述 し て お く と よい で し ょ う ) . 





これ で , 新た に 圧縮 ドラ イブ が 割り 当て られ ます . 圧縮 後 は , 新た に 割り 当て られ た 
ドラ イブ を RAM ド ライ ブ と し て 扱っ て くだ さい . 

な お , RAM デ ィ ス ク を 圧縮 する に は , CONFIG.SYS 内 で DBLSPACE.SYS よ り も 前 に 
RAMDRIVE.SYS を 組み 込ん で お く 必 要 が あり ます . 


DBLSPACE.INI の 設定 内 容 


ディ スク 圧縮 プロ グラ ム が 導入 され る と , 起動 ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に 
DBLSPACE.INI が 作成 され ます . この ファ イル は , 次 の よう に し て 変更 する こと が で き 


ます 。 
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AutoMount=0|1|A 一 Z 


圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル の ある ディ スク を 自動 マウ ント し た い 場 合 に ., ドラ イブ 名 
を 指定 し ます . 

また , ドラ イブ A, B の 自動 マウ ント を オン (1), オフ (0) し ます . 初期 設定 で は オン に 
な っ て いま す . 

DBLSPACE /AUTOMOUNT で 変更 で きま す . 


還 DOUDleGuard=0 | 1 

DoubleGuard 安 全 チ ェ ッ ク の オン (1), オフ (0) を 切り 替え ます . 初期 設定 で は オン に 
な っ て いま す . 

DBLSPACE /DOUBLEGUARD で 変更 で きま す . 


mm MaxFileFradmentS=? 

すべ て の 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル (CVE) で 許容 され る フラ グ メ ン テ ー シ ョ ン ( 断 片 
化 ) の 量 を 指定 し ます . 

起動 時 に 「・・・ 分 断 化 が 進ん で いて 取り 付け で きま せん 」] と いう エラ ー メ ッ セ ー ジ が 
表示 され た 場合 , この 値 を 2000 以 上 に 変更 し て くだ さい . 圧縮 ドラ イブ の 最適 化 を 実 
行 す れ ば , 問題 は なくなり ます . 

DBLSPACE /MAXFILEFRAGMENTS で 変更 で きま す . 


昌 | aStDrive=? 


ディ スク 圧縮 プロ グラ ム が 割り 当て る こと の で きる 最終 ドラ イブ 名 を 指定 し ます . 
DBLSPACE /LASTDRIVE で 変更 で きま す . 


mMaxRemovableDrives=? 
シス テム 起動 時 に マウ ント 可能 な ディ スク の 最大 数 を 指定 し ます . 初期 値 は 2 で す . 
設定 値 以上 の ディ スク を マウ ント する 場合 に は , この 値 を 変更 する 必要 が あり ます . 
DBLSPACE /MAXREMOVABLEDRIVES で 変更 で きま す . 


momServer=0 | 1 


ROM BIOS MRCI(Microsoft Real-tme Compression Interface) サ ー バ ー に 対す る チェ ッ 
ク の オン (①⑪, オフ (0) を 切り 准 え ます 初期 設 定 で は オフ に な っ て いま す . 
DBLSPACE /ROMSERVER で 変更 で きま す . 
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時 Switches=/F | /N | /FN 

起動 時 の Ctrl + F5 キー と Ctrl+ F8 キー の 動作 を 制御 し ます . 

/N は , 起動 時 に Ctrl+ F5 キー また は Ctrl+F8 キー を 押し て も DBLSPACE を バイ パ 
スス できない ゆめ よ うに し ます 。 

/F は , 起動 時 に Ctrl+F5 キー また は Ctrl+ F8 キー を 押し て いな けれ ば な ら な い 時 
間 を 短く し ます . これ を 設定 する と , 起動 ファ イル の 処理 が 速く な り ま す . 

DBLSPACE /SWITCHES で 変更 で きま す . 


mActivateDrive=D1, D2n 
圧縮 ドラ イブ に 割り 当て られ て いる ホス トド ライ ブ と , 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を 
指定 し ます . 


DI : ホス トド ライ ブ 
D2 : 圧縮 ドラ イブ 
n  : ボリ ュー ム フ ァ イル の 拡張 子 ( 一 .000 な ら 0, 一 .001 な ら 1……) 


DBLSPACE /HOST で , ホス トド ライ ブ の み 変 更 で きま す . 
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第 2 部 








DOS/V 全 コマ ンド 骨 説 


第 2 部 で は , PC-DOS と MS- 
DOS の コマ ンド を まとめ た 
ダン ドリ ファレル ンス で す 、 


プロ ンプ ト か ら 実 行 す る 内 部 
コマ ンド , 外部 コマ ンド の み 
で な く 。 デ バイ ス ド ラ イ バ , 
CONFIG.SYS の コマ ンド , バ 
ッ チ ファ イル コマ ンド に つい 
て も 紹介 し ます . 





第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


1024 バ イト プ セ クタ フォ ー マ ッ ト の フロ ッ 
ピー ディ スク を 使え る よう に する . 


上 外部 コマ ンド 








1024FD (スイ ッ チ ) 





1024FD コ マン ド は , PC-9800 シ リー ズ な ど で 使 われ て いる 1024 バ イト プ セ クタ 
フォ ー マ ッ ト の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク へ の アク セス を 可能 に し ます . 

コマ ンド と し て 実行 し た り , AUTOEXEC.BAT に 記述 する ほか , CONFIG.SYS で 
DEVICE コ マン ド を 使っ て 組み 込む 方 法 も あり ます . 

スイ ッ チ に は , 次 の 2 種類 が あり ます . 


/R 1024FD の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 
化 1024FD を UMB メ モリ に 常駐 し な いよ うに する . 
念 関 連 


1024FD.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 
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ADDDRV 


ADDDRV キャ ラク タ 型 デバ イス ドラ イ バ を 組み 込む . 


マン ド 











ADDDRV デバ イス 定義 ファ イル 名 





解説 
ADDDRV は , CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT 内 で デバ イス ドラ イ バ を 組み 込ま 
ず に , 後 か ら 組 み 込 ん だ り , 外し た り で きる な か な か 便利 な コマ ンド で す . 
ADDDRV コ マン ド で は , デバ イス ドラ イ バ を 直接 指定 する こと は で きま せん . 必 
ず 次 の よう な 「 デ バイ スズ 定義 フ ァイル 」 を 作成 し て お いて くだ さい . 定義 する 内 容 
は , CONFIG.SYS 内 で 組み 込む 書式 その まま で , DEVICE, DEVICEHIGH, REM を 
利用 で きま す . 


【Wx2.DEV の 内 容 】 


DEVTCEHTGH=C:\DOS\KKCFUNC . SYS 
DEVTCEHTGH=C:\WX2\WXK.SYS /A1 
_DEVTCEHTGH=C:\WX2\WX2.SYS /DC:\WX2\wx2.DTC /A1 


WX2.DEV が C て ドラ イブ の ディ レク トリ DOS に あれ ば , これ ら の ドラ イ バ を 組み 込 
む に は , 次 の よう に 実行 し ます . 


C:\>ADDDRV C:\DOS\WX2 .DEV 


デバ イス 定義 ファ イル の ファ イル 名 や 拡張 子 は 任意 で す . し か し , 他 の ファ イル 
と 区 別 が つく よう に と 「 一 .DEV」 と いう 拡張 子 に され る こと が 多い よう で す . 

ADDDRV コ マン ド で 組み 込み 可能 な の は キャ ラク タ 型 デバ イス ドラ イ バ だ け で , 
ブロ ッ ク 型 デバ イス ドラ イ バ は 組み 込め ませ ん . ブロ ッ ク 型 と は , RAM デ ィ ス ク ド 
ライ バ の よう な ディ スク 装置 に 関す る ドラ イ バ を 指し ます . 

ADDDRV コ マン ド で 組み 込ん だ ドラ イ バ は , DELDRV コ マン ド で 取り 外す こと 
が で きま す . 
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人 @ 注 意 

ADDDRV コ マン ド を アプ リケーション の 子 プロ セス で 実行 する こと は で きま 
せん . 

ADDDRV コ マン ド は , キャ ラク タ 型 デバ イス ドラ イ バ の 動作 中 に は 実行 し な 
いで くだ さい . た と えば , 日 本 語 FEP の 起動 中 , プリ ンタ で の 印字 中 , AUX で の 
デー タ 送 受信 中 な ど は いけ ませ ん . 

ADDDRV コ マン ド で の 組み 込み 最 中 に , キー ボー ド で の 入力 を 行わ な いで く 
だ さい . 

ADDDRV コ マン ド か ら DELDRV コ マン ド の 間 に 使用 する アプ リケーション 
は , MS-DOS の 割り 込み ベク タ を 変更 し て は いけ ませ ん . た と えば , PRINT コ マ 
ンド な ど は 実行 で きま せん . 

DOS シ ェ ル の タス クス ワッ プ 実 行 中 に ADDDRV コ マン ド は 実行 で きま せん 








人 @ 関 連 
DELDRV 
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APPEND 


りり コ い | デー タフ ァイル の 検索 パス を 指定 し , 別 ディ 
レク トリ に ある デー タフ ァイル を カレ ント 
ディ レク トリ 同様 に 扱う よう に する . 


国外 部 コマ ンド 
議 IBM 較 MS 








書式 
APPEND パス 名 : パ ス 名 :…… (スイ ッ チ ) 





解説 

APPEND コ マン ド は , 指定 し た ディ レク トリ に ある デー タフ ァイル を カレ ント 
ディ レク トリ に ある よう に 扱う こと が で きる よう に し ます . PATH コ マン ド に よる 
設定 で は , 別 デ ィ レ クト リ !【 0 実行 ファ イル を 起動 する の に 用 いま す が , AP- 
PEND コ マン ド は , 主 に デー ァイル を オー プン する 場合 に 用 いる 点 が 異な り ま 
99 ey 条 4 で る も 使用 する こと が で きま す . 
た と えば , カレ ント ディ レク トリ に な い フ ァイル を 指定 し て TYPE コ マン ド を 実 
行 す る た め に は , 次 の よう に ディ レク トリ 名 まで 入力 する 必要 が あり ます . 


C:\>TYPE C:\GEN\DOS5 .DOC 


し か し , 一 度 APPEND コ マン ド を 実行 し て お く と , 以降 は ディ レク トリ 名 が 必要 
な く な る の で す . 


C:\>APPEND C:\GEN 
C:\>TYPE DOS5.DOC 


デー タフ ァイル の 検索 は .。 カレ ント ディ レク トリ ーAPPEND 指 定 さ れ た ディ レク 
トリ の 順に 行わ れ ま す . 
ディ レク トリ の 指定 は , セミ コロ ン (:) で 複数 を つなげ る こと が で きま す . 


C:\>APPEND C:\DATA:C:\DOSzC:\GEN 





APPEND コ マン ド の み を 実行 する と , 現在 の 設定 パス 名 が 表示 され ます . 
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APPEND コ マン ド の 指定 を 解除 する に は , セミ コロ ン (: ) の み を 付け て 実行 し ま 
す . 





た だ し , APPEND: を 実行 し て も APPEND コ マン ド が 使用 し て いた メモ リ は 解放 き 
れ ま せん . 

APPEND コ マン ド は , デー タフ ァイル の オー プン に 対し て の み 有 効 で す が , PATH 
の 設定 と 同様 に . プロ グラ ム の 実行 に 対し て も 有効 に する に は , 最初 に 次 の よう に 
実行 し て お きま す . 





また , プロ グラ ム に よっ て は , 単に APPEND コ マン ド で 指定 し た だ け で は 有効 に 
な ら な いも の も あり ます か ら , その よう な 場合 に も /X:ON を 指定 し て くだ さい . 

/X:ON の 状態 で は , 検索 され る 順番 は , カレ ント ディ レク トリ ーAPPEND 指 定 し 
た ディ レク トリ ーPATH 指 定 し た ディ レク トリ と な り ま す . 

初期 設定 に 戻す に は , / 友 :OFF を 付け て 実行 し ます . 

APPEND コ マン ド の 設定 後 , デー タフ ァイル 名 の 前 に ドラ イブ 名 や ディ レク トリ 
名 を 付け て 指定 する と , その ディ レク トリ に 同名 ファ イル が な けれ ば , APPEND コ 
マン ド で 指定 し た ディ レク トリ の ファ イル が 指定 し た ファ イル と し て 読み 込ま れ ま 
す . これ を , 同名 ファ イル が な けれ ば 新規 ファ イル と し て オー プン する よう に 設定 
する に は , 次 の よう に 実行 し ます . 





初期 設定 に 戻す に は , /PATH:ON で 実行 し て くだ さい . 
APPEND コ マシ ド で 指定 し た ディ レク トリ を 環境 変数 APPEND に 割り 当て る に 
は , 最初 に 実行 する APPEND コ マン ド で 契 を 指定 し ます . 
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APPEND 


APPEND コ マン ド で オー プン し た ファ イル を 変更 し て 保存 する と , 同じ 名 前 の 
ファ イル と し て カレ ント ディ レク トリ に 作成 され る の で 注意 が 必要 で す . この た 
め , 主 に 参照 する こと が 目的 の デー タフ ァイル の た め に 利用 され ます . 

APPEND コ マン ド は , すでに 存在 し て いる ファ イル に 対し て の み 有 効 で す . 
ファ イル の 作成 に は , ドラ イブ 名 と ディ レク トリ 名 を 付け る 必要 が あり ます . 

ASSIGN コ マン ド と 併用 する に は , APPEND コ マン ド を 先 に 実行 し て か ら , 
ASSIGN コ マン ド を 使用 し て くだ さい 

APPEND コ マン ド は Microsoft Windows (以下 Windows と 呼び ます ) の 実行 中 に 
は 使用 で きま せん . 


人 @ 関 連 
PATH、 ASSIGN 
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ドラ イブ 名 を 別 の ドラ イブ に 割り 当て る . 











書式 
ASSIGN ドラ イブ 名 = ドラ イブ 名 …… (スイ ッ チ ) 
解説 
ASSIGN コ マン ド は , A:, Bi, …… な どの ドラ イブ 名 を , 別 の ドラ イブ に 割り 当て 


る こと が で きま す . ドラ イブ 名 の 割り 当て は , X=Y の か た ち で 指定 し ます . X が 現在 
使用 し て いる ドラ イブ 名 で , Y が 変更 後 の ド ライ ブ 名 に な り ま す . 


Ci:Y\>A88TGN A=C 


上 の 例 で は , プロ グラ ム が ドラ イブ A に アク セス し よう と する と , 実際 に は ドラ 
イブ C が 利用 され ます . 古い アプ リケーション で ディ スク ドラ イブ が A や B に 固定 さ 
れ て いる よう な 場合 , ASSIGN コ マン ド を 実行 し て お け ば ハー ド デ ィ スク が 代わ り 
に 利用 で きる の で す . 

複数 の ドラ イブ 名 を 別 ド ライ ブ に 割り 当て る 場合 に は , 次 の よう に スペ ー ス ( 空 
白 ) で 区 切っ て 指定 し て くだ さい . 








Ci\>ASSTGN A=C B=C 


た だ し , ASSIGN は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ を 対象 に 用 いる コマ ンド で すか 
ら , ハー ド デ ィ スク ドラ イブ を 別 の ドラ イブ 名 に 割り 当て て は いけ ませ ん . 

ドラ イブ 割り 当て の 解除 は , ASSIGN の み で 実行 し ます . また , /S(/STATUS) ス 
イッ チ で 割り 当て 状況 が 表示 され ます . 

ASSIGN コ マン ド は , 従来 の コマ ンド と の 互換 性 の た め に 残さ れ て いま す が , ドラ 
イブ の サイ ズ や フォ ー マ ッ ト 形 式 な どの 詳細 な 情報 が プロ グラ ム に 伝わら な く な る 
た め , 同じ 機能 を も っ た SUBST コ マン ドド を 用 いる よう に する ほう が よい で し ょ う . 
MS-DOS 6.2/V で は , この コマ ンド は な く な っ て いま す . 

次 の 2 行 は 実行 結果 が 同じ こと に な り ま す ( 詳 し く は SUBST の 解説 を 参照 し て くだ 
さい ) . 
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Ci\>A88TGN AsC 
_C:\>SUBST Ai C:\ 


人 ひ 注 意 
ASSIGN コ マン ド を 用 いる と , 実際 の ドラ イブ と 扱わ れる ドラ イブ 名 が 異な っ 
て きま す . し た が っ て , BACKUP, JOIN, LABEL, RESTORE, SUBST, 
DISKCOMP, DISKCOPY, FORMAT の 各 コ マン ド は ASSIGN コ マン ド で 割り 当 
て られ た ドラ イブ に 対し て 実行 し て は いけ ませ ん . 
APPEND コ マン ド と 併用 する に は , APPEND コ マン ド を 先 に 実行 し て か ら , 
ASSIGN コ マン ド を 使用 し て くだ さい . 


人 @ 関 連 
SUBST 
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ATTRIB +/- 属 性 ファ イル 名 (スイ ッ チ ) 





解 
ATTRIB コ マン ド は , ファ イル の 属性 (アト リ ビ ュ ー ト ) を 表示 また は 変更 し ま 
す . ファ イル の 属性 指定 は , 次 の 中 か ら 選 択 し て くだ さい . 





R 読み 取り 専用 (リー ド オ ン リ ー) 属性 
A 保存 (アー カイ ブ ) 属性 

S シス テム 属性 
H 隠し 属性 





読み 取り 専用 属性 は , 変更 や 削除 を され て は 困る よう な ファ イル に 設定 する も の 
で す . この 属性 の ファ イル は , DEL コ マン ドド な ど で 削 除 す る こと や , エディ タ で 内 
容 を 変更 する こと が で きま せん . 

保存 属性 と は , ファ イル を バッ クア ッ プ し た 後 で 内 容 に 変更 が ある と 自動 的 に 設 
定 さ れる も の で す . バッ クア ッ プ プロ グラ ム や XCOPY な どの コマ ンド は , この 属性 

に よっ て 対象 と な る ファ イル を 選択 で きる よう に な っ て いま す . 

シス テム 属性 は , IBMBIO.COM, IBMDOS.COM (PC-DOS J6.3/V) また は IO.SYS, 
MSDOS.SYS (MS-DOS 6.2/V) と いう DOS の シス テム ファ イル に 設定 され て いる も の 
で す . この 属性 の ファ イル は , 属性 の 指定 な し で は DIR コ マン ド で 表示 する こと が 

で きま せん し , DEL (ERASE) コマ ンド で 削除 する こと も で きま せん . 特殊 な ファ イ 
ル の み に 設 定 す る べき 属性 で す . 

隠し 属性 カ 人 ph シス テム 属性 同様 に 通常 の DIR コ マン ド な 
表示 され な いよ うに な り ま すし , DEL コ マン ド で 削除 する こと も で き な く 
す 

次 の よう に , 十 の 後に 属性 を 指定 する と 属性 が 設定 され , 一 で 指定 する と 解除 さ 
れ ま す . 一 度 に 複数 の 属性 を 指定 する に は , 属性 の 指定 を スペ ー ス で 区 切っ て くだ 
さい . 








で は 
り 


ど 
な り ま 
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ATTRIB コ マン ド の 指定 に は , ? や ま の ワイ ルド カー ド を 用 いる こと が で きま す . 
また , /S を 付け て 実行 する と, 指定 し た ディ レク トリ 以下 すべ て の サブ ディ レク ト 
リ が 対象 と な り ま す . 





C:\>ATTRTB +R *.* /8 


信 注 意 
シス テム 属性 か 隠し 属性 が 設定 され て いる ファ イル で は , それ ら の 属性 を 解除 
し な けれ ば , 他 の 属性 を 変更 する こと は で きま せん . また , シス テム 属性 と 隠し 
属性 の 両方 が 設定 され て いる ファ イル は , それ ら を 同時 に 解除 し て お か な けれ 
ば , 他 の 属性 を 変更 する こと は で きま せん . 
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ロリ ゴリ 4 と +C(Break) キー の チェ ッ ク 機 能 を 拡張 す 


面 内 部 コマ ンド 
還 IBM 画 MS 








BREAK ON/OFF 





解説 

プロ グラ ム の 実行 中 , Ctrl+ C キー また は Ctrl + Pause(Break) キー を 押す と , 
処理 の 中 断 を 指示 する こと に な り ま す . た だ し , これ は 主 に MS-DOS の コマ ンド に 
対し て の こと で , 一 般 の アプ リケーション で は Ctrl + C キー を 和 無効 に し て いる 場 
合 が は ほとんど です. 

初期 設定 は BREAK が OFF で , キー 入力 , 画面 出力 , プ リン タ 出 力 な どの 際 に の み 
Ctrl+C キー の チェ ッ ク が 行わ れ ま す . BREAK コ マン ド で ON を 指定 する と , ディ 
スク の 入出 力 時 な ど , すべ て の MS-DOS 機 能 に お いて チェ ッ ク が 行わ れる よう に な 
り ま す . プロ グラ ム の コン パイ ル 作 業 を 行っ て いる 時 な ど , ディ スク の 入出 力 が 頻 
繁 に 行わ れ て いる 最 中 に も , 処理 を 中 断 で きる よう に し た い 場 合 に 設定 する と よい 
で し よう 。 


C:\>BREAK ON 
元 の 状態 に 戻す に は , OFF を 指定 し て 実行 し て くだ さい . 
ON/OFF の 指定 を 付け ず に , BREAK コ マン ド の み で 実行 する と , 現在 の 設定 状態 
が 表示 され ます . 


BREAK は 外部 コマ ンド と し て 実行 で きま す が , 通常 は CONFIG.SYS 内 で 
| BREAK=ON」 と 記述 し て お きま す . 


食 関 連 
BREAK (CONFIG.SYS コ マン ド ) 
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CHCP 


コー ド ペ ー ジ を 切り 替え る . 











ロ 
較 内 部 コマ ンド り 
IBM MS コ 
毅 部 ー 
ン 
ド 

書式 

CHCP コー ド ペ ー ジ 
解説 


コー ド ペ ー ジ と は , MS-DOS を 各国 に 対応 きせ る た め の 文 字 対応 表 の 番号 で す . 
日 本 ( 国 コ ー ド 081) で 利用 する 場合 , コー ド ペ ー ジ は 2 バイ ト 文 字 を 含ん だ 932 か , 1 
バイ トト 文字 の 437 が 設定 可能 で す . 

CHCP コ マン ド は , 文字 対応 表 の 番号 で ある コー ド ペ ー ジ を 切り 替え る た め に 用 
いま す . た だ し , それ に は CONFIG.SYS 内 で COUNTRY コ マン ド を 指定 し , さら に 
NLSFUNC コ マン ド を 実行 し て お く 必 要 が あり ます . 

た と えば , 次 の よう に する と コー ド ペ ー ジ が 437 に な り ま す . 


C:\>CHCP 437 


CHCP の み で 実行 する と, 現在 の コー ド ペ ー ジ 番号 を 表示 し ます . 


念 関連 


COUNTRY 
NLSFUNC 
MODE 
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カレ ント ディ レク トリ の 変更 ., カレ ント ディ 
レク トリ 名 の 表示 を 行う . 


蘭 IBM 








CHDIR ディ レク トリ 名 
CD ディ レク トリ 名 





解説 
CHDIR コ マン ドド は CD と 略す こと が で き , カレ ント ディ レク トリ を 変更 する た め 
の コマ ンド で す . 次 の よう な 使い 方 が で きま す . 
@ カ レン トディ レク トリ を ルー トディ レク トリ に 変更 する 
crwxcpY 


@ カ レン トディ イレ クト リ を \DOS\SYS に 変更 する 


Ci:Y\>CD \DOS\Syg 


@ ドラ イブ B の カレ ント ディ レク トリ を \EDITOR に 変更 する 


C:\>CD B:\EDTTOR 





@ カ レン トディ レク トリ を 親 デ ィ レ クト リ (] 階 層 上 の ディ レク トリ ) に 変更 する ~ 
C:\>CD .. ーー 、 


@ カ レン トディ レク トリ を 1 階層 下 の デ ィ レ クト リ \DATA に 変更 する 


C:\>CD DATA 


@ カ レン トディ レク トリ を 2 階層 下 の デ ィ レ クト リ \USER\DATA に 移動 する 


C:\>CD .\OSER\DATA 
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CHDIR(CD) 


カレ ント ディ レク トリ の 1 階層 下 の サ ブ デ ィ レ クト リ に 変更 する 場合 に 限っ て , 
ディ レク トリ 名 だ け で 移動 する こと が で きま す . カレ ント ドラ イブ で は な く て も , 
カレ ント ディ レク トリ を 変更 する こと は で きま す が , その ドラ イブ に 移動 する こと 
は で きま せん . 

な お , ここ で 用 いて いる 「..| は 親 デ ィ レ クト リ を ,「.」| は カレ ント ディ レク トリ を 
示す MS-DOS の 記号 で す . 

また , CD の み で 実行 する と カレ ント ディ レク トリ 名 を , ドラ イブ 名 の み を 指定 し 
て 実行 する と 指定 ドラ イブ の カレ ント ディ レク トリ 名 を 表示 し ます . 


テ V4 HSOGq 
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日 本 語 モ ー ド に お いて ., 日 本 語 環境 と 英語 環 
境 を 切り 替え る (PC-DOS J6.3V) . 

2 日 本 語 環境 に お いて ., 日 本 語 モ ー ド と 英語 
古 外 部 コマ ンド モー ド を 切り 替え る (MS-DOS 6.2V) . 

主 |BM 蘭 MS 








CHEV JP/US (F) 





解説 

PC 6 訂 ち NADDOSG 和 5 |ー モ SPY 
な っ て いま す . ここ で は , PC'DOS j63V の 名 称 を 用 いる こ と まり 

DG9 信 肝 二 語 ー ド と 敵 語 モー ド を も っ て いま す が , ie 
CHEV コ マン ド に よっ て 一 時 的 に 英語 環境 に 切り 替え , 英語 版 の ソフ トウ ェ ア を 利 
用 する こと が で きま す . 

た だ し , すでに メモ リ 内 に ある デバ イス ドラ イ バ や 常駐 タイ プ の ソフ トウ ェ ア は 
その まま に な る た め , ソフ トウ ェ ア に よっ て は 不具 合 が 生じ る こと も あり ます . そ 
の 際 に は , SWITCH コ マン ド で 完全 な 英語 モー ド に 切り 堆 え て か ら 実 行 す る よう に 

し て くだ さい . 

CHEV コ マン ド は , US を 指定 する と 英語 環境 に , JP を 指定 する と 日 本 語 環境 に 
り ま す . 


C:\>CHEV US 


SWITCH コ マン ド に よっ て 英語 モー ド に 移行 し た 後 で は CHEV コ マン ド が 無効 に 
な る の で 注意 し て くだ さい . 

CHEV の み で 実行 する と, 現在 の 環境 を 表示 し ます . 

切り 替え 時 に 何 か 不 都合 が 生じ る と , 確認 の メッ セー ジ が 表示 され ます が , 
手続 き を PWM 
る と 警告 (ビー プ ) 音 が 鳴ら な いよ うに な り ま す . 


C:\>CHEV US /F >NUL 
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CHEV 


人 で 注 意 
PRINT コ マン ド に よっ て バッ ク グ ラウ ンド 印刷 を 行っ て いる 最 中 に CHEV コ マ 
ンド を 実行 し , 処理 の 続行 を 指定 し た 場合 に は , プリ ンタ は 以前 の 環境 の まま 変 
わり ませ ん . プリ ンタ の 環境 を 変更 する に は , 再び CHEV コ マン ド を 実行 し て く 
だ さい . 


価 終 了 コ ー ド 
e 環境 の 切り 替え 時 
0: 切り 共 え が 正常 に 終了 し た . 
1: 切り 替え 時 に 異常 が 発生 し た が , 処理 を 続行 し た . 
2: 切り 替え 時 に 異常 が 発生 し た た め , ユー ザー に より 処理 が 中 断 さ れ た . 
3: DOS の バー ジョ ン が 違う か , また は 英語 モー ド で ある た め 実 行 で き な か っ 
7 だ 。 
4: 指定 され た パラ メー タ に 誤り が あっ た . 





e 現在 の 環境 表示 時 
0: 現在 は 英語 環境 で ある . 
1: 現在 は 日 本 語 環境 で ある . 


人 @ 関 連 
SWITCH 
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ディ スク の 使用 状況 を 表示 し , 同時 に ディ ス 
ク の 管理 領域 の 論理 エラ ー を チェ ッ ク す る . 








CHKDSK (ドラ イブ 名 また は ファ イル 名 ) (スイ ッ チ ) 





解説 
CHKDSK コ マン ド は , その まま 実行 する か , ある い は ドラ イブ 名 を 指定 し て 実行 
する と , 0 いて の 情報 を 表示 し , 万 一 ,. ドラ イブ に 論理 的 な 異 
常 が 発生 し て いる 場合 に は , エラ ー メ ッ セ ー ジ を 表示 し ます . / ツ スイ ッ チ を 付け る 
0 の eS 





また , ファ イル 名 を 指定 する と , その ファ イル に つい て 論理 的 な 障害 の 有無 も 同 
時 に チェ ッ ク し ます . ファ イル の 指定 で は , ワイ ルド カー ド が 利用 可能 で す . 





CHKDSK で 異常 が 発見 され た 場合 , 後 か ら 修復 し て も いずれ か の ファ イル の 内 容 
が 破壊 され て いる 可能 性 が 高い の で , リダイレクト で メッ セー ジ を ファ イル 化し て 
抽 : く ど 下 WWY で も まう 。 





修復 を 行う に は , 改め て / 眉 スイ ッ チ 付き で 実行 し て くだ さい . た だ し , ディ スク の 
アク セス に 影響 を 与え る 常駐 型 の プロ グラ ム (FASTOPEN な ど ) が 有効 に な っ て い 
る と , 場合 に よっ て は ディ スク の 管理 情報 が 破壊 され て し まう か も し れ ま せん . 安 
全 の た め , それ ら を 解除 し て お く よ う に し て くだ さい . 
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CHKDSK 


この と き , 使用 中 と いう こと に な っ て いる ディ スク の デー タ 和 領域 の うち , どの 
ファ イル に も 割り 当て られ な い 部 分 が 生じ た 場合 , その デー タ 部 分 を 1 つの ファ イ 
ル と し て 出力 する か どう か きい て きま す . 

出力 を 指定 する と , 該当 する デー タ が FILE<nnnn>.CHK (n は 0-9) と いう ファ イル 
名 で 出力 され , 指定 し な いと 該当 する デー タ は 破棄 され ます . と りあ え ず 出力 し て 
お いて , で きた ファ イル を エディ イタ で チェ ッ ク す る ほう が よい で し ょ う . た だ し , 
極端 に 破壊 され て いる 場合 に は , ファ イル が 多く な りす ぎ て ルー トディ レク トリ の 
ファ イル 数 の 限界 を 超え て し まう こと も あり ます . 「 ? チェ ー ン 中 | の 部 分 の 数 に 注 
意 し て くだ さい . 

また , CHKDSK コ マン ド で は 1 回 の 処理 で 完全 に 修復 され ん な いこ と が あり ます . 
必ず , 2 回 実行 する よう に し て くだ さい . 

ディ スク 修復 後 , リダイレクト し て お いた ファ イル を 確認 し て , 問題 の あっ た 
ファ イル を チェ ッ ク し て くだ さい . テキ スト ファ イル で あれ ば , 表示 する か エディ 
タ な ど で 読 み 込 ん で み ま す . 不足 し て いる 部 分 が あれ ば , 修復 時 に 出力 され た ファ 
イル に 含ま れ て いる は ず で す . 実行 ファ イル で あれ ば , 実際 に 実行 し て み ま す . 実 
行 フ ァイル が 破壊 され て いる と , 実行 後に シス テム が 動か な く な る (ハン グ ア ッ プ 
する ) こと も あり ます か ら , RAM デ ィ ス ク に ある 大 切な デー タ は , 前 も っ て 他 の 
ディ スク に 保存 し て お く よ う に し て くだ さい . 

な お , MS-DOS 6.2/V に は CHKDSK よ り も は る か に 高 機能 な SCANDISK コ マン ド 
が 加わ っ て いま すか ら , そちら を 用 いる よう に し まし ょ う . 


念 注意 

CHKDSK コ マン ド は , オー プン され て いる ファ イル が ある と 問題 が 生じ る こ 
と も あり ます か ら , 別 の プロ グラ ム 内 部 か ら 実 行 し た り , Windows の DOS 互 換 
ボッ クス か ら 実 行 し て は いけ ませ ん . 

CHKDSK コ マン ド は 論理 的 欠陥 を 修復 する だ け で す . 物理 的 な 欠陥 は RE- 
COVER コ マン ド (PC-DOS J6.3/V) また は SCANDISK (MS-DOS 6.2/V) で 修復 し て 
くだ さい (RECOVER コ マン ド の 実行 に は 十分 な 注意 が 必要 で す ) . 

CHKDSK コ マン ド は , ASSIGN, JOIN, SUBST コ マン ド で 割り 当て た ドラ イブ 
や , ネッ トワ ー ク 環境 の リモ ー ト ドラ イブ に 対し て は 実行 で きま せん . 


人 @ 関 連 


RECOVER 
SCANDISK 
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CLS 画面 に 表示 され て いる テキ スト を 消去 する . 


還 内 部 コマ ンド 
蘭 BM 胃 MS 








CLS 





解説 
CLS コ マン ド は , 画面 に 表示 され て いる 文字 (テキ スト ) を 消去 し て , プロ ンプ ト 
を 最上 行 に 表示 し ます . 
CLS コ マン ド を 実行 する と , MS-DOS は ディ スプ レイ に ANSI エ スケ ー プ シー ケン 
ス の ESC[2J を 出力 し ます . た だ し , ESC[2J は 標準 で す サポ ー ト され て いる た め , 
ANSI.SYS を 組み 込ん で お く 必 要 は あり ませ ん . 
CLS コ マン ド で は グラ フィ ッ ク 画 面 の 消去 は 行わ れ ま せん . 
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COMMAND 


コマ ンド プロ セッ サ の 起動 、 ま た は コン ソー 
ル 入 出力 の 指定 を 行う . 


還 外 部 コマ ンド 
軒 IBM 還 MS 











COMMAND (パス 名 ) (デバ イス 名 ) (スイ ッ チ ) 





COMMAND(.COM) は , MS-DOS の プロ ンプ ト を 表示 し て , そこ に 入力 され た プロ 
グラ ム を 呼び 出し ます . 通常 は , CONFIG.SYS 内 で 次 の よう に 指定 する だ け で , 
COMMAND.COM を 直接 実行 する こと は あり ませ ん . 


SHELL=C : \COMMAND COM C:\ /E:1024 /p 


パラ メー タ の パス 名 に は , COMMAND.COM の 非常 駐 部 を 再読 み 込 みす る 先 を 指 
定 し ます (ここ で は C) . 

: ス イッ チ に は , MS-DOS が 使用 する 環境 領域 を 160-32768 バ イト の 範囲 で 指定 
し ます (16 バ イト 単位 で 切り 上 げ ) . 初期 設定 で は 256 バ イト に な っ て いま す . 環境 
変数 を 多く 指定 し て , 領域 が 不足 し た 場合 な ど に は , この 設定 で 領域 を 広げ る 必要 
が あり ます . 

/P は , EXIT コ マン ド で COMMAND.COM か ら 抜 ける こと が で き な い よう に し て お 
く た め の スイ ッ チ で す . 忘れ ず に 指定 し て くだ さい . 起動 時 に AUTOEXEC.BAT を 
実行 する た め に も 必要 で す . 

コマ ンド と し て 実行 する 場合 ,、 デ バイ ス 名 を 指定 する と , コマ ンド 入出 力 時 に 
CON( キ ー ボ ー ド ディ スプ レイ ) の 代わ り に AUX な どの キャ ラク タデ バイ ス が 使 
用 で きま す . 

その 他 , 次 の よう な スイ ッ チ が あり ます . 
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スイ ッ チ 
/C 文 字 列 


/MSG 


人 @ 関 連 
CTTY 
MODE 


文字 列 で 指定 し た コマ ンド (ドラ イブ と ディ レク トリ 名 を 完全 に 指定 の こ 
と ) を 起動 し て , 終了 後に コマ ンド プロ セッ サ に 戻る . 必ず , コマ ンド の 最 
後 の ス イッ チ と し て 指定 する こと . 

文字 列 で 指定 し た コマ ンド (ドラ イブ と ディ レク トリ 名 を 完全 に 指定 の こ 
と ) を 起動 する . 終了 後 , EXTT を 入力 する と コマ ンド プロ セッ サ に 戻る . 
すべ て の エラ ー メ ッ セ ー ジ を メモ リ 内 に 読み 込む . 必ず /P ス イッ チ と 一 緒 
に 指定 する こと . フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で DOS を 起動 する 際 に は , この ス 
イッ チ の 指定 を 行う よう に する ほう が よい . も し , 指定 せ ず に 起動 する 
と , 起動 ドラ イブ に COMMAND.COM が な いと いう よう な エエ ラー メッセー 
ジ が 表示 され な いこ と が ある . た だ し , 指定 を 行っ た 場合 は , その 分 の メ 
モリ が 消費 され る . 

/C や /K で 指定 し た バッ チ プ ログ ラム を 1 行 ず つ 実 行 する . 


SHELL (CONFIG.SYS コ マン ド ) 
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COMP 


ファ イル の 内 容 を バイ ト 単 位 で 比較 する . 





COMP ファ イル 1 ファ イル 2 (スイ ッ チ ) 





解説 
COMP は , ファ イル の 内 容 を バイ ト 単 位 で 比較 する コマ ンド で す . 同 サ イズ の 2 つ 
の ファ イル 名 を 指定 し て 実行 する と, 違い が あれ ば 次 の よう に 表示 され ます . 





\>COMP TEST1.TXT "TEST2.TXT 

中 で す TEST1 TXT と TEST2.TPXT. 
、 比 光 ーー で す . オフ セッ ト 2 

3 ファ イル 1 = 41 

ファ イル 2 = 44 






オフ セッ ト と いう の は , ファ イル の 先頭 を 0 と し た バイ ト 位 置 を 16 進 数 で 表し た 
も の で す . 改行 は 2 バイ ト 分 に な る 点 に 注意 し て くだ さい . この 例 で は , オフ セッ ト 
2EH (10 進 数 で は 46) の 位置 に ある デー タ が , ファ イル 1 は 41H に , ファ イル 2 は 44H に 
な っ て いる こと に な り ま す . 異な っ て いる 部 分 が 10 箇 所 を 超え る と , そこ で 実行 は 
中 止 さ きれ ま す . 

異な っ て いる 部 分 の デー タ を 10 進 数 で 表し た けれ ば /D ス イッ チ を 付け て くだ さる 
い . また , /A ス イッ チ を 付け れ ば ASCTII 文 字 で 表示 され ます . /C ス イッ チ で 大 文字 と 
小文字 を 区 別 し な かく な り ま す . 





MP TEgT1 PT mggf2. 9 ム 
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COMP コ マン ド は 2 バイ ト 文 字 に 対応 し て いま すか ら , 2 バイ トト 文字 は 1 文字 分 と し 
て 比較 の 対象 と な り ま す . た だ し , 選 ス イッ チ が 有効 な の は ASCI 文 字 に 限ら ちら れ ます . 
さら に , / ル スイ ッ チ を 付け る と オフ セッ ト で は な く 異 な っ て いる 位置 が 行 数 で 表 
示さ れ ま す . 





大 きき さ の 異な る ファ イル を 比較 する に は , 先頭 か ら 何 行 目 ま で 比較 する か を 
[/N=」 で 指定 する 必要 が あり ます . この 場合 に は , 結果 は 常に 行 位置 で 表示 され ます . 





ファ イル 名 に は ワイ ルド カー ド を 用 いる こと も で きま す . ファ イル 名 の 代わ り に 
ドラ イブ 名 を 指定 する と , それ ぞ れ の ドラ イブ の カレ ント ディ レク トリ に ある 全部 
の 同名 ファ イル が 比較 の 対象 と な り ま す . また , ディ レク トリ 名 を 指定 する こと も 
で きま す . 単独 で 比較 する 場合 と 同様 に , /N ス イッ チ で 行 数 を 指定 し て お か な けれ 
ば , サイ ズ が 異な っ て いる と 比較 され ませ ん . 





ファ イル を 比較 する に は , FC コマ ンド を 用 いる ほう が より 詳し く 調 べ る こと が で 
き , 扱い 方 も 簡単 だ と 思い ます . 

ディ スク どう し の 違い を チェ ッ ク す る に は , DISKCOMP コ マン ド を 用 いて くだ さ 
い . 


人 @ 関 連 


DISKCOMP 
FC 
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COPY 


COPY ファ イル を 複写 また は 連結 する . 


_ 還 内 部 コマ ンド 。 
_ 半 IBM 議 MS 











書式 
COPY 複写 元 フ ァイル 名 複写 先 ( ス イッ チ ) 
COPY 連結 ファ イル 名 1 十 連 結 フ ァイル 名 2 十 …… 作成 ファ イル 
名 (スイ ッ チ ) 
解説 


COPY コ マン ド の 基本 的 な 使い 方 と し て は , 複写 元 の ファ イル 名 と , それ を 複写 
(コピ ー) する 先 の ドラ イブ また は ディ レク トリ を 指定 し て 実行 し ます . 


C:\>COPY TEST.DOC 入 : 
C:\>COPY TEST1 .DOC C:\DOC 


複写 先 に ファ イル 名 を 指定 する と , 同じ ディ レク トリ に 別 フ ァイル と し て 覆 写 す 
あと も で きま ず 。 


C:\>COEY TEST2 .DOC TEST.TXF 

/ ツ スイ ッ チ を 付け て お く と , 複写 先 の ファ イル に 正しく 書き 込み が 行わ れ た か ど 
うか の チェ ッ ク を 行い ます が , その 必要 は な いと 思い ます . 

ワイ ルド カー ド も 使用 で きま す 


Ci\>COPY *.TXTP C:\GEN 


ファ イル を 連結 する に は , 連結 し た い フ ァイル を 十 で つなげ て 指定 し , その 後に 
連結 後 の フ ァイル 名 を 指定 し ます . 


C:\>COPY TEST1 . DOC+TEST2 . DOC+TEST3 .DOC TEST.DOC 
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連結 の 対象 と な る ファ イル が バイ ナリ ファ イル の 場合 に は , /B ス イッ チ を 付け て 
お か な いと 途中 に ファ イル 終了 記号 (Crl+Z:1AH) が 含ま れ て いる と き , そこ で 切ら 
れ て し まい ます . 





/B を 入れ る 位置 に 注意 し て くだ さい . 

複写 先 の ファ イル 名 を 省く と , 連結 する ファ イル 名 で 先頭 に 記述 し た ファ イル 名 
が 用 いら れ ま す . 

COPY コ マン ド の 特殊 な 使い 方 と し て , 次 の スタ イル で 用 いる と , 複写 せ ず に 
ファ イル の 日 付 と 時 刻 の み を 現在 の 日 時 に 合わ せる こと が 可能 で す . 






| は 指定 を 省く と いう 意味 で す . 

ディ スク を 丸ごと 複写 する に は DISKCOPY コ マン ド を 用 いま す . また , 属性 な ど 
の 条件 を 設定 し た り , ディ レク トリ 単位 で 複写 を 行う に は XCOPY コ マン ド を 用 いて 
くだ さい . 

その 他 , 次 の よう な スイ ッ チ が あり ます . 


/Y 同名 ファ イル を 上 書き する 際 の 確認 メッ セー ジ を 表示 し な い . 環境 変数 COPYCMD 
で , あら か じ め 設 定 す る こと も で きる . その 場合 , コマ ンド ライ ン で の 指定 が 優先 
され る . 

/-Y 同名 ファ イル を 上 書き する 際 の 確認 メッ セー ジ を 表示 する . 環境 変数 COPYCMD 
で , あら か じ め 設 定 す る こと も で きる . その 場合 , コマ ンド ライ ン で の 指定 が 優先 
され る . 


MS-DOS 6.2/V で は , / ア スイ ッ チ を 付け て お く と , 上 書き する 前 に 確認 の メッ セー 
ジ が 表示 され る よう に な り ま す . また , /-Y ス イッ チ を 付け る と , 確認 の メッ セー ジ 
を 表示 し な く な り ま す . これ ら の スイ ッ チ は , 環境 変数 COPYCMD で 指定 し て お け 
ば , COPY, MOVE, XCOPY で 共通 の 設定 と する こと が で きま す . 


念 注意 
COPY コ マン ド で ファ イル を 連結 する 場合 , 何 ち もち ス イッチ が 指定 され て いな け 
れ ば ASCII フ ァイル と みな され ます . また , 連結 し な い 複 写 で は , 何 も ス イッ チ 
が 指定 され な けれ ば バイ ナリ ファ イル と し て 扱わ れ ま す . 異な る 種類 の ファ イル 
を 扱う 場合 に は , /A ス イッ チ を 付け れ ば ASCII フ ァイル , /B ス イッ チ を 付け れ ば 
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COPY 


バイ ナリ ファ イル と みな され ます . 

複写 元 と 複写 先 の ファ イル の ディ レク トリ と 名 前 が 同じ で あれ ば , エラ ー と 
な っ て 複写 は 行わ れ ま せん . 

また , COPY コ マン ド で は 0 バイ ト の ファ イル は 複写 で きま せん . その 場合 に 
は XCOPY コ マン ド を 使っ て くだ さい . 


人 @ 関 連 
DISKCOPY 
MOVE 
XCOPY 
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CPPACKUE ファ イル の バッ クア ッ プ や 復元 を 行う . 








CPBACKUP (ドラ イブ 名 ) (セッ ト 名 ) (ファ イル 指定 ) (スイ ッ チ ) 





解説 
CPBACKUP は , PC-DOS J6.3/V に 付属 の バッ クア ッ プ ユー ティ リティ で す . 詳し 
い 使 い 方 に つい て は , 「 ハ ー ド ディ スク ユー ザー 必須 の バッ クア ッ プ | を お 読み くだ 
さい . ここ で は , パラ メー タ や スイ ッ チ に つい て の み 解 説 し ます . 


人 芝 一 名 
ドラ イブ 名 バッ クア ッ プ また は 復元 に 使用 する セッ ト ア ッ プ ドラ イブ 名 . 
セッ ト 名 使用 する セッ ト ア ッ プ ファ イル 名 . 
ファ イル 指定 バッ クア ッ プ する ファ イル 名 を 指定 する . ワイ ルド カー ド が 使用 で き 
る 。 
スイ ッ チ 


/DATE=yymmdd-yymmdd 
バッ クア ッ プ する ファ イル の 日 付 の 期間 . 
/EXATTR=hsr 除外 する 属性 (h= 隠 し , s= シ ステ ム , re 読み 取り 専用 ) . 


/FULL 全 バ ッ ク ア ッ プ を 行い , バッ クア ッ プ 済み の マー ク を 付け る . 
/COPY 全 バ パ バックアップ を 行い ,。 バッ クア ッ プ 済み の マー ク を 付け な い . 
/FULLERASE テー プ の 内 容 を 消去 し て か ら 全 バッ クア ッ プ を 行う . 

/INC 追加 バッ クア ッ プ を 行い , 全 バ ッ ク ア ッ プ に 追加 する . 

/SEP 分 割 追加 バッ クア ッ プ を 行う . 

/DIF 差分 バッ クア ッ プ を 行う . 


/DRIVE=tape din テー 時 バッ クア ッ プ を 行う . また は , ドラ イブ 名 (dq) と ドラ イブ の サ 
を 指定 する (n に は , 360, 720, 1200, 1400 を 指定 ) . 

/ADDR= 基 底 --d テー プ Je イブ 用 の 入出 力 ア ドレ ス を 指定 する . 

基底 : 基底 ア METI 

i ・ IRQ (割り 込み 要求 ) を 指定 す 

d ・。DMA( SE ネル を 指定 する . 
/RATE= 転 送 率 デー タ 転 送 率 を 指定 する (転送 率 に は , 100KB, 500KB, 250KB の う 

ち , コン トロ ー ラ が サポ ー ト し て いる も の を 指定 ) . 
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/NO 


/R 


/R セッ ト ア ッ プ ファ イル 名 


/R ファ イル 指定 
/SAVE 
/NOSAVE 
/ECC 
/NOECC 
/SF 
/NONSF 
/MTASK 
/VIDEO 
/25 

/28 

/43 

/60 

/60 

/IN 
/BW 
/MONO 
/LCD 
/FF 

/BF 

/NF 
/NGM 
/LE 

/IM 
/PS2 


@ 関 連 
CPBDIR 


CPBACKUP 


オー バー ラッ プ 有 入出 力 を 使用 し な い . 指定 する と , ハー ド デ ィ スク と 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の DMA の 同時 使用 が オフ に な る . 
復元 モー ド を 自動 的 に 開始 する . 























利 定 し た セッ ト ア ッ プ ファ イル を 用 いて , 復元 を 開始 する . 
指定 し た ファ イル を 復元 する . 

履歴 を ハー ド デ ィ スク に 保管 する . 

履歴 を ハー ド デ ィ スク に 保管 し な い . 

エラ ー 訂 正 機能 を 使用 する . 

エラ ー 訂 正 機能 を 使用 し な い . 

標準 フォ ー マ ッ ト を 使用 する . 

非 標準 フォ ー マ ッ ト を 使用 する . 

マル チタ スク モー ド で , ファ イル の 変更 か ら 保護 する . 

ビデ オ と マウ ス の 設定 に 関す る ヘル プ を 表示 する . 

画面 を 25 行 に 設定 する (初期 設定 ) . 

画面 を 28 行 に 設定 する (VGA の み : 英語 モー ド の み ) . 

画面 を 43 行 に 設定 する (VGA お よび EGA : 英語 モー ド の み ) . 
画面 を 0 行 に 設定 する (VGA の み : 英語 モー ド の み ) . 
画面 を 60 行 に 設定 する (Video7 搭 載 時 の み : 英語 モー ド の み ) . 
カラ ー 表 示 装 置 が 接続 され て いな く て も , カラ ー 表 示 を 行う . 
白黒 表示 を 行う . 

IBM モノ クロ 表示 を 行う . 

単色 LCD に 適し た 色 を 使用 する (ラッ プ ト ッ プ 用 ) . 

表示 速度 を 高速 に する (CGA の み ) . 

BIOS フ ォ ン ト を 使用 する (英語 モー ド の み ) . 

グラ フィ ッ ク 文 字 を 使用 し な い ( 日 本 語 モ ー ド の 設定 ) . 
グラ フィ ッ ク マ ウス ポイ ンタ を 使用 し な い ( 日 本 語 モ ー ド の 設定 ) . 
左利き 用 マウ ス を 使用 する . 

マウ ス を 使用 し な い . 

マウ スハ ー ド ウェ ア を リセ ッ ト す る . 
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CPBACKUP フ ロッ ピー ディ スク に 関す る 情報 
CPBDIR を 表示 する 。、 。 


コマ ンド 








CPBDIR ドラ イブ 名 (スイ ッ チ ) 





解説 
CPBDIR コ マン ド は , CPBACKUP コ マン ド で バッ クア ッ プ に 用 いた フロ ッ ピ ー 
ディ スク の 情報 を 表示 し て , バッ クア ッ プ に 使用 し た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 枚数 
や , バッ クア ッ プ の 順番 を 知ら せま す 
ドラ イブ 名 に は , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の ドラ イブ 名 を 指定 し て くだ さい . 
スイ ッ チ に は , 次 の 2 つが あり ます . 


スイ ッ チ 
/X フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 関す る 拡張 情報 を 表示 する . 
/V ディ スク の 確認 を 行う . 


人 @ 関 連 
CPBACKUP 
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CPSCHED 


スケ ジュ ー ラ を メモ リ に 常駐 させ る . 


- 画 外部 コマ ンド 
還 IBM 











CPSCHED (スイ ッ チ ) 





解説 


CPSCHED コ マン ドド は, CP ス ケ ジ ュ ー ラ を メモ リ に 常駐 させ て , 自動 実行 を 可能 
に し ます . CP ス ケ ジ ュ ー ラ に 関す る 設定 は , SCHEDULE コ マン ド を 用 いて くだ さ 
い . 

CP ス ケ ジ ュ ー ラ の 詳し い 使い 方 に つい て は ,「 プ ログ ラム を 定期 的 に 自動 実行 ] の 解 
説 を お 読み くだ さい . 

CPSCHED コ マン ド の スイ ッ チ に は , 次 の 2 つが あり ます . 


スイ ッ チ 
/U CPSCHED の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 
/LOW CPSCHED を UMB メ モリ に 組み 込ま な いよ うに する . 
価 注 意 


CP ス ケ ジ ュ ー ラ は , Windows や 3270PC, 3250PC, 5250WS プ ログ ラム と 一 緒 に 
使用 する こと は で きま せん . 必ず それ ら を 終了 させ て か ら 実 行 し て くだ さい . 


人 @ 関 連 
SCHEDULE 
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DOS が 入出 力 に 使用 する 装置 を 変更 する . 





ーー 男 MS 





CTTY デバ イス 名 





解説 
初期 設定 の 状態 で は , 入力 は キー ボー ド , 出力 は ディ スプ レイ に な っ て いま す . 
CTTY コ マン ド は , これ を 他 の デバ イス に 変更 する た め の コ マン ド で す . 
CTTY コ マン ド で 指定 で きる デバ イス に は , 次 の も の が あり ます . た だ し , LPT2, 
3 と COM2, 3 は コン ピュ ー タ が 備え て いる 場合 に 限ら れ ま す . 


CON キー ボー ド 入 力 , ディ スプ レイ 出力 (初期 設定 ) 

PRN プリ ンタ へ 出力 (LPT1 と 同じ ) 

AUX 標準 シリ アル ポー ト を 使っ た 入出 力 (COM1 と 同じ ) 
LPTI パラ レル プリ ンタ ポー ト 1 を 使っ た 出力 (PRN と 同じ ) 
LPT2 パラ レル プリ ンタ ポー ト 2 を 使っ た 出力 

LPT3 パラ レル プリ ンタ ポー ト 3 を 使っ た 出力 

COMI1 シリ アル ポー ト 1 を 使っ た 入出 力 (AUX と 同じ ) 
COM2 シリ アル ポー ト 2 を 使っ た 入出 力 

COM3 シリ アル ポー ト 3 を 使っ た 入出 力 

COM4 シリ アル ポー ト 4 を 使っ た 入出 力 


次 の よう に 実行 する と , シリ アル ポー ト に 接続 し た リモ ー ト 端末 か ら 入 出力 の 制 
御 を 行う こと が で きま す . 


_C:\>CTTY AUX 


元 の 設定 に 戻す に は , CON に 設定 し て くだ さい . 


EE 


Ci\>Cmmy CON 
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CTTY 


た だ し , MS-DOS を 介し て 入出 力 を 行わ な か ない アプ リケーション ソフ ト に 対し て 


は , CTTY コ マン ド に よる 影響 は あり ませ ん . 


入出 力 デ バイ ス は , COMMAND.COM で も 指定 で きま す . 


念 関連 


COMMAND 
MODE 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


削除 追跡 また は 削除 セン トリ を 行う . 
DATAMON ー MM 
ro 上 


尋 
まま 
に 
いも 
の 








DATAMON (スイ ッ チ ) 





解説 
DATAMON コ マン ド は , UNDELETE コ マン ド の 成功 率 を 高め る た め , 削除 追跡 や 
削除 モン トリ の 機能 を 働か せま す . 削除 追跡 や 削除 モン トリ の 詳し い 使 い 方 に つい 
て は , 「 削 除 フ ァイル の 回 復 (Undelete) 」 の 解説 を お 読み くだ さい . ここ で は , ス 
イッ チ に つい て の み 解 説 し ます . 


スイ ッ チ 
/LOAD DATAMON.INI フ ァイル の 内 容 で DATAMON を 読み 込む . 
/LOW DATAMON を UMB メ モリ に 組み 込ま な い . 


/U DATAMON の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 
/S DATAMON で , どの 追跡 パラ メー タ が 活動 状態 に な っ て いる か 表示 する . 
/SENTRY+ | - 
削除 モン トリ を 活動 化 さ せる (/SENTRY+) . また は 非 活動 化 さ せる 
(/SENTRY-) . 
/TRACKER+ | - 
削除 追跡 を 活動 化 さ せる (/TRACKER+) . また は 非 活動 化 さ せる 
(/TRACKER-) . 
信 関 連 
UNDELETE 
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DATE 


パソ コン が も っ て いる 内 部 時 計 (シス テム ク 
ロッ ク ) の 日 付 を 表示 . ある い は 変更 する . 








書式 
DATE YY-MM-DD (日 本 語 モ ー ド ノ 日 本 語 環境 ) 
DATE MM-DD-YY (英語 モー ド ノ 英 語 環境 ) 





解説 

パソ コン 本 体 は , 内 部 時 計 で 日 付 と 時 刻 を 管理 し て いま す . DATE は , その 日 付 を 
表示 し た り , 変更 し た りす る た め の コ マン ド で す . この コマ ンド は , DOS の 起動 時 
に TIME コ マン ド と と も に 自動 的 に 呼び 出さ れ ま す が , AUTOEXEC.BAT が ある 場合 
に は 呼び 出さ れ ま せん . 

日 付 の 指定 は , 日 本 語 モ ー ド (日 本 語 環 境 ) で は YY-MM-DD, 英語 モー ド (英語 環 
境 ) で は MM-DD-YY の 書式 で 行い ます . 「- (ハイ フン )」 の 代わ り に 「.( ビ ピリ オド )」 ま 
た は 「/( ス ラッ シュ )」 を 用 いる こと も で きま す . 








YY 80~-99 また は 1980-2099 (年 ) 
MM 1~12( 月 ) 
DD 1~-31( 日 ) 


た と えば , 1993 年 8 月 10 日 に 設定 する に は , 次 の よう に し ます . 
。 creDpATE 93-8-10 
通常 , 年 の 更新 や うる う 年 の 処理 は 自動 的 に 行う は ず で すか ら , マシ ン を 購入 し 


た と き に 最初 に 設定 し て お け ば , その 後 は 特に 変更 の 必要 は あり ませ ん . 
DATE だ け で 実行 する と , 現在 の 設定 日 付 が 表示 され ます . 
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この と き , プロ ンプ ト の 後に 日 付 を 入力 し て も 設定 する こと が で きま す . 変更 の 
必要 が な けれ ば , その まま Return キー を 押し て くだ さい . 


念 関連 
TIME 
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DBLSPACE 


ディ スク 圧縮 プロ グラ ム を 起動 する . 


に) ソバ の コ 


還 MS 








DBLSPACE (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 





解説 
DBLSPACE は , その まま 実行 する と ディ スク 圧縮 プロ グラ ム を 起動 し ます . 詳し 
い 使 い 方 に つい て は , [ディ スク 容量 倍増 の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム | の 解説 を お 読 
みく だ さい . パラ メー タ や スイ ッ チ は , 実行 する 内 容 に よっ て 異な り ま す . 


@ ディ スク 全体 の 圧縮 
DBLSPACE /COMPRESS ドラ イブ 名 (/NEWDRIVE= ド ライ ブ 名 ) (/RESERVE= 
サイ ズ ) (/F) 


パラ メー タ お よび スイ ッ チ 
/COMPRESS ディ スク 全体 の 圧縮 を 指定 する . /COM と 略す こと が で きる . 
ドラ イブ 名 圧縮 の 対象 と な る 既存 の ドラ イブ を 指定 する . 
/NEWDRIVE= ド ライ ブ 名 
圧縮 され て いな い ホ スト ドラ イブ に 割り 当て る ドラ イブ 名 を 指定 する . 
/NEW と 略す こと が で きま る. 
/RESERVE= サ イズ 
上 縮 せ ず に 残す ディ スク 領域 を MB 単 位 で 指定 する . 
/RES と 略す こと が で きる . 
/F 圧縮 が 完了 する と , すぐ に DOS プ ロン プ ト に 戻る . 





e 年 ミス ペー ス の 圧縮 
DBLSPACE /CREATE ドラ イブ 名 (/NEWDRIVE= ド ライ ブ 名 ) (/SIZE= サ イズ ) 
(/RESERVE= サ イズ ) 
パラ メー タ お よび スイ ッ チ 
/CREATE 空き 領域 を 使っ て 新しい 圧縮 ドラ イブ を 作成 する . /CR と 略す こと が で き 


る . 
ドラ イブ 名 空き 領域 に 圧縮 ドラ イブ を 作成 する ドラ イブ を 指定 する . 
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/NEWDRIVE= ド ライ ブ 名 
圧縮 きれ て いな い ホ スト ドラ イブ に 割り 当て る ドラ イブ 名 を 指定 する . 
/NEW と 略す こと が で きる . 

/SIZE= サ イズ 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル の 総 容量 を MB 単 位 で 指定 する . /SI と 略す こと 
が で きる . 

/RESERVE= サ イズ 
圧縮 せ ず に 残す ディ スク 領域 を MB 単 位 で 指定 する . /RES と 略す こと が で 
きる . 
/RESERVE と /SIZE は どちら か 一 方 が 指定 で きる . 両方 と も 省略 する と , 
/RESERVE=2.0 が 指定 され た も の と みな され る . 





e 圧縮 ドラ イブ の 最適 化 
DBLSPACE /DEFRAGMENT (/F) (ドラ イブ 名 ) 


パラ メー タ お よび スイ ッ チ 


/DEFRAGMENT 
圧縮 ドラ イブ の 最適 化 を 行う . /DEF と 略す こと が で きる . 
/F 完全 最適 化 を 実行 する . 
ドラ イブ 名 最適 化 の 対象 と な る 圧縮 ドラ イブ を 指定 する . 省略 する と カレ ント ドラ 
イブ に な る . 
圧縮 ドラ イブ の 削除 


DBLSPACE /DELETE (ドラ イブ 名 ) 


パラ メー タ お よび スイ ッ チ 
/DELETE 圧縮 ドラ イブ を 削除 する . /DEL と 略 すこ と が で きる . 
ドラ イブ 名 削除 する 圧縮 ドラ イブ を 指定 する (ドラ イブ C は 削除 で き な い ) . 


e 圧縮 ドラ イブ の フォ ー マ ッ ト 
DBLSPACE /FORMAT (ドラ イブ 名 ) 


パラ メー タ お よび スイ ッ チ 
/FORMAT 圧縮 ドラ イブ を フォ ー マ ッ ト す る . /F と 略す こと が で きる . 内 部 の ファ イ 
ル や ディ レク トリ は 完全 に 消 夫 され , アン フォ ー マ ッ ト で き な い の で 注 
意 が 必要 . 
ドラ イブ 名 フォ ー マ ッ ト す る ドラ イブ を 指定 する (ドラ イブ C は フォ ー マ ッ ト で き な 
い ) . 
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e 圧縮 ドラ イブ の 情報 を 表示 
DBLSPACE (/INFO | ドラ イブ 名 ) 


パラ メー タ お よび スイ ッ チ 
/INFO 指定 し た ドラ イブ に つい て の 情報 を 表示 する . ドラ イブ 名 だ け を 指定 す 
る と 省略 可能 . 
ドラ イブ 名 情報 を 表示 する 圧縮 ドラ イブ を 指定 する . 省略 する と , カレ ント ドラ イ 
プ を 指定 し た こと に な る 。 





e シス テム に 接続 きれ て いる ドラ イブ の 情報 を 表示 


DBLSPACE /LIST 
スイ ッ チ 
/LIST シス テム に 接続 きれ て いる ロー カル ドラ イブ の 一 覧 を 表示 する . /LI と 略 
すこ と が で きる . 


@ 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル の マウ ント 
DBLSPACE /MOUNT (= 拡張 子 ) ドラ イブ 名 (/NEWDRIVE= ド ライ ブ 名 ) 


パラ メー タ お よび スイ ッ チ 

/MOUNT= 拡 張子 
指定 し た 拡張 子 を も つ 圧 縮 ボ リュ ー ム ファ イル を マウ ント する . 撤 張子 
を 省略 する と , DBLSPACE.000 と いう 名 前 の ファ イル が マウ ント され 
る . /MO と 略す こと が で きる . 

ドラ イブ 名 _ マウ ント の 対象 と な る 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を 含む ドラ イブ を 指定 す 
る . この 指定 は 省略 する こと は で き な い . 

/NEWDRIVE= ド ライ ブ 名 
新しく ホス トド ライ ブ に 割り 当て る ドラ イブ 名 を 指定 する . 
/NEW と 略す こと が で きる . 


e 推定 圧縮 率 の 変更 
DBLSPACE /RATIO (= 圧縮 率 ) (ドラ イブ 名 | /ALL) 


パラ メー タ お よび スイ ッ チ 

/RATIO= 圧 縮 率 
ドラ イブ の 推定 圧縮 率 を 変更 する . 圧縮 率 に は 1.0 か ら 16.0 ま で の 数 値 を 
指定 で きる . 省略 する と , 推定 圧縮 率 は 対象 と な る ドラ イブ に 現在 保存 
され て いる ファ イル の 平均 圧縮 率 に 設定 され る . /RA と 略す こと が で き 





る .. 
ドラ イブ 名 推定 圧縮 率 を 変更 する ドラ イブ を 指定 する . 
/ALL 現在 取り 付け られ て いる すべ て の 圧縮 ドラ イブ を 対象 に , 推定 圧縮 率 を 


変更 する . ドラ イブ 名 と /ALL は どちら か 一 方 を 指定 する . 
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e 圧 縮 ドラ イブ の 拡大 縮小 
DBLSPACE /SIZE (= (サイ ズ ) | /RESERVE= (サイ ズ ) ) ドラ イブ 名 


パラ メー タ お よび スイ ッ チ 

/SIZE= サ イズ 圧縮 ドラ イブ の サイ ズ を 変更 する . サイ ズ に は , 新しい 圧縮 ドラ イブ の 
サイ ズ を MB 単 位 で 指定 する . /SI と 略す こと が で きる . 

/RESERVE= サ イズ 
圧縮 ドラ イブ の サイ ズ を 変更 し た 後 , 圧縮 され て いな い ホ スト ドラ イブ 
に 残す 空き 領域 の サイ ズ を MB 単 位 で 指定 する , /RES と 略す こと が で き 
る . ドラ イブ の 新しい サイ ズ は , /RESERVE か /SIZE の 後 の ど ちら か 一 方 
で 指定 する . 両方 を 省略 する と , で きる だ け 小 さく 設定 され る . 

ドラ イブ 名 サイ ズ を 変更 する ドラ イブ を 指定 する . 





@ 圧縮 ドラ イブ の 圧縮 解除 

DBLSPACE /UNCOMPRESS ドラ イブ 名 
パラ メー タ お よび スイ ッ チ 
/UNCOMPRESS 


指定 し た 圧縮 ドラ イブ の 圧縮 を 解除 する . 
ドラ イブ 名 圧縮 解除 する ドラ イブ を 指定 する . 


e 圧縮 ドラ イブ を アン マウ ント する 
DBLSPACE /UNMOUNT (ドラ イブ 名 ) 
パラ メー タ お よび スイ ッ チ 
/UNMOUNT 指定 し た 圧縮 ドラ イブ を アン マウ ント する . 


ドラ イブ 名 _ アン マウ ント する ドラ イブ を 指定 する . 省 略す る と , カレ ント ドラ イブ が 
アン マウ ント され る . 


@e DBLSPACE.INI の 変更 


パラ メー タ お よび スイ ッ チ 
/AUTOMOUNT=0 | 11A.…Z 


0 交換 可能 ドラ イブ が 自動 的 に マウ ント され な いよ うに する . この 値 を 設 
定 す る と , メモ リ が 節約 で きる . 
1 すべ て の 交換 可能 ドラ イブ が 自動 的 に マウ ント され る よう に する (初期 
設定 ) . 
AZ 自動 的 に マウ ント する 交換 可能 ドラ イブ の ドラ イブ 名 を 指定 する . 
/DOUBLEGUARD=0 | 1 
0 取 の プロ グラ ム に よっ て , DoubleSpace の 使用 する メモ リ が 損傷 を 受け て 


いな いか どう か チェ ッ ク し な いよ うに する . 
1 他 の プロ グラ ム に よっ て , DoubleSpace の 使用 する メモ リ が 損傷 を 受け て 
いな いか どう か チェ ッ ク す る (初期 設定 ) . 
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DBLSPACE 


/LASTDRIVE= ド ライ ブ 名 
DoubleSpace で 使用 する 最後 の ドラ イブ 名 を 指定 する . 
DBLSPACE /MAXFILEFRAGMENTS= 最 大 数 
圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル で 許容 され る フラ グ メ ント の 最大 数 を 指定 す 
る . それ ぞ れ の フラ グ メ ント に は , 6 バイ ト の メモ リ が 割り 当て られ る . 
DBLSPACE /MAXREMOVABLEDRIVES= ド ライ ブ 数 
シス テム を 起動 する と き , メモ リ を 割り 当て る 交換 可能 ドラ イブ の 人 台数 
を 指定 する . それ ぞ れ の 交換 可能 ドラ イブ に 対し て , 128 バ イト の メモ リ 
が 割り当て られ る . 
DBLSPACE /ROMSERVER=0O | 1 














0 ROM BIOS MRCI サー バ に 対す る チェ ッ ク を 行わ な いよ うに する . 
1 ROM BIOS MRCI サー バ に 対す る チェ ッ ク を 行う . 
DBLSPACE /SWITCHES=F | N 
N シス テム を 起動 する と き , Ctrl+F5 キー また は Ctrl+F8 キー を 押し て も , 
DoubleSpace の 読み 込み を バイ パス で き な い よう に する . 
F シス テム を 起動 する と き , Ctrl + F8 キー また は Ctrl+ F5 キー を 押し て い 


な けれ ば な ら な い 時 間 を 短縮 する . この 設定 を 使う と , 起動 ファ イル の 処 
理 が 高速 に な る . 
DBLSPACE /HOST= ド ライ ブ 2 ドラ イブ 1 
ドラ イブ 1 圧縮 ドラ イブ , また は その ホス トド ライ ブ の 現在 の ドラ イブ 名 を 指定 す 
る . 
ドラ イブ 2 ホス トド ライ ブ の 新しい ドラ イブ 名 を 指定 する . 





@ 注 意 


Windows の 動作 中 に は 実行 で きま せん . 
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行 フ ァイル の テス ト や デバ ッ グ を 行う . 








DEBUG テス ト フ ァイル 名 (コマ ンド の パラ メー タス イッ チ ) 





解説 


DEBUG コ マン ド は , 実行 ファ イル (EXE, COM フ ァイル な ど ) を テス ト し た り 
デバ ッ グ (誤り を 発見 し , 修正 する こと ) し た りす る た め の コ マン ド で す . お そら く 
一 般 に は , プロ グラ ム を 直接 書き 換え る (いわ ゆる "パッ チ を 当て る ”") な どの 特殊 な 
場合 で な けれ ば 使わ な い コ マン ド で すか ら , 本 書 で は 詳し い 解説 は 省 か す せ て いた だ 


衣 加 。 


DEBUG コ マン ドド は , テス ト ま た は デバ ッ グ する ファ イル 名 を 指定 し て 起動 し ま 
す が , この 時 に , テス ト フ ァイル の 起動 に 必要 な パラ メー タ や スイ ッ チ を 指定 する 


こと も で きま す . 


ファ イル 名 を 指定 せ ず に 起動 する と , DEBBUG コ マン ド の プロ ンプ ト (一 ) が 表示 


され , 以下 の コマ ンド を 受け 付け ます . 





コマ ンド 
? コマ ンド の 一 覧 を 表示 し ます . 
A アドレス 8086 プ 8087 プ 8088 の ニー モニ ッ ク を アセ ンプ ブル し て , メモ リ に 入 
れる . 
C 範 団 アド レス メモ リ 内 の 2 つの 領域 の 内 容 を 比較 する . 
D 範 囲 利 定 し た 範囲 の メモ リ 内 容 を ダン プ 表 示す る . 
E ア ドレ スリ スト 指定 し た アド レス か ら , 直接 デー タ を 書き 込む . 
F 範 囲 リ スト 旧 定 し た 範囲 の メモ リ を 指定 し た 値 で 埋め る . 


G= ア ドレ ス ブレー ク ポ イン ト 


現在 , メモ リ 上 に ある プロ グラ ム を 実行 する . プレ ー ク ポイ ント は 














10 箇 所 まで 指定 で きる . 
H 数 値 1 数 値 2 2 つの 数 値 で 16 進 演算 (加算 と 減算 ) を 行う . 
1 ポー ト 指定 し た ポー ト か ら 1 バ イト 読み 込ん で 表示 する . 
L ア ドレ ス 指定 し た メモ リ 位 置 に ファ イル を 読み 込む . 
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DEBUG 


L アドレス ドラ イブ 名 開始 セク タ セク タ 数 
MS-DOS の ファ イル シス テム を 介さ ず に , 直接 ディ スク の 論理 セ 
クタ を 指定 し て メモ リ へ 読み 込む . 

M 範囲 アド レス 呈 定 し た 範囲 の メモ リ の 内 容 を 別 の 領域 に コピ ー す る . 

N ファ イル 名 L コ マン ド や W コ マン ド 用 に , 対象 と な る ファ イル 名 を 指定 する . 

N パラ メー タ テス ト 中 の ファ イル に パラ メー タ や スイ ッ チ を 指定 する . 

O ポー ト バイ ト 人 出力 (MO) ポー ト に 1 バイ ト の デー タ を 送る . 

P= ア ドレ ス 数 値 " テスト ファ イル の 指定 し た アド レス に ある 命令 を ステ ッ プ 実行 す 
る . た だ し , ルー ププ 命令, スト リン グ 命 令 , ソフ トウ ェ ア 割 り 込 
み , コー ル 命 令 は 1 ステ ッ プ と し て 実行 され る . 





Q DEBUG コ マン ド を 終了 する . 
R レジ スタ レジ スタ 内 容 の 表示 また は 変更 を 行う . 
S$ 範囲 リス ト 定 され た 男 囲 内 か ら , 指定 され た リス ト の 内 容 を 検索 する . 


T エ = アド レス 命令 数 指定 し た アド レス か ら 指 定 し た 命令 数 を ステ ッ プ 実行 する . P コ マ 
ンド と 人 違い, ソフトウェア 割り 込み や コー ル 命 令 な ど を 1 ステ ッ プ 
で 実行 し な い . 

U 男 囲 自 定 範囲 を 逆 ア セン ブル する . 

W アド レス ドラ イブ 名 開始 セク タ セク タ 数 
MS-DOS の ファ イル シス テム を 介さ ず に , 直接 ディ スク の 論理 セ 
クタ を 指定 し て 書き 込み を 行う . 

XA ペー ジ 数 EMS メ モリ の ペー ジ を 指定 され た 数 だ け 割 り 当 て る . 

XD ハン ドル EMS メ モリ に 割り 当て られ た ハン ドル を 解除 する . 

XM 論理 ペー ジ 物理 ペー ジ ハン ドル 
EMS メ モリ の 指定 され た ハン ドル が 指す 論理 ペー ジ を 物理 ペー ジ 
に マッ ピン グ す る . 

XS EMS メ モリ に つい て の 情報 を 表示 する . 
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ディ スク 上 の ファ イル や ディ レク トリ を 再 
配置 し て 最適 化 を 行う . 








DEFRAG ドラ イブ 名 (スイ ッ チ ) 





解説 
DEFRAG コ マン ドド は, ディ スク の デー タ 領 域内 で 不 連続 化し て いる ファ イル や 
ディ レク トリ の 再 配置 を 行い , 連続 化し て アク セス 時 の 効率 を 高め る ユー ティ リ 
ティ で す . 詳し い 使い 方 に つい て は , 「 デ ィ ス ク の 最適 化 ] の 解説 を お 読み くだ さ 
い . ここ で は , パラ メー タ や スイ ッ チ に つい て の 解説 の み 行い ます . 


パラ メー タ 
ドラ イブ 名 最適 化す る ドラ イブ 名 


ズ イ ッ チ 
ファ イル 間 に ス ペー ス を 残さ な い 完 全 最 適 化 を 行う . 
/U ファ イル 間 の スペ ー ス を 詰め な い 最 適 化 を 行う . 


/S 分 類 方 法 ディ レク トリ 内 で ファ イル を 配置 する 順番 を 指定 する . 複数 を 指定 する 場 
合 は , スペ ー ス を 人 入れ な いこ と 

n ファ イル 名 の PC コー ド 順 (A か ら Z) 

n- ファ イル 名 の 逆 PC コ ー ド 順 

e 拡張 子 の PC コー ド 順 

e- 拡張 子 の 逆 PC コ ー ド 順 

d 日 付 の 古い も の 順 

d 

S 





日 付 の 新しい も の 順 
サイ ズ の 小さ い 順 
s- サイ ズ の 大 きい 順 


/B ファ イル の 再 配置 後に シス テム を リセ ッ ト す る . 
/SKIPHIGH DEFRAG コ マン ド を UMB メ モリ に 組み 込ま な い . 
/LCD 単色 LCD に 適し た 色 を 使用 する (ラッ プ ト ッ プ 用 ) . 
/BW 白黒 表示 を 行う . 

/GO グラ フィ ッ ク マ ウス と グラ フィ ッ ク 文 字 を 使わ な い . 
/H 隠し 属性 の ファ イル も 移動 する . 
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DELETE(DEL) 


指定 され た ファ イル を 削除 する . 
コロ ゴ | り ゴ 目 is 











書式 
DELETE ファ イル 名 
DEL ファ イル 名 
解説 


DELETE コ マン ド は , DEL と 略す こと が で きま す . 指定 され た ファ イル を 削除 す 
る た め の コ マン ド で す . 


Ci:\>DEL TEST.DOC 


ファ イル 名 に は , ワイ ルド カー ド を 用 いる こと が で きま す . 次 の 例 で は , カレ ン 
トディ レク トリ に ある 拡張 子 が .DOC の ファ イル を すべ て 削除 し ます 


C:\>DEL *.DOC 


/P ス イッ チ を 付け る と , 1 ファ イル ご と に 確認 し て くる よう に な り ま す . Y で 削除 
し , N で スキ ッ プ し て 次 の ファ イル に 進み ます . 

ファ イル 名 の 代わ り に ディ レク トリ 名 を 指定 する と , その ディ レク トリ 内 に ある 
すべ て の ファ イル を 削除 し ます (** を 指定 し て も 同じ で す ) . この 場合 に は 最初 に 確 
認 の メッ セー ジ が 表示 され ます . 





た だ し , DEL コ マン ド で は ディ レク トリ は 削除 で きま せん . ディ レク トリ の 削除 
に は RMDIR コ マン ド を 用 いて くだ さい . 
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人 注意 
誤っ て 削除 し た 場合 , UNDELETE コ マン ド を 用 いる と 復活 させ る こと が で き 
ます . た だ し , 削除 し た 後に 何 か の ファ イル を コピ ー し て し まう と , 復活 で き な 
い 可 能 性 が 高く な っ て し まい ます . 


人 @ 関 連 


UNDELETE 
RMDIR 
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DELDRV 


ADDDHRV で 組み 込ん だ キャ ラク タ 型 デバ イス 
DELDRV ドラ イ バ の 淀 和 は を 解除 する 。、 


還 外 部 コマ ンド 








DELDRV 





解説 
この コマ ンド は , ADDDRV コ マン ド に よっ て 組み 込ま れ た キャ ラク タ 型 デバ イス 
ドラ イ バ を 取り 外す 際 に 実行 し ます . 


C:\>DELDRV 


ADDDRV コ マン ド の 使い 方 に つい て は , ADDDRV コ マン ド の 解説 を 参照 し て く 
だ さい . 


信 注 意 

DELDRV コ マン ド を アプ リケーション の 子 プ ロ セ ス で 実行 する こと は で きま 
せん . 

DELDRV コ マン ド は , キャ ラク タ 型 デバ イス ドラ イ バ の 動作 中 に は 実行 し な 
いで くだ さい . た と えば , 日 本 語 FEP の 起動 中 , プリ ンタ で の 印字 中 , AUX で の 
ガー タ 送 受信 中 な ど は いけ ませ ん . 

DELDRV コ マン ド で の 組み 込み 最 中 に , キー ボー ド で の 入力 を 行わ な いで く 
だ さい . 

DOS シ ェ ル の タス クス ワッ プ 実 行 中 に DELDRV コ マン ド は 実行 で きま せん . 


人 @ 関 連 
ADDDRV 
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OLD_DOS. て ディ レク トリ と , 内 部 の ファ イ 
DELOLDOS ル を すべ て 削除 する 。 


部 コマ ンド 








書式 
DELOLDOS (/B) 





解説 
MS-DOS 6.2/V を イン スト ー ル する と , その 前 に 組み 込ま れ て いた DOS が 
OLD_DOS.ー と いう ディ レク トリ に 保存 きれ ます が , DELOLDOS コ マン ド 
は , その ディ レク トリ と ファ イル を すべ て 削除 し ます 
この コマ ンド を 実行 する と , アン イン スト ー ル ディ スク に よる アン イン スト ー ル 
が 実行 で き な く な る の で 注意 し て くだ さい . 
/B ス イッ チ を 付け る と , モノ クロ 画面 で 実行 され ます . 
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DELTREE 


指定 し た ディ レク トリ を , 内 部 の ファ イル や 
サブ ディ レク トリ も 含め て すべ て 削除 する . 








書式 
DELTREE パス 名 (Y) 





解説 

DELTREE は , ディ レク トリ を 削除 する た め の コ マン ド で す . 内 部 の ファ イル ( 隠 
し 属性 も 含む ) や サブ ディレク トリ まで , 完全 に 削除 し て し まい ます か ら , 実行 に は 
十分 な 注意 が 必要 で す . 

/ ス イッ チ を 付け て 実行 する と , サブ ディ レク トリ を 削除 する 際 の 確認 を し な く 
な り ま す . 

ディ レク トリ 名 は , ワイ ルド カー ド を 用 いた り , 複数 を 同時 に 指定 する こと が で 
きま す . 


CiY>DELTREE A:YTEST1 A:\TEST2 
RMDIR (RD) コマ ンド も ディ レク トリ の 削除 を 行い ます が , RMDIR コ マン ド の 場 


合 , 対象 と な る ディ レク トリ 内 に , ファ イル や サブ ディ レク トリ が 存在 し て いて は 
実行 で きま せん . 


@ 関 連 


DEL 
RMDIR 
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書式 
DIR ドラ イブ また は ディ レク トリ 名 (スイ ッ チ ) 
DIR ファ イル 名 (スイ ッ チ ) 
解説 
DIR コ マン ド は , ディ スク に ある ファ イル や ディ レク トリ を 一 覧 表示 し た い 場 合 
に 用 いま す . 


DIR だ け で 実行 する と , その ディ スク の ボリ ュー ム 名 , ボリ ュー ムシ リア ル 番 号 , 
ファ イル 名 また は ディ レク トリ 名 , ファ イル サイ ズ , 最後 に 作成 ある い は 更新 され 
た 日 付 お よび 時 刻 , ファ イル と サブ ディ レク トリ の 総数 と 合計 サイ ズ , ディ スク の 
残り 容量 に つい て の 情報 が 表示 され ます . 

単純 に ファ イル と ディ レク トリ の 一 覧 を 表示 する と き , /B ス イッ チ を 付け る と 他 
の 情報 は 表示 され ませ ん . / ル スイ ッ チ を 付け れ ば , 小文字 で 表示 され ます (ASCT 文 
字 の み ) . 

ファ イル 数 が 多く て 1 画面 に 収まら な い 場 合 に は , /P ス イッ チ を 付け て お く と 1 画 
面 分 を 表示 する ご と に 一 時 停止 し ます . 

また , /W ス イッ チ を 付け る と ファ イル サイ ズ や タイ ム ス タ ン プ を 省 い て , 1 行列 
で 表示 し ます . 

ワイ ルド カー ド を 用 いて , 表示 する ファ イル を 絞り 込む こと も 可能 で す . 


_ Ci\>DTR *.TXT /W/L/P 


属性 を 指定 し た 絞り 込み の 方 法 も あり ます . 属性 に は , 次 の 種類 が あり ます . 


R 読み 取り 専用 (リー ド オ ン リ ー) 属性 
A 保存 (アー カイ ブ ) 属性 

S シス テム 属性 

H 隠し 属性 

D ディ レク トリ 
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DIR 


/A ス イッ チ の 後に , 「:( コ ロン ) 」 を 付け て 指定 する か , コロ ン を 省 い て 続け て 指定 
し て くだ さい . その 属性 を も た な いも の を 指定 する に は 「- (ハイ フン ) 」 を 付け ま 
す . 
使い 方 の 例 を いく つか 挙げ て お きま す . 


ロ 
〇 
の 
2 
の 
ン 
ド 





ファ イル 名 を 一 定 の 順番 で 並び 替え て 表示 し た い 場 合 に は , /0O ス イッ チ で 指定 し 
ます . 指定 で きる 条件 に は , 次 の も の が あり ます . 


ファ イル 名 の アル ファ ベッ ト 順 
拡張 子 の アル ファ ベッ ト 順 

日 付 と 時 刻 の 古い 順 

サイ ズ の 小さ い 順 

ディ レク トリ を ファ イル の 前 に 表示 する 
圧縮 率 の 小さ い 順 


の 〇 の 6Q ど O ロ ワロン 


指定 方 法 は /A ス イッ チ と 同様 で す . ハイ フン を 付け る と , 逆順 に な り ま す . 複数 
の 条件 を 組み 合わ せ た い 場合 , 優先 順位 を 高く し た い 条 件 を 必ず 前 の ほう で 指定 す 
る よう に し て くだ さい . 





/G ス イッ チ を 付け る と , 指定 し た ディ レク トリ 以下 の すべ て の サブ ディ レク トリ 
か ら フ ァイル を 探し て くれ ます か ら , ファ イル 検索 コマ ンド と し て 利用 で きま す . 
また , /C ス イッ チ を 付け る と ファ イル や ディ レク トリ の 圧縮 率 を 表示 し ます . 
DIR コ マン ド の 各 ス イッ チ を 初期 設定 に し た けれ ば , AUTOEXEC.BAT で 次 の よ 

うに 環境 変数 DIRCMD に セッ ト し て お きま す . 





これ で , 単に DIR コ マン ド を 実行 し て も , /W/L/P の 各 ス イッ チ が 付け られ た も の 
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と し て 結果 が 表示 され ます . 一 時 的 に , 設定 し た スイ ッ チ を 無効 に し た けれ ば , ハ 
イフ ン を 付け て くだ さい . 





すべ て を 通常 の 状態 に 戻す に は , 次 の よう に 実行 し ます . 





これ は あく まで 再起 動 す る まで が 有効 な 処理 で すか ら , 完全 に 戻す に は 
AUTOEXEC.BAT の 記述 を 削除 し て くだ さい . 


人 @ 関 連 
TREE 
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2 枚 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に つい て , 記録 さ 
れ て いる 内 容 を 比較 する . 


外部 コマ ンド 
還 IBM 凍 MS 








書式 
DISKCOMP ドラ イブ 1 ドラ イブ 2 (スイ ッ チ ) 





解説 

DISKCOMP コ マン ド は , 2 枚 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に つい て 内 容 を 比較 し て , 違 
い が あ れ ば , その 場所 を 報告 し ます . この コマ ンド に お ける 「 違 い ] と いう の は , 
デー タ の 記録 位置 を 含め た も の で すか ら , た と えば , 見 か け 上 まっ た く 同 じ フ ァ イ 
ル が 記録 きれ て いる フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ど うし で も , 異な っ て いる と 報告 され る 場 
合 も あり ます . ボリ ュー ムシ リア ル 番 号 の 違い は 無視 され ます 

実行 に は は, それ ぞ れ の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 入れ た ドラ イブ を 指定 し て くだ さ 
い . た だ し , タイ プ の 異な る フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は 比較 で きま せん . 


C:\>DTSKCOMP 入 : B: 


内 容 が 一 致す れ ば 「 一 は 一 致し て いま す 」 の よう に 表示 され , 違い が あれ ば , 
[0 面 , トラ ッ ク 1 で 比較 エラ ー が 起こ り ま し た | の よう に 相違 人 箇所 が 報告 され ます . 
1 ドラ イブ で 実行 する に は , 同じ ドラ イブ を 指定 する か , また は カレ ント ドラ イブ 
を 使用 する ドラ イブ に 変更 し て か ら , DISKCOMP の み で 実行 し て くだ さい . 





C:\>DTSKCOMP 入 : 入 : 
A:\>DTSKCOMP 


この 後 , 指示 に 従っ て フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 入れ 奉 え を 行い ます 
両面 ディ スク で も 片面 だ け 比 較 す る な ら , /1 ス イッ チ を 付け ます . /8 ス イッ チ を 付 
ける と , 最初 の 8 セク タ だ け を 比較 し ます . 
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信 注 意 
DISKCOMP コ マン ド で は , ネッ トワ ー ク ドラ イブ また は ASSIGN, JOIN, 
SUBST コ マン ド に より 割り 当て られ た ドラ イブ を 使う こと は で きま せん . 
DISKCOMP コ マン ド は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 比較 専用 で すか ら , ハー ド デ ィ 
スク な ど を 指定 する と エラ ー と な り ま す . 


信 終 了 コ ー ド 
O: フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 内 容 は 一 致し て いた . 
1: フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 内 容 は 異な っ て いた . 
2: Ctrl + C(Break) キー に より 処理 が 中 止 さ れ た . 
3: 入出 力 エラ ー が 発生 し た た め 処 理 を 中 止 し た . 
4: 初期 化 エ ラー が 発生 し た た め 処 理 を 中 止 し た . 
信 関 連 
COMP 
FC 


262 


DISKCOPY 


DISKCOPY フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 全 体 の 複写 を 行う . 








書式 
DISKCOPY 複写 元 ド ライ ブ 複写 先 ド ライ ブ (スイ ッ チ ) 





解説 
DISKCOPY コ マン ド は , フロッピー ディスク を そっ くり その まま 複写 し ます . 複写 
先 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 未 フ ォ ー マ ッ ト で あれ ば , フォ ー マ ッ ト 処 理 を し て か ら 
複写 され ます . 実行 に は , 複写 元 と 複写 先 そ れ ぞ れ の ドラ イブ を 指定 し て くだ さい . 


C:\>DTSKCOPY A: B: 


1 ドラ イブ で 実行 する に は , 同じ ドラ イブ を 指定 する か , また は カレ ント ドラ イブ 
を 使用 する ドラ イブ に 変更 し て か ら , DISKCOPY の み で 実行 し て くだ さい 


C:\>DTSKCOPY A: A: 
A:\>DTSKCOPY 


PC-DOSJ6.3/WV か ら は , ディ スケ ッ ト を 何 回 も 差し 替え る 必要 は な く な り ま し た . 
デフ ォ ル ト の 設定 で ., ハー ド デ ィ スク を 一 時 的 に ファ イル の 記憶 領域 と し て 使用 す 
る の で , ディ スケ ッ ト 1」 枚 分 の デー タ を 一 度 に コピ ー で きま す . /M ス イッ チ を 指定 す 
れ ば , ハー ド デ ィ スク を 使用 せ ず に , 基本 メモ リ の み で 処理 し ます . 

両面 ディ スク で も 片面 だ け 複 写す る な ら , /1 ス イッ チ を 付け ます . /V ス イッ チ を 
付け る と , デー タ の 転送 後に ベリ ファ イ (検査 ) を 行い ます が , 処理 速度 が 若干 低下 
し ま 誠 。 

DISKCOPY コ マン ド は , 元 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で ファ イル が 不 連続 に 記録 され 
て いる 状態 で も , その まま 複写 し て し まい ます . 一 方 , COPY, XCOPY コ マン ド で 
新しい フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 複写 し た 場合 ファ イル は 連続 し た 状態 に な り ま すか 
ら , 使い 古 し た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を DISKCOPY コ マン ド で 複写 する の は 避け る ほ 
う が よ いで し ょ う . 不 連 続 状 態 の 激しい ディ スク は アク セス 速 度 が 低下 し て し まう 
か ら で す . 
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な お , DISKCOPY コ マン ド で 複写 され た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の ボリ ュー ムシ リア 
ル 番 号 は 新た に 決め られ ます . 


信 注 意 
DISKCOPY コ マン ド で は , ネッ トワ ー ク ドラ イブ また は ASSIGN, JOIN, 
SUBST コ マン ド に より 割り 当て られ た ドラ イブ を 使う こと は で きま せん . 
DISKCOPY コ マン ド は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 複写 専用 で すか ら , ハー ド デ ィ 
スク な ど を 指定 する と エラ ー と な り ま す . 


僅 終 了 コ ー ド 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 複写 は 正常 に 終了 し た . 
エラ ー が 発生 し て 処理 を 続行 で き な か っ た . 
Ctrl + C(Break) キー に より 処理 が 中 止 さ れ た . 
入出 力 エ ラー が 発生 し た た め 処 理 を 中 止 し た . 
初期 化 エ ラー が 発生 し た た め 処 理 を 中 止 し た . 


OO 肛 比 電 


人 @ 関 連 


COPY 
XCOPY 
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DOSKEY 


以前 に 実行 し た コマ ンド を 呼び 出し て 再 実行 
する ヒス トリ ー 機 能 や 、 あらかじめ 登録 し た 
複数 の コマ ンド を 一 度 に 実行 で きる マク ロ 機 
能 を 提供 する . 











DOSKEY (スイ ッ チ ) (マク ロ 名 = 文字 列 ) 





解説 
DOSKEY コ マン ド は , コマ ンド と し て 後 か ら 実 行 す る こと も で きま す が , いつ も 
使う の で あれ ば , AUTOEXEC.BAT で 組み 込ん で お く ほ う が よ いで し ょ う . LH 
(LOADHIGH) コマ ンド を 用 いれ ば , UMB に 読み 込む こと も で きま す . 


DOSKEY また は LH DOSKEY 


この よう に し て DOSKEY を 組み 込ん だ 状態 で は , 以下 の キー が 利用 で きま す . 


1 前 に 実行 し た コマ ンド を 呼び 出す . 

1 後に 実行 し た コマ ンド を 呼び 出す . 

PageUp 記録 され て いる 最も 古い コマ ンド を 呼び 出す . 
PageDown 記録 され て いる 最も 新しい コマ ンド を 呼び 出す . 
ー カー ソル を 前 に 移動 する . 

ー カー ソル を 後ろ に 移動 する . 

Ctr+ー カー ソル を 1 語 分 前 に 移動 する . 

Ctr+ 一 カー ソル を 1 語 分 後ろ に 移動 する . 

Home カー ソル を 行頭 に 移動 する . 

End カー ソル を 行末 に 移動 する . 


Ctrl+ Home カー ソル 位置 か ら 行 頭 ま で の 文字 を 削除 する . 
Ctrl+End カー ソル 位置 か ら 行末 まで の 文字 を 削除 する . 
BackSpace カー ソル の 直前 の 文字 を 削除 する . 











Delete カー ソル 位置 の 文字 を 削除 する . 

Insert 挿入 モー ド と 上 書き モー ド を 切り 奉 え る . 

Esc 表示 きれ た コマ ンド を 消去 する . 

F1 テン プレ ー ト か ら DOS コ マン ド 行 に 1 文字 複写 する . 繰り 返し 押さ れる た 
びに , 直前 に 入力 し た コマ ンド が 1 文字 ずつ 表示 され る . 

F2 F2 キー を 押し た 後 , 続け て 押し た キー を テン プレ ー ト 中 か ら 検 索 す る . 
発見 され た 文字 の 手前 まで の 文字 を 複写 する . 

F3 テン プレ ー ト の 残り の 文字 を 複写 する . 
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F4 テン プレ ー ト の 先頭 文字 か ら , F4 キー を 押し た 後に 続け て 押し た キー ま 
で を 削除 する . 

F5 現在 の 表示 コマ ンド を テン プレ ー ト に 複写 し て , コマ ンド 行 を クリ ア す 
る . 

F6 現在 の コマ ンド 行 の 終わ り に ファ イル 終了 記号 を 挿入 する . 

F7 記憶 し て いる すべ て の コマ ンド と , 番号 を 表示 する . 

Alt + F7 記憶 し て いる すべ て の コマ ンド を クリ ア す る . 

F8 文字 ( 列 ) を 入力 し て か ら F8 キー を 押す と , 記憶 し て いる コマ ンド の な 


か か ら 検 索 し て , 一 致す る 最新 の コマ ンド を 表示 する . 
繰り 返し て F8 キー を 押す こと に より , 過去 に さか の ぼっ て 表示 され る . 
F9 F9 キー の 後に 番号 を 指定 する と , 記憶 され て いる コマ ンド の な か か ら , 
該当 する 番号 が 割り 当て られ て いる も の を 表示 する . 
Alt + F10 すべ て の マク ロロ 定義 を 削除 する . 


DOSKEY コ マン ド に は , 大 きく 分 け て 4 つの 機能 が あり ます . 


e コマ ンド ライ ン 編 集 


通常 . MS-DOS5 の コマ ンド ライ ン で は , 入力 し た 文字 の 一 部 を 訂正 する こと は で 
きま せん . し か し , この DOSKEY コ マン ド を 実行 し て お け ば , 矢印 キー で カー ソル 
を 前 後に 移動 し て か ら , 文字 の 訂正 や 挿入 が 可能 に な り ま す . 

入力 途中 で 誤り が あれ ば , キー で カー ソル を 移動 し, 正しい 文字 を 入力 し て く 
だ さい . 初期 設定 で は 上 書き モー ド に な っ て いま す が , Insert キー を 押す と 挿入 
モー ド に 切り 夫 わ り ま す . し か し , 入力 する た びに 元 の モー ド に 戻っ て し まい ます 
か ら , /INSERT ス イッ チ で 最初 か ら 挿 信 モー ド に し て お く と よい で し ょ う . 





途中 で 上 書き モー ド に 変更 し た けれ ば , 次 の よう に 実行 し ます . 





e コマ ンド の 再 実 行 

DOSKEY コ マン ド を 常 及 さ せ て お く と , 以前 に 実行 し た コマ ンド 文字 列 を 呼び 出 
し て , 再 利用 する 機能 (ヒス トリ ー: 履 歴 ) も 加わ る た め , か な り 使い や すく な る は 
で ず 。 

以前 に 入力 し た 内 容 を も う 一 度 実行 し た けれ ば , 1 キー を 押し て 再 表示 し て , そ 
の まま Return キー を 押せ ば よい の で す . また , パラ メー タ や スイ ッ チ の 一 部 が 異 
な る だ け の 内 容 を 実行 する 場合 に は , 再 表 示し た 後 で 編集 し て 使い ます 

過去 に 実行 し た コマ ンド 文字 列 は , |「 ヒ ストリー バッ ファ 」 と 呼ば れる メモ リ 領 域 
に 記憶 され ます . この バッ ファ が 溢れ た 場合 , 古い 順に 捨て られ て いき ます か ら , 
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記憶 数 が 少な いと 思っ た ら /BUFSIZE ス イッ チ で あら か じ め ヒ スト リー バッ ファ を 
拡張 し て お きま し ょ う . 初期 設定 で は 512 バ イト で す . た だ し , それ だ け 常 駐 サ イズ 
が 増え る の で ほど ほど に . 1024 バ イト を 指定 する に は , 次 の よう に し ます (最小 サイ 
ズ は 256 バ イト で す ) . 





F7 キー を 押せ ば , ヒス トリ ー バ ッ フ ァ の 内 容 を 表示 し ます が , それ ぞ れ の コマ ン 
ド に は 番号 が 付け られ て いま す . この 番号 は , F9 キー を 押し た 後 で 指定 する と , 該 
当 す る コマ ンド を 呼び 出す こと が で きま す . 

/HISTORY ま た は 回 を スイ ッ チ に する と , ヒス トリ ー バ ッ フ ァ の 内 容 を 番号 を 付 
けず に 表示 し ます . 





e コマ ンド の 連続 実行 


DOSKEY コ マン ド が 常駐 し て いる と , 複数 の コマ ンド を 連続 し て 実行 させ る こと 
も 可能 に な り ま す . コマ ンド 入力 の 際 , コマ ンド と コマ ンド の 間 に Ctrl+T キー を 
押し て くだ さい . 

た と えば , カレ ント ドラ イブ を A に 変更 し て か ら デ ィ レ クト リ \TEST に 移動 し , 
DIR コ マン ド を 実行 する に は , 次 の よう に し ます . 








AT(Ctrl+ T) の 部 分 は , 実際 に は 網 か けさ れ た ブロ ッ ク で 表示 され ます . ^T の 前 

後 の ス ペー ス は 入れ て も 入れ な く て も 同じ 結果 に な り ま す . も ちろ ん , 連続 実行 に 
し た コマ ンド 文字 列 も ヒストリー バ ッ フ ァ に 記憶 され ます か ら , 再 実行 が 可能 で 
。 


@ マク ロ 登 録 
マク ロ 登 録 と いう の は , コマ ンド 文字 列 の 置き 換え 機能 の こと で す . た と えば , 
「DOSKEY /OVERSTRIKE | は 長 す ぎる と 思え ば , 





と 実行 し て お く と , 以後 は DO と 入力 する だ け で 済む の で す . マク ロ の 文字 列 も ヒス 
トリ ー バ ッ フ ァ に 記憶 きれ ます か ら , 多く の マク ロ を 保存 し て お くに は , /BUFSIZE 
スイ ッ チ で バッ ファ を 拡張 し て お く 必 要 が あり ます . 
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マク ロ 登 録 は バッ チ と 似 た 機能 で す が , メモ リ に 余裕 が あれ ば ディ スク の 節約 に 
な る の で 活用 する と よい で し ょ う . 
マク ロ で は , 次 の 特殊 文字 を 利用 で きま す ($G と $g の よう に , 大 文字 で も 小文字 





で も 指定 可能 で す ) . 

$G/$g リダイレクト 出力 の 「>] と し て 指定 する . 
$G$G/$gsg リダイレクト 出力 の 「>>] と し て 指定 する . 
$L/$I リダイレクト 入力 の 「<」 と し て 指定 する . 
$B/$b パイ プ 記 号 「 | ] と し て 指定 する . 

$T/$t 連続 実行 の Ctrl+T キー と し て 指定 する . 
$$ 「$] を 文字 列 中 に 用 いる 場合 に 指定 する . 
$1 一 $9 コマ ンド 行 パ ラメ ー タ と し て 指定 する . 

$* 全 コ マン ド 行 パラ メー タ と し て 指定 する . 





た と えば ぱ ば, 次 の よう な バッ チ フ ァイル が ある と し ます . 





これ を マク ロ と し て 登録 する に は , 次 の よう に し ます . 





また , ドラ イブ A に ある 拡張 子 .DOC の ファ イル を ドラ イブ C の カレ ント ディ レク 
トリ に コピ ー し て か ら , 元 の ファ イル を 削除 し , VZ エ ディ タ を 起動 する に は , 次 の 
よう に 実行 し ます . 





も し も , DV と いう バッ チ フ ァイル や コマ ンド が 別に ある 場合 に は , マク ロ が 優先 
され ます . バッ チ フ ァイル や コマ ンド を 優先 させ る に は , コマ ンド の 前 に 1 つ 以 上 の 
スペ ー ス を 入れ て くだ さい . - 





マク ロ に 登録 し た コマ ンド を クリ ア す る に は , 次 の よう に マク ロ 名 と 「=| だ け で 
実行 し ます . 
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バッ チ フ ァイル の な か か ら , マク ロ を 実行 する こと は で きま せん . 
登録 され て いる マク ロ を 表示 し た けれ ば , /MACROS ま た は /M を スイ ッ チ に 指定 
し ます . 





念 注意 
/REINSTALL ス イッ チ を 付け て 実行 する と , すでに 常駐 し て いて も いな く て 
も , 新た に DOSKEY コ マン ド が 常駐 し ます . それ まで の ヒス トリ ー バ ッ フ ァ は ク 
リア され る の で 注意 し て くだ さい . 
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DOSSHELL DOS シ ェ ル を 起動 する . 


議 外 部 コマ ンド 
証 IBM 








書式 
DOSSHELL (スイ ッ チ ) 





解説 
DOS シ ェ ル は , ファ イル 管理 の た め の ユ ー テ ィ リ ティ で す . 内 部 か ら 複 数 の アプ 
リケーション を 切り 奉 え て 実行 する 機能 ち も あ り ま す . 
ここ で は , 起動 時 の スイ ッ チ に つい て の み 解 説 し て お きま す . 


スイ ッ チ 

/TC 解 像 度 )(N) 低 解像度 テ チキ スト モー ド で 起動 する . 
/G(: 解 像 度 )(N) 中 解像度 グラ フィ ックス モー ド で 起動 する . 
/B モノ クロ 画面 で 起動 する . 


( ) 内 の 指定 は 英語 モー ド で の み 有 効 で す . 解像度 に は L ( 低 ) , M (中 ) , H ( 高 ) が 
あっ て , ディ スプ レイ の 解像度 に 複数 の 選択 肢 が ある 場合 に は , N に その 1 つ を 指定 
騙 素 ま 。 

な お , /T や /G に より モー ド を 指定 する と , 次 回 か ら そ の モー ド で 起動 きれ る よう 
に な り ま す . 


人 @ 注 意 
MS-DOS 6.2/V に は 、 DOSSHELL が 含ま れ て いま せん 。 
別売 の MS-DOS 6.2/V Supplemental Disk に DOSSHELL が 含ま れ て いま す 。 
た だ し 、 DOSSHELL し を イン スト ー ル し て ある DOS を MS-DOS 6.2/V で アッ プ 
デー ト し た と き は 、 元 の DOSSHELL を 使う こと が で きま す 。 
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指定 し た ドラ イブ また は ソケット を ロッ ク ま 
た は ロッ ク 解 除 する . 











書式 
DRVLOCK ドラ イブ 名 (スイ ッ チ ) 
DRVLOCK ソケット 名 (スイ ッ チ ) 





解説 
DRVLOCK コ マン ド は , 取り 外し 可能 な ドラ イブ や , PCMCILA カ ー ド な ど を ロッ 
ク し て , 取り 外し で き な い よう に し ます . た だ し , ハー ドウ ェ ア が ロッ ク 機 能 を サ 
ポー ト し て いな けれ ば 無効 と な り ま す . 
ロッ ク す る に は , ドラ イブ 名 また は ソケット 名 を 指定 し て , 次 の よう に 実行 し て 
くだ さい . 


C:\>DRVLOCK F・ /ON 


これ で , 取り 外し スイ ッ チ を 押し て も , メデ ィ イア が 取り 出せ な く な る は ず で す . 
ロッ ク を 解除 する に は , /OFF で 実行 し ます . 


C:\>DRVLOCK F: /OEE 


何 $ 付 けず に 実行 する と , 現在 の 設定 状況 を 表示 し ます 


人 @ 関 連 
EJECT 
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テキ スト モー ド を 変更 する . 








書式 
DSPX テキ スト モー ド (/EXT) 





解説 
DSPX コ マン ド は , V-Text( 拡 張 テ キス トモ ー ド ) に お ける 文字 の 大 き さ や 文字 数 
を 変更 し た り , 画面 モー ド の 設定 を 行い ます . 必ず , DSPXVGA な どの ビデ オォ 拡張 ド 
ライ バ を 常駐 させ て か ら 実 行 し て くだ さい . 
パラ メー タ を 付け ず に , その まま 実行 する と , フル スク リー ン で 選択 が で きま す . 
コマ ンド ライ ン か ら 指 定 で きる テキ スト モー ド は , 次 の 4 種類 で す . 














標準 テキ スト モー ド (80 桁 X25 行 また は 80 桁 X26 行 ) 

縦長 テ チキ スト モー ド (80 桁 X 多 行 ) 

ワイ ド テ キス トモ ー ド ( 多 桁 X 多 行 : 日 本 語 モ ー ド の み ) 
省略 時 の DOS/V テ キス トモ ー ド (80 桁 X25/26 行 , 16 ド ッ ト フ ォ ン ト , VGA) 


り る ビビ の 


た と えば ぱ ば, 縦長 テキ スト モー ド に する に は , 
ー Ci\>DSPX エロ 


と 実行 し ます . 
時 線 下線 付き テキ スト モー ド に する に は , /EXT ス イッ チ を 付け て くだ さい . 


C:\>DSPX W /EXTP 


た だ し , 通常 は レプ リケーション が 設定 する の で , ユー ザー が 設定 する 必要 は あ 
り ま せん . 


人 @ 関 連 
DSPXVGA 
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VGA 画 面 で 桁 数 , 行 数 が 可変 に な る V-Text 環 
境 を 提供 する . 


軒 IBM 








書式 
DSPXVGA (スイ ッ チ ) 





解説 
DSPXVGA は , DSPX コ マン ド で 桁 数 や 行 数 を 変更 で きる V-Text 環 境 を 提供 する ビ 
デオ 拡張 ドラ イ バ で す . 
その まま 実行 する と , メモ リ に 常駐 し ます が , スイ ッ チ で スク ロー ルル 方 法 を 指定 
する こと も で きま す . 


スイ ッ チ 
/HS=LC ハー ドウ ェ ア 機 能 を 用 いた スク ロー ル を 行う . 
/HS=OFF ソフ トウ ェ ア に よる スク ロー ル を 行う . 
/HS=ON ハー ドウ ェ ア 機 能 の うち , APA ス ター ト ア ドレ スレ ジス タ の み を 用 いて 


スク ロー ル を 行う . 

/HS=LC や , /HS=ON を 指定 する と , 画面 が ちら つく よう に な り ま すか ら , な る べべ 
く 指定 し な い ほ う が よ いで し ょ う . また , /HS=OFF を 指定 する と , 画面 の ちら つき 
は な く な り ま す が , スク ロー ル 速 度 が か な り 低 下 し ます . 

DSPXVGA の 常駐 を 解除 する に は , /R ス イッ チ を 用 いま す . 


C・\>DSPXVGA /R 


人 @ 関 連 
DSPX 
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書式 


E (=) ファ イル 名 (/Q) 





解説 
E コ マン ド は , フル スク リー ン エ ディ タ で す . PC-DOSJ5.02/W の サン プル ディ スク 
に あっ た TE エディ タ も フル スク リー ン エ ディ タ で し た が , E コ マン ド は 複数 ファ イ 
ル を 同時 に 編集 で きる な ど , か な り の 機能 拡張 が 行わ れ て いま す 
た だ, 操作 性 と いう 点 で は ,. どう も イマ イチ と いう 感じ で すか ら , や は り エ ディ 
タ だ け は 別に 購入 する こと を お すす めし ます . 
E コ マン ド は , ファ イル 名 を 指定 し て 起動 し ます . 


C:\>E A:\CONFTG.SyYS 


榎 数 ファ イル も 指定 で きま す , その 際 , 同じ パス の ファ イル で あれ ば , 2 番目 か ら 
は = で パス 名 を 表す こと が で きま す . 


C:\>E A:\CONFTG、SYS =AUTPOEXEC . BA 
/Q ス イッ チ を 付け る と , 「 ロ ー ド 中 で す .…] と いう メッ セー ジ を 表示 し ませ ん . 


エディ タ の 操作 方 法 に つい て 知り た い 場 合 に は , 起動 中 に F1 キー を 押す と ヘル 
プ が 表示 され ます . 
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EDIT 


スク リー ン エ ディ タ を 起動 する . 











書式 
EDIT ファ イル 名 (スイ ッ チ ) 





解説 

EDIT コ マン ド は , 日 本 語 モ ー ド で も 使用 可能 な スク リー ン エ ディ タ で す , ファ イ 
ル 名 を 指定 し て 起動 する か , また は 単に 実行 し て , 後 か ら メ ニュ ー の 「 フ ァイル ]」 に 
ある 「 開 く 」] ま た は [新規 作 成 ] を 実行 し て くだ さい . メニ ュー に は AIt キー で 移動 で 
きま す . 

ここ で は , 起動 時 の パラ メー タ や スイ ッ チ に つい て の み 解 説 し ます . な お , 起動 
の た め に は QBASIC.EXE が カレ ント ディ レク トリ , PATH で 設定 され て いる ディ レ 
クト リ , EDITICOM と 同じ ディ レク トリ の いずれ か に な く て は な り ま せん . 


スイ ツチ 
/B モノ クロ 表示 に する . 
/G CGA デ イィ スプ レイ で 利用 する 場合 , 画面 更新 が 高速 に な る (英語 モー ド の 
み ) . 
/H ディ スプ レイ で 使用 可能 な 最大 行 数 で 表示 する (英語 モー ド の み ) . 
/NOHI 8 色 表 示 モ ー ド に する (初期 設定 は 16 色 : 英語 モー ド の み ) . 
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行 単位 で テキ スト ファ イル の 編集 を 行う ライ 
ヨ り 目 、 ン エディ タ を 起動 する 。 者 


部 コマ ンド 








EDLIN ファ イル 名 (スイ ッ チ ) 





解説 

エディ タ に は , 行 単位 で 編集 を 行う ライ ン エ ディ タ と , 画面 の な か で 自由 に 編集 
が 可能 な スク リー ン エ ディ タ と が あり ます . その うち , ライ ン エ ディ タ は ご く 初 期 
の パソ コン 環境 で 利用 きれ て いた も の で , 現在 で は 時 代 遅 れ の 存在 と な っ て いま 
す . PC-DOS J6.3/V に は , E エ ディ タ と いう スク リー ン エ ディ タ が 付属 し て いま すか 
ら , お そら く , この EDLIN コ マン ド を 使う ユー ザー は ほとん どい な く な っ て いる こ 
只 し ょ ②。 

ここ で は , 起動 時 の パラ メー タ と スイ ッ チ , お よび コマ ンド に つい て 解説 し て お 
きま す . 





起動 時 の パラ メー タ と スイ ッ チ 


ファ イル 名 
編集 する ファ イル 名 を 指定 する . 指定 され た ファ イル が な けれ ば , 新規 
ファ イル と な る . 

/B ファ イル 終了 記号 (Ctrl + Z キー) を 無視 する . 


使用 で きる コマ ンド 


行 番号 指定 され た 行 を 表示 し , 編集 対象 と する . 
コマ ンド 一 覧 を 表示 する . 
行 数 A ファ イル か ら 編 集 バ ッ フ ァ に 指定 行 数 を 読み 込む . 行 数 が 省略 され る と , 


編集 バッ ファ の 75% ま で 読み 込ま れる . 

(先頭 行 ).( 終 了 行 ), 目 的 行 (回 数 )C 
指定 され た 男 囲 の 行 を 指定 され た 目的 行 の 前 に 指定 回 数 だ け 複 写す る . 範 
囲 の 指定 を 「,( カ ンマ )」] だ け に する と, 現在 の 編集 行 が 対象 と な る . 























(先頭 行 )( 終 了 行 )D 
呈 定 され た 男 囲 の 行 を 編集 バッ ファ か ら 削 除 す る . 
E 編集 バッ ファ の 内 容 を 編集 ファ イル に 書き 込み ,EDLIN コ マン ド を 終了 する . 
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( 行 番号 指定 され た 行 の 前 に テキ スト を 挿入 する . 行 番号 を 省略 する と , 現在 の 編 
集 行 の 前 に 挿入 する . 

(先頭 行 )(, 終 了 行 )L 

指定 され た 男 囲 を 表示 する . 

(先頭 行 )( 終 了 行 ). 目 的 行 M 

指定 され た 男 囲 の 行 を 指定 され た 位置 に 移動 する . 


(先頭 行 )(. 終 了 行 )P 
指定 し た 範囲 を ペー ジ 単 位 で 表示 し , 最後 に 表示 し た 行 を 編集 行 と する . 
Q 編集 結果 を 破棄 し て , EDLIN コ マン ド を 終了 する . 








(先頭 行 )(. 終 了 行 )⑦R(I 旧 テキ スト )^Z( 新 テキ スト ) 
指定 され た 範囲 に ある 文字 列 を 置換 する . 編集 行 は 文字 列 が 置換 され た 最 
後 の 行 に な る . 旧 テ キス ト と 新 テ キス ト を 区 切る ^Z は , Ctrl+ ア キー また は 
F6 キー を 押し て 入力 する . ? を 指定 する と , 置換 する 前 に 確認 し て くる . 
(先頭 行 )(, 終 了 行 )⑦S テキ スト 
指定 され た 範囲 か ら 文字 列 を 検索 する . 文字 列 が 最初 に 見 つか っ た 行 が 編 
集 行 と な る . 
(挿入 行 )T ファ イル 名 
指定 され た 行 ま た は 編集 行 の 前 に 指定 され た ファ イル の 内 容 を 挿入 する . 
( 行 数 )W 現在 の 編集 バッ ファ の 内 容 を ディ スク に 書き 込む . 








念 注意 
EDLIN コ マン ド で は , 編集 バッ ファ と 呼ば れる メモ リ を 確保 し て , それ を 作業 
領域 に 利用 し て いま す . 大 き な フ ァイル を 編集 する 場合 , その 編集 バッ ファ に 収 
まり きれ な い 部 分 が あれ ば , 最初 に 読み 込ま れ た 部 分 を 編集 し , W コ マン ド で 
ディ スク に 書き 込み , A コ マン ド で 残り を 読み 込ん で 再び 編集 する と いう 作業 を 
繰り 返す こと に な り ま す . 


@ 関 連 
E 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


コマ ンド 








EJECT (ドラ イブ 名 ) 





解説 
EJECT コ マン ド は , 取り 外し 可能 な ドラ イブ か ら , メデ ィ イア を 取り 出し ます . た 
だ し , 動作 する の は ハー ドウ ェ ア が 自動 取り 出し 機能 を サポ ー ト し て いる 場合 に 限 
り ま す . 
ドラ イブ が ロッ ク さ れ て いる 場合 に は , 取り 出す こと は で きま せん . 
カレ ント ドラ イブ 以外 で は , ドラ イブ 名 を 指定 し て くだ さい . 


人 @ 関 連 
DRVLOCK 
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EMM386 


80386 以 上 の CPU が 使わ れ て いる シス テム 
で , EMS メ モリ の 状態 を 切り 替え る . 


還 外 部 コマ ンド 
本 IBM 雇 MS 








EMM386 (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 





解説 
EMM386.EXE は , CONFIG.SYS で 次 の よう に し て 組み 込ん で 使い ます . 
DEVTCE=C:\DOS\EMM386 、EXE 1024 RAM 
詳し く は 「CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT 作 成 術 ] の 解説 を お 読み くだ さい . 


通常 , コマンド と し て 実行 する 必要 は あり ませ ん が , ここ で は , コマ ンド ド と し て 
実行 する 場合 の パラ メー タ や スイ ッ チ に つい て 解説 し て お きま す . 


ON EMM386.EXE を 有効 と する (初期 設定 ) 

OFF EMM386.EXE を 一 時 的 に 無効 と する . 

AUTO プロ グラ ム が EMS メ モリ を 呼び 出し た 場合 に の み 有 効 と する . 
W=ON Weitek 社 製 の 数 値 演算 プロ セッ サ を 利用 可能 に する . 


W=OFF Weitek 社 製 の 数 値 演算 プロ セッ サ を 利用 し な い (初期 設定 ) 


人 注意 
パラ メー タ や スイ ッ チ を 何 も 付 けず に 実行 する と , 現在 の EMS メ モリ の 利用 
状況 を 表示 し ます . 
EMS メ モリ を 利用 し て いる アプ リケーション の 動作 中 に は , 状態 の 切り 替え 
は で きま せん . 


今 関連 
EMM386.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 
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テ 4 HSOGd 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


英語 PCL プ リン タ で ESC/P 漢 字 プ リン タ を エ 
ゴス の 目 ゴ ツリ ミー 中 2 








EPCLESCP (スイ ッ チ ) 





解説 
EPCLESCP コ マン ドド は, メモ リ に 常 久 し て ESC/P J84 対 応 プ リン タ の デー タス ト 
リー ム を , 英語 PCL プ リン タ の デー タス トリ ー ム に 変換 し ます . それ に より , 英語 
PCL プ リン タ を ESC/P 漢 字 プ リン タ の よう に 使用 する こと が で きま す . 
次 の スイ ッ チ を 指定 で きま す . 


S=A4|LTR 用 紙 サ イズ を A4 ま た は レタ ー サ イズ (LTR) か ら 指 定 する 
(省略 時 は LTR) . 





/LPTx 出力 先 の プリ ンタ を 指定 する . x に は , 1, 2, 3 を 指定 
(省略 時 は 1) . 
/R EPCLESCP の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 


/INI= パ ス 名 DOSV.INI フ ァイル の パス 名 を 指定 する . パス 名 の 最後 は , 必ず \* に する こ 
と . 省略 する と , EPCLESCP の ある パス に な る . 
パス 名 の 代わ り に NONE を 指定 する と, DOSV.INI を 参照 し な い . 


人 @ 注 意 
EPCLESCP を 利用 する 前 に , 24 ド ッ ト フ ォ ン ト を 利用 可能 な 状態 に し て お いて 
くだ さい . SETUPV コ マン ド で , 24 ド ッ ト 半 角 ノ 全角 フォ ント を 「 使 用 する | に 設 
定 し ます . また , 24 ド ッ ト 全 角 フ ォ ン ト フ ァイル が , $JPNZN24.IBM に な っ て い 
る 場合 は , $JPNZN24.FNT に 変更 し て くだ さい . 
この ドラ イ バ は , あく まで エミ ュ レ ーション で すか ら , 完全 に 同一 の 機能 を 提 
供する も る の で は あり ませ ん . 印刷 イメ ー ジ が 異な る 場合 も あり ます . 
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EPCLIBM 


英語 PCL プ リン タ で IBM 5575/5577 系 プリ > 
SH タ を エミ ュ レ ー ト する 。 - 











書式 
EPCLIBM (スイ ッ チ ) 
解説 
EPCLIBM コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て IBM 3575/5577 系 プリ ンタ の デー タス ト 
リー ム を , 英語 PCL プ リン タ の デー タス トリ ー ム に 変換 し ます . それ に より , 英語 


PCL プ リン タ を IBM 5575/5577 系 プリ ンタ の よう に 使用 する こと が で きま す . 
次 の スイ ッ チ を 指定 で きま す 


S=A4|LTR 用 紙 サ イズ を A4 ま た は レタ ー サ イズ (LTR) か ら 指 定 する 


(省略 時 は LTR) . 

/LPTx 出力 先 の プリ ンタ を 指定 する . x に は , 1, 2, 3 を 指定 
(省略 時 は 1) 

/R EPCLIBM の メ メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 


/INI= パ ス 名 DOSV.INI フ ァイル の パス 名 を 指定 する . パス 名 の 最後 は , 必ず \ に する こ 
と . 省略 する と , EPCLIBM の ある パス に な る . 
パス 名 の 代わ り に NONE を 指定 する と , DOSV.INI を 参照 し な い . 


人 @ 注 意 
EPCLIBM を 利用 する 前 に , 24 ド ッ ト フ ォ ン ト を 利用 可能 な 状態 に し て お いて 
くだ さい . SETUPV コ マン ド で , 24 ド ッ ト 半 角 プ 全角 フォ ント を 「 使 用 する 」 に 設 
また , 24 ド ッ ト 全 > 角 フ ォ ン ト フ ァイル が $JPNZN24.IBM に な っ て い 
合 は , $JPNZN24.FNT に 変更 し て くだ さい . 
時 er あく まで エミ ュ レ ーション で すか ら , 完全 に 同一 の 機能 を 提 
供する も の で は あり ませ ん . 印刷 イメ ー ジ が 異な る 場合 も あり ます . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


英語 プリ ンタ で ESC/P 漢 字 プ リン タ を エミ ュ 
レー ト す る . 








EPRNESCP (スイ ッ チ ) 





解説 
EPRNESCP コ マン ドド は, メモ リ に 常駐 し て ESC/P J84 対 応 プ リン タ の デー タス ト 
リー ム を , 英語 プリ ンタ の デー タス トリ ー ム に 変換 し ます . それ に より , 英語 プリ 
ンタ を ESC/P 漢 字 プ リン タ の よう に 使用 する こと が で きま す . 
次 の スイ ッ チ を 指定 で きま す . 


P=PRO 1LQ プリ ンタ タイ プ を PRO (IBM Personal Printer Seriecs II また は Proprinter 
X24E/XL24E) また は , LO(EPSON LO 1030) に 指定 する (省略 時 は 


PRO) . 

S=LTR |MAX 最大 印字 幅 を 8.0 イ ンチ (LTR) また は 13.6 イ ンチ か ら 指 定 す る (省略 時 は 
LTR) . 

/LPTx 出力 先 の プリ ンタ を 指定 する . x に は , 1, 2, 3 を 指定 
(省略 時 は 1) . 

/R EPRNESCP の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 


/IN= パ ス 名 DOSV.INI フ ァイル の パス 名 を 指定 する . パス 名 の 最後 は , 必ず \ に する こ 
と . 省略 する と , EPRNESCP の ある パス に な る . 
パス 名 の 代わ り に NONE を 指定 する と , DOSV.INI を 参照 し な い . 


人 注意 
EPRNESCP を 利用 する 前 に , 24 ド ッ ト フ ォ ン ト を 利用 可能 な 状態 に し て お い 
て くだ さい . SETUPV コ マン ド で , 24 ド ッ ト 半 角 プ 全角 フォ ント を | 使用 する 」 に 
設定 し ます . また , 24 ド ッ ト 全 角 フ ォ ン ト フ ァイル が , $JPNZN24.IBM に な っ て 
いる 場合 は , $JPNZN24.FNT に 変更 し て くだ さい . 
この ドラ イ バ は , あく まで エミ ュ レ ーション で すか ら , 完全 に 同一 の 機能 を 提 
供する も る の で は あり ませ ん . 印刷 イメ ー ジ が 異な る 場合 も ありま す . 
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EPRNIBM 


英語 プリ ンタ で IBM 5575/5577 系 プリ ンタ を 
EPRNIBM エミ ュ レ ー ト する . 








EPRNIBM (スイ ッ チ ) 





解説 
EPRNIBM コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て IBM 3575/5577 系 プリ ンタ の デー タス ト 
リー ム を , 英語 プリ ンタ の デー タス トリ ー ム に 変換 し ます . それ に より , 英語 プリ 
ンタ を IBM 35575/5577 系 プリ ンタ の よう に 使用 する こと が で きま す . 
次 の スイ ッ チ を 指定 で きま す . 


P=PRO | LO プリ ンタ タイ プ を PRO (IBM Personal Printer Series II また は Proprinter 
X24E/XL24E) また は , LO(EPSON LOQ 1050) に 指定 する (省略 時 は 


PRO) . 

S=LTR |MAX 最大 印字 幅 を 8.0 イ ンチ (LTR) また は 13.6 イ ンチ か ら 指 定 する (省略 時 は 
LTR) . 

/LPTx 出力 先 の プリ ンタ を 指定 する . x に は , 1, 2, 3 を 指定 
(省略 時 は 1) . 

/R EPRNIBM の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 

/INI= パ ス 名 DOSV.INI フ ァイル の パス 名 を 指定 する . パス 名 の 最後 は , 必ず \ に する 


こと . 省略 する と , EPRNIBM の ある パス に な る . パス 名 の 代わ り に 
NONE を 指定 する と , DOSV.INI を 参照 し な い . 


念 注意 
EPRNIBM を 利用 する 前 に , 24 ド ッ ト フ ォ ン ト を 利用 可能 な 状態 に し て お いて 
くだ さい . SBTUPY コ マン ド で 。 24 ド ッ ト 半 角 ノ 全 HTM に 設 
定 し ます . また , 24 ド ッ ト 全 角 フ ォ ン ト フ ァイル が , $JPNZN24.IBM に な っ て い 
る 場合 は , $JPNZN24.FNT に 変更 し て くだ さい . 
この ドラ イ バ は , あく まで エミ ュ レ ーション で すか ら , 完全 に 同一 の 機能 を 提 
供する も の で は あり ませ ん . 印刷 イメ ー ジ が 異な る 場合 あり ます . 


283 





第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


議 IBM 








ERACE ファ イル 名 





解説 
ERACE コ マン ド は , DELETE (DEL) コマ ンド と まっ た く 同 じ 働き を し ます . 使い 
方 な ど は , DELETE コ マン ド の 解説 を 参照 し て くだ さい . 


念 関連 
DELETE (DEL) 
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EXE2BIN 


する . 


四部 コマ ンド 。 
国 IBM 








EXE2BIN EXE フ ァイル 名 ファ イル 名 





EXE2BIN は プロ グラ ム 開 発 の た め の コ マン ドド で, デバ イス ドラ イ バ や COM フ ァ 
イル を 作成 する 際 に 用 いま す . た だ し , 最近 の コン パイ ラ に は この 機能 も 含ま れ て 
いる た め , ほとん ど 使 われ る こと は な いと 思い ます . 

実行 に は , リン カ に よっ て 作成 され た EXE フ ァイル と , 変換 後 の フ ァイル 名 を 指 
定 し ます . 


C:\>EXE2BTN TESP、EXE TESTP、COM 


これ で , TEST.COM が 作成 され ます . 変換 後 の フ ァイル 名 で , 拡張 子 を 省略 する 
と , BIN に な り ま す . また , ファ イル 名 全体 を 省く と , EXE フ ァイル の 拡張 子 を .BIN 
に 変え た 名 前 が 付け られ ます . 


念 注意 
EXE2BIN コ マン ド の 実行 に は , 以下 の 制約 が あり ます . 

・EXE フ ァイル の コー ド 部 と デー タ 部 の 合計 が 64KB 未 満 で な けれ ば な り ま 
せん . 
・ プ ログ ラム に 含ま れる セグ メン ト は 1 つ で , スタ ッ ク セ グ メ ント が 含ま れ て 
いて は いけ ませ ん . 
・EXE フ ァイル は CS:IP( コ ー ド セグ メン トイ ンス トラ クシ ョ ン ポ イン タ ) が 
指定 され て いな いも の (デバ イス ドラ イ バ ) か , また は CS:TP が 0000:100H に 
指定 さき され て いる も の (COM フ ァイル ) で な けれ ば な り ま せん . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


子 プ ロ セ ス と し て 起動 され た 
COMMAND .COM を 終了 させ , 親 プ ロ セ ス に 
戻る . 








EXIT 





解説 
多く の アプ リケーション で は , 内 部 か ら MS-DOS の COMMAND.COM を 起動 し て 
プロ グラ ム の 実行 が 可能 に な っ て いま す . この よう に , アプ リケーション か ら 二 次 
的 に プロ グラ ム が 起動 され た 状態 を 「 子 プロ セス ]」, 元 の アプ リケーション が 起動 さ 
れ て いる 状態 を 「 親 プロ セス 」 と 呼ん を で いま す が , EXIT は 子 プ ロモ セス を 終了 し て , 親 
プロ セス に 戻る た め の コ マン ド で す . 


人 @ 注 意 


COMMAND.COM に /P ス イッ チ を 付け て 起動 する と , EXIT コ マン ド は 働き ま 
せん . 
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EXPAND 











書式 
EXPAND 圧縮 ファ イル 名 復元 ファ イル 名 
解説 


現在 で は , な る べく 少な い フ ロッ ピー ディ スク に 多く の ファ イル を 保存 する た 
め , 特別 な プログ ラム を 用 いて ファ イル を 圧縮 する こと が た い へ ん 多く な っ て いま 
す . DOS の オリ ジ ナ ルディ スク で も , ほとん どの ファ イル が 圧縮 され た 状態 に な っ 
て いま す . EXPAND は , これ ら 圧 縮 さ れ た ファ イル を 元 通 り に 戻す た め の コ マン ド 
窟 ず す ,。 

EXPAND コ マン ド の 実行 は , 対象 と な る 圧 縮 ファ イル の 名 前 と , 復元 徐 の ファ イ 
ル 名 を 指定 し て くだ さい . 圧縮 ファ イル は , 拡張 子 の 最後 が _ (アン ダー バー) に 
な っ て いま すか ら , 通常 , 復元 徐 の ファ イル 名 に は , 拡張 子 の 最後 を 正しく 指定 し 
た 名 前 を 用 いま す . 


、C:Y\>EXPAND A:\YCHEV.EX C:\DOSYCHEV.EXE 


ディ レク トリ 名 を 付け な けれ ば , カレ ント ディ レク トリ に ある 圧縮 ファ イル を カ 
レン トド ライ ブ に 復元 し ます . 
な お , DOS の オリ ジ ナ ルディ スク だ け で は な く , Windows な ど で も ファ イル が 圧縮 
され て いる 場合 が あり ます . それ ら の な か に は , 拡張 子 で 区 別 す る こと が で き な い 
も の も あり ます が , 圧縮 ファ イル の 場合 に は ,「FD」 な ど を 使っ て 内 容 を 表示 する 
と , 先頭 部 分 に 「SZDD」 と いう 文字 列 が 見 える は ず で す . 





人 @ 注 意 
EXPAND コ マン ドド で は , ファ イル を 圧縮 する こと は で きま せん . 
EXPAND コ マン ド で 復元 で きる の は , 対応 する プロ グラ ム を 使っ て 圧縮 し た 
ファ イル の み で , すべ て の 圧縮 ファ イル を 復元 で きる わけ で は あり ませ ん . た と 
えば ,『LHA」 抽 に よる 拡張 子 が 「LZH」 の 圧縮 ファ イル や ,『PKZIP」 お に よる 拡 
張子 が 「.ZIP」 の 圧縮 ファ イル な ど は 復元 で きま せん . 
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テ VY4 LHSOd 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


注 1) 日 





H 射 厚 氏 に よる ファ イル 管理 ツー ル ( フ リー ソフ トウ ェ ア ) 


主 財 


注 2) 吉崎 栄 泰 氏 に よる ファ イル 圧縮 ツー ル ( フ リー ソフ トウ ェ ア ) 
PKWARE 社 の ファ イル 圧縮 ツー ル ( シ ェ ア ウ ェ ア ) 


注 3) 
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FASTHELP 


MS-DOS 6.2/V の 全 コ マン ド の 一 覧 と , 各 コ 
FASTHELP 、. マン ド に つい て の 簡単 な 解説 を 表示 する 。 


較 1 部 コマ ン 
置 MS 








書式 
FASTHELP (コマ ンド 名 ) 
コマ ンド 名 /7 





解説 
FASTHELP コ マン ド は , その まま 実行 する と MS-DOS 6.2/V の 全 コ マン ド を 一 覧 表 
示し て , その な か か ら 選 ん で 簡単 な 解説 を 表示 する こと が で きま す . コマ ンド 名 を 
呈 定 し て , 特定 の コマ ンド 解説 を 表示 する こと も で きま す 
通常 は コマ ンド の 後に 「/7」 を 付け て 実行 する ほう が 簡単 で し ょ う 
C:\>DTR /? 
詳し い 解 説 を 表示 する に は , HELP コ マン ド を 使っ て くだ さい . 


人 @ 関 連 
HELP 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


オー プン され た ファ イル の 名 前 や 記録 され て 
FASTOPEN いる 位置 な どの 情報 を 記憶 する バッ ファ を 作 
間 了 開成 し て 、 同 じ フ ァイル を オー プン する 時 間 を 


短縮 する . 








書式 
FASTOPEN ドラ イブ 名 (スイ ッ チ ) 





解説 

FASTOPEN コ マン ド は メモ リ 常 駐 型 の プロ グラ ム で , 起動 する と メイ ン メ モリ ま 
た は EMS メ モリ に バッ ファ を 作成 し ます . この バッ ファ に は , ハー ド デ ィ スク に あ 
る ファ イル の オー プン 時 に ディ スク の 管理 領域 か ら 読 み 出 す 情報 ( フ ァイル 名 や 記 
録 き れ て いる 位置 な ど ) が 記憶 され , 次 に 同じ ファ イル が 使わ れる 際 , その 情報 を 用 
いて 高速 に オー プン する の で す . 

し か し , ディ スク 管理 ツー ル の な か に は FASTOPEN コ マン ド を 常駐 さき させ て いる と 
不具 合 が 生じ る も の も あり ます . 実際 に は SMARTDRV と いう ディ スク キャ ッシュ 
プロ グラ ム が 同じ 役目 を 果たす た め , FASTOPEN コ マン ド を 用 いる 必要 は ほとん ど 
な いと いっ て よい で し ょ う . 

と りあ え ず , ここ で は 使い 方 を 解説 し て お きま す が , SMARTDRV を 使う の で あれ 
ば 必要 が な いと いう こと を 覚え て お いて くだ さい . 

FASTOPEN は コマ ンド と し て 実行 する こと も で きま す が , 通常 は CONFIG.SYS ま 
た は AUTOEXEC.BAT 内 で 指定 し ます . 


e CONFIG.SYS で 指定 する 場合 
。 TNSTALL=C:\DOS\FASTOPEN.EXE C: /X ーー 
@e AUTOEXEC.BAT で 指定 する 場合 
FASTOPEN Ci /X また は LOADHTGH FASTOPEN C: /X 


INSTALL コ マン ド を 用 いて 組み 込む と , 単に AUTOEXEC.BAT 内 で 実行 し た 場合 
より 若干 メモ リ が 節約 で きま す . し か し , AUTOEXEC.BAT で LOADHIGH(LH) コ マ 
ンド を 用 いて UMB メ モリ に 常駐 させ る の が , 最も メモ リ の 節約 に な り ま す . 

FASTOPEN コ マン ド を 有効 に する ハー ド デ ィ スク ドラ イブ は , 複数 が 同時 に 指定 
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FASTOPEN 


可能 で す (最大 24 ド ライ ブ ) . 有 尺 ス イッ チ は , バッ ファ を EMS メ モリ に 確保 する た め 
の 指定 で , これ が な いと メイ ン メ モリ に 作成 され ます . 

また , それ ぞ れ の ドラ イブ で 管理 情報 を 記憶 し て お く フ ァイル の 数 を 指定 する こ 
と も で きま す . 初期 値 は 48 で , 10~-999 の 範囲 で 指定 し て くだ さい . 当然 の こと な が 
ら , 多く 指定 する ほど メモ リ を 消費 し ます (ファ イル 1 つ に つき , 約 48 バ イト の メモ 
リ を 消費 し ます ) . 





@ 注 意 


FASTOPEN コ マン ドド は, ハード ディ スク に 対し て の み 使 用 し て くだ さい . ネッ 
トワ ー ク ドラ イブ に は 使用 で きま せん . 

FASTOPEN コ マン ド は , 途中 で 設定 を 変更 する こと は で きま せん . 
CONFIG.SYS ま た は AUTOEXEC.BAT を 変更 し て か ら , 再起 動 し て くだ さい . ま 
た , DOS シ ェ ル か ら 実 行 し て は いけ ませ ん . 

FASTOPEN コ マン ド を 常駐 させ た 状態 で ディ スク の 再 配置 ツー ル を 実行 し て 
は いけ ませ ん . これ は , SMARTDRV に つい て も 同じ こと が いえ ます . 

FASTOPEN コ マン ド は , Windows の 起動 中 は 使用 で きま せん . 
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テ V4 HSOq 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


2 つの ファ イル を 比較 し て , その 直 い を 表示 
する . 








FC (スイ ッ チ ) ファ イル 1 ファ イル 2 





解説 
FC コマ ンド は , 2 つの テキ スト ファ イル また は バイ ナリ ファ イル を 比較 し て , 結 
果 を 表示 し ます . COMP コ マン ド の よう に , サイ ズ を 気 に する 必要 は あり ませ ん . 
比較 する ファ イル 名 を 指定 し て くだ さい . ワイ ルド カー ド を 用 いる こと も で きま す . 


yg TEgT1. DOC "TEST2.DOC 
Cree で : 。 DOC A:\*.DOC 





FC コマ ンド は , 拡張 子 が .EXE, .COM, .SYS, .OBJ, .LIB, .BIN の ファ イル で あれ 
ば , 自動 的 に バイ ナリ モー ド で 比較 し ます . それ 以外 の ファ イル で は , テキ スト 
モー ド で 実行 され ます . 

テキ スト モー ド で 実行 する と , 次 の スタ イル で 相違 人 箇所 が 報告 され ます . 


。 "ファ イル も 

一 致し た 最後 の 1 行 

っ て いる 行 (ブロ ・^ 
- 致 し た 最初 の 1 行 









> 





この よう に , 異な っ て いる 行 の 前 後 1 行 ( こ れ ら は 内 容 が 一 致し て いる ) を 含め , 相 
違 が あっ た 行 ま た は ブロ ッ ク (連続 し て 異な っ て いる 行 ) が すべ て 表示 され ます . 
一 致す る 行 が まっ た く な けれ ば , 同期 が と れず に エラ ー と な り ま す . 
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FC 


バイ ナリ モー ド で は , バイ ト 単 位 で 比較 が 行わ れ ま す . た だ し , COMP コ マン ド と 
は 人 違っ て , 異な る すべ て の バイ ト が 表示 され ます . 表示 され る スタ イル は , 次 の よ 
うに な っ て いま す . 





ロ 
〇 
(の 
コ 
マ 
ン 
ド 


XXXXXXXX は , ファ イル の 先頭 を 0 と し て の 相対 アド レス で , 相違 の あっ た バイ 
ト 位置 を 示し ます . YY は ファ イル 1 で の 値 , ZZ は ファ イル 2 で の 値 で す . バイ ナリ 
モー ド で は , まっ た く 同 じ 部 分 が 含ま れ て いな く て も , 最後 まで 比較 が 行わ れ ま す . 

FC コマ ンド で 指定 で きる スイ ッ チ は , 次 の と お り で す . 





/A テキ スト モー ド で 比較 する 場合 , 相違 の あっ た ブロ ッ ク の 先頭 行 と 最終 行 だ け 
を 表示 し て , 中 間 部 分 を 省く . 

/B バイ ナリ モー ド で 比較 する . 拡張 子 が .EXE, .COM, .SYS, .OBJ, .LIB, .BIN 以 
外 で , バイ ナリ モー ド を 用 いた い 場 合 に 指定 する . 

/C テキ スト 中 に ある アル ファ ベッ ト の 大 文字 と 小文字 を 区 別 し な い . た だ し , 2 バ 
イト 文字 で は 常に 区 別 さ れる . 

ルル テキ スト モー ド で 比較 する . 拡張 子 が .EXE, .COM, .SYS, .OBJ, .LIB, .BIN 以 
外 の ファ イル は , 自動 的 に この モー ド に な る . 

/LBn n に は , 内 部 行 バッ ファ の サイ ズ ( 行 数 ) を 指定 する . テキ スト モー ド で は , ここ 
で 指定 し た 行 数 より 大 き な 相 違 ブ ロッ ク が ある と , そこ で 比較 が 中 止 さ れる . 
初期 値 は 100. 

/N テキ スト モー ド の 比較 結果 に 行 番号 が 加え られ る . 

/T テキ スト ファ イル 内 に ある タブ を , その まま タブ と し て 扱う . 初期 設定 で は , 
8 カラ ム 分 の スペ ー ス に 展開 され る . 

/W スペ ー ス と タブ を 区 別 し な いで 比較 する . 連続 し た スペ ー ス や タブ は , 1 つの 空 


白 と し て 比較 され る . また , 行 の 先頭 と 未 尾 に ある スペ ー ス は 無視 され る . 
/ 行 数 相違 が 発見 され た 後 , 再び 比較 を 開始 する た め に 必要 な 一 致す る 行 数 を 指定 す 
る . 初期 設定 で は 2 に な る . 


た と えば , 次 の よう な 使い 方 が で きま す . 





人 @ 注 意 
バイ ナリ モー ド で は , /A, /C, /T, /W の 各 ス イッ チ は 無視 され , ルル L, /N, n の 各 
スイ ッ チ は エラ ー と な り ま す . 
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人 @ 関 連 


COMP 
DISKCOMP 
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FDISK 


MS-DOS で 使用 する ハー ド デ ィ スク の パー 
ティ ショ ン (区 画 ) 管理 を 行う . 











書式 
FDISK (/STATUS) 
解説 
ハー ド デ ィ スク は , いく つか の パー ティ ショ ン (区 画 ) に 分 け て 利用 する こと が で 


きま す が , FDISK コ マン ドド で は , その パー ティ ショ ン に つい て , 次 の 設定 を 行い ます . 


① DOS パ ー テ ィ シ ョ ン の 作成 と 論理 ディ スク の 作成 
② アク ティ ブ パ ー テ ィ シ ョ ン (活動 区 画 ) の 設定 
(③ DOS パ ー テ ィ シ ョ ン ま た は 論理 ディ スク の 削除 
(《④ パー ティ ショ ン 情 報 の 表示 


新しい ハー ド デ ィ スク は , まず 「DOS パ ー テ ィ シ ョ ン の 作成 と 語 り スク の 作 
成 ]| に よっ て 「 基 本 DOS 区 画 ] を 作成 し ます . これ が , ドラ イブ C に な り ま す . 

次 に , 残っ た 容量 を 「 拡 張 ODS 区 画 ] と し て 割り 当て ます . これ が , ドラ イブ D 以 
降 に な り ま す . その 拡張 DOS 区 画 は , いく つか の 「 論 理 ド ライ ブ ] に 分 ける こと が で 
きま す . 

基本 DOS 区 画 は ,「 ア クティ ブ パ ー テ ィ シ ョ ン の 設定 ] に よっ て , 活動 状態 に 
くだ さい . 

最後 に , 基本 DOS 区 画 ( ド ライ ブ C) や , 各論 理 ド ライ ブ ( ド ライ ブ D 以 降 ) を すべ 
て FORMAT コ マン ド に よっ て フォ ー マ ッ ト し ます . これ で , ハー ド デ ィ スク が 利用 
で きる 状態 に な り ま す . 

/STATUS ス イッ チ を 付け て 実行 する と , 現在 の パー ティ ショ ン の 状態 を 表示 し ま 
す . 


人 @ 注 意 


パー ティ ショ ン の 最大 サイ ズ は 2GB で す . 
パー ティ ショ ン の サイ ズ を 変更 する 場合 に は は , その パー ティ ショ ン を 削除 し て 
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か ら , 新た に パー ティ ショ ン を 作成 する 必要 が あり ます . その 際 , 以前 の パー 
ティ ショ ン に あっ た デー タ (ファ イル ) は すべ て 削除 され ます . サイ ズ を 変更 す 
る 前 に は , 必ず 必要 ファ イル の バッ クア ッ プ を と る よう に し て くだ さい . 

FDISK コ マン ド は , ASSIGN, SUBST, JOIN コ マン ド に よっ て 割り 当て られ た 
ドラ イブ で は 実行 で きま せん . 


人 @ 関 連 
FORMAT 
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FIND 


1 つま た は 複数 の ファ イル か ら 指 定 さ れ た 文 
字 列 を 検索 し て , 文字 列 を 含む 行 を 表示 す 
る . 











書式 
FIND (スイ ッ チ ) "検索 文字 列 ! ファ イル 名 
解説 


FIND コ マン ド は , 特定 の 情報 が び どの ファ イル の 中 に ある か わか ら な く な っ た 場合 
に 使う と 便利 で す . 検索 し た い 文字 列 と ファ イル 名 を 指定 する と , 文字 列 が 含ま れ 
て いれ ば ぱ , 該当 する 行 を すべ て 表示 し ます . 検索 文字 列 は |"( ダ ブル ク ォ ー テ ー シ ョ 
ン ) 」 で 囲っ て 指定 し て くだ さい . ファ イル 名 に ワイ ルド カー ド は 使用 で きま せん . 


C:\>FTND "ハー ド デ ィ スク " A:\DOSV.Doc 





ダブ ルク ォ ー テ ーション 自体 が 含ま れる 文字 列 を 指定 する に は , 全体 を ダブ ル 
クォーテーション で 囲う の は も ちろ ん の こと , 文字 列 中 に 用 いら れ て いる ダブ ル 
クォーテーション ソノ 部 分 を ダブ ルク ォ ー テ ーション で 囲ん で くだ さい . 

Ci:\>FTND "この "" 区 画 "" と は " Ai:\HDD.DOC 
"区 画 " と いう 文字 列 だ け を 検索 する な ら , 次 の よう に 3 重 に 囲う こと に な り ま す . 
Ci\>FTND """ 区 画 """ AiW\HDD.DoC 


次 の スイ ッ チ が 指定 で きま す . 


/V 指定 され た 文字 列 が 含ま れ な い 行 を 表示 する . 

/C 指定 され た 文字 列 が 含ま れる 行 の 行 数 の み を 表示 する . 

が | 指定 され た 文字 列 が 含ま れる 行 を 行 番号 付き で 表示 する . 

大 文字 と 小文字 の 区 別 を し な いで 検索 する (2 バイ ト 文 字 は 除く ) . 





FIND コ マン ドド で は , 1 つの コマ ンド し か 指定 で きま せん が , FOR コマ ンド と 併用 
する こと に より , ワイ ルド カー ド が 使用 で きる よう に な り ま す . 
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また , パイ プ を 使う こと に より , ディ スク の な か か ら フ ァイル 名 に 特定 の 文字 列 
を 含ん だ ファ イル を 検索 する こと も 可能 で す . 次 の 例 で は , ドラ イブ A の すべ て の 
ディ レク トリ か ら , ファ イル 名 に TEST ま た は test と いう 文字 列 を 含ん だ ファ イル を 
探し 出し て 表示 し ます . 





この 場合 , DIR コ マン ド の 実行 結果 で ある ファ イル 名 の 情報 が FIND コ マン ドド に わ 
た され ます . ファ イル 名 は 大 文字 で わた され ます か ら , 検索 文字 列 も 大 文字 で 指定 
する か , また は FIND コ マン ド を 加 ス イッ チ 付 き で 実行 する 必要 が あり ます . 


人 @ 関 連 
FOR 
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FONTEDIT 


外字 フォ ント エディ タ を 起動 する . 
6) 日 コ リ 昌 2 


章 200 コ マン ド 
較 MS 





FONTEDIT (外字 フォ ント ファ イル 名 ) 


解 


ドコ 


FONTEDIT コ マン ドド は , ユー ザー が 外字 を 作成 , 編集 する た め の エ ディ タ を 起動 
b 叶 写 。 

外字 フォ ント ファ イル 名 を 指定 し な い 場 合 や , 指定 し た ファ イル が 存在 し な い 場 
合 に は , 新規 に 作成 され ます . 
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目 定 さ れ た 一 連 の ファ イル に つい て , 指定 さ 
れ た コマ ンド また は プロ グラ ム を 実行 する . 








FOR % 変 数 IN (セッ ト ) DO コマ ンド (コマ ンド パラ メー タ ) 





解説 

FOR コマ ンド は , 指定 し た 複数 の ファ イル それ ぞ れ に つい て , DOS コ マン ド や プ 
ログ ラム を 実行 し ます . 主 に , FIND や TYPE の よう に , ファ イル 名 と し て 1 つ し か 指 
定 で き な い コマ ンド と 一 緒 に 用 いま す . 

変数 に 指定 で きる の は 任意 の 1 文字 (1 バイ トト 文字 ) で す が , A~Z, a~z を 用 いる ほ 
う が よ いで し ょ う . 特に , 数 字 は バッ チ フ ァイル で パラ メー タ と し て 用 いら れる の 
で , 混乱 する 区 れ が あり ます . この 変数 に は , セッ ト で 指定 され た ファ イル の ひと 
つ ひ と つが 代入 きれ て いく た め , コマ ンド 中 で ファ イル 名 の 代わ り に 指定 する こと 
が で きる の で す . 

セッ ト に は 1 つま た は 複数 の ファ イル 名 を 指定 し ます . ワイ ルド カー ド を 用 いる 
こと も で きま す . 複数 の 場合 に は , ファ イル と ファ イル の 間 に ス ペー ス を 入れ て く 
だ さい . カッ コ は 必ず 付け ます . 

た と えば , 次 の よう に 3 つの ファ イル を 指定 し た 場合 を 考え て み ま し ょ う . 


、 Ci\>FOR %D TNY (TESTm1 TEST2 TE8T3) DO FTND "区 画 * %D 


これ は , 次 の よう に 実行 され て いき ます . 


gnp 区 画 " mgESm1 
FTND "区 画 " TE8T2 
"区画 " memer3 






ワイ ルド カー ド を 用 いて , 拡張 子 が .DOC ま た は .TXT の ファ イル か ら TEST と いう 
文字 列 を 探す に は , 次 の よう に 実行 し ます . 
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FOR 





%D の 部 分 は , %A で も %Z で も か まい ませ ん . FIND コ マン ド で 必要 な ファ イル 名 
の 代わ り に 用 いて いま す . 

同じ く , それ ら の ファ イル の 内 容 を TYPE コ マン ド に よっ て 次 々 と 表示 する こと 
も で きま す . 





コマ ンド に は , それ ぞ れ で 指定 可能 な パラ メー タ や ヤス イッチ を 付け た り , パイ プ 
や リダイレクト を 用 いる こと も で きま す . 次 の よう に する と , カレ ント ディ レク ト 
リ に ある 全 フ ァイル の 内 容 が プリ ンタ に 出力 され ます (プリ ンタ ドラ イ バ を 組み 込 
ん で お く 必 要 が あり ます ) . 





FOR コマ ンド は , バッ チ の な か で も 用 いる こと が で きま す が , その 際 , 変数 の 指 
定 に は %% を 用 いて くだ さい . 





人 @ 関 連 


FIND 
JNNYIE 


301 


テテ V4 HISOd 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


指定 され た ドラ イブ の ディ スク また は フロ ッ 
ピー ディ スク を DOS で 利用 で きる よう に 
フォ ー マ ッ ト (初期 化 ) する . 








FORMAT ドラ イブ 名 (スイ ッ チ ) 





解説 

FORMAT は , 未 使用 の ハー ド デ ィ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 使用 する 前 に 必ず 
実行 する 「 フ ォ ー マ ッ ト (初期 化 ) 」 と 呼ば れる 処理 を する た め の コ マン ド で す . 一 度 
フォ ー マ ッ ト し た ディ スク に 対し て も , すべ て の ファ イル を 削除 する 代わ り に , 再 
フォ ー マ ッ ト す る と いう 使い 方 も あり ます . 

新しい ハー ド デ ィ スク は , まず 最初 に FDISK コ マン ド で DOS で 使用 する 領域 を 確 
保 し て , その 和 領域 に 対し て FORMAT コ マン ド で 初期 化 を 行い ます . この 初期 化 と 
は , ファ イル を 記録 する た め の 管 理 領 域 (FAT, ディ レク トリ エン トリ と 呼ば れる 部 
分 ) を 作成 し て , いつ で も 登録 で きる 状態 に する 作業 を 指し て いま す . 

ハー ド デ ィ スク の 初期 化 作業 に つい て は , FDISK コ マン ド の 解説 を 参照 し て くだ 
さい . ここ で は , フロッピー ディスク の フォ ー マ ッ ト を 行う た め の FORMAT コ マン 
ド の 使用 法 に つい て 解説 し ます . 


e 未 使用 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を フォ ー マ ッ ト す る 場合 

基本 的 に は , ドラ イブ 名 を 指定 する だ け で 実行 で きま す . フォ ー マ ッ ト す る フ 
ロッ ピー ディ スク が カレ ント ドラ イブ に セッ ト さ れ て いれ ば , ドラ イブ 名 も 省く こ 
と が で きま す . 


C:\>FORMAT A: 


フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の タイ プ は 自動 的 に 判別 され , 適切 な フォ ー マ ッ ト が 行わ れ 
ます . た だ し , 判別 する まで の 時 間 が 結構 か か る の で , タイ プ を 指定 する ほう が よ 
いで し ょ う . 3.5 イ ンチ ディ スク (通常 は ドラ イブ A) に は /F:1.44, 5.25 イ ンチ ディ ス 
ク (通常 は ドラ イブ B) に は /F:1.2 を 指定 し ます . また , 使用 済み か どう か の チェ ッ ク 
を 省く た め に , /U ス イッ チ を 付け て お きま す . 
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FORMAT 





フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら DOS を 起動 で きる よう に する に は , フォ ー マ ッ ト の 後に 
シス テム ファ イル を 転送 し て お く 必 要 が あり ます . その 場合 に は , / 5 スイッチ を 付 
け て くだ さい . 





フォ ー マ ッ ト 後 , ボリ ュー ムラ ベル (フロッピー ディ スク を 識別 する た め の 名 前 : 
1 バイ ト 文 字 で 11 文 字 以内 , 2 バイ ト 文 字 な ら 3 文字 以内 ) を 付け る か どう か 問い 合わ 
せ て きま す が , 何 も 指 定 し な けれ ば Enter キー を 押し て お くだ け で FORMAT コ マン 
ド は 終了 し ます . /W ス イッ チ を 使っ て , 最初 に ラベ ル を 指定 し て 実行 する こと も で 
きま す . 次 の 例 で は 「BT_DISK| と いう ボリ ュー ムラ ベル に な り ま す . 





e 使用 済み の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 再 フ ォ ー マ ッ ト す る 場合 

すでに 使用 し て いる フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に つい て , 内 容 を 完全 に 消去 し た い 場 合 
に も , FORMAT コ マン ド が 用 いら れる こと が あり ます . その と き , 後 で ファ イル を 
復活 させ る 可能 性 を 残し て お く か どう か で , 指定 する スイ ッ チ が 違っ て きま す . 

単に , FORMAT コ マン ド を 実行 する と , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 管理 領域 を 別 の 場 
所 に 複写 し て か ら , 管理 領域 の み を 消 夫 する フォ ー マ ッ ト が 行わ れ ま す . 万 一 , 
フォ ー マ ッ ト 前 の 状態 に 戻す 必要 が 生じ た 場合 , 直後 で あれ ば UNFORMAT コ マン 
ド を 用 いて 完全 に 元 ど お り に な り ま す . 






も っ と 高速 に 実行 さす せる た め に は , 不良 箇所 の チェ ッ ク を 省く た め の /Q ス イッ チ 
と , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の タイ プ を 指定 する /F ス イッ チ を 付け て お きま し ょ う . ボ 
リュ ー ム ラベ ル も 指定 で きま す . 





UNFORMAT コ マン ド に よる 復活 を 考え な い の な ら , /Q ス イッ チ と 無 条件 に 
フォ ー マ ッ ト を 開始 する / リ U ス イッ チ を 同時 に 指定 し て お く 方 法 が 最も 高速 に な り ま 
す . 
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/U ス イッ チ を 一 緒 に 付け る と , 管理 領域 の 退避 を 行わ な いため , UNFORMAT コ 
マン ド で 復活 させ る こと は で き な く な り ま す . た だ し , ファ イル の 内 容 そ の も の は 
消さ れ て いな いた め , ディ スク に 関す る 知識 が あれ ば , テキ スト ファ イル を 手 作 業 
で 復活 させ る こと は 不可 能 で は あり ませ ん . 

再 フ ォ ー マ ッ ト す る 代わ り に , すべ て の ファ イル を 削除 し て も よい の で す が , 
DOS で は 削除 され た ファ イル の 痕跡 は 残る よう に な っ て いる た め , 第 三 者 に よっ て 
内 容 を 読ま れ て し まう 恐れ が ある の で す . そこ で , 完全 に 復活 不可 能 な 状態 に する 
に は , 未 使用 の つの フロッピー ディ スク で 実行 する よう に , / リ スイ ッ チ に よる 和 無 条件 
フォ ー マ ッ ト を 行っ て くだ さい . 





FORMAT コ マン ド に は , 他 に も いく つか の スイ ッ チ が 用 意 さ れ て いま す が , お そ 
らく 使う こと は ほとん ど な い と 思わ れ ま す . 
以下 に , 全 ス イッ チ を 簡単 に 解説 し て お きま す . 





/V: (ラベ ル ) 
/Q 

/ リ 

/F: サイ ズ 


/。 
/T: トラ ッ ク 数 


/N: セ モク タ 数 
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ボリ ュー ムラ ベル を 指定 する . 

クイ ッ ク フ ォ ー マ ッ ト を 指定 する . 

無 条 件 フォ ー マ ッ ト を 指定 する . 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の タイ プ を 指定 する . 以下 の 指定 が 可能 . 

160 (片面 倍 密度 /$ イ ンチ /160KB) 

180 (片面 倍 密度 /$ イ ンチ /180KB) 

320 (両面 倍 密度 /$5 イ ンチ /320KB) 

360 (両面 倍 密度 /% イ ンチ /360KB) 

720 (両面 倍 密度 /3.3 イ ンチ /720KB) 

1.2 (両面 4 倍 密度 /$ イ ンチ /1.2MB) 

1.44 (両面 4 倍 密度 /3.3 イ ンチ /1.44MB) 

2.88 (両面 /.5 イ ンチ /2.88MB) 

数 字 の 後に K また は KB を 付け て も 同じ こと に な る . 

また , 1.2, 1.44, 2.88 は それ ぞ れ 1200, 1440, 2880 と も 指定 可能 . 
後 で SYS コマ ンド を 使っ て シス テム ファ イル を 転送 で きる よう に , あら 
か じ め 場 所 を 確保 し て お く . これ は 旧 バ ー ジ ョ ン と の 互換 性 を と る た め 
の スイ ッ チ で , DOS6 で は 必要 な い . 

シス テム の 転送 を 行う . 

トラ ッ ク 数 を 指定 する . 必ず /N: ス イッ チ も 同時 に 指定 する こと . た だ 
し , /F: ス イッ チ が ある の で 特に 使う 必要 は な い . 

1 トラ ッ ク あ た り の セク タ 数 を 指定 する . 必ず /T: ス イッ チ も 同時 に 指定 す 
る こと . た だ し , /F: ス イッ チ が ある の で 特に 使う 必要 は な い . 


FORMAT 




















| フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 片面 だ け を フォ ー マ ッ ト す る . 
4 1.2MB の ディ スク ドラ イブ で , 3.25 イ ンチ /360KB/ 両 面 倍 密度 の フロ ッ 
ピー ディ スク を フォ ー マ ッ ト す る . /1 ス イッ チ を 同時 に 指定 する と , 5.25 計 記 
イン チ /180KB/ 片 面 倍 密度 の フロ ッ ピ ビー ディス ク を フォ ー マ ッ ト で きる . 〇 
が 525 イ ンチ の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で , 1 トラ ッ ク 8 セ クタ の フォ ー マ ッ ト 上 
電 条 う 。 マ 
ン 
@ 注 き 1 


/Q ス イッ チ に よる クイ ッ ク フ ォ ー マ ッ ト は , フロ ッッ ピー ディスク に 不良 箇所 が 
な いと わか っ て いる 場合 に 行う よう に し て くだ さい 

FORMAT コ マン ド は , ASSIGN, JOIN, SUBST コ マン ド で 割り 当て られ た ドラ 
イブ で は 実行 し な いで くだ さい . また , ネッ トワ ー ク ドラ イブ に 対し て も 実行 で 
きま せん . 





信 終 了 コ ー ド 
0: フォ ー マ ッ ト は 正常 に 終了 し た . 
3: Ctrl+ C(Break) キー に より 処理 が 中 止 さ れ た . 
4: 致命 的 な ん ステ ム エ ラ ー が 発生 し た た め 処 理 を 中 止 し た . 
5: | フォー マット し ます か (Y/N)?」 の 問い に N が 入力 され た め 処 理 を 中 止 し た . 


人 @ 関 連 


FDISK 
UNFORMAT 
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3.5 イ ンチ 2HD (両面 . 4 倍 密度 ) の フロ ・ 
FORMAT12 ピー ディ スク を 1.2MB に フォ ー マ ッ ト す る 。 








FORMAT12 





解説 
FORMAT12 コ マン ド は , PC-9800 シ リー ズ な ど で 使 われ て いる 1.2MB フ ォ ー マ ッ 
ト の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 作成 し ます . この コマ ンド を 実行 する に は , $FDD12.SYS 
が メモ リ に 常駐 し て いな けれ ば な り ま せん . また , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の ドラ イブ 
が 1.2MB に 対応 し て いる 必要 が あり ます . 
この コマ ンド で 作成 で きる フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は , 次 の 2 種類 で す . 


① 8 セク タン トラ ッ ク , 1024 バ イト ノ セ クタ の 1.2MB フ ロッ ピー ディ スク 
② 15 セ クタ ント ラッ ク , 512 バ イト ノ セ クタ の 1.2MB フ ロッ ピー ディ スク 


PC-9800 シ リー ズ で 使わ れ て いる の は , ① の タイ プ に な り ま す . 


人 で 注意 

次 の DOS コ マン ド は , 1.2MB フ ォ ー マ ッ ト の ディ スク に 対し て 使用 で きま せ 
ん . 

CPBACKUP, SSUNCOMP, UNDELETE, DATAMON, SSUTIL, 
UNFORMAT, SSTOR, SYS, DRIVEPARM 

次 の デバ イス ドラ イ バ は , 1.2MB フ ォ ー マ ッ ト の ディ スク に 対し て 使用 で きま 
せん . 

DRIVER.SYS 

また , 1.44MB フ ロッ ピー ディ スク と 1.2MB フ ロッ ピー ディ スク の 間 で は , 次 の 
DOS コ マン ド は 使用 で きま せん . 

DISKCOPY, DISKCOMP 
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PrintScreen キー で 画面 の ハー ドコ ピー が 出 
力 さ れる よう に する . 








GRAPHICS (プリ ンタ タイ プ ) (プリ ンタ プロ ファ イル ) (スイ ッ チ ) 





解説 
GRAPHICS コ マン ド は , 画面 イメ ー ジ を 印刷 する た め の 常 駐 型 プロ グラ ム で す . 
実行 後 は 。 プリ ンタ の 準備 を し て お け ば PrintScreen キー で 出力 され ます . 
GRAPHICS コ マン ド は , 日 英 両 モー ド で 動作 し ます が , モー ド に よっ て 指定 で き 
る パラ メー タ や スイ ッ チ が 異な り ま す . 


e 日 本 語 モ ー ド 

640X480 ド ッ ト の グラ フィ ックス モー ド で は 画面 を 横向 き に し て 印刷 し ます . ま 
た , カラ ー グ ラフ ィ ッ クス モー ド で は 4 階 調 の グレ ー 表 示 に な り ま す . 

通常 は 白地 に 黒 の 文字 で 印刷 きれ ます が , /R ス イッ チ を 付け て お く と 反転 印刷 
(黒地 に 白 の 文字 ) に な り ま す . 








。 Ci:\>GRAPHTCS /R 


e 英語 モー ド 
英語 モー ド で は , 使用 する プリ ンタ の 指定 , すべ て の 対応 プリ ンタ に 関す る 情報 
が 記録 きれ て いる プリ ンタ プロ ファ イル の 指定 , 他 の スイ ッ チ な ど が あり ます 





プリ ンタ タイ プ 

COLORI1 IBM PC カラ ー プ リン タ ( 黒 リボ ン を 使用 ) . 
COLOR4 IBM PC カラ ー プ リン タ (RGB リ ボン を 使用 ) . 
COLOR8 IBM PC カラ ー プ リン タ (CMY リ ボン を 使用 ) . 


HPDEFAULT ヒュ ー レ ッ ト ・ パ ッ カ ー ド PCL プ リン タ . 

DESKJET ヒュ ー レ ッ ト ・ パ ッ カ ー ド DeskJet プ リン タ . 

GRAPHICS IBM PS/55 プ リン タ , ESC/P J84 レ ベル プリ ンタ , IBM Personal Graphics 
Printer, IBM Proprinter, IBM Quietwriter. 
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GRAPHICSWIDE 
11 イ ンチ 幅 キ ャ リッ ジ を も つ IBM Personal Graphics Printer. 
LASERJET ヒュ ー レ ッ ト パ ッ カ ー ド LaserJet プ リン タ . 
LASERJETH ヒュ ー レ ッ ト パ ッ カ ー ド LaserJet プリ ンタ . 
PAINTJET ヒュ ー レ ッ ト パ ッ カ ー ド Painuet プ リン タ . 
QUIETJET ヒュ ー レ ッ ト パ ッ カ ー ド QuieJet プ リン タ . 
OUIETJETPLUS 
ヒュ ー レ ッ ト パ ッ カ ー ド Quieuet Plus プ リン タ . 
RUGGEDWRITER 
ヒュ ー レ ッ ト パ ッ カ ー ド RuggedWriter プ リン タ . 
THERMAL IBM PC 互換 熱転写 プリ ンタ . 
THINKJET ヒュ ー レ ッ ト パ ッ カ ー ド ThinkJet プ リン タ . 








プリ ンタ プロ ファ イル 
(パス 名 ) ファ イル 名 
プリ ンタ プロ ファ イル の ファ イル 名 を 指定 . 省略 時 は カレ ント ディ レク ト 
リ ま た は GRAPHICS_COM が ある ディ レク トリ の GRAPHICS.PRO に な る . 


スイ ッ チ 

R 反転 印刷 (黒地 に 白 の 文字 ) を する . 

/B プリ ンタ 指定 が COLOR4 ま た は COLOR8 の と き , 背景 を カラ ー で 印刷 す 
る . 

/LCD 液晶 ディ スプ レイ の アス ペク ト 比 率 を 使用 し て 印刷 する . 


/PRINTBOX:STD また は /PRINTBOX:LCD 
プリ ント ボッ クス の サイ ズ を 指定 する . 


念 注意 
すでに プリ ンタ プロ ファ イル が 読み 込ま れ て いる 状態 で , 新た に GRAPHICS 
コマ ンド に よっ て プリ ンタ プロ ファ イル を 読み 込む 際 に は , 後 か ら 読み 込む ファ 
イル の ほう が 小さ い サ イズ で な く て は な り ま せん . 
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HELP 


HELP 各 コ マン ド に つい て の 簡単 な 説明 を 表示 する 
(PC-DOS J6.3/V) ・ 
ed の コマ ンド の 一 覧 と 詳し い 説 明 を 表示 する (MS- 
還 外 部 コマ ンド DOS 6.2/V) . 





較 IBM 還 MS 








HELP (コマ ンド 名 ) 





解説 
DOS の 各 コ マン ド は , /7 ス イッ チ を 付け て 実行 する と , それ ぞ れ に つい て の 簡単 
な 説明 (ヘル プ メ ッ セ ー ジ ) が 表示 され る よう に な っ て いま す . PC-DOS J6.3/V で は , 
この HELP コ マン ド は , それ ら と 同じ 意味 に な り ま す . 
単に HELP の み で 実行 する と , すべ て の コマ ンド に つい て の , ご く 簡 単 な 解説 が 表 
示さ れ ま す . コマ ンド 名 を 忘れ て し まっ た よう な 場合 の た め に , 次 の よう に し て 
ファ イル 化し て お く の も よい で し ょ う . 


C:\>HELP >HELP.DOC 





MS-DOS 6.2/V で は , HELP 機 能 が 大 幅 に 強化 され , マニ ュ ア ル の 代わ り と し て 利 
用 で きる よう に な っ て いま す . その まま 実行 する と, 一覧 か ら 選 択 し て 表示 する こ 
と が で きま す 。 

簡単 な 説明 を 表示 する に は , FASTHELP コ マン ド を 実行 する か , コマ ンド の 後に 
[//] を 付け て 実行 し て くだ さい . 





人 @ 関 連 
FASTHELP 
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IBM Anti-Virus ユ ー テ ィ リ ティ を フル スク リー 
ULW リ ン で 起動 する 。 


部 コマ ンド 








IBMAVD 





解説 
IBMAVD コ マン ド は , IBM Anti-Virnrs ユ ー テ イリ ティ で す . 詳し い 使 い 方 に つい て 
は , 「 ウ ィ ル ス の 撃退 ] の 解説 を お 読み くだ さい . 





人 @ 関 連 


IBMAVSP 
IBMAVW 
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IBMAVSP 


IBMAVSP 0 Anti-Virus の スタ ンド アロ ン 版 を 起動 す 











1」 

較 外 部 コマ ンド ら 

雇 IBM コ 
ン 
ン 
ド 

書式 

IBMAVSP (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 


IBM Anti-Virus は , 通常 IIMAVD コ マン ド で 起動 し ます . し か し , ウィ ルス に よっ 
て シス テム の 破壊 が 進み , IMAVD コ マン ド が 起動 で き な く な っ て し まっ た 場合 に 
は , この スタ ンド アロ ン 版 を 起動 し て くだ さい . 

IBMAVSP コ マン ド を , その まま 実行 する と, 対話 形式 で 操作 する こと が で きま 
す . 


:\>TBMAVSP 


パラ メー タ や スイ ッ チ は , 次 の と お り で す . 


パラ メー タ 
* すべ て の ロー カル の ハー ド デ ィ スク を 走査 する . 
*n すべ て の ネッ トワ ー ク ドラ イブ を 走査 する . 


ドラ イブ 名 指定 し た ドラ イブ を 走査 する . 複数 を 指定 で きる . 


スイ ッ チ 

-MEM ドラ イブ で は な く , メモ リ の み を 走査 する . 

-ALLFILES 指定 し た ドラ イブ の 全 フ ァイル を 走査 する . 

-PROGRAMS 指定 し た ドラ イブ の プロ グラ ム だ け を 走査 する . 

-ONFLOP 2 番目 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 走査 する か と いう メッ セー ジ を 表示 し な 
い . 

-LOG ロ グフ ァイル 名 
IBMAVSP の ログ ファ イル を 入れ る 先 を 指定 する . この 指定 が な けれ ば , 
カレ ント ディ レク トリ の IBMAVSP.LOG に な る . 





-VLOG ウィ ルス に 感染 し て いる , いな い に か か わら ず , すべ て の 走査 ファ イル 
と ブー ト セ クタ の 名 前 を ログ ファ イル に 入れ る . 

-NLOG ログ ファ イル を 作成 し な い . 

-NB ウィ ルス の 検出 時 に 警告 (ビー プ ) 音 を 鳴ら き な い . 
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-COPENERR 走査 の た め に オー プン で き な い ファ イル が あっ て も メッ セー ジ を 表示 せ 


-CERR 
-NREP 
-NWIPE 


-NFSCAN 
-YREP 
-YWIPE 


-YFSCAN 


人 @ 関 連 


IBMAVD 


ず に 続け る . 

非 致 命 的 エラ ー を 検出 し て も メッ セー ジ を 表示 せ ず に 続け る . 

ウィ ルス に 感染 し た ファ イル や ブー ト セ クタ を 修復 し な い . 

ウィ ルス に 感染 し た ファ イル を 消去 し た り , ブー ト セ クタ の 置換 を 行わ 
な い . 

ウィ ルス を 検出 し て も , 最終 的 な 徹底 走査 を 実行 し な い . 

ウィ ルス に 感染 し た ファ イル や ブー ト セ クタ を 修復 する . 

ウィ ルス に 感染 し た ファ イル を 消去 し , ブー ト セ クタ が 修復 不能 で あれ 
ば 置換 する . 

ウィ ルス を 検出 し た 場合 に は , 最終 的 な 徹底 走査 を 行う . 





INTERLNK 


シリ アル ボート ま た は パラ レル ポー ト で 接 
INTERLNK_ 続 し た 2 合 の パソ コン の シス テム 上 で 動作 する 
ファ イル 転送 ユー ティ リティ を 起動 する (クラ 
男 外 部 コマ ン ド イア ント 側 ) . 


還 IBM 主 MS 











INTERLNK (クラ イア ント = (サー バ ) ) 





解説 

INTERLNK (イン ター リン ク ) コマ ンド は , シリ アル ポー ト ま た は パラ レル ポー ト 
で 接続 され た 2 台 の パソ コン (クラ イア ント と サー バ ) 間 で デー タ 転 送 を 行う た め の 
ユー ティ リティ で す . クラ イア ント 側 の パソ コン で は , サー バ 側 の ドラ イブ や プリ 
ンタ を あたかも 自分 の も の の よう に 使用 する こと が で きま す . 

INTERLNK.EXE は , クラ イア ント 側 に 組み 込む デバ イス ドラ イ バ と し て も 使い ま 
す . その 際 , UMB メ モリ に 空き ま が あ れ ば , UMB メ モリ に 読み 込ま れ ま す . 

イン ター リン ク を 行う に は , 次 の 手順 を 実行 し て くだ さい . 





イア ント 側 の パソ コン の CONFIG.SYS に , 次 の 1 行 を 加え , シス テム を 再起 動 


DEVTCE=C : \DOS\TNTERLNK .EXE 


② シリ アル 接続 の 場合 に は , サー バ 側 の パソ コン で 次 の コマ ンド を 実行 する . 
C:\>TNTERSVR 
パラ レル 接続 の 場合 は , 次 の よう に 実行 する . 


C:\>TNTERSVR /LPT1: 


画面 に . サー バ の ドラ イブ が どの よう に クラ イア ント 側 に マッ プ さ れ て いる か と 
いう 情報 が 表示 され る . 
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〈③ クラ イア ント 側 で , 次 の コマ ンド を 実行 する . 





ここ で も , サー バ の ドラ イブ が どの よう に クラ イア ント 側 に マッ プ さ れ て いる か 
と いう 情報 が 表示 され る . 

この 状態 で , 拡張 され た クラ イア ント 側 の ドラ イブ に アク セス する と , 対応 する 
サー バ 側 の ドラ イブ に アク セス で きる . 


(〈④④ インター リン ク を 終了 する に は , サー バ 側 で Alt + F4 キー を 押す . 
再び 接続 する に は , サー バ 側 で INTERSVR コ マン ド を 実行 する . 


通常 。 INTERLNK コ マン ド に は パラ メー タ を 付け る 必要 は あり ませ ん が , 使用 可 
能 な パラ メー タ に つい て 解説 し て お きま す . 


@ INTERLNK クラ イア ント = サー バ 
クラ イア ント サー バ 側 の ドラ イブ に マッ プ す る クラ イア ント 側 の ドラ イブ を 指 
定 する . 
サー バ クラ イア ント 側 の ドラ イブ に マッ プ す る サー バ 側 の ドラ イブ を 指 
定 す る . 省略 する と , 指定 し た クラ イア ント 側 の ドラ イブ の マッ プ 
を 取り 消す . 


例 ) INTERLNK GEC (ドラ イブ G を ドラ イブ C に マッ プ す る ) 


人 で 注意 
イン ター リン ク を 実行 する 際 に は , クラ イア ント 側 の CONFIG.SYS の 
LASTDRIVE の 設定 に 注意 し て くだ さい . マッ プ す る だ け の ドラ イブ を 確保 し て 
お く 必 要 が あり ます . 
イン ター リン ク で 接続 され た ドラ イブ に 対し て は , 以下 の コマ ンド は 使用 で き 
ませ ん . 


(PC-DOS J6.3/V) 


FORMAT, SSTOR, UNDELETE, IBMAVD, SSUTIL, UNFOR MAT, 
IBMAVSP, SSUNCOMP 
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(MS-DOS 6.2/V) 
CHKDSK, FORMAT, DEFRAG, MIRROR, DISKCOMP, SYS, DISKCOPY, 
UNDELETE, FDISK, UNFORMAT 


人 @ 関 連 


INTERSVR 
INTERLNK.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 
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シリ アル ポー ト ま た は パラ レル ポー ト で 接続 
INTERSVR し た 2 台 の パソ コン の シス テム 上 で 動作 する 
っ 。。 ファ イル 転送 ユー ティ リティ を 起動 する (サー 
詞 2 部 コマ ンド バ 側 ) . 


置 IBM 還 MS 








INTERSVR (ドラ イブ 名 ) (スイ ッ チ ) 


解説 
INTERSVR コ マン ド は , シリ アル ポー ト ま た は パラ レル ポー ト で 接続 きれ た 2 全 の 
パソ コン (クラ イア ント と サー バ ) 間 で デー タ 転 送 を 行う た め の ユ ー テ ィ リ ティ で 
す . INTERSVR コ マン ド は サー バ 側 で 実行 し ます . 
詳し く は , INTERLNK コ マン ド の 解説 を 参照 し て くだ さい . ここ で は , パラ メー 
タ や スイ ッ チ に つい て の 解説 を 行い ます . 


員 





パラ メー タ 
ドラ イブ 名 リダイレクト する ドラ イブ 名 を 指定 する . 
スイ ッ チ 
/ ぶ = ドラ イブ 名 リダイレクト か ら 除 外す る ドラ イブ 名 を 指定 する . 
/LPT:n n に 走査 する ポー ト を 指定 する . /LPT と だ け 指 定 す る と , すべ て の LPT 


ポー ト を 走査 する . 

/LPT: ア ドレ ス 走査 する ポー ト ア ドレ ス を 指定 する . 

/COMan n に 走査 する ポー ト を 指定 する . /COM と だ け 指 定 する と , すべ て の 
COM ポ ー ト を 走査 する . 

/COM: ア ドレ ス 走査 する ポー ト ア ドレ ス を 指定 する . 

/BAUD: レ ー ト 最大 ボー レー ト を 指定 する . 有効 な 値 は 9600, 19200, 38400, 37600, 


115200. 
/V シリ アル 接続 を 行う 際 , 可変 モー ド に 入る こと を INTERSVR プ ログ ラ 
ム に 強制 する . 
/B サー バ の 画面 を 白黒 で 表示 する . 
/RCOPY シリ アル 接続 が 行わ れ て いる と き , 別 の パソ コン に INTERLNK フ ァ イ 
ル を 複写 する . 
人 関連 
INTERLNK 


INTERLNK.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 
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JOIN 


ドラ イブ の ファ イル や ディ レク トリ 構造 を . 
指定 され た ディ レク トリ に 結合 する 


free 
還 IBM 








書式 
JOIN ドラ イブ 名 パス 名 
JOIN ドラ イブ 名 /D 
解説 


JOIN コ マン ドド は , ドラ イブ の 内 容 を そっ くり その まま 別 ド ライ ブ の サブ ディ レク 
トリ に 結合 し ます . ドラ イブ 数 が 多く て 管理 が めん どう な 場合 な ど に は , この JOIN 
コマ ンド を 用 いる と , 1 ドラ イブ に まとめ る こと が で き て 便利 で す . た だ し , 指定 し 
た ドラ イブ で 設定 し て あっ た PATH は 無効 に な る た め , 実行 ファ イル が 起動 で き な 
く な っ た り し ます か ら , 使用 に は 注意 が 必要 で す . 

使い 方 は , 結合 する ドラ イブ 名 と , 結合 先 の ディ レク トリ 名 を 指定 し て 実行 し ま 
す . ここ で 指定 する ディ レク トリ は , 必ず 空 の ディ レク トリ を 用 いて くだ さい . も 
し , 指定 し た ディ レク トリ が 存在 し な けれ ば , 新た に 作成 され ます . 


Ci\>JOTN Di Ci\D_DRV 


この よう に , JOIN コ マン ド を 実行 し て お く と, 以後 は C:\D_DRV が ドラ イブ D の 
代わ り に 使用 で きま す . 元 の ドラ イブ D は 無効 な ドラ イブ と な り ま す . た と えば , ド 
ライ ブ D に あっ た \TEST と いう ディ イレ クト リ で あれ ば , C:\D_DRV\TEST と し て 利用 
しま す 。 

一 度 指定 し た ディ レク トリ に 対し て は , 別 の ドラ イブ を 結合 する こと は で きま せ 
ん . また , 存在 し な い 2 階 層 以 上 の ディ レク トリ は 指定 で きま せん . た と えば , ディ 
レク トリ C:\D_DRV が 存在 し な けれ ば , 次 の コマ ンド は エラ ー と な り ま す . 





Ci:\>JOTN D: C:\D_DRV\TEST 


結合 を 解除 する に は , ドラ イブ 名 と /D ス イッ チ を 付け て 実行 し ます . 
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JOIN の み で 実行 する と, 現在 の 結合 状況 が 表示 され ます . 


価 注 意 
次 の コマ ンド は , JOIN コ マン ド の 対象 と な っ て いる ドラ イブ で は 使用 で きま 
せん . 
ASSIGN, CHKDSK, DISKCOMP, DISKCOPY, FDISK, FORMAT, LABEL, 
RECOVER, RESTORE, SYS, UNDELETE, UNFORMAT 


人 @ 関 連 


ASSIGN 
SUBST 
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JP 


モー ド か ら 日 本 語 モ ー ド に 切り 替え る . 


国外 部 コマ ンド 











JP 





解説 
この コマ ンド は , 英語 モー ド か ら 日 本 語 モ ー ド へ 移る 際 に 実行 し ます . 次 の コマ 
ンド の 実行 結果 は , 同じ 結果 に な り ま す . 


C:\>JP 


C:\>CHEV JP 


JP コマ ンド に よっ て 切り 共 え た 日 本 語 モ ー ド で は , 英語 モー ド の 間 に メ モリ に 常 
駐 き せ た プ ログ ラム な ど は , その まま 残さ れ て いま す . その た め に 不具 合 が 生じ る 
こと も あり ます か ら , 完全 に モー ド を 切り 替え る に は SWITCH コ マン ド を 利用 し て 
くだ さい . 


@ 関 連 
CHEV 
MODE 
US 
SWITCH 
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キー ボー ド を 各 言 語 用 に 設定 する . 











書式 
KEYB キー ボー ドコ ー ド コー ド ペ ー ジ キー ボー ド 定 義 フ ァイル 名 
(スイ ッ チ ) (キー ボー ド ID) 

解説 


IBM PC/AT お よび 互換 機 は , 世界 的 に 使わ れ て いる パソ コン で すか ら , それ ぞ れ 
の 国 に 合わ せ た 設 定 が 必要 に な り ま す . この KEYB コ マン ド (KEYB.COM) は , キー 
ボー ド の 文字 や 配列 を 使用 言語 に 合わ せる た め の デ バイ ス ド ラ イ バ で す . 

KEYB コ マン ド は , 通常 コマ ンド と し て 実行 せ ず に , CONFIG.SYS 内 で INSTALL 
コマ ンド を 用 いて 組み 込む か , また は AUTOEXEC.BAT 内 で 実行 し て お きま す . 
AUTOEXEC.BAT 内 で , LH (LOADHIGH) コマ ンド を 使っ て 組み 込む 方 法 が , 最も メ 
イン メモ リ の 節約 に な り ま す . 

日 本 語 環 境 で 利用 する 限り , 特に 変更 の 必要 は あり ませ ん . 


e CONFIG.SYS 内 で の 設定 
、TNSTALL=C :\DOS\KEYB .COM JP,932,C:\DOS\KEYBOARD、SYS・ 


e AUTOEXEC.BAT 内 で の 設定 (C:WDOS に PATH を 設定 し た 後に 実行 ) 







KEYB JP,932,C:Y\DOBYE D.g 
KEYB JP, 932,C:\DOS\KEYI 


KEYI 








KEYB コ マン ド は , キー ボー ドコ ー ド , コー ド ペ ー ジ , キー ボー ド 定 義 フ ァイル 名 
を 指定 し て 実行 し ます . 特に 必要 の な い 限 り , キー ボー ド 定 義 フ ァイル は MS-DOS 
が イン スト ー ル され て いる ディ レク トリ に ある KEYBOARD.SYS を 用 いて くだ さ 
い . また , 同じ 言語 で も 複数 の キー ボー ドレ イア ウト が ある フラ ンス , イタ リア , イ 
ギリ ス で は , さら に キー ボー ド ID を 指定 する こと に な っ て いま す . 

各国 の キー ボー ドコ ー ド , コー ド ペ ー ジ , お よび キー ボー ド ID は , 以下 の と お り 
で す 、 
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KEYB 





国 キー ボー ドコ ー ド コー ド ペ ー ジ キー ボー ド ID 
アル バニ ア 語 al 852, 850 448 
オー スト ラリ ア Us 437, 830 
ベル ギー be 850, 437 
紀生 アメ yu 852, 850 234 
へ ベ 兆 ツェ ゴビ ナ 
ヴ ラ ジ ル br 850, 437 
ブル ガリ ア bg 855, 850 442, 241 
フラ ンス 系 カナ ダ cf 850, 863 
クロ ア チ ア yu 852, 850 234 
チェ コ cz 852, 850 243 
デン マー ク dk 850 
ジ ネ シ ジラ シド su 850, 437 
フラ ンス fr 850, 437 120, 189 
ドイ ッ gr 850, 437 
ギリ シャ gk 869, 830 
ハン ガリ ー hu 852, 8S0 208 
アイ スラ シド ic 850, 861 
英語 437, 850 
イタ リア it 850, 437 141, 142 
日 本 jp 437, 932 
ラテ ン ア メリ カ la 850, 437 
FYR マ ケド ニア yc 855, 852 118 
オラ ンダ m 850, 437 
メル ウェ ー no 850 
ポー ラン ド り | 852, 850 214 
ポル ト が ガル Po 850, 860 
ルー マニ ア TO 852, 830 446 
ロシア 語 Tu 866 441, 443, 341 
セル ビア ン yc 855, 852 118 
モン テ ネ グ ロ 
スロ バキ ア sl 852, 850 245 
災 ロ ペア yu 852, 850 234 
スペ イン SD 830, 437 
負 M た ーー ンプ デジ SV 850, 437 
スイ ス (フラ ンス 語 ) sf 850, 437 
スイ ス ( ド イツ 語 ) Sg 850, 437 
トル コ fr 857, 850 440, 179 
イギリス uk 850, 437 166 
アメ リカ 合衆国 Us 437, 850 
ユー ゴザ スラ ビア yu 852, 850 118 
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他 に 指定 する スイ ッ チ に は , 拡張 キー ボー ド を 使用 する 場合 の EE スイ ッ チ が あり 
ます . 使用 し て いる キー ボー ド に よっ て , 必要 が あれ ば 追加 し ます . 

KEYB の み で 実行 する と, 現在 の 設定 状況 が 表示 され ます . 

な お , Ctrl + Alt + F1 キー で 初期 設定 の アメ リカ 合衆国 (US.437) に 切り 替え る 
こと が で きま す . 元 に 戻す に は , Ctrl + Alt + F2 キー を 押し て くだ さい . 


信 終 了 コ ー ド 
0: キー ボー ド 定 義 フ ァイル の 読み 込み が 成功 し た . 
キー ボー ドコ ー ド , コー ド ペ ー ジ また は 書式 が 誤っ て いる 
キー ボー ド 定 義 フ ァイル の 内 容 に 誤り が あっ た 
CON デ バイ ス の 通信 中 に エラ ー が 発生 し た . 
指定 され た コー ド ペ ー ジ が な い . 


の 人 比 
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LABEL 


ディ スク の ボリ ュー ムラ ベル を 設定 , 変更 , 
ある い は 削除 する . 








LABEL (ドラ イブ 名 ) (ボリ ュー ムラ ベル 名 ) 





解説 

ディ スク に は , 個別 の 名 前 で ある ボリ ュー ムラ ベル を 指定 する こと が で きま す . 
DIR コ マン ドド など を 実行 する と , ボリ ュー ムラ ベル と と も に ボリ ュー ムシ リア ル 番 
号 も 表示 され ます が , ボリ ュー ムラ ベル は 人 間 が 識別 する た め の 名 前 , ボリ ュー ム 
シリ アル 番号 は 機械 が 識別 する た め の 番 号 と 考え れ ば よい と 思い ます . ボリ ュー ム 
シリ アル 番号 は フォ ー マ ッ ト を する と 自動 的 に 書き 込ま れ , 後 か ら 変更 する こと は 
で きま せん . 

通常 , ボリ ュー ムラ ベル を 指定 する の は FORMAT コ マン ド の 実行 時 で す が 
フォ ー マ ッ ト し た 後 で 設定 , 変更 , ある い は 削除 する に は , この LABEL コ マン ド を 
用 いる こと に な り ま す . 

実行 に は , 対象 と する ディ スク 名 と ボリ ュー ムラ ベル 名 を 指定 し ます が , ディ ス 
ク 名 を 省く と カレ ント ドラ イブ に な り ま す . 

ボリ ュー ムラ ベル 名 は , 1 バイ ト 文 字 で 11 文 字 (2 バイ ト 文 字 で 5 文字 ) 以内 で 指定 
し て くだ さい . 小文字 で 指定 し て も , 大 文字 で 登録 され ます . た だ し , 次 の 1 バイ ト 
文字 お よび タブ は 使用 で きま せん (スペ ー ス は 可 ) . 

* ま 7 ノ /\ ま |. オモ 日 0 を く >!" 


Ci\>LABET A: TEST1 
ボリ ュー ムラ ベル 名 を 省く と, 実行 後に 入力 する こと に な り ま す . ドラ イブ 名 の 


指定 だ け に し て お く と , 現在 の ボリ ュー ムラ ベル 名 が 表示 され る の で , わか りや す 
VN で し よう 。 
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の 公 く どき に )⑨)9| 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


供 注 意 
LABEL コ マン ド は , ASSIGN, JOIN, SUBST コ マン ドド な ど で 割 り 当 て られ た ド 
ライ ブ に は 使用 で きま せん . 


人 @ 関 連 


DIR 
FORMAT 
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LOADFIX 


コン ベン ショ ナル メモ リ の 最初 の 64KB 以 降 に 
プロ グラ ム を 読み 込む . 


園 外部 コマ ンド 
菩 IBM 斉 MS 











LOADFIX ファ イル 名 


解説 
プロ グラ ム を 実行 し よう と し て 「Packed file corupt (パッ ク さ れ た ファ イル が 不正 
で す ) 」 と いう エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され た 場合 に は , この LOADFIX コ マン ド を 
使っ て みて くだ さい . 
た と えば , ドラ イブ C の ディ レク トリ TEST に ある TEST.EXE を 実行 し よう と し た 
と き に , この エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され た 場合 は , 次 の よう に 実行 し て み ま す . 


C:\>LOADFTX C:\TEST\TEST . EXE 
これ に より , LOADFIX コ マン ド は TESTEXE を コン ベン ショ ナル メモ リ の 最初 の 
64KB 以 内 に 読み 込ま な いよ うに し ます . 


[パッ ク さ れ た ……| と いう エラ ー は , デバ イス ドラ イ バ を UMB メ モリ に 読み 込 
む た め , コン ベン ショ ナル メモ リ か ら 解 放し よう と し た 際 な ど に 起こ り ま す . 
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メモ リ 常 駐 型 の プロ グラ ム を UMB メ モリ に 組 
LOADHIGH(LH) み 和む 。 M 








書式 
LOADHIGH (スイ ッ チ ) ファ イル 名 
H (スイ ッ チ ) ファ イル 名 





解説 
LOADHIGH コ マン ド (LH と 省略 で きま す ) は , メモ リ に 常駐 する タイ プ の プロ グ 
ラム を メイ ン メ モリ で は な く UMB メ モリ に 組み 込む た め の コ マン ド で , 通常 は 
AUTOEXEC.BAT 内 で 用 いま す . 
使用 方 法 は , 常駐 型 の プロ グラ ム を 組み 込む 際 の 指定 の 前 に , LOADHIGH ま た は 
LH を 付加 する だ け で す . 


@ 通常 の 組み 込み 
、 DOSKEY /TNSERT 
e LOADHIGH コ マン ド を 用 いた 組み 込み 


LOADHTGH DOSKEY /TNSERT 
、 LH DOSKEY /TNSERP 


プロ グラ ム に 必要 な パラ メー タ や スイ ッ チ も , 忘れ ず に 付加 し て くだ さい . 

万 一 , 2 な か っ た り , UMB メ モリ に プロ グラ ム の 常駐 に 必要 

な だ け の 空き が な に は , 基本 メモ リ 内 に 組み 込ま れ ま す . 

DOS6 で は , ONS モリ の 領域 を 指定 で きる よう に な り ま し た . / 夏 ス 
イッ ナチ の 後に , 領域 の 番号 を 指定 し て くだ さい . 


LH /L・2 MOUSE 


また , 領域 の サイ ズ に よっ て , 組み 込み を 調節 する こと も で きま す . 領域 の 後に 
カン マ を 人 入れ, 最小 サイ ズ を KB 単位 で 指定 し て くだ さい . プロ グラ ム が 読み 込ま れ 
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LOADHIGH(LH) 


る 際 の サイ ズ と , この 最小 サイ ズ よ り も 大 き な UMB メ モリ が 存在 する 場合 の み 
UMB メ モリ に 組み 込ま れ ま す . 


LHR /L:2,32 MOUSE 


領域 と 最小 サイ ズ は , セミ コロ ン で 区 切っ て , 第 1 候補 , 第 2 候補 …… と いう よう 
に , 複数 を 指定 可能 で す . 


TH /L:2.3273,32 MOUSE 
人 @ 注 意 


LOADHIGH コ マン ド を 実行 する に は , CONFIG.SYS 内 で UMB メ モリ を 有効 に 
し て お く 必 要 が あり ます . 
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テ V4 LHSOq 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


メイ ン メ モリ の ほか EMS メ モリ ,XMS メ モ 
リ , UMB な どの 利用 状況 や 。 現在 の 空き メモ 
リ な どの 情報 を 表示 する . 








MEM (スイ ッ チ ) 





解説 
MEM コ マン ド は , 各種 メモ リ に つい て の 情報 を 表示 し ます . CONFIG.SYS や 
AUTOEXEC.BAT の 設定 な ど に 役立て て くだ さい . 特に , UMB メ モリ の 利用 状況 を 
把握 する こと は 必要 に な っ て きま す . 
MEM コ マン ド を 利用 する 際 , 目的 に 応じ て 次 の スイ ッ チ を 付加 し ます 


スイッチ 

/C(/CLASSIFY) 基本 メモ リ に 読み 込ま れ て いる プロ グラ ム と , UMB メ モリ に 読み 込ま 
れ て いる プロ グラ ム に つい て , それ ぞ れ の サイ ズ を 一 覧 表示 する . 

/F (/FREE) 基本 メモ リ と UMB メ モリ の 空き 領域 の リス ト を 表示 する . 
また メモ リ 全 体 の 利用 状況 も 表示 する . 

/D(/DEBUG) メモ リ に 読み 込ま れ て いる 各種 プロ グラ ム や デバ イス ドラ イ バ の 情報 
を 表示 する . また , メモ リ 全 体 の 利用 状況 も 表示 する . 

/M (/MODULE) : モジ ュー ル 名 
指定 し た プロ グラ ム モ ジュ ー ル が , メモ リ を 使用 し て いる 状況 を 表示 す 
る . 

/P (/PAGE) 画面 表示 を ペー ジ ご と に 一 時 停止 する . 


人 @ 関 連 
CHKDSK 
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MEMMAKER 


CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 設定 を 最 
適 化す る . 


還 外 部 コマ ンド 








MEMMAKER (スイ ッ チ ) 





解説 

MEMMAKER は , CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 設定 を 書き 換え , メモ リ が 
最も 効率 よく 使わ れる よう に する た め の ユ ー テ ィ リ ティ で す . た だ し , マル チ 
CONFIG に は 対応 し て いな い の で , 各 設 定 ご と に 実行 し て , 最後 に マル チ 化す る 必 
要 が あり ます . 

通常 , MEMMAKER は スイ ッ チ 類 を 付け ず に 実行 し ます . 詳 しく は 
ICONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 最適 化 ] の 解説 を お 読み くだ さい . ここ で は . 
スイ ッ チ に つい て 解説 し ます . 


スイ ッ チ 

/B 画面 を 白黒 モー ド で 起動 する . 

/BATCH バッ チ モ ー ド で 起動 する . バッ チ モ ー ド で は , すべ て の 動作 が 最初 の 設定 
に 従っ て 行わ れる . 動作 が 完了 する と , MEMMAKER.STS に ステ ー タ ス 
メッ セー ジ が 記録 され る . 

/SESSION 実行 中 は 他 の プロ グラ ム の 動作 を 止め る . 

/SWAP: ド ライ ブ 名 
シス テム の 起動 後に 起動 ドラ イブ を 変更 し た 場合 , 起動 し た ドラ イブ 名 を 
指定 する . た だ し , Stacker2.0, SuperStor,、 Microsoft DoubleSpace を 使う 際 は 


指定 する 必要 が な い . 

/T IBM トー クン リン グ ネ ットワーク に 接続 中 , 正常 に 動作 し な い 場 合 に 指定 
する . 

/UNDO MEMMAKER に よっ て 最後 に 変更 され た 設定 を 元 に 戻す . 


/W: サ イズ 1, サイ ズ 2 
Windows の 転送 バッ ファ と し て 確保 する 上 位 メ モリ の サイ ズ を 指定 する . 
省略 時 に は /W:0.0 に な る . 
価 注 意 
MEMMAKER は Windows の 動作 中 に は 実行 で きま せん . 
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ディ レク トリ を 作成 する . 


全部 コマ ンド 
較 IBM 較 MS 





書式 
MKDIR ディ レク トリ 名 
MD ディ レク トリ 名 


解説 
MKDIR コ マン ド は , MD と 略す こと が 可能 で , 新た に ディ レク トリ を 作成 する 場 
合 に 用 いま す . 実行 に は , ディ レク トリ 名 を 指定 し て くだ さい . 


C:\>MKDTR で :\DOS\BATCH 
C:\>MD C:\DOS\BATCH 


ドラ イブ 名 を 省く と , カレ ント ドラ イブ が 対象 と な り ま す . また , 作成 する ディ 
レク トリ の 名 前 の み を 指定 する と , カレ ント ドラ イブ の カレ ント ディ レク トリ 内 に 
ディ レク トリ が 作成 され ます . 


C:\>MD "TEST1\TEST2 
C:\>MD BATCH 


た だ し , ディ レク トリ \TEST1 が 存在 し な い の に ディ レク トリ \TEST1\TEST2 を 作 
成す る よう な こと は で きま せん . 


人 @ 関 連 


CHDIR(CD) 
RMDIR(RD) 
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MODE 


以下 の よう に , シス テム デバ イス 構成 の 設定 , 変 
更 , ある い は 表示 を 行う (⑦ の 設定 は 特に 重要 ) 
① プ リン タ (パラ レル ) ポー ト の 設定 

② シ リア ルポ ー ト の 設定 

③ デ バイ ス 状 態 の 表示 

《④ プ リン タ へ の リダイレクト 

⑤ デ バイ スコ ー ド ペー ジ の 設定 (英語 モー ド の み ) 
⑥: ディス プレ イモ ー ド の 設定 (英語 モー ド の み ) 
(⑦ キ ー ボ ー ド の タイ プ 速 度 の 設定 








書式 
(①MODE プリ ンタ ポー ト : カラ ム 数 , 行 数 . タイ ム ア ウ ト 処 理 
②MODE シリ アル ポー ト : ボー レー ト , パリ ティ , ビッ ト 数 , ス 
トッ プ ビ ッ ト , リト ライ 
③MODE デバ イス 名 (/STATUS) 
(《④MODE プリ ンタ ポー ト テ シリ アル ポー ト 
⑤MODE デバ イス 名 CODEPAGE PREPARE= (コー ド ペ ー ジ 番 
号 ) (コー ド ペ ー ジ 情報 ファ イル 名 ) 
MODE デバ イス 名 CODEPAGE SELECT= コ ー ド ペー ジ 番 号 
MODE デバ イス 名 CODEPAGE REFRESH 
MODE デバ イス 名 CODEPAGE (/STATUS) 
⑥) 日 本 語 モ ー ド 
MODE ディ スプ レイ モー ド 
英語 モー ド 
MODE ディ スプ レイ モー ド (スイ ッ チ ) 
MODE CON(:) (カラ ム 数 ) ( 行 数 ) 
⑦MODE CON(:) キー リピ ー ト 速度 キー リピ ー ト 開始 時 間 





解説 
MODE コ マン ドド が も つつ 機 能 は , 大 きく 7 つ に 分 けら れ ま す . これ か ら , それ ぞ れ の 
使い 方 に つい て 解説 し て いき ます . 


① プリ ンタ (パラ レル ) ポー ト の 設定 
パラ レル プリ ンタ ポー ト (LPTI, LPT2, LPT3) に 接続 きれ て いる プリ ンタ の 設定 
を 行い ます . た だ し , ワー プロ ソフ ト な どの アプ リケーション で 印刷 を 行う 場合 
に は , ここ で 設定 し て お く 必 要 は あり ませ ん . あく まで MS-DOS で 画面 の ハー ド 
コピ ー を 出力 し た り , リダイレクト を 使っ て 印刷 し た りす る 場合 の た め の 設 定 で 
す . 
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LPT1- 3 に 指定 する の は , 次 の 3 項目 で す . 


・1 行 あたり の 文字 (カラ ム ) 数 
COLS=c _ c は モー ド と プリ ンタ の 種類 に よっ て 次 の 値 を 指定 する . () 内 が 初期 


値 . 

日 本 語 モ ー ド 
IBM PS/55 プ リン タ (132), 158, 176, 198 
ESC/P プ リン タ (80), 132 

英語 モー ド (80), 132 


・ 垂 直方 向 の スペ ー ス と 1 イン チ あ た り の 行 数 
LINES=1 1 は モー ド と プリ ンタ の 種類 に よっ て 次 の 値 を 指定 する . () 内 が 初期 
値 . 7.5 は 7 と 省略 可能 . 


日 本 語 モー ド 
IBM PS/55 プ リン タ  (④, 5, 6, 7.5 
ESC/P プ リン タ (6), 8 

英語 モー ド ⑥, 8 


・ 出 力 し よう と し て も プリ ンタ が 反応 し な い 場 合 の 処理 
RETRY=r r は 次 の な か か ら 指 定 する . 初期 値 は N. 
E ポー ト が 使用 中 (ビジ ー) で あれ ば 状態 を チェ ッ ク し て 「 エ ラー| 


を 返す . 
B ポー ト が 使用 中 (ビジ ー) で あれ ば 状態 を チェッ ク し て 「 ビ ジー] 
を 返す . 


P プリ ンタ が 出力 を 受け 付け る まで 再 試行 を 継続 する 

R ポー ト が 使用 中 (ビジ ー) で あれ ば 状態 を チェ ッ ク し て 「 レ ディ 」 
を 返す . 

N 再 試行 を 行わ な い 


次 の よう に 実行 し て くだ さい .「: (コロン) 」 の 代わ り に スペ ー ス を 用 いる こと も 
で き 守 すず 。 
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次 の よう に 値 の み を 順番 に 指定 する 書式 も 有効 で す . この 場合 , 初期 設定 で よい 
項目 は [, (カン マ ) | の み を 入れ て くだ さい . 最後 が カン マ の み に な る 場合 に は 省略 


し おま 。 





再 試行 処理 を 繰り 返 


写 く 定 き MS。 


し て いる 状態 か ら 抜 け 出 す に は , Ctrl + C(Break) キー を 押 


② シリ アル ポー ト の 設定 
モデ ム な ど が 接続 きれ ん る シリ アル ポー ト (COM1, COM2, COM4) の 設定 


通信 ソフ ト 側 


を 行い ます . モデ ム を 使っ て パソ コン 通信 を 行う 場合 に は , 通常 , 
が 設定 を 行う の で , MODE コ マン ド で MMP 4 ませ ん . 
COM1 4 に 指定 する の は , 次 の 5 項目 で す . 
・ 転送 速度 

BAUD=b に は 転送 速度 (ビッ ト 数 / 秒 ) を 2 桁 の 値 で 指定 する . 
11 110 ボ ー 
15 150 ボ ー 
30 300 ボ ー 
60 600 ボ ー 
12 1200 ボ ー 
24 2400 ボ ー 
48 4800 ボ ー 
96 9600 ボ ー 
19 19200 ボ ー 

・2% 上 テイ ビッ ト 

PARITY=p  p は 次 の な か か ら 指 定 する . 初期 設定 は E. 
N な し 
E 偶数 
O 奇数 
M マー ク 
S スペ ー ス 
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DOS/V 全 コマ ンド 解説 


: デー グ ビッ トド 


DATA=d n は 5$-~8 の 値 で 指定 する . 初期 値 は 7. 


・ ス トッ プ ビ ピット 


STOP=s s は 1, 1.5, 2 の な か か ら 指 定 し ます . 初期 値 は 通信 速度 が 110 ボ ー の 
場合 2, それ 以外 は 1. 


シリ アル ポー ト に 接続 され た デバ イス が 反応 し な い 場 合 の 処理 
RETRY=r ee PP 
E ポー ト が 使用 中 (ビジ ー) で あれ ば 状態 を チェ ッ ク し て 「 エ 
テー」 を 揚 す 。 
B ポー ト が 使用 中 (ビジ ー) で あれ ば 状態 を チェ ッ ク し て 「 ビ 
ジー」 を 返す . 
シリ アル ポー ト が 出力 を 受け 付け る まで 再 試行 を 継続 する . 
R ポー ト が 使用 中 (ビジ ー) で あれ ば 状態 を チェ ッ ク し て 「 レ 
ディ 」 を 返す . 
N 再 試行 を 行わ な い . 


で 





次 の よう に 実行 し て くだ さい .「:( コ ロン) 」 の 代わ り に スペ ー ス を 用 いる こと も 
で きま す . 





次 の よう に 値 の み を 順番 に 指定 する 書式 も 有効 で す . この 場合 , 初期 設定 で よい 
項目 は 「, (カン マ ) 」 の み を 入れ て くだ きい. 最後 が カン マ の み に な る 場合 に は 省 
略し ます . 
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ネッ トワ ー ク で MODE コ マン ド を 実行 する 場合 に は , RETRY の 値 を 指定 し な い 
で くだ さい . 

な お , COM3~-4 や , それ ぞ れ の 設定 値 は 機種 に に っ て サポ ー ト され な い 場 合 が あ 
が まず 。 


MODE 


③ デバ イス 状態 の 表示 
MODE コ マン ド の み を 実行 する と , リダイレクト され た プリ ンタ ポー ト を 除い た 
すべ て の デバ イス の 状態 が 表示 され ます . 
また , MODE コ マン ド の 後に デバ イス 名 (LPT1~3, COM 1 ~4, CON) を 指定 す 
る と , 各 デ バイ ス の 状態 を 表示 し ます . 
リダイレクト され た プリ ンタ ポー ト の 設定 を 表示 する に は , /STATUS (/STA) ス 
イッ チ を 付け て くだ さい . 





《④ プリ ンタ へ の リダイレクト 
パラ レル プリ ンタ ポー ト (LPT1-3) へ の 出力 を シリ アル ポー ト (COM1 一 4) へ ヘリ 
ダイ レク ト す る よう 設定 し ます . PC-DOS J6.3/V で は , 英語 モー ド で の み 動 作 し 
まず 、 
リダイレクト を 行う に は , まず MODE コ マン ド で シリ アル ポー ト の 設定 を 行い , 
次 に 再び MODE コ マン ド を 使っ て リダイレクト の 指定 を 行う 必要 が あり ます . 





リダイレクト の 指定 は , パラ レル プリ ンタ ポー トー シリアル プリ ンタ ポ ー ト の か 
た ち で 行い ます . この 例 で は , LPT1 の 出力 が COMI1 に リダイレクト され ます 
リダイレクト し た 後 で 。 パラ レル プリ ンタ ポー ト か ら の 印刷 を 行う に は , 次 の よ 
うに 実行 し て くだ さい . 





これ で , リダイレクト 状態 が 解除 され ます . 


⑤ デバ イス コー ド ペ ー ジ の 設定 
パラ レル プリ ンタ (LPT1~3) や コン ソー ル (画面 :CON) 用 の コー ド ペ ー ジ の 準 
備 , 選択 , 復元 と , コー ド ペ ー ジ 番号 の 表示 を 行い ます . PC-DOS J6.3/V で は , 英 
語 モ ー ド で の み ゐ 動 作 し ます . 
実行 は , 目的 に 応じ て 次 の 書式 で 指定 し て くだ さい . 


335 


第 2 部 


336 


DOS/V 全 コマ ンド 解説 


・ サー Pr ペー ジグ の 准 仙 
MODE デバ イス 名 CODEPAGE PREPARE= コ ー ド ペー ジ コー ド ペ ー ジ 情報 ファ 
イル 名 





CODEPAGE PREPARE は , CP PREP と 略す こと が で きま す . 
コー ド ペ ー ジ は , 以下 の な か か ら 指 定 し ます ( 〇 は PC-DOS J6.3/V , へ は MS-DOS 
6.2/V, 〇 は 両方 で 有効 ) . 


⑥437 アメ リカ 合衆国 
⑥850 多国 語 ( ラ テン 1) 
⑥832 多国 語 ( ラ 

〇 8SS 多国 語 ( ス ラブ 語 ) 

〇 857 トル コ 語 

〇 860 ポルト が ガル 語 

〇 861 アイ スラ ンド 語 

〇 863 フラ ンス 系 カナ ダ 

人 へ 86S 北欧 語 

〇 866 ロシア 語 ( ロ シア 語 DOS の み ) 
〇 869 ギリ シャ 語 

人 へ 932 日 本 


PC-DOS J6.3/V に 付属 の コー ド ペ ー ジ 情報 ファ イル に は , 次 の 種類 が あり ます . 


EGA.CPI EGA, IBM Personal System/2, Personal System/S55 

(コー ド ペ ー ジ 437, 850, 852, 855, 860, 863) 
EGAX.CPI  EGA, IBM Personal System/2, Personal System/S53 

(コー ド ペ ー ジ 837, 861, 869) 
4201.CPI IBM Proprinter III モデ ル 4201, Proprinter IIITI X し モデ ル 4202 
4208.CPI IBM Proprinter X24E モデ ル 4207, Proprinter XL24E モデ ル 4208 
PPDS.CPI IBM レー ザー プリ ンタ モデ ル 4019 


・ コ ー ド ペー ジ の 選択 
MODE デバ イス 名 CODEPAGE SELECT= コ ー ド ペー ジ 


CODEPAGE SELECT は CP SEI. と 略す こと が で きま す . 
あら か じ め CODEPAGE PREPARE で メモ リ に 読み 込ま れ た コー ド ペ ー ジ か ら 選 
択 し ます . 


MODE 


・ コ ー ド ペー ジ の 復元 
MODE デバ イス 名 CODEPAGE REFRESH 


CODEPAGE REFRESH は CP REF と 略す こと が で きま す . 
準備 され た コー ド ペ ー ジ が 何ら か の 原因 で 失わ れ た 場合 , 内 容 を 復元 し ます . 


le」 
'@」 
9/』 
Pe 
ー 
ン 
ド 





・ コ ー ド ペー ジ 番 号 の 表示 
MODE デバ イス 名 CODEPAGE (/STATUS) 





CODEPAGE は CP, /STATUS は /STA と 略す こと が で きま す . 
指定 され た デバ イス に 準備 また は 選択 され て いる コー ド ペ ー ジ 番号 を 表示 し ま 
す . /STATUS ス イッ チ は 指定 し な く て も 同じ こと で す . 


(⑥) ディ スプ レイ モー ド の 設定 
現在 使用 し て いる ディ スプ レイ アダ プ タ の モー ド 選 択 を 行い ます . 日 本 語 モ ー ド 
で は , CO80 (カラ ー 表 示 , 1 行 あ た り 80 文 字 ) し か 指定 で き な い た め , 実行 し て も 
意味 が あり ませ ん . 
英語 モー ド で は , 次 の 書式 で 設定 が で きま す . 


MODE ディ スプ レイ モー ド (, シフ ト ) (, T) 
MODE ディ スプ レイ モー ド (文字 数 ) 
MODE CON:COLS=c LINES=I 


以下 , それ ぞ れ の 設定 項目 に つい て 説明 し ます . 


・ デ イィ スプ レイ モー ド と 文字 数 
40 ま た は 80 1 行 あ た り の 文字 数 を 指定 . 
BW40 ま た は BW80 単色 表示 モー ド と 1 行 あ た り の 文字 数 を 指定 . 
CO40 ま た は CO80 カラ ー 表 示 モ ー ド と 1 行 あ た り の 文字 数 を 指定 . 


MONO 単色 表示 モー ド で 1 行 あ た り 80 文 字 を 指定 . 
・ シ フト L で CGA 画 面 を 左 に シフ ト , R で CGA 画 面 を 右 に シフ ト す る . 
・T 画面 調整 の た め の テ スト パタ ー ン を 表示 する . 


・COLS=c  c に は 1 行 あ た り の 文字 数 を 40 ま た は 80 で 指定 する . 
・LINES=I 1 に は 1 画面 の 行 数 を 25, 43, 350 か ら 指 定 する . 


行 数 を 指定 する に は , CONFIG.SYS 内 で ANSI.SYS を 組み 込ん で お く 必 要 が あり 
ます 。 
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(〈⑦ キー ボー ド の タイ プ 速 度 の 設定 
MODE コ マン ド を 用 いて この 設定 を し て お か な けれ ば , キー タイ プ の 反応 速度 が 
あま り に 遅い と 感じ る こと と 思い ます . AUTOEXEC.BAT 内 で , 次 の 1 行 を 入れ る 
よう に し て くだ さい . 
[「 : (コロ ン ) | の 部 分 は スペ ー ス に する こと も で きま す . 





これ で , 驚く ほど 速く な っ て いる は ず で す . RATE は キー を 押し 続け た 場合 に 画 
面 に 文字 が 繰り 返し て 表示 され る 速度 の 指定 , DELAY は キー を 押し た まま に し 
た と き に 文字 の 反復 が 始ま る まで の 時 間 の 指定 に な り ま す . 指定 は , 必ず 両方 同 
時 に 行っ て くだ さい . それ ぞ れ , 指定 で きる 値 は 次 の 範囲 で す . 

RATE=1-32 (大 きく する ほど 速く な る 初期 値 は 21) 

DELAY=1~4( 小 さく する ほど 短く な る : 初期 値 は 2) 


人 @ 関 連 


CHCP 
NLSFUNC 
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MORE 


ー い 


軒 外 部 コマ ンド 
国 IBM 国 MS 








書式 
MORE < ファ イル 名 
コマ ンド 名 | MORE 





解 


ドコ 


画面 に 表示 する 情報 が 長 すぎ て , 初め の ほう が 見 えな く な っ て し まう 場合 に は , 
MORE コ マン ド を 用 いれ ば 1 画面 ご と に 停止 し て くれ る よう に な り ま す . MORE コ マ 
ンド は , リダイレクト また は パイ プ で 用 いま す . 

リダイレクト で ファ イル の 内 容 を 表示 する に は , リダイレクト 記号 (<) の 後に 
ファ イル 名 を 指定 し て くだ さい . 


C:\>MORE < TEST.DOC 


パイ プ で 用 いる と , DIR, MEM, SORT, TYPE な どの DOS コ マン ド は も ちろ ん , 
さま ざま な プロ グラ ム の 画面 出力 を コン トロ ー ル する こと が で きま す 


C:\>MEM /P | MORE 
C:\>VMAP | MORE 


1- つづ く --(-- More --) 」 と いう メッ セー ジ が 表示 され て 一 時 停止 し て いる 状態 


で は , 任意 の キー を 押せ ば 次 の 1 画面 分 が 表示 され ます . 
表示 を 中 止 す る に は , Ctrl+ C キー また は Ctrl + Break キー を 押し て くだ さい . 
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指定 し た ドラ イブ を 圧縮 ボ = ア 
MOUNT MM 


軒 外 部 コマ ンド 
国 IBM 








MOUNT (/V) (圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル 名 ) (ドラ イブ DD) 





解説 
MOUNT コ マン ド は , 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル に ドラ イブ を 割り 当て ます . た と 
えば , DBLSPACE.000 と いう 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を ドラ イブ F に 割り 当て る な 
ら , 次 の よう に 実行 し て くだ さい . 


C:\>MOUNT DBLSPACE.000 F: 


パス イッチ を 付け て 実行 する と , ドラ イブ が リス ト 表 示さ れ , マウ ント 可能 な ド 
ライ ブ を 知る こと が で きま す . 


C:\>MOUNT /Y 


人 @ 関 連 
UNMOUNT 
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MOUSE 











マウ ス の 使用 を 可能 に する . 

lp] 

画 外 部 コマ ンド ン 

較 |BM 護 MS コ 
っ 
ン 
- 

書式 

MOUSE (パス 名 ) (スイ ッ チ ) 
解説 


MOUSE コ マン ド は , マウ ス を 使用 可能 に する た め の デ バイ ス ド ラ イ バ で す . 
パラ メー タ や スイ ッ チ は , 次 の と お り で す (通常 , パラ メー タ や スイ ッ チ を 指定 す 
る 必要 は あり ませ ん ) . 


パラ メー タ 
パ 婦 名 MOUSE.COM を 含む パス 名 を 指定 する . 
スイ ッ チ 
/B バス マウ ス を 指定 する . 
/Cn シリ アル マウ ス を 指定 する . n に は 1 か 2 を 指定 . 
/m イン ポー トマ ウス を 指定 する . n に は 1 か 2 を 指定 . 
/ ノ PS/2 マ ウス を 指定 する . 
/Rn 割り 込み レー ト (0~4) を 指定 する . 
/Hn 水平 方 向 の 感度 (0100) を 指定 する . 
/Sn 水平 方 向 お よび 垂直 方 向 の 感度 (0-100) を 指定 する . 
/Vn 垂直 方 向 の 感度 (0100) を 指定 する . 
/M 省略 時 の カー ソル を オン に する . 
/Nn カー ソル の 表示 遅れ (0-235) を 指定 する . 
/Pn 加速 度 プ ロフ ァイル の 番号 (1-4) を 指定 する . 
/Y ハー ドウ ェ ア カ ー ソ ル を オフ に する . 
/Or 回 転 角度 (0-359) を 指定 する . 
/KC クリ ッ ク の ロッ ク を オン に する . 
/KPnSm - 次 ボタ ン 選 択 を 指定 する . 
/KPnSm 一 次 ボタ ン 選 択 を 指定 する . 
OFF MOUSE.COM の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 
借 注 意 


PC-DOS 」6.3/V で は , MOUSE.INI に よっ て マウ ス の 設定 を 行う こと が で きま す . 
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ファ イル の 移動 、 ま た は ディ レク トリ 名 の 変 
更 を 行う . 











書式 
・ フ ァイル の 移動 を 行う 場合 
MOVE (/Y | -Y) ファ イル 名 宛先 
・ デ ィ レ クト リ 名 を 変更 する 場合 
MOVE 旧 デ ィ レ クト リ 名 新 デ ィ レ クト リ 名 
解説 


MOVE コ マン ド は , ファ イル を 複写 し た 後 で 元 の ファ イル を 削除 し ます . も し , 
複写 先 に 同名 の ファ イル が あれ ば , 上 書き 処理 され る の で 注意 し て くだ さい . 

た と えば , ファ イル TEST.TXT を ディ レク トリ D:\TEST に 移動 する な ら , 
C:\>MOVE TEST.TXT D:\TEST 
と 入力 し ます . も し も , 指定 し た ディ レク トリ が 存在 し な けれ ば, 作成 し て も よい 
か と いう 問い 合わ せ が あ り ま す (た だ し , /Y ス イッ チ を 付け て お く と, 確認 は され ま 
せん ). ドラ イブ 名 は , カレ ント ドラ イブ で あれ ば 省略 可能 で す . 

複数 の ファ イル を 一 度 に 移動 する 場合 に は , カン マ で 区 切っ て くだ さい . 
C:\>MOVE TEST1 . TXPT, TEST2 . TXF, TEST3 .TXF D:\TEST 


移動 時 に ファ イル 名 を 変更 し た けれ ば , 新しい ファ イル 名 を 指定 し ます . た だ 
し , これ は 1 ファ イル の み 実 行 可 能 で す . 


C:\>MOVE TEST1 .TXT D:\TEST\TEST1 .DOC 
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MOVE コ マン ド の も う ひ と つの 使い 方 と し て , ディ レク トリ 名 の 変更 が あり ま 
す . 旧 デ ィ レ クト リ 名 と 新 デ ィ レ クト リ 名 を 指定 し て くだ さい . 


C:\>MOVE D:\TEST SAMPLE 


スイ ッ チ 
/Y 同名 ファ イル を 上 書き する 際 の 確認 メッ セー ジ を 表示 し な い . 環境 変数 
COPYCMD で , あら か じ め 設 定 す る こと も で きる . その 場合 , コマ ンド ライ ン で 
の 指定 が 優先 され る . 
/Y 同名 ファ イル を 上 書き する 際 の 確認 メッ セー ジ を 表示 する . 環境 変数 
COPYCMD で , あら か じ め 設 定 す る こと も で きる . その 場合 , コマ ンド ライ ン で 
の 指定 が 優先 され る . 


/Y ス イッ チ を 付け て お く と , 上 書き する 前 に 確認 の メッ セー ジ が 表示 され る よう 
に な り ま す . また , /Y ス イッ チ を 付け る と , 確認 の メッ セー ジ を 表示 し な く な り ま 
す . これ ら の スイ ッ チ は , 環境 変数 COPYCMD で 指定 し て お け ば , COPY, MOVE, 
XCOPY で 共通 の 設定 と する こと が で きま す . 


人 @ 関 連 
COPY 
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コン ピュ ー タ ウィ ルス を 検査 し 発見 され る 
と 除去 する . 


欄外 部 コマ ンド 
詳 MS 








書式 
MSAV (ドラ イブ 名 ) (スイ ッ チ ) 





解説 
MSAV コ マン ド は , コン ピュ ー タ ウィ ルス が シス テム に 侵入 し て いな いか チェ ッ 
ク を 行い , も し も 発見 され る と , それ を 除去 し ます . 通常 ,. MSAV コ マン ド は , その 
まま 実行 し ます . 詳し い 使い 方 に つい て は , 「 ウ ィ ル ス の 撃退 ] の 解説 を お 読み くだ 
さい . ここ で は , パラ メー タ や ヤ や スイッチ に つい て の み 解 説 し ます . 





パラ メー タ 
ドラ イブ 名 ウィ ルス の 検索 を 行う ドラ イブ を 指定 する . 


スイ ッ チ 

6 指定 し た ドラ イブ の ウィ ルス 検索 だ け を 行い , 発見 し て も 除 夫 し な い . 

/C 指定 し た ドラ イブ の ウィ ルス 検索 を 行い , ウィ ルス が 発見 され た ら 除 去 す 
る . 

/R ウィ ルス チェ ッ ク レ ポー ト を 作成 する . レポ ー ト は , MSAV.RPT と いう 
ファ イル 名 で ルー トディ レク トリ に 作成 され る . 

/A ドラ イブ A, B 以 外 の 全 ド ライ ブ を 検索 の 対象 と する . 

ルル ネッ トワ ー ク ドラ イブ 以外 の 全 ド ライ ブ を 検索 の 対象 と する . 

/N MSAV.TXT の 内 容 を 表示 し , 直ちに 検索 を 行う . た だ し , MSAV.TXT が 
MSAV.EXE と 同じ ディ レク トリ に ある 場合 に 限ら れる . 

/P MSAV.EXE を コマ ンド ライ ン だ け で 使用 する . 

/F 検査 され た ファ イル 名 を 表示 し な い . この スイ ッ チ は , /N や /P ス イッ チ と 





と も に 指定 する . 
/VIDEO 使用 可能 な ビデ オス イッ チ の 一 覧 を 表示 する . ビデ オス イッ チ と し て 指定 
で きる の は , 以下 の と お り . 


イッ ツチ 内 容 ビデ オア ダ プ タ 3 
/25 23 行 表示 指定 な し 英語 の み 
/28 28 行 表示 VGA 英語 の み 
/43 43 行 表示 VGA ま た は EGA 英語 の み 
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/50 30 行 表示 VGA 英語 の み 
/60 60 行 表示 Video7 英語 の み 

スイ ッ チ 内 容 モモ 王 ド 
/IN カラ ー モ ー ド 固定 


/BW モノ クロ モー ド 
/MONO グレ ー ス ケー ルモード 
/LCD 液晶 画面 モー ド 





/FF CGA 画 面 を 高速 更新 する 英語 の み 
/BF BIOS を 使っ て 文字 を 表示 する 英語 の み 
/NF 代 苦 フォ ント を 使わ ず に 表示 する 英語 の み 
/BT Windows で グラ フィ ッ ク マ ウス を 英語 の み 


使用 可能 に する 
/HGM グラ フィ ッ ク マ ウス を 使用 し な い 英語 の み 
/LE マウ ス の ボタ ン を 入れ 禁 え る 
/PS2 マウ スハ ー ド ウェ ア を リセ ッ ト す る 
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ファ イル や ディ レク トリ の バッ クア ッ プ や 復 
MSBACKUP 元 を 行う Mel Backup を 起動 す る . 


較 外 部 コマ ンド 
蘭 MS 








MSBACKUP (セッ ト ア ッ プ ファ イル 名 ) (スイ ッ チ ) 


解 


剖 


MSBACKUP (Microsoft Backup) は , 万 一 の 場合 に 備え を て ファ イル や ディ レク トリ 
の 予備 を ディ スク に 残し て お く バ ッ ク ア ッ プ 作業 と , バッ クア ッ プ し た ファ イル や 
ディ レク トリ の 復元 を 行い ます . 

通常 . MSBACKUP コ マン ド は その まま 実行 し ます . 詳し く は 「 ハ ー ド ディ スク 
ユー ザー 必須 の バッ クア ッ プ ] の 解説 を お 読み くだ さい . ここ で は , パラ メー タ や ス 
イッ チ に つい て の み 解 説 し ます . 


パラ メー タ 
セッ ト ア ッ プ ファ イル 名 
バッ クア ッ プ の 設定 内 容 を 記録 し た セッ ト ア ッ プ ファ イル を 指定 する . 省 
略す る と DEFAULT.SET が 使用 され る . 


スイ ツチ 

/BW 白黒 モー ド で 起動 する . 

/LCD 液晶 画面 モー ド で 起動 する . 

/MDA MDA デ ィ ス プレ イア ダ プ タ 用 モー ド で 起動 する . 
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MSCDEX 


MS-DOS で CD-ROM ド ライ ブ へ の アク セス を 
可能 に する . 


較 外 部 コマ ンド 
国 IBM 斉 MS 





MSCDEX /D : ドラ イ バ 名 (スイ ッ チ ) 





解説 

MSCDEX は , MS-DOS に お いて CD-ROM の ドラ イブ を 利用 可能 に する た め の プ ロ 
グラ ム で す . この MSCDEX よ り タ イム スタ ンプ が 古い MSCDEX を 使用 し て いた 場 
合 に は , 入れ 替え て 利用 し て くだ さい . 

通常 , AUTOEXEC.BAT で 指定 し ます . な お , MSCDEX を 使用 する に は , 
CONFIG.SYS で CD-ROM 用 の デバ イス ドラ イ バ を 組み 込ん で お く 必 要 が あり ます . 
実行 に は , CONFIG.SYS で 組み 込ん だ デバ イス ドラ イ バ で 指定 し た も の と 同一 の 
ドラ イ バ 名 を 必ず 指定 し て くだ さい . また , 常駐 サイ ズ が 大 きい の で , バッ ファ を 
EMS メ モリ に 割り 当て る た め の / 万 スイ ッ チ を 付け て お く と よい で し ょ う . 


MSCDEX /D:MSCD001 /E 

CD-ROM に 割り 当て る ドラ イブ 名 も /L ス イッ チ で 指定 で きま す . た だ し 
CONFIG.SYS で の LASTDRIVE の 設定 に 注意 し て くだ さい . この 指定 を 省略 する と , 
未 使用 の ドラ イブ 名 が 自動 的 に 割り 当て られ ます . 


MSCDEX /D:MSCD001 /E /L:G 


場合 に よっ て は , /M ス イッ チ に よる セク タバ ッ フ ァ の 指定 が 必要 に な り ま す . 何 
か 不具 合 が 発生 し た 際 に は , この 値 を 若干 大 きく し て みて くだ さい . 





MSCDEX /D:MSCD001 /E /L:G /M:12 
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その 他 に 指定 可能 な スイ ッ チ は 次 の と お り で す . 


人 漢字 が 使用 され た CD-ROM ボ リュ ー ム を 認識 可能 に する . 
/ MS-Networks ま た は Microsoft Windows for Workgrounps サ ー バ 上 の CD-ROM ド ライ ブ 
を 共用 可能 に する . 


念 注意 
MSCDEX は Windows の 動作 中 は 使用 で きま せん . 
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MSIMEKEY 


MS IME (日 本 語 入 カシ ステ ム ) の キー カス タ 
MI コ 444 マイ ズ ユ ー テ ィ リティ を 起動 する 。 


蘭 外 部 コマ ンド 








MSIMEKEY (環境 ファ イル 名 ) (スイ ッ チ ) 





解説 
MSIMEKEY コ マン ド は , 日 本 語 入 力 シ ステ ム と し て MS-DOS 6.2/V に 付属 に な っ 
て いる MS IME の た め の キ ー カ スタ マイ ズ ユ ー テ ィ リ ティ で す . MSIME を 使用 し て 
いて , キー 割り 当て や ガイ ド 表 示 を 変更 し た い 場 合 に 実行 し て くだ さい . 
使用 で きる パラ メー タ や スイ ッ チ は , 次 の と お り で す . 


パラ メー タ 
環境 ファ イル 名 指定 し た 環境 ファ イル を 読み 込み , 詳細 設定 画面 を 表示 する . 省略 
する と テン プレ ー ト 選択 画面 に な る . 


スイ ッ チ 
7 が | 画面 表示 を 行わ な い . 
/S ス タイ ル 名 指定 し た 環境 ファ イル に , 指定 し た スタ イル 名 の キー 割り 当て を 
書き 込む . 
/ MS IME の キー 割り 当て 定義 の 詳細 設定 画面 を 表示 する . 
存 テン プレ ー ト 選択 画面 で 起動 する . 


/UF 設 定 フ ァイル 名 設定 ファ イル を 指定 する . 省略 する と MSIME が ある ディ レク トリ 
の MSIMEKEY.INI に な る . 


人 @ 関 連 


MSIMELST 
MSIMERGN 
MSIMESET 


349 





第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


MS IME (日 本 語 和 人力 シス テム ) の 辞書 に つい 
MSIMELST て 。 登録 単 語 を 一覧 表示 し た り 、 単 語 を 登録 
ある い は 削除 する . 


還 外 部 コマ ンド 








MSIMELST (辞書 名 ) (スイ ッ チ ) 





解説 
MSIMEKEY コ マン ド は , 日 本 語 入 力 シ ステ ム と し て MS-DOS 6.2/V に 付属 し いる 
MS IME の た め の 辞 書 管理 ユー ティ リティ で す . MSIME を 使用 し て いて , 登録 単語 
を 表示 し た り , 単語 の 登録 や 削除 を 行い た い 場 合 に 実行 し て くだ さい . 
使用 で きる パラ メー タ や スイ ッ チ は . 次 の と お り で す . 


パラ メー タ 
辞書 名 指定 し た 辞書 ファ イル を 読み 込む . 省略 する と 現在 使用 し て いる 
ユー ザー 辞書 に な る 
スイ ッ チ 
小 一 覧 ファ イル 名 登録 単語 の 一 覧 を ファ イル と し て 出力 し た い 場 合 に ファ イル 名 を 


指定 する 
削除 ログ ファ イル 名 
登録 単語 の 削除 結果 を フ ァイル と し て 出 力 し た い 場 合 に ファ イル 
名 を 指定 する . 
存 登録 ログ ファ イル 名 
単語 の 登録 結果 を ファ イル と し て 出力 し た いり 場合 に ファ イル 名 を 


指定 する . 
/S 追加 ある い は 修正 され た 単語 を シス テム 単語 と し て 辞書 に 登録 す 
る 。 


念 関 連 


MSIMEKEY 
MSIMERGN 
MSIMESET 
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MSIMERGN 


MS IME (日 本 語 和 人 カシス テム ) の 辞書 を 再編 
成す る . 


還 外 部 コマ ンド 








MSIMERGN (入力 辞書 名 ) (出力 辞書 名 ) (スイ ッ チ ) 





解説 
MSIMEKEY コ マン ド は , 日 本 語 入 力 シ ステ ム と し て MS-DOS 6.2/V に 付属 し て い 
る MS IME の た め の 辞 書 再編 成 エ ー テ ィ リ ティ で す . MSIME を 使用 し て いて , 単語 
登録 や 削除 を 繰り 返し た 際 に は , 辞書 の 効率 を 上 げ る た め に 実行 し て くだ さい . 通 
常 は . その まま 実行 し ます . 
使用 で きる パラ メー タ や スイ ッ チ は , 次 の と お り で す . 


パラ メー タ 
入力 辞書 名 再編 成 し た い 辞 書 フ ァイル を 指定 する . 省略 する と 現在 使用 し て いる 
ユー ザー 辞書 に な る . 
出力 辞書 名 再編 成 後に 作成 され る 辞書 ファ イル 名 を 指定 する . 
スイ ッ チ 


/W 作 業 パス 名 作業 中 に 使用 する 作業 ファ イル を 作成 する パス 名 を 指定 する . 省略 す 
る と カレ ント ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に な る . 





友 格 納 率 再編 成 後 の 辞書 の 格納 率 を 百分率 で 指定 する . 
/D 削 除 レ ベル MS IME の 学習 機能 に より 登録 され た 単語 を 削除 する 際 , 削除 レベ ル 
6 (0, 1, 3) を 指定 する . 
削除 レベ ル 内 容 
0 削除 し な い . 
1 文節 学習 の 結果 を 削除 する . 





3 文節 学習 お よび 学習 単語 を 削除 する . 
画面 表示 し な いで 実行 する . 


/N 
が 作業 ファ イル 作成 後に 元 の 辞書 を 削除 し , ディ スク の 空き 領域 を 増 や 
し て か ら 新 辞書 を 作成 する . 
人 @ 関 連 
MSIMEKEY 
MSIMELST 
MSIMESET 
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MS IME (日 本 語 人 カシ ステ 黒 境 設定 
MSIMESET 征 こ lg に の 環境 設定 


菩 外 部 コマ ンド 
国 MS 








書式 
MSIMESET (/N) (入力 ファ イル 名 ) (出力 ファ イル 名 ) 


解 


剖 


MSIMESET コ マン ド は , 日 本 語 入 力 シ ステ ム と し て MS-DOS6.2/V に 付属 し て いる 
MS IME の た め の 環 境 設定 ユー テイ リティ で す . MSIME を 使用 し て いて , 各種 環境 
を 変更 し た い 場 合 に 実行 し て くだ さい . 通常 は 。 その まま 実行 し ます . 

使用 で きる パラ メー タ や スイ ッ チ は , 次 の と お り で す 


パラ メー タ 
入力 ファ イル 名 読み 込む 設定 ファ イル を 指定 する . 省略 する と CONFIG.SYS で 設 
定 し た 内 容 が 読み 込ま れる . 
出力 ファ イル 名 結果 を 出力 する ファ イル 名 を 指定 する . 省略 する と 入力 ファ イル 
名 と 同じ に な る . 


ズ イ ッ チ 
/N 入力 フ ァイル で 指定 し た 内 容 に 従っ て , 現在 の MS IME の 設定 を 変 
更 する . 設定 ファ イル の 内 容 は 書き 換え な い . 
念 関連 
MSIMEKEY 
MSIMELST 
MSIMERGN 
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MSD 


シス テム に 関す る 技術 的 な 情報 を 表示 する . 


四部 コマ ンド 








MSD (スイ ッ チ ) (ファ イル 名 ) 


解 





MSD は , 使用 し て いる パソ コン に 関す る 技術 的 な 情報 を 表示 する Microsoft Diag- 
nostics と いう プロ グラ ム を 英語 モー ド で 起動 し ます . 通常 は . MSD を その まま 実行 
し て くだ さい . /B ス イッ チ を 付け る と , 白黒 モー ド で 起動 され ます . 


、C:\>MSD また は C:\>MSD /B 


ハー ドウ ェ ア の 異常 で 起動 時 に エラ ー に な っ て し まう 場合 に は , スイ ッ チ を 付 
ける と , チェ ッ ク を 行わ ず に 起動 きれ ます . 

レポ ー ト の み を 画面 表示 ある い は ファ イル 出力 する に は , /F, /P, 5 スイ ッ チ の い 
ずれ か を 用 いま す . 





/F ファ イル 名 ユー ザー が 氏名 , 会 社名 , 住所 , 国籍 , 電話 番号 . コメ ント な どの 情報 
を 入力 し た 後に レポ ー ト を 出力 する . 
/P ファ イル 名 情報 を 入力 せ すず に レポ ー ト を 出力 する . 


/S (ファ イル 名 ) 情報 を 入力 せ すず に レポ ー ト 概要 を 出力 する . ファ イル 名 を 省略 する 
と , 画面 に 表示 する . 
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拡張 国 別 情報 を サポ ー ト し て いる デバ イス の 
NLSFUNC コー ド ペ ー ジ を 切り 替え 可能 に する 


蘭 外 部 コマ ンド 
時 IBM 思 MS 








NLSFUNC 国 別 情報 ファ イル 名 





解説 
国 別 情 報 は , CONFIG.SYS 内 で COUNTRY コ マン ド に よっ て 行い ます が , 英語 
モー ド に お いて 後 か ら CHCP コ マン ド で コー ド ペ ー ジ を 切り 替え る に は , NLSFUNC 
コマ ンド を 実行 し て メモ リ に 常駐 させ て お く 必 要 が あり ます . 

NLSFUNC コ マン ド は , CONFIG.SYS 内 で INSTALL コ マン ド を 用 いて 組み 込む こ 
と も で きま す . 





e コマ ンド と し て 実行 する 場合 


C:\>NLSFUNC 国 別 情報 ファ イル 名 


e CONEFIG.SYS 内 で 組み 込む 場合 
TNSTATL=C :\DOS\NLSFUNC .EXE 国 別 情 報 フ ァイル 名 
国 別 情報 ファ イル 名 は , 省略 する と COUNTRY コ マン ド で 指定 され た ファ イル を 


指定 し た こと に な り ま す . COUNTRY コ マン ド に 指定 が な けれ ば , 起動 ドラ イブ の 
ルー トディ レク トリ に ある COUNTRY.SYS が 使用 きれ ます . 


念 関連 


CHCP 
MODE 
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PATH 


MS 実行 ファ イル の 検索 パス を 指定 し ,、 別 ディ 
レク トリ に ある 実行 ファ イル を カレ ント ディ 
レク トリ 同様 に 扱う よう に する . 








PATH パス 名 : パ ス 名 :…… 





解説 
PATH コ マン ド は , 実行 ファ イル (拡張 子 が .COM, .EXE, .BAT) RA 
定 す る た め の コ マン ド で , この 指定 を 行っ て いな けれ ば カレ ント ディ レク トリ に 
い 実 行 フ ァイル は 起動 され ませ ん . 
た と えば , カレ ント ディ レク トリ が C:\ で ある 場合 , 検索 パス を 設定 し て いな けれ 
ば , C:\DOS に ある コマ ンド は 実行 で き な い の で す . と ころ が , 


C:\>PATH C:\DOS 


TSN け ば , 以降 は どの ディ レク トリ に いて も DOS コ マン ド が 実行 で きる よ 
こ な り ます . PATH コ マン ド は 必須 コマ ンド と いえ る で し ょ う . 
0 度 に 指定 する に は , パス と パス の 間 に 「 : (セミ コロ ン ) 」 を 入れ て 
くだ さい . た だ し , 全体 で 127 文 字 ま で と いう 制限 が あり ます . PATH コ マン ド は , 
通常 AUTOEXEC.BAT の 始め の ほう で 実行 し て お きま す . 


PATH C:\:C:\DOS:C:\DOS\BATCH:C:\TOOL: D:\WTNDOWS 


PATH コ マン ド で は , 記述 する パス の 順番 も 問題 に な り ま す . 実行 ファ イル が 検索 
され る 順番 は , 

カレ ント ディ レク トリ 一 PATH で 設定 し て ある 順番 
こ な り ます か ら , 同名 コマ ンド が ある 場合 に は , よく 使う 実行 ファ イル が 入っ て い 
る パス を 前 に 記述 し て お きま し ょ う . また , 前 の ほう に ある ファ イル の ほう が 多少 
は 起動 時 間 も 速 く な り ま す ( 高 速 の ハー ド デ ィ スク な ら ほ と ん と 違い ませ ん が ) . 

な お , カレ ント ディ レク トリ に 拡張 子 だ けが 異な る 同名 の 実行 ファ イル が 存在 し 
て いた 場合 , 実行 され る 優先 順位 は , 

.COM 一 .EXE 一 .BAT 
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に な り ま す . 
この よう な 場合 に 優先 順位 の 低い .EXE フ ァイル や バッ チ フ ァイル な ど を 実行 し た 
けれ ば , 拡張 子 ま で 含め て 実行 し て くだ さい . 





PATH の み で 実行 する と , 現在 の 検索 パス が 表示 され ます . 





すべ て の 検索 パス を 削除 し た けれ ば , セミ コロ ン の み を 付け て 実行 し て くだ さい . 





検索 パス が 127 文 字 で は 足り な く な っ て し まっ た 場合 に は , 次 の よう な 方 法 で 補 
うこ と が 考え られ ます . 


e SUBST コ マン ド で 深い ディ レク トリ を 論理 ドラ イブ に 置き 換え る . 
e APPEND コ マン ド で /X:ON ま た は / 友 スイ ッ チ を 指定 する . 
@e アプ リケーション 実行 の た め の バ ッ チ ファ イル で 検索 パス を 入れ 茜 える . 


これ ら の うち , 最初 の 2 つ に つい て は 各 コ マン ド の 解説 を 参照 し て くだ さい . 
以下 に , 検索 パス を 入れ 替え る バッ チ フ ァイル の 例 を 示し ます . 





環境 変数 ORGP は , 元 の 検索 パス を 保存 する た め に 用 いて いま す . この バッ チ か 
ら も わか る と お り , PATH コ マン ド に よっ て 設定 され た 検索 パス は , 環境 変数 PATH 
で 参照 する こと が で きま す . 


人 @ 関 連 


APPEND 
SUBST 
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PCMCS 


較 外 部 コマ ンド 
較 IBM 








書式 





PCMCS (スイ ッ チ ) 





解説 

PCMCS.EXE は , ExCA (Intel Exchangeable Card Architecture) に 準拠 する ソケット 
サー ビス 2.0 と の 間 を 結ぶ イン ター フェ イス と な る , カー ドサ ービス 2.0 の た め の ド 
ライ バ ソ フト で す . PC カー ド へ の アク セス の 調整 , お よび カー ドサ ービス の クラ イ 
アン トド ライ バ に 対す る シス テム 資源 の 割り 振り を 行い ます . PCMCS.EXE を 組み 
込む 前 に , 必ず ソケット サー ビス を 組み 込ん で お いて くだ さい . 

PCMCS.EXE は , CONFIG.SYS 内 で DEVICE(HIGH) コ マン ド で 組み 込む か , 
AUTOEXEC.BAT 内 で 組み 込む か , また は コマ ンド と し て 実行 する と , メモ リ 内 に 
常駐 し ます . 

指定 で きる スイ ッ チ は , 次 の と お り で す . 


/WAIT= 時 間 PCMCIA カ ー ド を ソケット に 挿入 し て か ら カ ー ド サー ビス が アク セス 
で きる よう に な る まで の 局 延 時 間 を 指定 する . 時 間 は シス テム タイ マー 
ティ ッ ク (毎秒 18.2 回 ) の 数 で , 省略 する と 12 に な る . 

/ADDR= ア ドレ ス PCMCIA カー ド 構 成 用 の カー ドサ ービス の 開始 セグ メン ト ア ドレ ス を 指 
定 す る . 必ず 最初 の 1MB の 範囲 内 で , 2 桁 の 16 進 数 を 用 いる . 省略 する 
と , CO が 指定 され た こと に な り , CO000-FO00 ま で の 4KB が 使用 され る . 


/IRO=n カー ドサ ービス が PCMCIA カ ー ド の 事象 に 割り 当て る IRO 資源 を 指定 す 
る . n は 8 一 15 の 範囲 で , 省略 する と 15 に な る . 
/CLIENTS=n カー ドサ ービス に 登録 で きる クラ イア ント ドラ イブ の 最大 数 を 指定 す 


る . 各 ク ライ アン トド ライ バ は , 60 バ イト の メモ リ が 割り 当て られ る . 
省略 する と 60 に な る . 

/PMOFF カー ドサ ービス が 提供 する 電力 管理 機能 を 制御 する . SUSPEND メ ッ 
セー ジ が 出さ れる と PCMCIA カ ー ド は パワ ー ダ ウン され , RESUME 
メッ セー ジ が 出る と パワ リー アップ され る . 

/REGIONS=n カー ドサ ービス が 管理 する メモ リ 領 域 の 最大 数 を 指定 する . 領域 は 
MTD (Memory Technology Drivers) に 対応 し , カー ドサ ービス に 必要 な 
メモ リ 量 を 減ら す た め に 追加 され る . 
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/POLL 


/NOPM 


/NOAUTOLK 


/VER=n 


IRQ= 


人 @ 注 意 


XXXX 


カー ド 事 象 の 検出 の た め , 割り 込み の 代わ り に ポー リン グ を 使用 する . 
た だ し , マイ クロ チャ ネル バス の シス テム で は 自動 的 に 使用 きれ る . 
電力 管理 事象 を すべ て 無視 する . この スイ ッ チ は , POWER.EXE な どの 
電力 管理 ドラ イ バ と と も に 使用 する . 

ソケット サー ビス が /LOCK ス イッ チ を 付け て 呼び 出さ れ た 場合 , カー 
ド の 自動 ロッ ク を 使用 で き な い よう に する . 

ソケット の 番号 付け の 規則 を 指定 する . nm に は 200( ソ ケッ ト の 番号 付け 
を 0 か ら 行 う ) また は 201( ソ ケッ ト の 番号 付け を 1 か ら 行 う ) を 指定 す 
る . 

xxxx で 指定 し た IRQ を 使用 か ら 除 外す る . ISA バ ス IRQO マ ッ プ に マッ ピ 
ング され て いる IRQ と の 競合 を 避け る 場合 な ど に 使用 する . 





PCMCS.EXE は , PCMMTD.EXE の 前 に 組み 込ん で お く 必 要 が あり ます . 


人 @ 関 連 


PCMCS.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 


PCMFDD 

PCMINFO 
PCMMTD 

PCMSCD 

POWER 


PCMFDD 


PCMCIA ソ ケッ ト の カー ド を ドラ イブ A お よび 
ドラ イブ B の の フロッピー ディスク ドラ イブ の 
< 早 " し わり に 使え る よう に する . 


5 コマ ンド 
証 IBM 








PCMFDD (ADDR= ア ドレ ス ) / ド ライ ブ : ソケット 番号 





解説 

PCMFDD は , PCMCILA カ ー ド を ドラ イブ A ま た は ドラ イブ B に 割り 当て , フロ ッ 
ピー ディ スク ドラ イブ と し て 使用 で きる よう に エミ ュ レ ー ト する デバ イス ドラ イ バ 
で す . コマ ンド と し て 実行 する か , CONFIG.SYS で 組み 込む か , また は 
AUTOEXEC.BAT 内 で 実行 する と , メモ リ に 常駐 し ます . 

/ADDR ス イッ チ で , 16KB の シス テム ウィ ンド ウ の ベー ス ア ドレ ス (CO0~~EE) と , 
エミ ュ レ ー ト する ドラ イブ (A ま た は B) , そし て ソケット 番号 (1 また は 2) を 指定 し 
て くだ さい . ベー ス ア ドレ ス を 省略 する と , DO に な り ま す . 


C:\>PCMFEDD /ADDR=CO /A:1 


信 注 意 
PCMFDD を 組み 込む 前 に ., カー ドサ ービス と ソケット サー ビス の ドラ イ バ を 組み 
込ん で お く 必 要 が あり ます . 


人 @ 関 連 


PCMCS 

PCMFDD.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 
PCMINFO 

PCMMTD 

PCMSCD 

POWER 
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PCMCIA ソ ケッ ト お よび PC カー ド に 関す る 情 
報 を 表示 する . 


82 
証 IBM 








書式 
PCMINFO (スイ ッ チ ) 





解説 
PCMINFO コ マン ド は , 各 PCMCIA ソ ケッ ト と , それ ぞ れ に 挿入 され た PC カー ド に 
つい て , カー ド 名 , プロ ダク ト 名 , デバ イス タイ プ , PCMCIA サ ービス の バー ジョ 
ン , カー ドサ ービス の ベン ダー バー ジョ ン 番 号 な どの 情報 を 表示 し ます . 
スイ ッ チ に は , 次 の も ゃ る の が あり ます . 





/D 継続 的 に ソ ケ ッ ト を モニ タ 。 結果 を 表示 する . 
殺 タイ マー ティ ッ ク 表 示 を 抑止 する . 


人 で 注意 

Microsoft Windows Ver.3.1 が 違 入 さ れ て いる と , コン トロ ー ル パネ ル に PCMCIA ア 
イコ ン が 登録 され て いま す . その アイ コン を クリ ッ ク す る と , PCMCIA サ ポー ト 情 
報 ユ ー テ ィ イリ ティ に アク セス する こと が で きま す . も し も ゃ , 後 か ら PCMCIA 関 連 の 
ドラ イ バ を イン スト ー ル し た 場合 に は , DOS デ ィ レ クト リ に ある WPCMINFO.CPL 
と WPCMINFO.HLP の 2 ファ イル を WINDOWS\SYSTEM デ ィ レ クト リ に コピ ー し て 
くだ さい . 


人 @ 関 連 


PCMCS 
PCMFDD 
PCMMTD 
PCMSCD 
POWER 
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PCMMTD 


PCM MTD MM Technology Drivers) シェ ル 


証人 1 部 コマ ンド 
雇 |BM 











PCMMTD 





解説 
PCMMTD は , MTD の すべ て の イン ター フェ イス 機能 を 提供 する MTD シ ェ ル の た 
め の デ バイ ス ド ラ イ バ で す . コマ ンド と し て 実行 する か , CONFIG.SYS で 組み 込む 
か , また は AUTOEXEC.BAT 内 で 実行 する と , メモ リ に 常駐 し ます . 


信 注 意 
PCMCS.EXE は , PCMMTD.EXE の 前 に 組み 込ん で お く 必 要 が あり ます . 


人 @ 関 連 


PCMCS 

PCMFDD 

PCMINFO 
PCMMTD.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 
PCMSCD 

POWER 
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Phoenix PCMCIA カ ー ド サー ビス の スー パー 
クラ イア ント ドラ イ バ を 組み 込む . 








書式 
PCMSCD (スイ ッ チ ) 





解説 
PCMSCD は , PCMCIA の PC カー ド の 構成 を サポ ー ト する スー パー クラ イア ント ド 
ライ バ で す . た だ し , この ドラ イ バ は Phoenix PCMCIA カ ー ド サー ビス 専用 の た め , 
他社 製 の カー ドサ ービス で は 動作 し ませ ん . 
PCMSCD は , コマ ンド と し て 実行 する か , COFNIG.SYS で 組み 込む か , また は 
AUTOEXEC.BAT 内 で 実行 する と , メモ リ に 常駐 し ます . 
次 の スイ ッ チ が 指定 可能 で す . 


/BEEP 警告 (ビー プ ) 音 に よる 構成 確認 信号 を 出す . PC カー ド が 正常 に 構成 また 
は 再 挿入 さき れる と , 警告 埋 が 1 回 鳴り , PC カー ド を 取り 外す と 警告 音 が 2 
回 鳴る . 

/COM= ポ ー ト 通信 ポー ト の 番号 (1, 2, 3, 4) を 指定 する . 省略 する と 4 に な る 

/RS= 速 度 IBM トー クン リン グ ネ ットワーク の 回 線 速 度 (4, 16) を 指定 する . 省略 す 
る と 4 に な る 

/CARDS サポ ー ト し て いる カー ド を 表示 する . 

/LANIRO=d ネッ トワ ー ク カー ド に 必要 な IRQ を 指定 する . d の 値 は 0~15 の 範囲. 

/MIRO=d 最初 に 見 つか っ た COM カ ー ド の 開始 IRO を 指定 する . 

/LEVEL ドラ イ バ が レベ ルト リガ ー 割 り 込み を 利用 する こと を 指定 する . 

/NODB 内 部 カー ド 情 報 デ ゲー タベース の 使用 を 不可 に する . この スイ ッ チ は , CIS 


E 導 の 構成 の 内 部 アー タベース を オー バー ライ ド す る . 

/MODEMSAVE シス テム が APM 中 断 を 行っ た 際 , UART (Universal Asynchronous Receiver/ 
Transmitter) モデ ム の 状況 を 保管 する . UART 状 況 は , RESUME が 生じ た 
と き に 復元 さき れる. この スイ ッ チ は , /PMOFF ス イッ チ と と も に 使用 され 
た 場合 に の み 機能 する 








/FIFO /MODEMSAVE ス イッ チ が 人 為 的 な 抽出 事象 と と も に 使用 され た 場合 , 
モデ ム の 先 入 れ 先 出し 法 (FIFO) レベ ル (1, 4, 8, 14) を 設定 する . 省略 す 
る と 1 に な る . 
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PCMSCD 


/RAMBASE トー クン リン グ カ ー ド が 使用 する 共用 RAM (16KB) の アド レス を 設定 す 
る 。 





/ROMBASE トー クン リン グ ROM BIOS (8KB) の アド レス を 設定 する . 


@ 関 連 


PCMCS 
PCMFDD 
PCMINFO 
PCMMTD 
POWER 
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PEND0S 。 0 遇 目 目 


軒 外 部 コマ ンド 
国 IBM 











書式 
PENDOS 
解説 
PC-DOS J6.3/V に は , 入力 装置 と し て マウ ス の 代わ り に ペン を 使用 する た め の 
PenDOS の サ プ セ ッ ト が 付属 し て いま す . PenDOS は , PENDOS コ マン ド を 実行 する 


と 始動 し ます . 
C:\>PENDOS 
PenDOS が 始動 され る と , 次 の コマ ンド が 有効 に な り ま す . 


mVLOAD (ファ イル 名 ) 
VLOAD コ マン ド は , PenDOS 手 書き 文字 認識 シス テム を EMM386 拡 張 メ モリ マ 
ネー ジャ が 提供 する EMS メ モリ に 読み 込み ます . ファ イル 名 に は , 手書き 文字 認 
識 エ ンジ ン を 指定 し ます . 


mPKEYUS 
PKEYUS コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て ペン の 代わ り に PenDOS 仮 想 キ ー ボ ー ド 
サポ ー ト を 使用 で きる よう に し ます . た だ し , 英語 キー ボー ド 用 の た め , 英語 モー 
ド 時 に 限り ます . 


mm PKEY5 

PKEY$5 コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て ペン の 代わ り に PenDOS 仮 想 キ ー ボ ー ド 
サポ ー ト を 使用 で きる よう に し ます . 日 本 語 キ ー ボ ー ド 用 の た め , 日 本 語 モ ー ド 
詩 に 限り ます . 
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mm PMOUSE 
PMOUSE コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て ペン の 代わ り に マウ ス を 使用 で きる よ 
うに し ます . 





m PINK 
PINK コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て PenDOS 用 の 電子 イン ク の サポ ー ト を 行い 
球 科 。 


mPEN 


PEN コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て PEN プ ログ ラム を 始動 し ます . この プロ グラ 
ム は , ペン ベー ス の シス テム に , PenDOS ポ イン トト 処理 ルー チン , デジ タイ ザー ド 
ライ バ へ の イン ター フェ ー ス , PenDOS メ ニュ ー の 表示 ルー チン を 提供 し ます . 


m PSYS 
PSYS コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て PenDOS プ ログ ラム に 初期 PenDOS メ ニュ ー 
を 提供 し ます . 


mPWWb 


PWWb コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て PenDOS 手 書き ウィ ンド ウ を 提供 し ます . 
た だ し , 日 本 語 モ ー ド 時 に 限り ます . 


mPWWUSb 


PWWUSb コ マン ド は , メモ リ に 常駐 し て PenDOS 手 書き ウィ ンド ウ を 提供 し ま 
す . た だ し , 英語 モー ド 時 に 限り ます . 


365 





第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


電力 消費 を 節約 する 拡張 電力 管理 プロ グラ ム 
を 始動 する . 











POWER コ マン ド は , アプ リケーション と ハー ドウ ェ ア が アイ ドル (休み ) 状態 に 

な っ て いる と き に , 電力 消費 を 節約 する 機能 を 有効 に し ます . この POWER コ マン ド 
を 実行 する 前 に , CONFIG.SYS 内 で DEVICE コ マン ド に より POWER.EXE を 記述 し て 
お く 必 要 が あり ます . 

POWER コ マン ド を その まま 実行 する と , 現在 の 電力 消費 の 設定 を 表示 し ます . 

POWER コマ ンド で 使用 で きる パラ メー タ は , 次 の と お り で す . 


ADV:max | reg | min 
電力 消費 の 節約 機能 と , アプ リケーション や デバ イス の パフ ォ ー マ ンス と の バ 
ラン ス を max, reg, min の な か か ら 指 定 する . 
max 最大 限 に 電力 を 節約 する . 


reg 電力 の 節約 と アプ リケーション や デバ イス と の バラ ンス を 保つ よ 
うに する . 
min アプ リケーション や デバ イス の パフ ォ ー マ ンス を 優先 する . 
STD 使用 し て いる パソ コン の ハー ドウ ェ ア が も っ て いる 電力 管理 だ け を 用 いて 電力 
を 節約 する . 
OFF 電力 管理 機能 を 使わ な い . 


人 関連 
POWER.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 
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PRINT 


他 の プロ グラ ム の 実行 中 に テキ スト ファ イル 
の 印刷 を 行う . 








PRINT (スイ ッ チ ) (ファ イル 名 ) (スイ ッ チ ) 





解説 

PRINT コ マン ド は , 指定 され た 複数 の テキ スト ファ イル を 連続 し て 印刷 し ます 
が , 実行 する と , 印刷 し て いる 最 中 で も 他 の プロ グラ ム を 実行 する こと が で きま 
す . この よう に , 他 の プロ グラ ム を スト ッ プ させ ず に , 背後 で 処理 を 行う こと を 
| バッ ク グ ラウ ンド 処理 ] と 呼び ます . 

PRINT コ マン ドド は , メモ リ に 常駐 する タイ プ の プロ グラ ム で , 初期 設定 の と お り 
で よけれ ば , 印刷 する ファ イル 名 を 指定 し て 実行 し ます . 単に 実行 する と , 印刷 装 
置 名 の 入力 の 後 , 現在 の 印刷 待ち ファ イル 名 を 表示 し ます . 


C:\>PRTNT TESTP1 .TXT TESP2 .TPXT TEST3 . PX 中 
ファ イル 名 に は ワイ ルド カー ド が 使用 で きま す . 
C:\>PRTNT A:\*.TX 


印刷 途中 で も , 印刷 する ファ イル を 追加 し た り , キャ ン セ ル す る こと が で きま 
す . PRINT コ マン ド が 指定 され て いる 印刷 ファ イル の こと を 「 印 刷 待ち 行列 ] と 呼び 
NMM 3299022 
ル 名 を 含め , 全体 で 64 文 字 分 まで 指定 可能 で す . 

印刷 待ち 行列 に 追加 する に は , Ai こ /P ス イッ チ を 付け ます . 前 に 
付け た 場合 に は , そこ か ら 後 の ファ イル が すべ て 該当 し ます . 後に 付け る と , 直前 
の ファ イル と スイ ッ チ 以降 の ファ イル が すべ て 含ま れ ま す . 





C:\>PRTNT /P TEST4.TXT TEST5.TXm 


印刷 を 指定 し た ファ イル を キャ ン セ ル す る に は , /C ス イッ チ を 付け て くだ さい . 
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有効 な 男 囲 は P ス イッ チ と 同じ で す . 





すべ て の 印刷 待ち 行列 を キャ ン セ ル す る に は , / エ スイ ッ チ 付き で 実行 し ます . 





た だ し , 常駐 させ た PRINT コ マン ド は , シス テム を 再起 動 す る まで 常駐 を 解除 す 
る こと が で きま せん . 

PRINT コ マン ド の 初期 設定 を 変更 する た め の ス イッ チ に は , 次 の も の が あり ま 
す . た だ し , これ ら は 最初 に PRINT コ マン ド を 実行 する 際 に 指定 し て くだ さい 


/D: デ バイ ス 


/B: サ イズ 


/U: 待 ち 時 間 


/M: 時 間 


/S: 時 間 


/Q: サ イズ 


人 @ 関 連 
MODE 
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出力 装置 (LPT1~3, COM1~-4) を 指定 する . この スイ ッ チ が 指定 され な 
けれ ば , 最初 に 実行 し た 際 に 装置 名 を 問い 合わ せ て くる . 必ず ファ イル 
名 より 前 に 指定 する こと . 初期 設定 は PRN (=LPT1) に な る . 

プリ ンタ バッ ファ (印刷 デー タ を ディ スク か ら 読 み 出 し て か ら , プリ ンタ 
に 送る まで の 間 に 一 時 的 に 記憶 し て お く メ モリ ) の サイ ズ を 512~16384 
バイ ト の 範囲 で 指定 する . この 値 を 大 きく する と , それ だ け 常 駐 量 が 増 
える が , ディ スク か ら の 読み 出し 回 数 が 減る の で , PRINT コ マン ド の 実行 
速度 は 向上 する . 初期 値 は 512. 

プリ ンタ が 利用 可能 に な る まで 待つ 最長 の 時 間 を 1-255$ の 範囲 で 設定 す 
る . ここ で の 値 は , シス テム 内 部 で 1 秒間 に 約 18 回 時 を 刻ん で いる ク 
ロッ ク を 指し て いる . この 時 間 内 に プリ ンタ が 利用 可能 に な ら な けれ 
ば , 印刷 されない . 初期 値 は 1. 

PRINT コ マン ド が 1 文字 を 印刷 する の に か か る 最長 の 時 間 を 1-255 の ク 
ロッ ク で 指定 する . あま り 大 きく する と , 印刷 速度 が 遅く な りす ぎ て エ 
ラー に な る . 初期 値 は 2. 

PRINT コ マン ド で 印刷 中 に 実行 され る プロ グラ ム の た め の 割 り 当 て 時 間 
を 1~2535 の 範囲 の クロ ッ ク 数 で 指定 する . この 値 を 大 きく する と , 
PRINT コ マン ド の 実行 速度 は 向上 する が , 他 の プロ グラ ム の 実行 速度 は 
低下 する . 初期 値 は 8. 

印刷 待ち 行列 に 与 を る こと が で きる ファ イル の 最大 数 を 4~32 の 範囲 で 指 
定 す る . 初期 値 は 10. 











PRNESCP 


EPSON ESC/P 対 応 プ リン タ に よる 印刷 が で 
きる よう に する . 


男 外 部 コマ ンド 
較 IBM 








書式 
PRNESCP (スイ ッ チ ) 





解説 
PRNESCP は , EPSON ESC/P 対 応 プ リン タ で 印刷 する た め の プ リン タ ド ライ バ で 
す . この ドラ イ バ は , 日 本 語 モ ー ド で の み 動 作 し , シフ ト JIS コ ー ド を JIS 16 進 コー ド 
に 変換 し て 出力 し ます . 
次 の スイ ッ チ を 指定 で きま す . 


/U= 外 字 定 義 コ ー ド 
IBM ユー ザー 定義 文字 お よび IBM 選定 文字 を 印刷 する 際 に 使用 する プリ 
ンタ の 外字 定義 エリ ア (0 また は 7721~777E) を JIS 16 進 コー ド で 指定 す 
る . 省略 する と 777E に な り , 0 を 指定 する と IBM ユー ザー 定義 文字 や IBM 
選定 文字 は 印刷 され な い . 

/X=0 | 1 JIS X0208 一 1983 (IHJIS の 字形 変形 ) で , コー ド ポ イン ト の 変更 が 行わ れ 
た 26 組 の 漢字 に 対し て , シフ ト JIS コ ー ド か ら JIS 16 進 コー ド へ の 変換 を 
制御 する . 1 を 指定 する と , シフ ト JIS78 並 び の シフ ト JIS コ ー ド を JIS 16 進 
コー ド に 変換 する . 0 を 指定 する と , シフ ト JIS83 並 び の シフ ト JIS コ ー ド 
を JIS 16 進 コー ド に 変換 する . 省略 時 に は 0 に な る . 


/LPTx 出力 先 の プリ ンタ を 指定 する . x に は , 1, 2 また は 3 指定 . 省略 する と 1 に 
な る . 
/R PRNESCP の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 


/IN= パ ス 名 | NONE 


指定 され た パス に ある DOSV.INI を 参照 する . パス の 最後 は \ で 終わ っ て 
いる 必要 が ある . 省略 する と , PRNESCP COM の ある パス に な る . NONE 
を 指定 し た り , 指定 し た パス に DOSV.INI が な けれ ば , 参照 は され な い . 


信 注 意 
IBM 選定 文字 を 印刷 する に は , 24 ド ッ ト の IBM 選定 全角 フォ ント ファ イル か 必 
要 G ボ 。 
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プリ ンタ ドラ イ バ を 非 活動 化し た り , 他 の プリ ンタ ドラ イ バ に 切り 礁 える に 
は , SETUPV コ マン ド を 使用 し て くだ さい . 


人 @ 関 連 
PRNIBM 
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PRNIBM 


IBM 5575/5577 系 プリ ンタ に よる 印刷 が で き 
る よう に する . 








PRNIBM (スイ ッ チ ) 





解説 
PRNIBM は , IBM 5575/5577 系 プリ ンタ で 印刷 する た め の プ リン タ ド ライ バ で す . 
接続 され る プリ ンタ に は , 日 本 語 ROM フ ォ ン ト が 必要 に な り ま す . この ドラ イ バ 
は , $FONT.SYS よ り 後 に 組み 込ん で くだ さい . 
次 の スイ ッ チ を 指定 で きま す . 


/PRNxx プリ ンタ の タイ プ を 指定 する . xx に は , 次 の 値 を 指定 で きる . 
24 IBM 3375/5577 系 24 ド ッ ト プ リン タ 
32 IBM 5587 系 32 ド ッ ト プ リン タ 
48 IBM 35584 系 48 ド ッ ト プ リン タ 
省略 する と 24 に な る . 

/G ユー ザー 定義 文字 の 印刷 方 法 を 変更 する . この スイ ッ チ が 指定 され な い 
と , ユー ザー 定義 文字 の フォ ント イメ ー ジ を 文字 印刷 の た びに プリ ンタ 
に 送る が , スイ ッ チ を 付け る と 文字 コー ド の み を 送る よう に な る . 
この スイ ッ チ を 指定 する に は , あら か じ め USERFNT コ マン ド で ユー ザー 
定義 の フォ ント イメ ー ジ を プリ ンタ に 登録 し て お く 必 要 が ある . 


/LPTx 出力 先 の プリ ンタ を 指定 する . x に は , 1, 2 また は 3 指定 . 省略 する と 1 に 
な る . 
/R PRNIBM の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 


/INI= パ ス 名 | NONE 
指定 され た パス に ある DOSV.INI を 参照 する . パス の 最後 は \ で 終わ っ て 
いる 必要 が ある . 省略 する と , PRNIBM_COM の ある パス に な る . NONE 
を 指定 し た り , 指定 し た パス に DOSV.INI が な けれ ば , 参照 は され な い . 


信 注 意 
プリ ンタ ドラ イ バ を 非 活動 化し た り , 他 の プリ ンタ ドラ イ バ に 切り 替え る に 


は , SETUPV コ マン ド を 使用 し て くだ さい . 
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人 @ 関 連 
PRNESCP 
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PROMPT 


PROMPT コマ ンド プロ ンプ ト を 変更 する . 


較 内 部 コマ ンド 
菩 IBM 本 MS 











PROMPT 文字 列 





解説 
コマ ンド ライ ン で コマ ンド の 入力 待ち の 状態 を 示す の が プロ ンプ ト で す . 特に 設 
定 し な けれ ば , ドラ イブ 名 の 後に 「>] が 付い て , 次 の よう に 表示 され ます . 


C> 
この プロ ンプ ト を 変更 する の が PROMPT コ マン ド で す . AUTOEXEC.BAT 内 で 設 


定 し で て おく と よい で し ょ う 、。 
文字 列 と し て 指定 する な か で , 次 の 文字 は 特別 の 意味 を も ち ま す . 


$Q 「=」 の 文字 
$$ [|$] の 文字 
$T 現在 の 時 刻 
$D 現在 の 日 付 


$P カレ ント ドラ イブ と カレ ント ディ レク トリ 
$V MS-DOS の バー ジョ ン 番 号 

$N カレ ント ドラ イブ 

$G [>] の 文字 

$L 「<」 の 文字 

$B 「 | 」 の 文字 

$_ 復帰 ノ 改 行 

$E エス ケー デブ プ 文 字 

$H バッ クス ペー ス (直前 の 文字 を 消す ) 


た と えば , カレ ント ドラ イブ と カレ ント ディ レク トリ を 表示 する に は , 次 の よう 
に 指定 し ます . 


PROMPT $PSG 
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これ で , ドラ イブ C の ルー トディ レク トリ が カレ ント ディ レク トリ で あれ ば , プロ 
ンプ ト は 次 の よう に 表示 され ます . 





エス ケー プ 文 字 を 次 の スタ イル で 用 いる と , プロ ンプ ト の 色 を 変更 する こと が で 
きま す . m は 必ず 小文字 に し て くだ さい . 





指定 で きる 色 と 属性 は , 以下 の と お り で す . 





色 30 
31 
32 
33 
34 
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黒 の 前 景色 
赤 の 前 景色 
緑 の 前 景色 
黄 の 前 景色 
青 の 前 景色 


41 
42 
43 


黒 の 育 景色 
赤 の 背景 色 
緑 の 背景 色 
黄 の 育 景色 
青 の 背 景色 


PROMPT 


35 紫 の 前 景色 43 紫 の 背景 

36 水 の 前 景色 46 水 の 背 景 

37 白 の 前 景色 47 白 の 背景 
属性 0 すべ て の 属性 を 無効 に する 

1 高 輝度 (ハイ ライ ト ) 

2 下線 (アン ダー ライ ン ) 

$ 点滅 (ブリ ンク : 英 語 モ ー ド の み ) 

7 反転 (リバ ー ス ) 

8 非 表示 (シー クレ ッ ト ) 





な お , エス ケー 文字 を 扱う に は CONFIG.SYS で ANSI.SYS を 組み 込ん で お く 必 要 
が あり ます . 








色 や 属性 の 変更 を 行っ た 場合 ,、 そ の まま に し て お く と 画面 の 表示 テキ スト の 人 色 と 
属性 が すべ て プロ ンプ ト と 同じ に な っ て し まい ます . 文字 列 の 最後 で SE[m ま た は 
$E[O0m を 用 い , 色 や 属性 を 元 に 戻し て お く こ と も 忘れ な いで くだ さい . いく つか サ 
ンプ ル を 挙げ て お きま す . 





PROMPT の み で 実行 する と, 初期 設定 の プロ ンプ ト に 戻り ます . 





た だ し , 色 と 属 性 は 変更 に し なら な い の で . その 場合 に は 文字 列 を 指定 し ます . 
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(wl: れ に 【e QBasic イ ンタ プリ タ を 起動 する . 


外部 コマ ンド 








書式 
QBASIC (スイ ッ チ ) (ファ イル 名 ) 





解説 
QBASIC コ マン ド は , QBasic イ ンタ プリ タ を 起動 し ます 
ここ で は 起動 時 の パラ メー タ や スイ ッ チ に つい て の み 簡 単に 解説 し て お きま す . 


/B モノ クロ モー ド で 起動 する . 

/EDITOR MS-DOS エ ディ タ を 呼び 出す . 

/G CGA デ ィ ス プレ イ の 再 岳 画 速 度 を 最大 に する . 
7H 最大 行 数 で 表示 する . 

/MBF 次 の よう に 組み 込み 関数 を 変換 する . 


MKS$ 一 MKSMBF$ 
MKD$ 一 MKDMBFS 
CVS 一 CVSMBF 
CVD 一 CVDMBF 
/NOHI 低 解像度 ディ スプ レイ で 使用 する . 
/RUN ファ イル 名 起動 後 , 直ちに 指定 し た プロ グラ ム を 実行 する . 
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QCONFIG 


使用 中 の シス テム に つい て の 詳細 な 技術 情報 
を 表示 する . 


外部 コマ ンド 
議 IBM 








QCONFIG (スイ ッ チ ) 





QCONFIG コ マン ド は , CONFIG.SYS 作 成 の 助け に な る シス テム に つい て の 詳細 な 
情報 を 表示 し て くれ ます . 
使用 で きる スイ ッ チ は , 次 の と お り で す . 


/A QCONFIG が サポ ー ト する すべ て の マイ クロ チャ ネル (MicroChannel) ア 
ダ プ タ を リス ト す る . 
/D ハー ドウ ェ ア に つい て の 詳細 な リス ト を 生成 する . 


/O フ ァイル 名 実行 結果 を 指定 し た ファ イル に 出力 する . ファ イル 名 を 指定 し な けれ 
ば , QCONFIGJOUT と いう ファ イル に な る . 


P 画面 表示 を ペー ジ ご と に 停止 する . 
/Q リダイレクト され た メッ セー ジ を 表示 し な い . /O ス イッ チ と 同時 に 指定 
する こと も で きる . 
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CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を 最適 化す 
RAMSETUP る た め の RAMBOOST プ ロ グラ ム を 起動 す 
る . 








RAMSETUP (スイ ッ チ ) 





解説 
RAMSETUP コ マン ド は , RAMBOOST プ ログ ラム を 起動 し ます . RAMBOOST プ 
ログ ラム を 実行 する に は , 必ず この コマ ンド を 用 いて くだ さい . 
RAMSETUP コ マン ド (RAMBOOST) の 詳し い 使い 方 に つい て は , 「CONFIG.SYS 
&AUTOEXEC.BAT 作 成 術 「 入門 編 」 一 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 最適 化 ] を 
お 読み くだ さい . ここ で は , 使用 で きる スイ ッ チ に つい て の み 解 説 し て お きま す . 


/25 画面 を 23 行 に 設定 する (初期 設定 ) . 

/28 画面 を 28 行 に 設定 する (VGA の み : 英語 モー ド の み ) . 

/43 画面 を 43 行 に 設定 する (VGA お よび EGA : 英語 モー ド の み ) . 

/50 画面 を 50 行 に 設定 する (VGA の み : 英語 モー ド の み ) . 

/60 画面 を 60 行 に 設定 する (Video7 搭 載 時 の み : 英語 モー ド の み ) . 

/IN カラ ー 表 示 装 置 が 接続 され て いな く て も , カラ ー 表 示 を 行う . 

/BW 白黒 表示 を 行う . 

/MONO IBM モノ クロ 表示 を 行う . 

/LCD 単色 LCD に 適し た 色 を 使用 する (ラッ プ ト ッ プ 用 ) . 

/FF 問 度 を 高速 に する (CGA の み ) . 

/BF BIOS フ ォ ン 人 英語 モー ド の み ) . 

/NF グラ フィ ッ ク 文 字 を 使用 し な い ( 日 本 語 モ ー ド の 設定 ) . 

/BT Windows で グラ フィ ッ ク マ ウス を 使用 可能 Me 9 の Desqview ま た 
は UltraVision で グラ フィ イッ ク フ ォ ント を 使用 可能 (英語 モー ド の 
み ) . 

/NGM グラ フィ ッ ク マ ウス ポイ ンタ を 使用 し な い ( 日 本 語 モ ー ド の 設定 ) 

/LE 左利き 用 マウ ス を 使用 する . 

/IM マウ ス を 使用 し な い . 

/PS2 マウ スハ ー ド ウェ ア を リセ ッ ト す る . 
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RECOVER 


物理 的 な 欠陥 の ある ディ スク か ら フ ァイル を 
修復 する . 


リコ 
較 IBM 











RECOVER ファ イル 名 





解説 

RECOVER コ マン ド は , ディ スク の 物理 的 な 欠陥 の た め に 読み 込め な く な っ た 
ファ イル に 対し て 実行 し て , 欠陥 の あっ た 部 分 の み を 排除 し ます . 欠陥 の あっ た 部 
分 の デー タ は 失わ れ ま す が , ファ イル の 一 部 を 読み 取り 可能 に する の で , テキ スト 
ファ イル に は 有効 で す . 

た だ し , 扱い を 誤る と と ん で も な い 結 果 に な る た め ,「 こ の コマ ンド は ディ スク か 
ら 削除 し て お け 」 と いう 人 も いる くら いで すか ら , 使い 方 が よく わか ら な いう ち は , 
絶対 に 実行 し な いよ うに し まし ょ う . 

ディ スク の エラ ー と な っ て 読み 出せ な い フ ァイル が 発生 し た 場合 , RECOVER コ 
マン ド を ファ イル 名 を 指定 し て 実行 し ます . 


C:\>RECOVER PEST 、TX 中 


必ず 一 度 に 1 つの ファ イル 名 を 指定 し て 実行 する よう に し て くだ さい . RECOVER 
コマ ンド は , ファ イル 名 また は ドラ イブ 名 を 指定 し な けれ ば 実行 きれ ませ ん が , ド 
ライ ブ 名 を 指定 し て し まう と , その ドラ イブ に ある ファ イル は サブ ディ レク トリ に 
ある も の も 含め て , すべ て FILE0001.REC か ら 順 番 の 名 前 に 変え られ , ルー トディ レ 
クト リ に 集め られ て し まい ます . し か も , ファ イル サイ ズ は 実行 し た ディ スク の セ 
クタ 単位 に 変え られ て し まう の で す . 

その 場合 , ハー ド デ ィ スク の よう な 大 容量 の ディ スク で は , ルー トディ レク トリ 
で 管理 で きる ファ イル 数 を オー バー する こと も あり , ファ イル が 失わ れる 危険 性 が 
あり ます . た と える, 収まっ た と し て も , ファ イル 名 が 変わ り , ファ イル サイ ズ が 変 
わっ て し まっ た 数 十 一 数 百 も の ファ イル を 元 ど お り に 修復 する こと は お そら く 不 可 
朋 : 人 で し まう 。 

RECOVER コ マン ド は ディ スク か ら 欠 陥 部 分 を 排除 し て , 正常 に 読み 出せ る よう 
に し ます . 対象 が テキ スト ファ イル で あれ ば 部 分 的 に 失わ れ て も 再 利用 が 可能 で 
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し ょ う が , バイ ナリ ファ イル の 場合 , ほとん ど 使 いも の に な ら な く な る で し ょ う . 
な お , 万 一 , 誤っ て RECOVER コ マン ド を 実行 し て し まっ た 場合 ,「THE 
NORTON UTILITIES Ver.6」 (SYMANTEC 社 ) に は 復旧 を 手助け する 機能 が あり ま 


ず 。 
人 @ 注 意 


RECOVER コ マン ド は , ASSIGN, JOIN, SUBST コ マン ド で 割り 当て た ドラ イ 
ブ や , ネッ トワ ー ク 環境 の リモ ー ト ドラ イブ に 対し て は 実行 で きま せん 


人 @ 関 連 
CHKDSK 
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RENAME(REN) 


指定 され た 1 つま た は 複数 の ファ イル 名 を 変 
更 す る . 


還 内 部 コマ ン 9 
較 IBM 議 MS 











RENAME 旧 フ ァイル 名 新 フ ァイル 名 





解説 
RENAME は , ファ イル 名 を 変更 する た め の コ マン ド で , REN と 略し て 用 いる こと 
が で きま す . 
対象 と な る ファ イル 名 を 先 に , 新しい ファ イル 名 を 後に 指定 し て くだ さい . カレ 
ント ディ レク トリ の ファ イル は , ドラ イブ や ディ レク トリ を 省く こと が で きま す . 


C:\>RENAME SAMPLE.DOC SAMPLE .DAT 
、 Cr:\>REN A:\TEST1 . DOC TEST 、TXT 
C:\ や REN Ci:\DOCYTEST.DOC README.DOC 


ワイ ルド カー ド を 用 いる こと も で きま す . 次 の 例 で は , カレ ント ディ レク トリ に 
ある 拡張 子 が .TXT の ファ イル を , すべ て .DOC に 変更 し ます . 


、 CiY\>REN *.TXT *.DOC 


新 フ ァイル 名 に 別 の ドラ イブ や ディ レク トリ を 指定 する こと は で きま せん . 別 の 
ディ レク トリ に 同じ 内 容 で 別名 の ファ イル を 作成 する に は , COPY コ マン ド ま た は 
XCOPY コ マン ド を 用 いて くだ さい . 


念 注意 

RENAME コ マン ド で ラベ ル 名 や ディ レク トリ 名 を 変更 する こと は で きま せん . ラ 
ベル 名 の 変更 に は LABEL コ マン ド を , ディ レク トリ 名 の 変更 に は MOVE コ マン ド を 
それ ぞ れ 用 いて くだ さい . 
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候 関 連 


COPY 
LABEL 
MOVE 
XCOPY 


REPLACE 


複写 先 の ディ レク トリ を 検索 し , 複写 元 の 
ファ イル と 置き 換え た り , 複写 先 に な い フ ァ 
0 呈 "ご 「 ル を 追加 する . 


較 外 部 コマ ン | 
較 IBM 疾 MS 











書式 
REPLACE 複写 元 フ ァイル 名 複写 先 デ ィ レ クト リ 名 (スイ ッ チ ) 





解説 
REPLACE コ マン ド は , 同名 ファ イル の 置き 換え を 行う 場合 に 用 いま す . し か し , 
COPY コ マン ド の よう に 無 条 件 で 上 書き する の で は な く , 存在 し な い フ ァイル の 
み , 覆 写 元 の ファ イル の ほう が 新しい 場合 の み …… な どの 条件 を 指定 で きま す . 
複写 元 に は , ワイ ルド カー ド が 利用 で きま す . 複写 先 は , ドラ イブ 名 また は ディ 
レク トリ 名 を 指定 し て くだ さい . 省略 する と , カレ ント ドラ イブ の カレ ント ディ レ 
クト リ に 複写 され ます . 


C:\>REPLACE A:\TEST、TXTF で :\DOC 
C:\>REPLACE C:\DOC\* 、DOC Ax\ 
C:\>REPLACE A:\*.TXT 


それ ぞ れ , 複写 先 に 同名 ファ イル が ある 場合 に 限り , 上 書き で 複写 され ます . 
次 の スイ ッ チ を 付加 する こと に より , さま ざま な 条件 を 設定 する こと が で きま 
す 


/A 複写 先 に 同名 ファ イル が な い 場 合 に 限り 複写 する . /5 ス イッ チ ま た は /U ス イッ チ と 
同時 に 指定 する こと は で き な い . 

P 置き 換え や 追加 を 行う 前 に 確認 する . 

太 読み 取り 専用 属性 が 指定 され て いて も 置き 換え を 行う . 

が ) 複写 先 に 指定 され た ディ レク トリ 以下 の 全 デ ィ レ クト リ で , 同名 ファ イル が あれ ば 
置き 換え を 実行 する . /A ス イッ チ と 同時 に 指定 する こと は で き な い . 

/W 複写 元 の 検索 を 始め る 前 に , ディ スク が セッ ト さ れる の を 待つ 

/U 複写 元 の ファ イル の ほう が 新しい 場合 に 限っ て 置き 換え を 行う . /A ス イッ チ と 同時 
に 指定 する と と は で き な い . 





383 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


た と えば , 複写 元 の ファ イル の ほう が 更新 日 が 新しい 場合 に 限り , 複写 先 の 全 
ディ レク トリ を 対象 に 置き 換え を 行う の で あれ ば , 次 の よう に 実行 し ます . 





念 注意 
REPLACE コ マン ド で は , 隠し 属性 の ファ イル や システム 属性 の ファ イル が 置き 
換え が で きま せん . ATTRIB コ マン ド で 属性 の 変更 を 行っ て か ら 実 行 し て くだ さい . 


信 終 了 コ ー ド 


ファ イル の 置き 換え また は 追加 が 正常 に 終了 し た . 

複写 元 フ ァイル が 見 つか ら な い . 

複写 元 あ る い は 複写 先 の パス が 見 つか ら な い . 

複写 先 の ファ イル に 読み 取り 専用 属性 の も の が 含ま れ て いて , /R ス イッ チ 
が 指定 され て いな か っ た . 

8: メモ リ 不 足 で 実行 で き な か っ た . 

11: コマ ンド の 書式 に 誤り が あっ た . 


人 @ 関 連 
ATTRIB 
COPY 
MOVE 
XCOPY 
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RESTORE 


旧 バ バージョン の DOS で , BACKUP コ マン ド で 
作成 され た バッ クア ッ プ ファ イル を 復元 す 
る . 





の 私 ミ ど くに) の 6| 





RESTORE ドラ イブ 名 復元 ファ イル 名 (スイ ッ チ ) 





解説 


RESTORE コ マン ド は , BACKUP コ マン ド で 作成 し た バッ クア ッ プ ファ イル の 内 
容 を ディ スク に 復元 する 際 に 用 いま す . 対象 と な る バッ クア ッ プ ファ イル は , 
DOSS.0 以 前 の バー ジョ ン の BACKUP コ マン ド で 作成 され た も の に な り ま す . つま 
り , DOS6 か ら の ユー ザー に は 関係 な い コ マン ド と いう こと に な る で し ょ う . 

RESTORE コ マン ド は , バッ クア ッ プ ファ イル の ある ドラ イブ 名 と , 復元 先 の ファ 
イル また は ディ レク トリ 名 を 指定 し て 実行 し ます . 複数 の ファ イル を 復元 する に 
は , ワイ ルド カー ド を 用 いて くだ さい . 

た と えば , ドラ イブ A に セッ ト さ れ た だ フロッピー ディ スク か ら , ドラ イブ C に 
CONFIG.SYS と いう ファ イル を 復元 する に は , 次 の よう に 実行 し ます . 


Cr\>RESTORE Ai Ci\CONFTG.8YS 





また , \TXT と いう ディ レク トリ に あっ た 全 フ ァイル を 復元 する に は , 次 の よう に 
実行 し ます . 


、 Ci\>RESTORE As CYPxmyr 4 

サ プ デ ィ レ クト リ も 含め て 復元 する に は , /8 ス イッ チ を 付け て くだ さい 
Ci:\>REBTORE に Ci\*.* /8 

これ で , バッ クア ッ プ し て お いた ドド ライ ブ プ C の すべ て の ファ イル や ディ レク トリ 


が 復元 され ます . RESTORE コ マン ド の 基本 形 と し て 覚え て お く と よい で し ょ う . 
その 他 に も , さま ざま な 条件 を 付け て 復元 する こと が で きま す . 
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/B: 日 付 


/A: 日 付 
E: 時 刻 


電電 治 記 


人 @ 注 意 


復元 先 が 読み 出し 専用 ファ イル に な っ て いた り , 最後 の バッ クア ッ プ 以 
降 に 変更 が 加え られ て いる ファ イル で ある 場合 に は , 確認 を 求め る . 


指定 され た 日 付 以前 に 変更 され た ファ イル の み を 復元 する . 日 付 は DATE 
コマ ンド と 同様 の 書式 で 指定 する . 

指定 され た 日 付 以降 に 変更 され た ファ イル の み を 復元 する . 

指定 され た 時 刻 以前 に 変更 され た ファ イル の み を 復元 する . 時 刻 は TIME 
コマ ンド と 同様 の 書式 で 指定 する . 

指定 され た 時 刻 移行 に 変更 され た ファ イル の み を 復元 する . 

最後 の バッ クア ッ プ 以後 に 変更 され た ファ イル の み を 復元 する . 
復元 先 に 存在 し な い フ ァイル の み を 復元 する . 

バッ クア ッ プ ファ イル の な か か ら , 指定 し た ファ イル 名 と 一 致す る ファ 
イル の 一 覧 を 表示 する . 必ず 復元 先 ド ライ ブ 名 を 指定 する こと . 


RESTORE コ マン ド で は , シス テム ファ イル の 復元 は で きま せん . 
RESTORE コ マン ド は , ASSIGN, JOIN, SUBST コ マン ド で 割り 当て た ドラ イブ に 


は 使用 で 


きま せん . 


信 終 了 コ ー ド 


AP 太紀 


復元 が 正常 に 行わ れ た . 

復元 する ファ イル が 見 つか ら な か っ た . 

Ctrl + C(Break) キー に より 処理 が 中 止 さ れ た . 
エラ ー が 発生 し た の で 処理 を 中 止 し た . 


RMDIR(RD) 


指定 し た ディ レク トリ を 削除 する . 
RMDIR(RD) 靖 目 








書式 





RMDIR ディ レク トリ 名 
RD ディ レク トリ 名 





解説 
RMDIR コ マン ド は , 指定 し た ディ レク トリ を 削除 し ます . RD と 略し て 用 いる こ 
と も で きま す . 対象 と な る ディ レク トリ に は ファ イル や サブ ディ レク トリ が 存在 し 
て いて は いけ ませ ん . あら か じ め , 空 に し て お いて くだ さい . ファ イル や サブ ディ 
レク トリ が 存在 する ディ レク トリ の 削除 に は , DELTREE コ マン ド を 用 いま す . 
RMDIR (RD) コマ ンド の 実行 に は , ディ レク トリ 名 を 指定 し ます . 


Ci\>RD C:\TESP 

ディ レク トリ 名 の 前 に \ を 付け る と , その 後 の デ ィ レ クト リ は ルー トディ レク ト 
リ に ある も の と し て 扱わ れ ま す . た と えば , 次 の 実行 結果 は 前 回 の 例 と 同じ に な り 
ます . 


Ci\>RD \TE8m 


先頭 に \ が な けれ ば , その ディ レク トリ が カレ ント ディ レク トリ 内 に ある も の と 
し て 処理 され ます . 


な お , RMDIR (RD) コマ ンド で カレ ント ディ レク トリ また は 上 の 階層 の ディ レク 


トリ を 削除 する こと は で きま せん . 別 ド ライ ブ ま た は 別 デ ィ レ クト リ に 移動 し て か 
ら 実 行 し て くだ さい . 
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信 注 意 
RMDIR コ マン ド は , SUBST コ マン ド で 割り 当て た ドラ イブ で は 使用 で きま せん . 
RMDIR コ マン ド は , 隠し 属性 の ファ イル や シス テム ファ イル が 含ま れ て いる ディ 
レク トリ に 対し て も 実行 で きま せん . あら か じ め DIR コマ ンド を /A ス イッ チ を 付け 
て 実行 し て , ファ イル の 存在 を チェ ッ ク し て お いて くだ さい . 


人 @ 関 連 


DELTREE 
MKDIR 
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SCANDISK 


物理 的 損傷 また は 論理 的 損傷 を も つ デ ィ ス ク 
を チェ ッ ク し , 修復 する . 


較 外 部 コマ ンド 
国 MS 











書式 
SCANDISK (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 





解説 
SCANDISK コ マン ド は , ディ スク を チェ ッ ク し て 物理 的 損傷 また は 論理 的 損傷 が 
あれ ば , それ ら を 修復 し ます . CHKDSK コ マン ド よ り , は る か に 強力 な 機能 を 備え 
て いま す . 
通常 は 。 ドラ イブ 名 を 指定 する だ け で よい で し ょ う . ドラ イブ 名 を 指定 し な く て 
も , 起動 後に 選択 する こと が で きま す . 


C:\>8CANDTSK D: 


圧縮 ドラ イブ を チェ ッ ク す る 際 に は , 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を 指定 し ます . こ 
れ も , 起動 後に 選択 で きま す . 


C:\>8CANDTSK D:\DBLSPACE、001 


使用 で きる パラ メー タ お よび スイ ッ チ は , 次 の と お り で す . 


/CHECKONLY ドラ イブ の チェ ッ ク の み を 行い , 損傷 が 発見 され て も 修復 し な い . 




















/AUTOFIX 損傷 発見 され た 場合 , 自動 的 に 修復 する . 

/NOSAVE 破損 クラ スタ を 保存 せ ず に 削除 する . /AUTOFIX ス イッ チ と 一 緒 に 用 
いる . 

/CUSTOM SCANDISK.INI フ ァイル の 設定 で 起動 する . 

/MONO モノ クロ モー ド で 起動 する . 

/NOSUMMARY 要約 の 画面 で 停止 し な い . /CHECKONLY ま た は /AUTOFIX ス イッ チ と 
一 緒 に 用 いる . 

/SURFACE すべ て の チェ ッ ク 後 に クラ スタ スキ ャ ン を 行う . 

/ALL 全 ロ ー カ ルド ライ ブ の チェ ッ ク を 行う . 
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/FRAGMENT ファ イル 名 
指定 し た ファ イル が 断片 化し て いな いか チェ ッ ク す る . 

/UNDO ドラ イブ 名 
以前 行っ た 修復 を 取り 消す . ドラ イブ 名 に は , Undo デ ィ ス ク の セッ ト 
され て いる ドラ イブ を 指定 する . 


人 @ 関 連 
CHKDSK 
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SCHEDULE 


プロ グラ ム の 自動 実行 に 関す る 設定 ユー ティ 
リティ を 起動 する . 














人 e/ 

議 外 部 コマ ンド り 

蘭 IBM ニコ 
ー 
ン 
ド 

書式 

SCHEDULE (ファ イル 名 ) (スイ ッ チ ) 


SCHEDULE は , プロ グラ ム を 自動 実行 する た め の CP ス ケ ジ ュ ー ラ に 関す る 設定 
を 行う ユー ティ リティ で す . 詳し い 使い 方 に つい て は 「 プ ログ ラム を 定期 的 に 自動 
実行 」 の 解説 を お 読み くだ さい . ここ で は , パラ メー タ や スイ ッ チ に つい て の み 人 解説 
し て お きま す . 








パラ メー タ 
ファ イル 名 指定 し た ファ イル に つい て の イベ ント を 表示 する . 


スイ ッ チ 
/25 画面 を 25 行 に 設定 する (初期 設定 ) . 
/28 画面 を 28 行 に 設定 する (VGA の み : 英語 モー ド の み ) . 
/43 画面 を 43 行 に 設定 する (VGA お よび EGA : 英語 モー ド の み ) . 
/50 画面 を 50 行 に 設定 する (VGA の み : 英語 モー ド の み ) . 
/60 画面 を 60 行 に 設定 する (Video7 搭 載 時 の み : 英語 モー ド の み ) . 
/IN カラ ー 表 示 装 置 が 接続 きれ て いな く て も , カラ ー 表 示 を 行う . 
/BW 白黒 表示 を 行う . 
/MONO IBM モノ クロ 表示 を 行う . 





/LCD 単色 LCD に 適し た 色 を 使用 する (ラッ プ ト ッ プ 用 ) . 


/FF 表示 速度 を 高速 に する (CGA の み ) . 
/BF BIOS フ ォ ン ト を 使用 する (英語 モー ド の み ) . 
/NF グラ フィ ッ ク 文 字 を 使用 し な い ( 日 本 語 モ ー ド の 設定 ) . 


/BT Windows で グラ フィ ッ ク マ ウス を 使用 可能 に する . また , Desqview ま た は 
UltraVision で グラ フィ ッ ク フ ォ ン ト を 使用 可能 に する (英語 モー ド の み ) . 

/NGM グラ フィ ッ ク マ ウス ポイ ンタ を 使用 し な い ( 日 本 語 モ ー ド の 設定 ) . 

/LE 左利き 用 マウ ス を 使用 する . 

/IM マウ ス を 使用 し な い . 

/PS2 マウ スハ ー ド ウェ ア を リセ ッ ト す る . 
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信 注 意 
CP ス ケ ジ ュ ー ラ を 実行 する に は , CPSCHED コ マン ド を 実行 し て , メモ リ に 常 
駐 さ きせ て お く 必 要 が あり ます . 
CP ス ケ ジ ュ ー ラ は , Windows や 3270PC, 5250PC, 5250WS プ ログ ラム と 一 緒 に 
使用 する こと は で きま せん . 必ず それ ら を 終了 させ て か ら 実 行 し て くだ さい . 


人 @ 関 連 
CPSCHED 
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SELKKC 


使用 する 日 本 語 入 力 シ ステ ム を 選択 する . 
ドコ (の ーー 








書式 
SELKKC (番号 また は 名 前 ) (/S) 





解説 

SELKKC コ マン ド は , 複数 の IME (日 本 語 入力 シス テム ) を 組み 込ん で いる 場合 
に , それ ぞ れ の 切り 奪え を 行い ます . し か し , メモ リ の こと を 考え る と , 複数 の IME 
を 組み 込む こと は ほとん ど な い で し ょ うか ら , 使う こと の な さそ うな コマ ンド で 
す . IME の 切り 共 え は , ADDDRV/DELDRV コ マン ド を 用 いる ほう が よい で し ょ う . 

SELKKC コ マン ド は , その まま 実行 する と , 組み 込ん で ある IME の な か か ら 選 択 
する よう に な り ま す . また . 各 IME に 割り 当て られ た 番号 や , 名 前 を 指定 し て 切り 奉 
える こと も で きま す . 名 前 の 入力 は めん どう で すか ら , 番号 を 使っ て 切り 替え る と 
よぶ で し ぶ う 。 


C:\>8ELKKC 2 
/ ス イッ チ を 付け る と . 使用 可能 な IME の 一 覧 を 表示 し ます . 


C:\>8ELKKC /8 
今 関連 


ADDDRV 
DELDRV 
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環境 変数 の 設定 , 変更 , 削除 を 行う 








書式 
SET 変数 名 = 文字 列 





解説 

SET コ マン ド は , 環境 変数 の 設定 を 行い ます . この 環境 変数 と いう の は , プロ グラ 
ム が 参照 する 決ま っ た 名 前 の こと で , NMM 季 軟 に 対応 で 
きる よう に 設定 し ます . 通常 , SET コ マン ド に よる 設定 は AUTOEXEC.BAT 内 で 行わ 
れれ ま ボ 。 

た と えば , 作業 用 ドラ イブ を 指定 する 場合 , 起動 時 の パラ メー タ や スイ ッ チ で い 
ちい ち 指 定 す る より も , 環境 変数 に 設定 し て も らい , それ を 参照 する ほう が ユー 

ー に と っ て 楽に な り ま す . 

プロ グラ ム 内 部 で 環境 変数 TMP が 作業 ドラ イブ 名 の 代わ り に 用 いら れ て いれ ば , 
あら か じ め 次 の よう に 実行 し て お く と , ドラ イブ F が 作業 ドラ イブ と し て 使わ れ ま 
3 





SE TMP=F :\ 


SET の み で 実行 する と, 現在 の 環境 変数 の 設定 内 容 が 表示 され ます . 


C:\>SET 
BLASTER=A220 エ 5 D1 T4 
SYS=C: 
COMSPEC=C : \DOS\COMMAND .COM 
PROMPT=SPS$G 
PATH=C : \OEMM:D: \WTNDOm8。 C:\:C:\TOOL :C:\DOS:C: ーー 
Ci:\VZ:C:\SUPERDRV:C:\BORLANDC\BTN 
、 TEMP=F:\ ーー 
SOUND=C : \SBPRO 
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SET 


設定 し て あっ た 環境 変数 の 内 容 を クリ ア す る に は , 「=] の 後に 何 も 入 れず に 実行 
し まず 。 





この 環境 変数 を バッ チ 内 で 利用 する に は , 前 後に 「%」 を 付け て 指定 し て くだ さ 


区 の と 日 に )@6| 





仮に , 環境 変数 TEMP が F\ に な っ て いる と すれ ば , 実際 に は 次 の 内 容 で バッ チ が 
実行 され ます . 





MS-DOS が 利用 する 環境 変数 に は , 次 の ゃ の が あり ます . 


COMSPEC コマ ンド イン タプ リタ の パス 名 
CONFIG マル チ CONFIG で 用 いら れ た ブロ ッ ク 名 
PROMPT DOS プ ロン プ ト の 設定 

PATH 実行 ファ イル の 検索 パス 

DIRCMD DIR コ マン ド の スイ ッ チ 類 


TMP また は TEMP 作業 用 の ドラ イブ 


SET コ マン ド を 実行 し た 際 ,「 環 境 用 の スペ ー ス が 不足 し て いま す 」 と いう エラ ー 
メッ セー ジ が 表示 され た 場合 に は , CONFIG.SYS 内 の SHELL コ マン ド で 次 の よう に 
環境 変数 領域 を 拡張 し て くだ さい . 






=Ci\CoMaAND.COM Ci\ /gi512 /P 。 


/E: ス イッ チ の 後に 160~32768 の 範囲 (16 単位 で 切り 上 げ ) で バイ ト 数 を 指定 し ま 
す . 初期 値 は 256 で , 通常 は 5121024 バ イト も あれ ば 足り る と 思わ れ ま す . 


人 @ 注 意 
環境 変数 を 設定 する 際 , 「=」 の 前 後に スペ ー ス を 入れ な いよ うに 注意 し て くだ 
さい. 一 般 の プロ グラ ム で は あま り 問 題 に は は な り ま せん が , バッ チ 内 で は 思う よ 
うに 動作 し な く な り ま す . 
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上 の よう に 設定 し て ある と , 環境 変数 [TEMP (スペ ー ス )」 に 「 (スペース)F\] を 
指定 し た こと に な っ て し まう の で す . し た が っ て , バッ チ 内 で 「%TEMP%」 の よう に 
指定 し て も 別 の 環境 変数 と みな され 参照 され ませ ん . 


人 @ 関 連 
COMMAND 
DIR 
PATH 
PROMPT 
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SETUP 


DOS の 最新 バー ジョ ン を 導入 する (シス テム 
ディ スク の 1 枚 目 が 必要 ) . 








SETUP (スイ ッ チ ) 





SETUP コ マン ド は , DOS を 導入 する 際 に 用 いる も の で , 導入 され た シス テム で は 
実行 し ませ ん . SETUP コ マン ド は , シス テム ディ スク の 1 枚 目 に 入っ て いま す . 導入 
方 法 に つい て は ,「DOS6 の イン スト ー ル ]」 の 解説 を お 読み くだ さい . 

SETUP コ マン ドド に は , PC-DOS }6.3/V, MS-DOS 6.2/V そ れ ぞ れ に , 次 の スイ ッ チ が 
あり ます . 


PC-DOS J6.3/V の スイ ッ チ 

/A LAN サーバ 管理 機能 導入 パラ メー タ を 指定 する . 

/B モノ クロ 表示 を 行う . 

邦 DOS ファ イル を 複写 せ ず に , DOS ツ ー ル を 導入 する . 

/P DOS と の 互換 性 の な い 可 能 性 の ある ディ スク に 導入 する . 

/T: パ ス 名 
DOS フ ァイル を 複写 する パス 名 を 指定 する . 

/U DOS の 最新 バー ジョ ン を 導入 解除 する . 

/W Windows 3.1 の ディ レク トリ が 見 つか ら な か っ た 場合 で も , Windows ツ ー ル を 導入 
する . 


MS-DOS 6.2/V の スイ ッ チ 
/B モノ クロ 表示 を 行う . 
邦 DOS フ ァイル を 複写 せ ず に , DOS ツ ー ル を 導入 する . 
/F 最小 限 必要 な MS-DOS 6.2 シ ステ ム を フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 導入 する . 
/G アン イン スト ー ル ディ スク を 作成 せ すず , ネッ トワ ー ク の 更新 が 必要 な 場合 に も 問い 
合わ せ を し な い . 
/H 標準 の セッ ト ア ッ プ パラ メー タ を 使用 する . 
ルイ ハー ドウ ェ ア の 検出 を 行わ な い . 
/QO MS-DOS フ ァイル を ハー ド デ ィ スク に 複写 する . 
/U MS-DOS6.2 と 互換 性 の な い 領 域 が ハー ドウ ェ ア に 見 つか っ た 場合 で も 導入 する . 
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日 本 語 連 文節 変換 プロ グラ 設定 
ヨコ 曲り 44 Sh ログ ラム (MKK) の 設定 


較 外 部 コマ ンド 
還 IBM 








SETUPMKK 





解説 
SETUPMKK コ マン ド は , 日 本 語 連 文節 変換 プロ グラ ム (MKK) の 設定 を 変更 する 
場合 に 用 いま す . スイ ッ チ は あり ませ ん . MKK が 導入 され て いる シス テム で 実行 し 
て くだ さい . 
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SETUPV 


日 本 語 関連 ドラ イ バ の 設定 を 変更 する . 
コロ リリ リ MM 


較 IBM 








SETUPV (/INI= フ ァイル 名 ) 





解説 

SETUPV コ マン ド は , 日 本 語 関連 の ドラ イ バ に つい て , 設定 の 変更 を 行う た め の 
ユー ティ リティ で す . 設定 し た 内 容 は , DOSV.INI フ ァイル に 記録 きれ ます . た だ 
し , ここ で の 設定 より も 各 ド ライ バ の 組み 込み 時 に パラ メー タ や スイ ッ チ で 直接 指 
定 し た 設定 の ほう が 優先 され ます . 

起動 時 に , 情報 を 格納 する ファ イル 名 を 指定 する こと が で きま す が , 通常 は , こ 
れ を 省略 し て , SETUPV コ マン ド の ある ディ レク トリ の DOSV.INI を 対象 と し ます . 
SETUPV コ マン ド で 変更 で きる 設定 内 容 は , 次 の と お り で す . 


還 フ オォ ント 

フォ ント ファ イル の ある ドラ イブ や パス , 各種 フォ ント ファ イル の 使用 , ユー 
ザー 定義 文字 の 範囲 , フォント デ ー タ を 保管 する 拡張 メモ リ の アク セス 方 式 に 関 
する 設定 を 行う . 


m 素 示 

ハー ドウ ェ ア ス クロ ー ル の 方 式 ., テキ スト バッ ファ の サイ ズ に 関す る 設定 を 行 
う . DSPXVGA.EXE に よる V-Text 表 示 を 行う 際 に は , テキ スト バッ ファ を, 16960 
バイ ト に 変更 し て お く こ と . 


mm キー ボー ド 

接続 し て いる キー ボー ド の 種類 を 指定 する . 
入力 

入力 支援 サブ シス テム ($IAS) の 読み 込み 方 式 , 始動 時 の ロー マ 字 モー ド の オン 
オフ , グラ フィ ッ ク モ ー ド で スポ ッ ト 変 換 を 行う か どう か , シフ ト 状 況 表示 域 
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を 画面 上 の どこ に 表示 する か と いう 設定 を 行う . 











昌 プ リン タ 
プリ ンタ (LPTI 3) に 関す る 設定 を 行う 
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SETVER 


プロ グラ ム に 通知 する DOS の バー ジョ ン 番 号 
ココ 1 を 設定 変更 、 表 示す る 。 間 昌 昌 


四半 コ マン ド 
還 IBM 蘭 MS 








書式 
SETVER (ファ イル 名 ) (バー ジョ ン 番 号 ) 





解説 
SETVER コ マン ド は , DOS が 実行 プロ グラ ム に 示す バー ジョ ン 番 号 を 設定 し ま 
す . プロ グラ ム の な か に は , 起動 時 に DOS の バー ジョ ン 番 号 を チェ ッ ク し て , サ 
ポー ト し て いな い バ ー ジ ョ ン で あれ ば 実行 を 中 止 す る 仕様 の も ちの が あり ます . それ 
ら の うち , DOS6 で も 実行 可能 な も の で あれ ば , DOS が 返す バー ジョ ン 番 号 を 偽っ て 
動作 させ て し まお うと いう の で す . SETVER コ マン ド に は , すでに いく つか の プロ 
グラ ム に 関し て 設定 が 行わ れ て いま す . 
SETVER コ マン ド を 働か せる に は , 「 バ ー ジ ョ ン テ ー ブ ル ]」 の 設定 が 必要 に な り ま 
す . 


Ci\>SETVER TEgm.COM 5.00 


対象 と な る ファ イル 名 に は , ドラ イブ 名 や ディ レク トリ 名 は 付け ませ ん . 必ず 拡 
張子 まで 含め て 指定 し て くだ さい . バー ジョ ン 番 号 は XJXX の スタ イル を 用 いま す . 

これ で , TESTJCOM に 対し て は 5.00 と いう バー ジョ ン が 返さ れる バー ジョ ン テ ー 
ブル が 用 意 き れ ま す . シス テム を リセ ッ ト し た 時 か ら , SETVER コ マン ド が 有効 に 
な り ま す . 

すでに 設定 され て いる ファ イル 名 で 実行 する と , 登録 内 容 が 変更 され ます . 

バー ジョ ン テ ー ブ ル の 登録 内 容 を 表示 する に は , SETVER の み で 実行 し て くだ さ 
い . SETVER.EXE の ある パス 名 を 指定 する こと も 可能 で す . 


。 cisgrvsR 
OPC 旨 
すでに 設定 し て ある バー ジョ ン テ ー ブ ル か ら 削 除 す る に は , ファ イル 名 の 後に 
/DELETE ま た は /D ス イッ チ を 付け て くだ さい . 
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/QUIET ま た は /Q ス イッ チ を 加え る と , バー ジョ ン テ ー ブ ル か ら 削 除 す る 際 の メッ 
セー ジ を 表示 し ませ ん . 





SETVER コ マン ド を 有効 に する に は , 設定 を 行っ た 後に CONFIG.SYS 内 で DEVICE 
また は DEVICEHIGH を 用 いて 組み 込む 必要 が あり ます . 





信 注 意 
バー ジョ ン テ ー ブ ル の 設定 , 変更 を 行う と , 直ちに SETVER コ マン ド の 表示 に 
反映 され ます が , シス テム を 再起 動 す る まで 実際 に は 機能 し ませ ん . 
PC-DOS J6.3/VY で は , KKCFUNC.SYS に 対し て バー ジョ ン を 5.00 に セッ ト し な 
けれ ば な ら な いこ と が あり ます . 





SETVER コ マン ドド で COMMAN.COM の バー ジョ ン 番 号 を 設定 する こと も 可能 で す 
が , その 場合 に は シス テム が 起動 で き な く な る こと が あり ます . 

各 プ ログ ラム が SETVER コ マン ド に よっ て 動作 する か どう か と いう 点 に つい て 
は , ソフ トウ ェ ア の 供給 元 に 問い 合わ せ て みる 必要 が ある で し ょ う . た だ し , 日 本 
語 版 の ソフ トウ ェ ア に つい て は , ほとん ど SETVER コ マン ドド に よる 設定 は 必要 あり 
ませ ん . 


信 終 了 コ ー ド 

SETVER コ マン ド が 正常 に 終了 し た . 

スイ ッ チ の 指定 が 誤っ て いた . 

ファ イル 名 の 指定 が 誤っ て いた . 

実行 に 必要 な メモ リ が 足ら な か っ た . 

バー ジョ ン 番 号 の 書式 が 誤っ て いた . 

バー ジョ ン テ ー ブ ル 内 で 指定 され た 情報 が 見 つか ら な か っ た . 
SETVER.EXE が 見 つか ら な か っ た . 


W 凍 要 本 貴宏 
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唱 定 さ れ た ドラ イブ が 有効 で は な か っ た . 
指定 され た パラ メー タ や スイ ッ チ が 多 過ぎ た . 
: 必要 な パラ メー タ や スイ ッ チ が 指定 され て いな か っ た . 

10: SETVER.EXE の 読み 込み で エラ ー が 発生 し た . 

11: SETVER.EXE の バー ジョ ン テ ー ブ ル が 破損 し て いた . 

12: 指定 され た SETVER.EXE が バー ジョ ン テ ー ブ ル を サポ ー ト し て い 
な か っ た . 

13: バー ジョ ン テ ー ブ ル の スペ ー ス が 不足 し て いて 新た に 書き 込む こ 
と が で き な か っ た . 

14: SETVER.EXE に 書き 込ん で いる 最 中 に エラ ー が 発生 し た . 





人 @ 関 連 
SETVER.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 
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ハー ド デ ィ スク に ファ イル の 共有 , 保 
を 組み 込む . 


ロ 
避 
tk 
CC 


男 外 部 コマ ンド 
本 IBM 還 MS 








SHARE (スイ ッ チ ) 





解説 
SHARE コ マン ド は , ネッ トワ リー ク 環 境 や マル チタ スク 環境 に お いて , ファ イル の 
共有 や 保護 (ロッ ク ) を サポ ー ト する 機能 を 組み 込み ます . 通常 の 環境 で は 必要 あり 
ませ ん . 
SHARE コ マン ド に より 組み 込ま れ た プロ グラ ム は , 実行 され る プロ グラ ム か ら 出 
され る すべ て の ファ イル の 読み 書き 要求 に 対し 検査 を 行い ます . 
呈 定 可能 な スイ ッ チ に は , 次 の 2 つが あり ます . 





/F: フ ァイル スペ ー ス 
ファ イル の 共有 情報 の 記録 に 用 いら れる バッ ファ の サイ ズ を バイ ト 単 位 で 指定 す 
る . 省略 する と 2048 バ イト に な る . 

夏 : ロ ッ ク 数 
同時 に 保護 (ロッ ク ) する こと の で きる ファ イル の 最大 数 を 指定 する . 省略 する と 
20 に な る . 





次 の よう に 実行 し ます . 
C:\>SHARE /F:3072 /L:30 


SHARE コ マン ド は , CONFIG.SYS 内 で INSTALL コ マン ド を 用 いて 組み 込む と よい 
で し よう 。 


TNSTALL=C : \DOS\SHARE . EXE 
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SMARTDRV 


ディ スク キャ ッシュ プロ グラ ム を メモ リ に 常 
SMARTDRV OO M 


村人 外 部 コマ ンド 
較 IBM 軒 MS 








SMARTDRV (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 


解 

SMARTDRV コ マン ド は , 読み 込み 時 と 書き 込み 時 の 両方 ! が 応 し た ディ スク 
キャ ッシュ プロ グラ ム で す . 通常 は , AUTOEXEC.BAT 内 で 組み 込ん で 使い ます . 
NN 本 ASK 
いう 機能 を 用 いな けれ ば な ら な いも の が あり ます . 

PC-DOS J6.3/V と MS-DOS 6.2/V で は , SMARTDRV の 初期 設定 が 異な る 点 に 注意 し 
て くだ さい . SONOHHISEB' PIE の ES 
た め , 書き 込み キャ ッシュ を 働か せる た め に は ドラ イブ 名 に + を 付け て 指定 する 必 
要 が あり ます . MS-DOS 6.2/V で は , 初期 状態 で 読み 取り / 書 和 列 any 
方 と も オン に な っ て いま す . 

SMARTDRV の 詳し い 使 い 方 に つい て は , 「CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT 作 成 
術 「 入 門 編 | 一 ディ スク キャ ッシュ を 組み 込 も う ] の 解説 を お 読み くだ さい . ここ で 
は , パラ メー タ や スイ ッ チ に つい て の み 解 説 し て お きま す . 





パラ メー タ 
ドラ イブ (| 
キャ ッシュ の 対象 に する ドライ, また は , 除外 する ドラ イブ を 指定 する . ドラ イ 
ブ 名 の み を 指定 する と , 読み 取り キャ ッシュ の み を 有効 に する . ドラ イブ 名 に + を 


付け て 指定 する と, 書き 込み 読み取 り キ ャ ッシュ の 両方 が 有効 に な る . また , ド 
ライ ブ 名 に - を 付け て 指定 する と , キャ ッシュ の 対象 か ら 外 され る . 
初期 キャ ッシュ サイ ズ 
SMARTDRV を 始動 し た と き の キ ャ ッシュ サイ ズ を KB 単位 で 指定 する . 指定 を 省略 
する と , シス テム の メモ リ 容 量 に 応じ て サイ ズ が 設定 さき れる. 
Windows キ ャ ッシュ サイ ズ 
Windowvs が キャ ッシュ を 減ら すこ 4 る 限度 を 設定 する . Windows が メモ リ を 
必要 と する と き , ここ で 設定 し た 値 ま で , SMARTDRV の キャ ッシュ メモ リ か ら 割 
り 当 て られ る . 初期 キャ ッシュ サイ ズ が Windows キ ャ ッシュ サイ ズ よ り ) 小さ けれ 
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ば , 初期 キャ ッシュ サイ ズ は Windows キ ャ ッシュ サイ ズ と 同じ サイ ズ に 設定 され 
る 。 


スイ ッ チ 

/B: バ ッ フ ァ サ イズ 
先読み バッ ファ の サイ ズ を KB 単位 で 指定 する . た だ し , ここ で の 設定 値 は , / 万 ス 
イッ チ で 指定 する 要素 サイ ズ の 倍数 に な っ て いな けれ ば な ら な い . 省略 する と , 
16KB に な る . 

/C _ すべ て の キャ ッシュ 情報 を ディ スク に 書き 込む . 書き 込み バッ ファ が オン に な っ て 
いる と き に は , キャ ッシュ 情報 を 書き 込ま な いう ち に シス テム を リセ ッ ト し た り , 
電源 を 切っ た りす る と ファ イル の 内 容 が 破壊 され る こと が ある の で 注意 . この ス 
イッ チ を 使っ て ディ スク に 書き 込む と よい . 

/E: 要 素 サ イズ 
SMARTDRV が - 度 に 移動 する キャ ッシュ の 量 を 1024, 2048, 4096, 8192 (バイ ト ) 
の な か か ら 指 定 する . 省略 する と 8192 に な る . 


/R 既存 の キャ ッシュ 内 容 を 消去 し て , SMARTDRV を 再 始 動 す る . 
/ ル UMB メ モリ が 使用 可能 な 状態 で も , SMARTDRV を 基本 メモ リ に 読み 込む . 
/Q SMARTDRV を 始動 し た と き に , エラ ー メ ッ セ ー ジ や 状況 メッ セー ジ を 表示 し な 
い . 
/S SMARTDRV の 状況 に 関す る 追加 情報 を 表示 する . 
/N シス テム が アイ ドル 中 に キャ ッシュ され た デー タ を 書き 込む . 
/U CD-ROM の キャ ッ シ ン グモ ジュ ー ル を 組み 込ま な い . 
/X すべ て の ドラ イブ の 後書き (遅延) 書き 込み を 無効 に する . 
念 注意 


CD-ROM の キャ ッ シ ン グ を 使用 可能 に する た め に は , SMARTDRV コ マン ド は 
MSCDEX コ マン ド よ り 後 に な けれ ば な り ま せん . 


人 @ 関 連 
SMARTDRV.EXE (デバ イス ドラ イ バ ) 


SORT 


デー タ を 読み 込み 並べ 替え を 行っ て か ら 出 


ド )0 1 カ す る . 


議 外 部 コマ ンド 
還 IBM 男 MS 











書式 
SORT (スイ ッ チ ) < 入力 ファ イル 名 > 出力 ファ イル 名 
コマ ンド 名 | SORT (スイ ッ チ ) 
コマ ンド 名 | SORT (スイ ッ チ ) > 出力 ファ イル 名 
解説 


SORT コ マン ド は , テキ スト デー タ を 指定 し た 条件 で 並べ 禁 え ます . 

通常 並べ 禁 え の 対象 と な る デー タ は , パイ プ ( | ) を 用 いて 他 の コマ ンド の 実行 
結果 を 取り 込む か , また は リ ダ イ レ ク シ ョ ン 記 号 (<) を 用 いて ファ イル を 使用 し ま 
す . また , 結果 は その まま ディ スプ レイ に 表示 し た り , リ ダ イ レ ク シ ョ ン 記 号 (>) を 
用 いて ファ イル と し て 出力 し ます . 

な お , パイ プ を 用 いて リダイレクト を 行う に は , 一 時 ファ イル 作成 の た め に 環境 
変数 TEMP を 設定 し て お く 必 要 が あり ます . AUTOEXEC.BAT に 次 の 1 行 を 加え て お 
け ば よい で し ょ う (|「F\] の 部 分 に は , ハー ド デ ィ スク また は RAM デ ィ ス ク の パス を 
指定 し ます ) . 


SET TEMP=F:\ 


また , SORT コ マン ド が 処理 で きる テキ スト ファ イル は 最大 64KB で , 1 バイ ト 文 字 
の 英 大 文字 と 小文字 は 区 別 し ま せん . 照合 順序 は , 次 の よう に な っ て いま す . 


【 日 本 語 モ ー ド 】 
・1 バ イト 文字 の コー ド 順 
・2 バ イト 文字 1 バイ ト 目 の コー ド 順 
・2 バ イト 文字 2 バイ ト 目 の コー ド 順 
【 英 語 モ ー ド 】 
・ASCI コ ー ド 順 
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た と えば , ファ イル TEST.DAT の 内 容 を 昇順 に 並べ 替え , その 結果 を 画面 に 表示 
する に は , 次 の よう に 実行 し ます . 





同じ く , 結果 を TESTS.DAT と し て 出力 する に は , 次 の よう に し ます . 





FIND コ マン ド で TEST.DAT か ら 「TEST| と いう 文字 列 を 検索 し , 結果 を 取り 込ん 
で 並べ 替え を 行っ て の ち FS.DAT と し て 出力 する に は , 次 の よう に し ます . 





通常 は , 並べ 松 え は 0 か ら 9 へ , A か ら Z へ と いう 順番 で 行わ れ ま す が , /R ス イッ チ 
を 付け る と 逆順 (Z か ら A へ , 9 か ら 0 へ ) に な り ま す . 





また , 並べ 替え は 各行 の 先頭 の 文字 か ら 順 番 に 対象 と な り ま す が , 他 の 桁 位置 か 
ら 対 象 と し た けれ ば , /Hn の スタ イル で n に 桁 数 を 指定 し て くだ さい . た と えば , 次 の 
よう に する と , 3 桁 目 以降 の 文字 を 対象 に し て 並べ 替え が 行わ れ ま す . 
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SSTOR 








R ディ スク 圧縮 ユー ティ リティ (SuperStor/ 

ド で 】1) DS) を 起動 する . 
| 9/ 

男 外 部 コマ ンド の 

較 IBM ー 
マ 
2/。 
ド 

書式 

SSTOR (ドラ イブ 名 ) (スイ ッ チ ) 
解 計 


SSTOR は , ディ スク 圧縮 の た め の ユ ー テ ィ リ ティ で す . その まま 起動 する と , フ 
ルス クリ ー ン に よる 操作 が で きま す . 詳し い 使い 方 に つい て は , 「 デ ィ ス クタ 容量 倍増 
の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム ] の 解説 を お 読み くだ さい . ここ で は , パラ メー タ と ス 
イッ チ に つい て の み 解 説 し て お きま す . 


パラ メー タ 
ドラ イブ 名 宛先 ドラ イブ を 指定 する . 


スイ ッ チ 
/B モノ クロ 表示 で 起動 する . 
人 圧縮 ドラ イブ に 関す る 統計 情報 を 表示 する . 


MOUNT 
SSUNCOMP 
SSUTIL 
UNMOUNT 
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詳 外 部 コマ ンド 
議 IBM 








SSUNCOMP 





解説 
SSUNCOMP コ マン ド は , 圧縮 され た ディ スク の 圧縮 を 解除 し て , 元 の 状態 に 戻し 
ます . た だ し , ハー ド デ ィ スク の 空き 容量 な どの 関係 で , 正常 に 戻せ な いこ と も あ 
り ます. SSUNCOMP の 詳し い 使い 方 に つい て は , 「 デ ィ ス クタ 容量 倍増 の ディ スク 圧 
縮 プ ログ ラム | の 解説 を お 読み くだ さい . 


人 @ 関 連 
MOUNT 
SSTOR 
SSUTIL 
UNMOUNT 
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SSUTIL 


圧縮 ドラ イブ 保守 ユー ティ リティ を 起動 す 
SSUTIL MM 


対外 部 コマ ンド 
較 IBM 








SSUTIL (ドラ イブ 名 ) (スイ ッ チ ) 





解説 
SSUTIL は , 圧縮 ディ スク の た め の 保 守 エ ユー ティ リティ で す . その まま 起動 する 
と , フル スク リー ン に よる 操作 が で きま す . 詳し い 使い 方 に つい て は , 「 デ ィ ス ク 容 
量 倍増 の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム ] の 解説 を お 読み くだ さい . ここ で は , パラ メー タ 
と スイ ッ チ に つい て の み 解 説 し て お きま す . 


パラ メー タタ 
ドラ イブ 名 宛先 ドラ イブ を 指定 する . 


スイ ッ チ 


/B モノ クロ 表示 で 起動 する . 
圧縮 ドラ イブ に 関す る 情報 を 表示 する . 


信 関 連 


MOUNT 
SSTOR 
SSUNCOMP 
UNMOUNT 
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ドラ イブ また は ディ レク トリ を 別 の ドラ イブ 
SUBST 名 で 参 照 可 能 に する 、 


軒 外 部 コマ ンド 
較 IBM 主 MS 











ディ レク トリ の 階層 が 深く な る 内 ファ イル 名 を 表す 場合 の パス 名 は 長く 
な っ て いき ます . そう な る と , COPY コ マン ド な ど を 実行 する に も , 実に めん どう で 
C:\>COPY C:\EDTTOR\VZ\DATAYTESP.TXP AA:\ 


し か し , 次 の よう に SUBST コ マン ド を 実行 し て お く と , 以降 は 「C:\EDITOR\ 
VZ\YDATA」 を 「E:] と いう 仮想 の ドラ イブ 名 と し て 利用 で きる の で す . 


C:\>SUBST F: C:\EDTTOR\VZ\DATA 

これ で , 前 回 の COPY コ マン ド も 次 の よう に 短く な り ま す . 
C:\>COPY F:TEST.TXT A:\ 

設定 され た 仮想 ドラ イブ を 解除 する に は , /D ス イッ チ を 用 いま す . 
C:\>SUBST F: /D 

SUBST の み で 実行 する と , 現在 の 設定 状況 が 表示 され ます . 

な お , SUBST コ マン ド で 設定 する 仮想 ドラ イブ が ドラ イブ F 以 降 で あれ ば , 5 


か じ め CONFIG.SYS 内 で LASTDRIVE コ マン ド を 用 いて 確保 し て お く 必 要 が あり 
す . 
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SUBST 
LASTDRTVE=F: 


同様 の 機能 を ちっ た ASSIGN コ マン ド も あり ます が , ASSIGN コ マン ド は 旧 バ ー 


ジョ ン と の 互換 性 を も た せる た め に 残さ れ て いる コマ ンド と 考え られ ます . SUBST 
コマ ンド を 用 いる ほう が よい で し ょ う . 














ト 


念 注 】 
SUBST コ マン ド は , Windows の 動作 中 に は 実行 で きま せん . 


SUBST コ マン ド で 割り 当て た 仮想 ドラ イブ で は , 以下 の コマ ンド が 使用 で き 
ませ ん . 


印 


\ 





ASSIGN, CHKDSK, DISKCOMP, DISKCOPY, FDISK, FORMAT, LABEL, 
RECOVER, RESTORE, SYS 


人 @ 関 連 


ASSIGN 
JOIN 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


SWITCH シス テム を 再起 動 し て 日 本 語 モ ー ド と 英語 

モー ド を 切り 替え る (PC-DOS J6.3/V) . 
mw ーー シス テム を 再起 動 し て 日 本 語 環境 と 英語 環境 
馬 外 部 コマ ンド を 切り 替え る (MS-DOS 6.2V) . 





還 IBM 証 MS 





書式 
SWITCH (パラ メー タ ) 





解説 

SWITCH コ マン ド は , シス テム を 再起 動 し て 日 本 語 モ ー ド と 英語 モー ド を 切り 次 
えま す . 同様 の 機能 を も つ CHEV コ マン ド も あり ます が , CHEV コ マン ド は シス テム 
の 再起 動 を 行わ な か な いため, 元 の モー ド で 組み 込ま れ た ドラ イ バ や 常駐 型 プ ログ ラム 
は メモ リ 内 に 残っ て いま す . その た め , ご 〈 く 一 部 の プロ グラ ム で は 正常 に 動作 し な 
か っ た り , メモ リ 不 足 の た め に 実行 で き な い 場合 が あり ます . ほとん どの アプ リ 
ケー ショ ン で は , CHEV コ マン ド で も 問題 は 起こ り ま せん が , 特に ゲー ム ソ フ ト に 
は SWITCH コ マン ド で 再起 動 し な いと 実行 で き な い も の も ある と 思い ます . 
PC-DOS 6.3/V で は , 日 本 語 モ ー ド 英語 モー ド と 呼ん で いま す が , MS-DOS 6.2/ 
V で は 日 本 語 環境 英語 環境 と 呼ん で いま す . これ は , 名 称 が 異な る だ け で , 同じ 意 
味 に な り ま す . 

SWITCH コ マン ド は , パラ メー タ や スイ ッ チ は 必要 あり ませ ん . 


C:\>SWTTCH 
SWITCH コ マン ド は , 実行 する た びに モー ド が 交互 に 切り 茜 わ り ま す . 動作 内 容 
は , 実際 に ファ イル を 覗い て みれ ば わか る の で す が , 再起 動 の 前 に CONFIG.SYS と 


AUTOEXEC.BAT を 次 の よう に 入れ 替え て いま す (PC_-DOS J6.3/V の 場合 ) . 


【 日 本 語 モ ー ド 一 英語 モー ド 】 


・CONFIG.SYS 計 CONFIG.PSS 
・CONFIG.PS2 5 CONFIG.SYS 
・AUTOEXEC.BAT 5 AUTOEXEC.PSS 
・AUTOEXEC.PS2 = AUTOEXEC.BAT 
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SWITCH 


【 英 語 モ ー ド 一 日 本 語 モ ー ド 】 


・CONFIG.SYS CONFIG.PS2 
・CONFIG.PSS = CONFIG.SYS 
・AUTOEXEC.BAT ー 生 AUTOEXEC.PS2 
・AUTOEXEC.PSS 一 AUTOEXEC.BAT 


この た め , MS-DOS を イン スト ー ル し た 際 に 作成 され る CONFIG.PS2 と 
AUTOEXEC.PS2 を 削除 し て し まう と SWITCH コ マン ド は 実行 きれ な く な っ て し ま 
いま すか ら 注 意 し て くだ さい . 

SWITCH コ マン ド に よっ て 英語 モー ド に な っ た 状態 で 電源 を 切っ て し まう と , 次 
回 の 起動 は 英語 モー ド に な り ま すか ら , 最後 に は SWITCH コ マン ド で 日 本 語 モ ー ド 
に 戻し て お く ほ う が よ いで し ょ う . 

MS-DOS 6.2/V で は , 「~-PS5| の 代わ り に 「 一 JP] が ,「ー.PS2] の 代わ り に 「 一 .US」 
が それ ぞ れ 用 いら れ て いま す . 

な お , PC-DOS J6.3/V で は , パラ メー タ に MSGOFF (必ず 大 文字 で ) を 指定 する と , 
実行 時 の 確認 や メッ セー ジ が すべ て 省 か れ ま す . 


C:\>SWTTCH MSGOFF 
信 注 意 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス クモ デル で は , SWITCH コ マン ド は 利用 で きま せん . シス テ 


ム 起 動 用 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 入れ 禁 え て 再起 動 し て くだ さい . 


全 関 連 
CHEV 
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テテ V4 HSOq 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


に に DOS の 起動 に 必要 な シス テム ファ イル と 
) 4 COMMAND.COM を 指定 ドラ イブ に 転送 す 
る . 


還 外 部 コマ ンド 
本 IBM 還 MS 








書式 
SYS (転送 元 ド ライ ブ の パス 名 ) 転送 先 ド ライ ブ 名 


SYS コマ ンド は , 主 に FORMAT コ マン ド で 6 スイッチ を 付け ず シ ステ ム の 転送 を 
行わ な か っ た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に , シス テム ファ イル (PC-DOS J6.3/V で は 
IBMBIO.COM と IBMDOS.COM, MS-DOS 6.2/V で は IO.SYS と MSDOS.SYS) と 
COMMAND.COM を 転送 し て 起動 で きる よう に し ます . 

実行 に は は, シス テム ファ イル な ど が ある パス 名 と 対象 と な る ドラ イブ 名 を 指定 し 
ます . シス テム ファ イル の パス 名 を 省略 する と , カレ ント ドラ イブ の ルー トディ レ 
クト リ に な り ま す . 


C:\>8YS A: 


シス テム を 転送 する ドラ イブ に は , すでに ファ イル が 存在 し て いて も か まい ませ 
ん . た だ し , シス テム ファ イル な どの 分 の 空き 容量 が 必要 で す . 





念 注意 
SYS コマ ンド は , ASSIGN, JOIN, SUBST コ マン ド で 割り 当て た ドラ イブ や ,. 
ネッ トワ リー ク 環 境 の リモ ー ト ドラ イブ に 対し て は 実行 で きま せん . 


念 関連 


COPY 
XCOPY 
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TIME 


パソ コン が も っ て いる 内 部 時 計 (シス テム ク 
TIME ロッ ク ) の 時 刻 を 表示 、 あ る い は 変更 する 








書式 
TIME HH:MM:SS (.100 分 の 1 秒 ) (AP) 





解 計 
パソ コン 本 体 は , 内 部 時 計 で 日 付 と 時 刻 を 管理 し て いま す . TIME は , その 時 刻 を 
表示 し た り , 変更 し た りす る た め の コ マン ド で す . この コマ ンド は , DOS の 起動 時 
に DATE コ マン ド と と も に 自動 的 に 呼び 出さ れ ま す が , AUTOEXEC.BAT が ある 場 
合 に は 呼び 出さ きれ ませ ん . 時 刻 の 指定 は , 時 : 分 : 秒 の スタ イル で 行っ て くだ さい . 





C:\>TTME 12:30:30 


00 分 の 1 秒 単位 を 合わ せる こと も で きま す . その 際 に は , 「. (ビリ オド )」 の 後に 
指定 し て くだ さい . 


CiW\oTTME 12:30:30.00 
TIME だ け で 実行 する と, 現在 の 設定 時 刻 が 表示 され ます . 


Ci\>TTME 
現在 の 時 刻 は 0:55:03 . 71 
新しい 時 刻 を 入力 し て くだ さい : 





この 時 , プロ ンプ ト の 後に 時 刻 を 入力 し て も 設定 する こと が で きま す . 変更 の 必 
要 が な けれ ば , その まま Enter キー を 押し て くだ さい . 
語 モ ー ド で は 24 時 間 形 式 で 指定 し ます が , 英語 モー ド の 場合 に 限り , 12 時 間 
形式 で 指定 が 可能 で す . その 場合 , 時 刻 の 後に A を 付け る と 午前 , P を 付け る と 午 
後 , 何 も 付 け な い と 午前 に な り ま す . 


但 




















@ 関 連 
DATE 
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テ V4 LHSOq 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


ドラ イブ の ディ レク トリ 構造 を 表示 する . 








TREE ドラ イブ 名 パス 名 (スイ ッ チ ) 





解説 


TREE コマ ンド は , ドラ イブ の ディ レク トリ 構造 を 視覚 的 に 表示 し ます . また , 各 
ディ レク トリ の ファ イル 名 を 表示 する こと も で きる の で , ファ イル リス ト を 作成 す 
る た め に 用 いて も 便利 で し ょ う . 

実行 に は , 表示 し た い ド ライ ブ 名 また は パス 名 を 指定 し ます . TREE の み で 実行 す 
る と , カレ ント ドラ イブ の カレ ント ディ レク トリ 以下 の 構造 が 表示 され ます . パス 
名 を 指定 する と , 指定 し た ディ レク トリ 以下 の すべ て の ディ レク トリ 構造 が 表示 さ 
れ ま す . 





また , /F ス イッ チ を 付け る と , 各 デ ィ レ クト リ に ある ファ イル の 一 覧 も 同時 に 表 
示さ れ ま す . 


。 ciw>TREE DiY /P 


TREE コマ ンド で は , ディ レク トリ 構造 を 表示 する の に 肝 線 文字 を 用 いて いま す 
が , グラ フィ ッ ク 文 字 を サポ ー ト し な い コ ー ド ペー ジ で あっ た り , プリ ンタ で 正常 
に 印刷 で き な い 場合 な ど に は , /A ス イッ チ を 付け る と , 時 線 文字 の 代わ り に 「| , 
+, -, \ ぎ (へ)」 な ど が 用 いら れ ま す . 

通常 , TREE コマ ンド の 実行 結果 は 画面 に 表示 され ます が , リダイレクト で ファ イ 
ル に 出力 する と 便利 で す . 





418 


TREE 
。 で c: \>TREE /A >TREE -DAT 

また , 画面 表示 を 1 画面 ご と に 停止 させ る に は , MORE コ マン ド を 用 いま す . 
Ci\>TREE | MORE 


な お , 表示 を し て いる 最 中 に Ctrl+S キー を 押す と , 表示 が 一 時 停止 され ます . 
また , Ctrl + C キー で 表示 が 中 止 さ きれ ます . 





人 @ 関 連 
DIR 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


TYPE テキ スト ファ イル の 内 容 を 表示 する . 


較 内 部 コマ ンド 
較 IBM 謀 MS 








書式 
TYPE ファ イル 名 


解 語 

TYPE コ マン ド は , テキ スト ファ イル の 内 容 を 画面 に 表示 し ます . 実行 に は , 表示 
し た い フ ァイル 名 を 1 つ 指 定 し て くだ さき さい. 
C:\>TYPE A:\TEST .TXT 

1 画面 ずつ 一 時 停止 きせ る に は , MORE コ マン ド を 用 いま す . 
C:\>TYPE A:\TEST.TXF | MORE 

な お , 表示 を し て いる 最 中 に Ctrl + S キー を 押す と , 表示 が 一 時 停止 され ます . 
また , Ctrl+ C キー で 表示 が 中 止 さ れ ま す . 

複数 の ファ イル を 次 々 と 表示 する に は , FOR コマ ンド を 用 いて くだ さい (詳し く 
は FOR コマ ンド の 解説 を 参照 の こと ). 


C:\>FOR %D TN (*.DOC *.TXT) DO TYPE %D 


人 @ 関 連 


FOR 
MORE 
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UNDELETE 


ョ DELETE コ マン ド な ど に よっ て 削除 され た 
UNDELETE ファ イル を 復活 させ る 。 


議 外 部 コマ ンド 





本 IBM 議 MS 





UNDELETE ファ イル 名 (スイ ッ チ ) 


解説 





UNDELETE コ マン ド は , DELETE (DEL) コマ ンド な ど に よっ て 削除 し た ファ イル 
を 復活 させ る た め の ユ ー テ ィ リ ティ で す . その まま 実行 する と , フル スク リー ン で 


操作 する こと が で きま す . 


UNDELETE の 詳し い 使い 方 に つい て は , 「 削 除 フ ァイル の 回 復 (Undelete) 」 の 解説 
を お 読み くだ さい . ここ で は , PC-DOS 6.3/V, MS-DOS 6.2/V の それ ぞ れ に つい て , 
パラ メー タ や スイ ッ チ に つい て の み 解 説 し て お きま す . 


【PC-DOS 6.3/V】 
パラ メー タ 
ファ イル 名 


スイ ッ チ 


/ALL 
/NW 
/DW 


/NM 
/NC 
/LIST 
/PURGE 


復元 し た い フ ァイル を 指定 する . 省略 する と , カレ ント ディ レク トリ の 
全 削 除 フ ァイル が 対象 と な る . 


削除 保護 方 式 の 削除 モン トリ に よっ て 保護 され た ファ イル の み を 復活 さ 
せる . 

削除 保護 方 式 の 削除 追跡 に より 保護 され た ファ イル の み を 復活 させ る . 
ディ スク の 管理 情報 の み を も と に 復活 を 試み る . 

削除 きれ て いる ファ イル を 問い 合わ せな し に , 自動 的 に 復活 させ る . 
NetWare 386 に よっ て 保護 され て いる ファ イル の み を 復活 させ る . 
DelWatch (DR DOS) に よっ て 保護 され て いる ファ イル の み を 復活 させ 
る . 

Mirror の 情報 を 使用 せ ず に 復活 させ る . 

各 フ ァイル に つい て , 確認 プロ ンプ ト を 表示 せ ず に 復活 させ る . 

復活 可能 な ファ イル の 一 覧 を 表示 する . 

指定 ディ レク トリ の な か の 削除 ファ イル を 消去 する . 
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/PURGEALL 
/VIDEO 


【MS-DOS 6.2/V】 


パラ メー タ 
ファ イル 名 


ズ イ ッ チ 
/DS 


/DT 
/DOS 


指定 し た ドラ イブ の な か の 削除 ファ イル を すべ て 消去 する . 
使用 可能 な ビデ オス イッ チ の 一 覧 を 表示 する . ビデ オス イッ チ と し て 指 
定 で きる の は , 以下 の と お り . 


スイ ッ チ 内 容 ビデ オア ダ プ タ 環境 

/25 23 行 表示 指定 な し 英語 の み 

/28 28 行 表示 VGA 英語 の み 

/43 43 行 表示 VGA ま た は EGA 英語 の み 

/50 30 行 表示 VGA 英語 の み 

/60 60 行 表示 Video7 英語 の み 

スイ ッ チ 内 容 環境 

/IN カラ ー モ ー ド 固定 

/BW モノ クロ モー ド 

/MONO グレ ー ス ケー ルモード 

/LCD 液晶 画 面 モ ー ド 

/FF CGA 画 面 を 高速 更新 する 英語 の み 

/BF BIOS を 使っ て 文字 を 表示 する 英語 の み 

/NF 代替 フォ ント を 使わ ず に 表示 する 英語 の み 

/BT Windows で グラ フィ ッ ク マ ウス を 使用 英語 の み 
可能 に する 

/HGM グラ フィ ッ ク マ ウス を 使用 し な い 英語 の み 

/LE マウ ス の ボタ ン を 入れ 奉 え る 

/IM マウ ス を 使用 不可 に する 

/PS2 マウ スハ ー ド ウェ ア を リセ ッ ト す る 


復元 し た い フ ァイル を 指定 する . 省略 する と , カレ ント ディ レク トリ の 
全 削 除 フ ァイル が 対象 と な る . 


削除 保護 方 式 の 削除 セン トリ に よっ て 保護 され た ファ イル の み を 復活 さ 
せる . 


削除 保護 方 式 の 削除 追跡 に より 保護 され た ファ イル の み を 復活 させ る . 
ディ スク の 管理 情報 の み を も と に 復活 を 試み る . 


UNDELETE 


/ALL 削除 さき れ て いる ファ イル を 問い 合わ せな し に , 自動 的 に 復活 させ る . 

/LIST 復活 可能 な ファ イル の 一 覧 を 表示 する . 

/LOAD UNDELETE.INI フ ァイル に 定義 され た 情報 を 使っ て , UNDELETE を メモ 
リ に 読み 込む . UNDELETE.INI フ ァイル が 存在 し な い 場 合 に は , 最初 の 
設定 値 が 使わ れる . 


/UNLOAD UNDELETE の メモ リ へ の 常駐 を 解除 する . 

/PURGE( ド ライ ブ 名 ) 
SENTRY デ ィ レ クト リ の 内 容 を 削除 する . ドラ イブ が 指定 され て いな い 
場合 に は , 現在 の ドラ イブ の SENTRY デ ィ レ クト リ が 検索 され る . 

/STATUS 各 ド ライ ブ で 使用 で きる 削除 保護 機能 の 種類 を 表示 する . 

/S (ドラ イブ 名 ) 削除 セン トリ を 使え る よう に し , UNDELETE プ ログ ラム を メモ リ に 常駐 
させ る . ドラ イブ を 指定 し な いと , カレ ント ドラ イブ に な る . 

ドラ イブ 名 (- エ ント リ 数 ) 
削除 追跡 を 使 を る よう に し , UNDELETE プ ログ ラム を メモ リ に 常駐 させ 
る . ドラ イブ 名 に は , 削除 きれ た ファ イル に 関す る 情報 を 保存 し た い 
ディ スク の ある ドラ イブ を 指定 する . この 指定 は 省略 で き な い 
エン トリ 数 に は , 1 999 の 範囲 で 削除 追跡 ファ イル (PCTRACKR.DEL) 
の 最大 エン トリ 数 を 指定 する . 省略 する と , 削除 追跡 され た ディ スク の 
種類 に 依存 し た , 次 の 初期 値 が 用 いら れる . 


ディ スク サイ ズ エン トリ 数 ファ イル サイ ズ 
360KB 25 SKB 
720KB 50 9KB 
1.2MB 75 14KB 
1.44MB 75 14KB 

20MB 101 18KB 
32MB 202 36KB 
32MB 一 303 SSKB 


信 注 意 
UNDELETE コ マン ド で 削除 情報 ファ イル を 利用 し な いで 復活 させ た 場合 , そ 
の ファ イル の 内 容 が 完全 で ある と は 限り ませ ん . 復活 させ た ファ イル は 必ず 
チェ ッ ク し て くだ さい (内 容 を 見 る , 実行 し て みる …… な ど ). 


@ 関 連 
DELETE 


UNFORMAT 
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次 の よう に , トラ ブル が 発生 し た ディ スク を 

復元 する . 

ー 遇 (1) 記 つて フォ ー マ ッ ト し て し まっ た ディ スク 

ーー を 復 す る . 

② 誤 っ て RECOVERH コ マン ド を 実行 し て し 
まっ た ディ スク を 復元 する . 

③ 破 壊さ れ た パー ティ ショ ン (区 画 ) 情報 を 


UNFORMAT 











復元 する . 
書式 
(①UNFORMAT ドラ イブ 名 (スイ ッ チ ) 
②UNFORMAT ドラ イブ 名 (スイ ッ チ ) 
③UNFORMAT /PARTN (スイ ッ チ ) 
解説 


UNFORMAT コ マン ド は , 誤っ て FORMAT コ マン ド に よる フォ ー マ ッ ト を し て し 
まっ た 場合 や , 誤っ て RECOVER コ マン ド を 実行 し て し まっ た 場合 な ど に 用 いる 
と , ディ スク の 復元 を 試み ます . 


① 誤 っ て フォ ー マ ッ ト し た ディ スク の 復元 

FORMAT コ マン ド に よる フォ ー マ ッ ト は , 管理 情報 を 保存 し て , し か も ファ イル 
の 内 容 は その まま 残さ れる た め , UNFORMAT コ マン ドド に よる 復元 が 可能 に な っ 
て いま す . た だ し , FORMAT コ マン ド に / リ スイ ッ チ を 付け て 実行 し て いた 場合 に 
は , ファ イル の 内 容 まで 消 夫 さ れ て し まう た め , UNFORMAT コ マン ド に よる 復 
元 は 不可 能 で す . また , フォ ー マ ッ ト 後 に 別 の ファ イル を 複写 する な どの 処理 を 
し て し まっ た ディ スク で は , UNDELETE コ マン ド に よる 完全 な 復元 は 見 込め な 
く な り ま す . 

UNFORMAT コ マン ド は , 対象 と な る ドラ イブ を 指定 し て 実行 し ます 


、 Ci\>UNFORMAT A: 


この 後 は , UNFORMAT コ マン ド が 削除 情報 ファ イル (イメ ー ジ ファ イル ) を 見 つ 
け 出 し て , それ を も と に ディ スク を 復元 し て くれ ます 

も しゃ , 複数 の 削除 情報 ファ イル が あれ ば , 最新 の 情報 と ., その 前 の 情報 の ど ち 
ら を 利用 する か 問い 合わ せ て きま す . 通常 は 最新 の 情報 を 選ぶ こと に な り ま す 
/TEST ス イッ チ を 付け て 実行 する と , 削除 情報 ファ イル の ある な し や , 復元 で き 
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る か どう か の チェ ッ ク が 行わ れ ま す . 実際 の 復元 作業 は 行わ れ ま せん . /P ス イッ 
チ を 付け て お け ば , 出力 メッ セー ジ を プリ ンタ (LPT1) に 印刷 し ます 





② 誤っ て RECOVER コ マン ド を 実行 し た ディ スク の 復元 

RECOVER コ マン ド を ファ イル 名 の 指定 を 忘れ て 実行 し て し まう と , その ドラ イ 
ブ の 全 フ ァイル が ルー トディ レク トリ に 集め られ て し まい ます . ファ イル 名 や 
ファ イル サイ ズ も 変わ っ て し まっ て いる た め , まっ た く 〈 く お手上げ の 状態 に な っ て 
し まう の で すず . 

その 場合 , UNFORMAT コ マン ド を 利用 する と , 削除 情報 ファ イル が あれ ば ほぼ 
完全 な 復活 が 可能 で すし , 削除 情報 ファ イル が な く て も ルー トディ レク トリ か ら 
2 階層 以下 に あっ た ファ イル に つい て は , ディ レク トリ 構造 ご と 復元 させ る こと 
が 可能 で す . 削除 情報 ファ イル が あれ ば , ドラ イブ を 指定 し て 実行 し て くだ さ 
い 








た だ , RECOVER コ マン ド で は 削除 情報 ファ イル は 保存 され ませ ん か ら , お そら 
く , ほとん ど は 削除 情報 ファ イル が な い 状 態 で 使用 する こと に な る と 思い ます . 
その 場合 に は , / ル スイ ッ チ を 付け て 実行 し ます . 





これ に より , ディ スク の 復元 が 実行 され , すべ て の ディ レク トリ や ファ イル の リ 
スト が 表示 され ます . と は いっ て も , この 状態 で は ほとん どの ファ イル が 失わ れ 
た も 同然 で すか ら , RECOVER コ マン ド は 絶対 に 安易 な 使い 方 を し な いよ うに 注 
意 し て くだ さい . 


③ 破壊 され た パー ティ ショ ン 情 報 の 修復 

ハー ド デ ィ スク を 利用 し て いて 「 ド ライ ブ の 指定 が 無効 で す ] と いう エラ ー メ ッ 
セー ジ が 表示 され る よう に な る と , その ハー ド デ ィ スク の パー ティ ショ ン 情 報 が 
破壊 され て いる 可能 性 が あり ます . 

UNFORMAT コ マン ド は , あら か じ め MIRROR コ マン ド (DOSS に 付属 ) を 使っ て 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 保存 し て お いた パー ティ イィ イション 情報 ファ イル 
(PARTNSAV.FIL) を 使っ て 破壊 され た パー ティ ショ ン 情 報 を 元 通り に 修復 する 
機能 を も っ て いま す . 
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次 の よう に 実行 し て くだ さい . 





パー ティ ショ ン 情 報 フ ァイル を セッ ト し て , その ドラ イブ 名 を 入力 する と , ハー 
ド デ ィ スク に パー ティ ショ ン 情 報 が 書き 込ま れ ま す . 

これ は , FDISK コ マン ド に よっ て 誤っ て パー ティ ショ ン を 削除 し て し まっ た 場合 
に も 有効 で , パー ティ イション を 復活 させ る こと が で きま す . 

パー ティ ショ ン 情 報 を 修復 し た 場合 に は , シス テム の 再起 動 を 行っ て くだ さい . 
/ ル スイ ッ チ も 同時 に 指定 する と , カレ ント ドラ イブ の パー ティ ショ ン テ ー ブ ル を 
表示 し ます . 





人 @ 関 連 


FORMAT 
RECOVER 
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UDEOFF 


旧 バ ー ジ ョ ン の DOS ま た は DBLSPACE.BIN が 
組み 込ま れ て いな い シ ステ ム 上 で , UDE デ ィ 
スク を マウ ント 解除 する . 


還 外 部 コマ ンド 
還 IBM 











書式 
UDEOFF 





解説 
UDEOFF コ マン ド は , SSTOR コ マン ド に より 作成 され た UDE デ ィ ス ク に お いて , 
マウ ント を 解除 する 際 に 実行 し ます . UDE デ ィ ス ク お よび SSTOR に よる ディ スク の 
圧縮 に つい て は , 「 デ ィ ス クタ 容量 倍増 の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム | の 解説 を お 読み く 

だ さい . 


人 @ 関 連 
UDEON 
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旧 バ ー ジ ョ ン の DOS ま た は DBLSPACE.BIN が 
組み 込ま れ て いな い シ ステ ム 上 で , UDE デ ィ 
スク を マウ ント する . 


本 外部 コマ ンド 
議 IBM 








UDEON 





解説 
UDEON コ マン ド は , SSTOR コ マン ド に より 作成 され た UDEB ディ スク に お いて , 
圧 緒 ド ライ ブ を マウ ント する 際 に 実行 し ます . UDEB ディ スク お よび SSTOR に よる 
ディ スク の 圧縮 に つい て は , 「 デ ィ ス クタ 容量 倍増 の ディ スク 圧縮 プロ グラ ム | の 解説 
を お 読み くだ さい . 


人 @ 関 連 
UDEOFF 
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UNMOUNT 


マウ ント 可能 な 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル を 割 
UNMOUNT り 当て ドラ イブ か ら 解 放す る 。 


国外 部 コマ ンド 
較 IBM 








UNMOUNT (ドラ イブ 名 ) (/V) 





解説 
UNMOUNT コ マン ド は , 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル が 割り 当て られ て いる ドラ イブ 
名 を 割り 当て か ら 解 除 す る 際 に 用 いま す . 
/ ツ スイ ッ チ を 付け て 実行 する と , ドラ イブ が リス ト 表 示さ れ , マウ ント され て い 
る ドラ イブ を 知る こと が で きま す . 
C:\>UNMOUNT /Y 


UNMOUNT を 実行 する ドラ イブ 名 を 指定 し て くだ さい . 


C:\>UNMOUNT F・ 


人 @ 関 連 
MOUNT 
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この コマ ンド は , 日 本 語 モ ー ド か ら 英 語 モ ー ド へ 移る 際 に 実行 し ます . 次 の コマ 
ンド の 実行 結果 は , 同じ 結果 に な り ま す 


で :\>US 


C:\>CHRV US 


US コマ ンド に よっ て 切り 奉 え た 英語 モー ド で は , 日 本 語 モ ー ド の 間 に メ モリ に 常 
駐 き せ た プ ログ ラム な ど は , その まま 残さ れ ま す . その た め に 不具 合 が 生じ る こと 
も あり ます か ら , 完全 に モー ド を 切り 共 え る に は SWITCH コ マン ド を 利用 し て くだ 


さい . 

人 @ 関 連 
CHEV 
MODE 
JP 
SWITCH 
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USRFNT 


文字 の 作成 , 編集 と , 単 漢字 
USRFNT 区) 用 誠 の 箇 理 な ども 行う 。 








USRFNT 





解説 
USRFNT コ マン ド を 実行 する と , 初期 メニ ュー 画面 が 表示 され ます . 
初期 メニ ュー 画面 で は , 次 の キー が 有効 で す . 





J( 実 行 ) 反転 カー ソル の ある 項目 を 実行 する . 

X (終了 ) USRFNT を 終了 する . 

H( ヘ ルプ ) 各 項 目 の ヘ ルプ を 表示 する . 

ESC 1 つ 手 前 の 画面 に 戻る (最初 の メニ ュー で は DOS 画 面 に 戻る ) . 
F1 キー 操作 の ヘル プ を 表示 する . 

F3 USRFNT を 終了 する . 

F10 カー ソル を 最上 段 の 項目 に 移動 する . 


1-8 ま で の 項目 に 反転 カー ソル を 移動 し て , Enter キー を 押す と , それ ぞ れ の 作 
業 画面 に 移り ます (マウ ス を 利用 する こと も で きま す ) . 

ここ で は , それ ぞ れ の 項目 に つい て , 簡単 に 作業 内 容 を 解説 し ます . 使い 方 に つ 
いて は , 各 作業 画面 で の ヘル プ を 参考 に し て くだ さい . 


1. 文字 パタ ー ン 編集 ・ 印 刷 
ー 定 義文 字 の 作成 , 編集 , お よび 印刷 を 行い ます . また , 作成 し た 文 
に “よみ "を 登録 する こと が で きま す . “よみ "の 登録 に は 辞書 ファ イル 
($SYSIDIC.FNT) が 必要 で す . 
2. 熱 語 の 登録 
熟語 に “よみ "を 付け て , 辞書 ファ イル ($SYSIDIC.FNT) に 登録 し ます . 
3. 辞書 の 編集 
同じ “よみ "の 漢字 や 熟語 の 登録 順序 を 変更 し ます . 
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4. 辞書 の 切り 出し 

辞書 の 一 部 を 切り 出し て ファ イル に し ます . 
$. 辞書 の 組合 せ 

2 つの 辞書 を 組み 合わ せ て , 新しい 辞書 を 作成 し ます . 
6. ユー ザー フォ ント ファ イル の 組み 合わ せ 


2 つの フォ ント ファ イル を 組み 合わ せ て , 新しい フォ ント ファ イル を 作成 し 
ま 。 


7. 一 括 変換 
ファ イル 単位 で フォ ント の ドッ ト 数 の 変換 を 行い ます . 
8. 文字 パタ ー ン の プリ ンタ へ の 読み 込み 
生成 し た ユー ザー フォ ント を レー ザー プリ ンタ の ユー ザー フォ ント 用 メモ 
リ に ダウ ン ロ ー ド し ます . 





人 で 注意 
万 一 に 備え , ユー ザー フォ ント ファ イル と 辞書 ファ イル の バッ クア ッ プ を と っ 
て お いて くだ さい . 
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甘 内 部 コマ ンド 
還 IBM 国 MS 














VER コマ ンド は , 現在 使用 し て いる DOS の バー ジョ ン 番 号 を 表示 し ます . 


C:\>VER 
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ディ スク に 書き 込み を 行う 際 , 元 の デー タ と 
VERIFY の 照合 (ベリ ファ イ ) 生み まう に まる 。 


庄内 部 コマ ンド 
古 IBM 硬 MS 








VERIFY (ON | OFF) 


解説 
VERIFY コ マン ド は , 初期 設定 で OFFRF に な っ て いま す . VERIFY コ マン ド を ON に す 
る と , ディ スク へ の 書き 込み 処理 が あっ た 後 , 正しく 書き 込み が 行わ れ た か どう か 
の 照合 検査 を する よう に な り ま す . 





C:\>VERTFY ON 


た だ し , この 設定 を 行う と ディ スク の 書き 込み 処理 が すべ て 遅く な っ て し まい ま 
す . ファ イル や ディ レク トリ の 複写 を 行う COPY, DISKCOPY, XCOPY の 各 コ マン 
ド に は , 照合 を 行う た め の / ツ W ス イッ チ が 用 意 さ きれ て いま すか ら , 特に VERIFY を ON 
に し て お く 必 要 は な いで し ょ う . 

VERIFY の み で 実行 する と , 現在 の 設定 が 表示 され ます . 


C:\>VERTEY 
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VOL 














ディ スク の ボリ ュー ムラ ベル と ボリ ュー ムシ 

Me) リア ル 番 号 を 表示 する . 

較 外 1 部 コマ ンド の 

時 IBM 護 MS コー 
マ 
の 

書式 

VOL (ドラ イブ 名 ) 
解説 


ディ スク に は , FORMAT コ マン ド や LABEL コ マン ド に よっ て , ボリ ュー ムラ ベル 
と いう 名 前 を 設定 する こと が で きま す . また , FORMAT コ マン ド を 実行 する と , 
ディ スク に は 機械 的 な 識別 番号 と し て ボリ ュー ムシ リア ル 番 号 が 設定 され ます . 

VOL コ マン ド は , ディ スク の ボリ ュー ムラ ベル と ボリ ュー ムシ リア ル 番 号 を 表示 
し ます . 実行 に は , ドラ イブ 名 を 指定 し て くだ さい . ドラ イブ 名 を 省く と , カレ ント 
ドラ イブ が 対象 と な り ま す . 


C:\>VOL 


念 注意 
ボリ ュー ムシ リア ル 番 号 は , DOS の バー ジョ ン が 4.0 以 降 の FORMAT コ マン ド 
を 利用 し た 場合 に の み 設 定 さ れ ま す . 


人 @ 関 連 


FORMAT 
LABEL 
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メモ リ に 常駐 し て コン ピュ ー タ ウィ ルス の 侵 
に 7 ココ 入 を 監視 する 。 


男 外 部 コマ ンド 








VSAFE (スイ ッ チ ) 





解説 
VSAFE コ マン ドド は, メモリ に 常駐 し て コン ピュ ー タ ウィ ルス の 侵入 を 監視 する た 
め の プ ログ ラム で す . 詳し い 使い 方 に つい て は , 「 ウ ィ ル ス の 撃退 | の 解説 を お 読み 
くだ さい . ここ で は , スイ ッ チ に つい て の み 解 説 し て お きま す . 


/ パ ラメ ー タ + | 
各 パ ラメ ー タ に つい て , 有効 +) と 無効 (-) を 指定 する . 
指定 可能 な パラ メー タ と , 初期 設定 は 次 の と お り 


パラ メー タ 初期 設定 内 容 
1 + ハー ド デ ィ スク を 紅 制 的 に フォ ー マ ッ ト し て し まう よう 
な ウィ ルス に 備え を る た め , ハー ド デ ィ スク の フォ ー マ ッ ト 
に 対し て 警告 する . 


2 = プロ グラ ム が メモ リ に 常駐 し よう と する 際 に 警告 する . た 
だ し , ウィ ルス と は 限ら な い . 
3 - プロ グラ ム が ディ スク に 書き 込ま れる こと を 防ぐ . ウィ ル 
ス に 感染 し て いる プロ グラ ム に 対し て 有効 . 
4 + MS-DOS に より 実行 され る ファ イル を チェ ッ ク す る . 
$ 二 ブート セク タ に 侵入 する ウィ ルス を チェ ッ ク す る . 
6 ZNー ド ディ イス の の デー ド セ ク ググ と パー ゲイ ジョ ジテ デー ヴ 
ル に 対す る 書き 込み を 讐 告 する . 
7 ら フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の ブー ト セ クタ に 対す る 書き 込み を 
警告 する . 
8 = 実行 ファ イル の 変更 を 警告 する . 
ズ イ ッ ツチ 
/NE EMS メ モリ を 使用 し な い . 
/NX XMS メ モリ を 使用 し な い . 
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VSAFE 


/AX ホッ トキ ー と し て Alt+X キー を 使う . 
/CX ホッ トキ ー と し て Ctrl+X キー を 使う . 
/N ネッ トワ ー ク ドラ イブ で 監視 する . 

/D チェ ッ ク サ ム を 作成 し な い . 
/U VSAFE の 常駐 を 解除 する . 
価 注 意 








VSAFE コ マン ド は , Windows の 起動 中 に は 使用 で きま せん . 
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ENSC パ BB に 1916 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


サブ ディ レク トリ を 含め た ファ イル の 複写 を 
(の 0 4 思う 昌 還 還 


| 部 コマ ント 
議 IBM 時 MS 


\)! 








XCOPY 複写 元 複写 先 (スイ ッ チ ) 





解説 
XCOPY コ マン ド は , ファ イル の 複写 を 行い ます . COPY や DISKCOPY コ マン ド に 
も 同様 の 働き が あり ます が , 以下 の 点 で 異な り ま す . 


e COPY コ マン ド は ディ レク トリ 単位 の 複写 は で き な い が , XCOPY コ マン ド は で き 
る . 

@e COPY コ マン ド は 0 バイ ト の ファ イル を 複写 で き な い が , XCOPY コ マン ド は で き 
る . 

e COPY コ マン ド は 無 条件 に 複写 する が , XCOPY コ マン ド で は 条件 を 設定 する こと 
が で きる 。 

@ DISKCOPY コ マン ド は フォ ー マ ッ ト タ イ プ の 異な る ディ スク どう し で は 複写 で き 
な い が , XCOPY コ マン ド は で きる . 

e DISKCOPY コ マン ド は シス テム 属性 や 隠し 属性 の ファ イル も 複写 で きる が , 
XCOPY コ マン ド で は で き な い . 


XCOPY コ マン ド は , 複写 元 の ドラ イブ 名 , パス 名 , ファ イル 名 と , 複写 先 の ドラ 
イブ 名 , パス 名 , ファ イル 名 を 指定 し ます . また , 指定 可能 な スイ ッ チ に は , 以下 の 


も の が あり ます . 
スイ ッ チ 
/A 複写 元 フ ァイル の うち , 保存 (アー カイ ブ ) 属性 が 設定 され て いる ファ イル だ け 
を 複写 する . 実行 後 , 複写 元 フ ァイル の 保存 属性 は 変更 し な い . 
/M 複写 元 フ ァイル の うち , 保存 (アー カイ ブ ) 属性 が 設定 され て いる ファ イル だ け 


を 複写 する . 実行 後 , 複写 元 フ ァイル の 保存 属性 を 解除 する . 
/D: 日 付 指定 され た 日 付 以 降 に 更新 され た ファ イル だ け を 複写 する . 
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XCOPY 


/P 複写 を 行う 前 に 確認 する . 

が 指定 きれ た ディ レク トリ 以下 , すべ て の 空 で は な い サ ブ デ ィ レ クト リ も 複写 す 
る . 

E 空 の サブ ディ レク トリ も 複写 する . 必ず /S ス イッ チ も 一 緒 に 指定 する こと . 

/V 複写 を 行っ た 後 , 照合 検査 (ベリ ファ イ ) を 行う . 

/W 複写 を 始め る 前 に , 何 か キ ー が 押さ れる まで 待つ . 

/Y 同名 ファ イル を 上 書き する 際 の 確認 メッ セー ジ を 表示 し な い . 環境 変数 
COPYCMD で , あら か じ め 設 定 す る こと も で きる . その 場合 , コマ ンド ライ ン 
で の 指定 が 優先 され る . 

/Y 同名 ファ イル を 上 書き する 際 の 確認 メッ セー ジ を 表示 する . 環境 変数 
COPYCMD で , あら か じ め 設 定 す る こと も で きる . その 場合 , コマ ンド ライ ン 
で の 指定 が 優先 され る . 


た と えば . ドラ イブ A の 内 容 を すべ て ドラ イブ B に 複写 する に は , 次 の よう に 実行 
問 


Ci\>xCOpy 4: Bi: /8 /5 


複写 先 に パス 名 を 指定 する 際 に は , 最後 に \ 記 号 を 付け る よう に する ほう が よい 
@ 化 まう 。 


C:\>XCOPY A: B:\TXTY\ 


も し, \ 記 号 が 付け られ て いな けれ ば , 複写 先 に 同名 の ディ レク トリ が 存在 し な い 
場合 に は , ディ レク トリ 名 か ファ イル 名 か の 判断 が つか な いた め , ユー ザー に 確認 
を 求め て きま す . 

XCOPY コ マン ド に /M ス イッ チ を 付け る と , 複写 元 の ファ イル の うち で , 保存 属性 
が 設定 され て いる も の だ け を 複写 し て , さら に , 複写 元 の 各 フ ァイル の 保存 属性 を 
解除 し ます . ファ イル が 更新 され る と 新た に 保存 属性 が 設定 され る た め , 常に /M ス 
イッ チ を 付け て 実行 する と , 複写 元 が 前 回 の 実行 時 より 後に 更新 され た 場合 に 限っ 
て 複写 する よう に で きま す . バッ クア ッ プ に 利用 する と よい で し ょ う . 


Ci\>XCOPY Ait.TXT Bi /M 
XCOPY コ マン ド で は , 隠し 属性 や シス テム 属 性 が 設定 され て いる ファ イル は 複写 


で きま せん . それ ら の ファ イル を 複写 する に は , ATTRIB コ マン ド で あら か じ め 属 性 
を 変更 し て お く か , また は DISKCOPY コ マン ド で ディ スク ご と 複写 し ます . 
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スイ ッ チ を 付け て お く と , 上 書き する 前 に 確認 の メッ セー ジ が 表示 され る よう 
に な り ま す . また , /-Y ス イッ チ を 付け る と , 確認 の メッ セー ジ を 表示 し な く な り ま 
す . これ ら の スイ ッ チ は , 環境 変数 COPYCMD で 指定 し て お け ば , COPY, MOVE, 
XCOPY で 共通 の 設定 と する こと が で きま す . 


信 終 了 コ ー ド 
0: ファ イル が 正常 に 複写 され た . 
1: 複写 する ファ イル が 見 つか ら な か っ た . 
2: Ctrl+C(Ctrl + Break) キー で 処理 が 中 止 さ れ た . 
4: 初期 化 エ ラー が 発生 し た . メモ リ ま た は ディ スク 容量 が 不足 し て いる か , 
コマ ンド 行 で 無効 な ドラ イブ 名 や 書式 が 用 いら れ た . 
S: ディ スク へ の 書き 込み エラ ー が 発生 し た . 


人 @ 関 連 


ATTRIB 
COPY 
DISKCOPY 
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テリ ノ 


1 アー、 と 





デバ イス ドラ イ バ 名 
1024FD.EXE 


ANSI.SYS 


BILING.SYS 


CMOSCLK.SYS 


DBLSPACE.SYS 


DISPLAY.SYS 


DRIVER.SYS 


EGA.SYS 


EMM386.EXE 


HIMEM.SYS 
INTERLNK.EXE 


JDISP.SYS 
JFONT.SYS 


JKEYB.SYS 
JPRINTER.SYS 
KKCFUNC.SYS 
MSIME.SYS 
MSIMEK.SYS 


機能 
1024 バ イト プ セ クタ フォ ー マ ッ ト の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 使え る よ 
うに する . 
画面 や カー ソル の 制御 , 文字 の 属性 や 色 の 変更 ,、 キー の 再 割り 当て 
を 行う ANSI エ スケ ー プ シー ケン ス の 使用 を 可能 に する . 
日 本 語 モ ー ド と 英語 モー ド を 再起 動 せ ず に 切り 替え る 機能 を 提供 す 
る . 環境 の 切り 替え に は JP/US コ マン ド , CHCP コ マン ド , CHEV コ 
マン ド を 用 いる . 
DOS ク ロッ ク の 代わ り に 使用 する . 


DBLSPACE.BIN を 基本 メモ リ か ら UMB メ モリ に 移動 する (PC-DOS 
J6.3/V) . DBLSPACE.BIN の 常駐 位置 を 決定 する (MS-DOS 6.2/V) . 


ディ スプ レイ で の コー ド ペ ー ジ の 切り 替え を 行う よう に する (PC- 
DOS J6.3/V : 英語 モー ド の み ) . ディ スプ レイ で の コー ド ペ ー ジ の 
切り 替え を 行う よう に する (MS-DOS 6.2/V : 英語 環境 の み ) . 

内 部 また は 外部 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ に 論理 ドラ イブ を 割 
り 当 て る . 

EGA デ ィ ス プレ イ で DOS シ ェ ル の タス ク 切 り 替 え を 使用 する 場合 に 
組み 込む と , 画面 の 保存 と 復元 を 行う (英語 モー ド ノ 英 語 環境 の み ) . 
80386 以 上 の CPU を も つ シ ステ ム で , EMS メ モリ や UMB メ モリ が 使 
移る . よ おう 師 る 。 

XMS メ モリ と HMA メ モリ を 使え る よう に する . 

シリ アル ポー ト ま た は パラ レル ポー ト で 接続 し た 2 台 の シス テム 上 
で 動作 する ファ イル 転送 ユー ティ リティ を 組み 込む . 

日 本 語 全角 文字 (DBCS 文字 ) を 表示 する . 

日 本 語 全角 文字 (DBCS 文字 ) や 半角 文字 (SBCS 文 字 ) の フォ ント イ 
メー ジ を ビデ オシ ステ ム や プリ ンタ シス テム に 提供 する . 

シス テム を 各種 キー ボー ド に 対応 させ る . 

ESC/P プ リン タ で の 印刷 を 行う . 

か な 漢字 変換 プロ グラ ム の 制御 ファ ンク ショ ン を サポ ー ト する . 

か な 漢字 変換 プロ グラ ム (MS IME) を 組み 込む . 

か な 漢字 変換 プロ グラ ム (MS IME) を 組み 込む . 
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デバ イス ドラ イ バ 名 
PCMATA.SYS 


PCMCS.EXE 
PCMFDD.EXE 


PCMMTD.EXE 
PCMSCD.EXE 


PENDEV.SYS 


POWER.EXE 
PRINTER.SYS 


RAMBOOST.EXE 
RAMDRIVE.SYS 


SETVER.EXE 
SMARTDRV.EXE 
UMBCGA.SYS 


UMBEMS.SYS 


UMBHERC.SYS 


UMBMONO.SYS 


$ANSI.SYS 


$DISP.SYS 
$FDD12.SYS 


$FONT.SYS 
$IAESKK.SYS 
$IAS.SYS 
$PRN.SYS 


機能 
DOS の FAT 構造 フォ ー マ ッ ト で フォ ー マ ッ ト さ れ た SRAM カ ー ド の 
読み 書き を サポ ー ト する . 
カー ドサ ービス ドラ イ バ を 組み 込む . 
PCMCIA ソ ケッ ト の カー ド を ドラ イブ A お よび ドラ イブ B の フロ ッ 
ピー ディ スク ドラ イブ の 代わ り に 使え る よう に する . 
MTD (Memory Technology Drivers) シェ ル を 提供 する . 
Phoenix PCMCIA カ ー ド サー ビス の スー パー クラ イア ント ドラ イ バ 
を 組み 込む . 
PenDOS ア プリ ケー ショ ン 用 の プロ グラ ミン グイ ンタ ー フ ェ ス を 提 
供する . 
電力 消費 を 節約 する 拡張 電力 管理 プロ グラ ム を 組み 込む . 


プリ ンタ を 使用 する 際 に 用 いる パラ レル ポー ト (PRN, LPT1. 
LPT2, LPT3) に 対し て コー ド ペ ー ジ の 切り 替え を 行う . 
CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT が 最適 な 状態 に な る よう に する . 
シス テム の RAM の 一 部 を ディ スク 装置 の 代わ り と し て 利用 で きる よ 
うに する . 

バー ジョ ン テ ー ブ ル を メモ リ に 読み 込む . 
SMARTDRV.EXE の ダブ ル バ ッ ファ リン グ 機 能 を 組み 込む . 


CGA, EGA, VGQA の アダ プ タ が モノ クロ アダ プ タ と 組み 合わ され て 
導入 され て いる 場合 に . カラ ー ア ダ プ タ の ビデ オメ モリ を UMB メ モ 
リ と し て 利用 する (英語 モー ド の み ) . 


少な く と も 64KB の EMS メ モリ を 備え た EMS カ ー ド を 使用 し て いる 
場合 . EMS メ モリ の 64KB の ブロ ッ ク を UMB メ モリ と し て 利用 する 
(英語 モー ド の み ) . 

Herculess グ ラフ ィ ッ クア ダ プ タ ま た は Hercules Graphics Adapter 
Plus が 導入 され て いる 場合 、 Hercules ア ダ プ タ の ビデ オメ モリ を 
UMB メ モリ と し て 利用 する (英語 モー ド の み ) . 


CGA, EGA, VGA の アダ プ タ が 導入 され て いる 場合 に . モノ クロ ア 
ダ プ タ の ビデ オメ モリ を UMB メ モリ と し て 利用 する . 


標準 の ANSI.SYS に ., 日 本 固有 の 9 個 の 画面 拡張 制御 機能 を 追加 し 
た ドラ イ バ を 組み 込む (日 本 語 モ ー ド の み ) . 

日 本 語 表 示 を 可能 に する . 

ドラ イブ A ま た は ドラ イブ B で 1.2MB フ ロッ ピー ディ スク を 使え る よ 
うに する 。 

日 本 語 フ ォ ン ト を 使用 可能 に する . 

単 漢字 変換 プロ グラ ム を 組み 込む . 

か な 漢字 変換 プロ グラ ム (KKC) に よる 日 本 語 入 力 を 補助 する . 
各種 プリ ンタ を 利用 で きる よう に する . 





ANSI.SYS 


1024 バ イト プ セ クタ フォ ー マ ッ ト の フロ ッ 
ピー ディ スク を 使え る よう に する . 


園 デバ イス ドラ イ バ 
較 MS 








書式 
DEVICE=1024FD.EXE (/L) 


スイ ッ チ 
ルル 1024FD.EXE を 基本 メモ リ に 読み 込む . 


バ 
イ 
了 4 
ド 
ラ 
/ 


ハ 





画面 や カー ソル の 制御 、 文字 の 属性 や 色 の 変 
に) に) た) 更 、 キ ー の 再 割り 当て を 行う ANSI エ スケ ー プ 
シー ケン ス の 使用 を 可能 に する . 


E ル ー 


還 デ バイ ス ド ラ イ バ 
還 IBM 軒 MS 








書式 
DEVICE(HIGH)=ANSI.SYS (スイ ッ チ ) 
スイ ッ チ 
/X 拡張 キー ボー ド を 使用 する 場合 , 拡張 キー を 異な っ た キー と し て 再 定義 す 


る こと を 許可 する . 

人 KK 拡張 キー ボー ド を 使用 する 場合 , 拡張 キー の 使用 を 抑止 する . 

ん 画面 の 読み 取り プロ グラ ム の 使用 時 に 読み や すく する た め , 行 ス クロ ー ル 
を 調節 する (英語 モー ド の み ) . 
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日 本 語 モ ー ド と 英語 モー ド を 再起 動 せ ず に 切 
目 【e) た ) り 替 える 機能 を 提供 する . 環境 の 切り 替え に 
は JP/US コ マン ド , CHCP コ マン ド , CHEV コ 


蘭 デ バイ ス ド ラ イ バ マン ド を 用 いる . 








書式 
DEVICE(HIGH)=BILING.SYS 
人 @ 注 意 


日 本 語 モ ー ド と 英語 モー ド を 切り 替え て 利用 する に は , BILING.SYS を 組み 込 
む 他 に , CONFIG.SYS 内 で COUNTRY に よる 設定 を 行う こと と , NLSFUNC.EXE 
を 実行 し て 国 別 情報 を 読み 込ん で お く こ と が 必要 . 


CMOSCLK.SYS DOS ク ロッ ク の 代わ り に 使用 する . 


還 デ バイ ス ド ライ バ 
議 IBM 








書式 
DEVICE(HIGH)=CMOSCLK.SYS 


供 注意 
DOS シ ステ ムク ロッ ク が 正確 で な く な っ た 場合 に の み 使 用 する . 
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DBLSPACE.SYS 


DBLSPACE.BIN を 基本 メモ リ か ら UMB メ モ 
DBLSPACE.SYS リ に 移動 する (PC-DOS J6.3) 
DBLSPACE.BIN の 常駐 位置 を 決定 する (MS- 


還 デ バイ ス ド ラ イ バ DOS 6.2/V) . 
画 IBM 較 MS 








書式 
DEVICEHIGH=DBLSPACE.SYS (PC-DOS J6.3/V) 
DEVICE(HIGH)=DBLSPACE.SYS /MOVE (MS-DOS 6.2/V) 


バ 
T 
ス 
ド 
フラ 
す 


ハ 





445 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


ディ スプ レイ で の コー ド ペ ー ジ の 切り 替え を 
DISPLAY. ) た ) 行う よう に する (PC-DOS J6 WV : 美馬 モー 
ド の み ) . 


旧 1 ィ ト ラ イ バ ディ スプ レイ で の コー ド ペ ー ジ の 切り 替え を 
国 IBM 謀 MS 行う よう に する (MS-DOS 6.2/V : 英語 環境 
の み ) . 








書式 
DEVICE(HIGH)=DISPLAY.SYS CON:= (タイ プ , ハー ドウ ェ ア ・ 
コー ド ・ ペ ー ジ , n) 
DEVICE(HIGH)=DISPLAY.SYS CON:=( タ イプ , ハー ドウ ェ ア ・ 
コー ド ・ ペ ー ジ , n, m) 
パラ メー タ 


タイ プ シス テム に 接続 きれ て いる ディ スプ レイ アダ プ タ の 種類 を EGA, LCD か 
ら 選 ん で 指定 する . この 指定 を 省略 する と , DISPLAY.SYS が ハー ドウ ェ 
ア を チェ ッ ク し て , アダ プ タ の タイ プ を 決定 する . 

ハー ドウ ェ エア ロード ・ ペ ー ジ 
コー ド ペ ー ジ 番号 を 指定 する . 

n ハー ドウ ェ ア ・ コ ー ド ・ ペ ー ジ で 指定 し た 基本 コー ド ペ ー ジ の 他 に 使用 
で きる コー ド ペ ー ジ の 数 (0 一 6) を 指定 する . た だ し , EGA デ ィ ス プレ イ 
アダ プ タ で は 最大 6, LCD デ ィ ス プレ イア ダ プ タ で は 最大 1 に な る . 


m 各 コ ー ド ペー ジ に 対し て , ハー ドウ ェ ア が 使用 する サブ フォ ント の 数 を 
指定 する . 省略 時 の 値 は . タイ プ を EGA に 指定 し た 場合 は 2, LCD の 場合 
は 1 に な る . 
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DRIVER.SYS 


内 部 また は 外部 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イ 
1 ゴト 人 ド ) プ に 論理 ドラ イブ を 割り 当て る 。 


較 デ バイ ス ド ラ イ バ 
較 IBM 蘭 MS 








DEVICE(HIGH)=DRIVER.SYS (スイ ッ チ ) 


スイ ッ チ 
/D: 物 理 ド ライ ブ 番 号 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ の 物理 番号 (0127) を 指定 する . ドラ イ 


ブ A は 0, ドラ イブ B は 1, 外部 ドラ イブ の 1 右 目 は 2 に な る , 内 蔵 ド ライ 
ブ が 1 人 台 の 機種 で は , ドラ イブ A と B が 0 に な っ て いる . 
/C 物理 ドラ イプ に フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 入れ 禁 え を 検出 する 機能 を も た せ 
る . 
三 フ ァ ク ター フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ の タイ プ を 指定 する . ファ クタ ー に 指定 
る 値 は , 次 の と お り . 
0 160/180OKB ま た は 320/360KB の 5.25 イ ンチ ディ スク 


1.2MB の 5.25 イ ンチ ディ スク 


1 
2 720KB の 3.5 イ ンチ ディ スク 
M 1.44MB の 3.5 イ ンチ ディ スク 
020 か MR 
時 する と 2 を 指定 し た こと に . また , / 碑 スイ ッ チ を 指定 し た 場合 
に は , /H, /S, スイ ポー ツヤ Ys で きる . 
ヘッ ド 数 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ の ヘッ ド 数 (1-99) を 指定 する . 省略 時 
は 2 に な る 
/S: セ クタ 数 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ の 1 トラ ッ ク あ た り の セク タ 数 (1 一 99) 


を 指定 する . 省略 時 は /F ス イッ チ の 値 に より 決め られ る . 
/FO 一 /S:9 
/F:1 ーー /S:15 
/F:2 と /S:9 
/F7 一 /S:18 
/F9 一 /S:36 
還 : ト ラッ ク 数 フロッピー ディ スク ドラ イブ の 各 面 の トラ ッ ク 数 (1 一 999) 5 
. 省略 時 に は , /F ス イッ チ が 0 の 場合 40, 0 以外 の 場合 80 に な 





ハー ド デ ィ スク ドラ イブ に 対し て DRIVER.SYS は 使用 で きま せん . 
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EGA デ ィ ス プレ イ で DOS シェル の タス ク 切 り 
EGA.SYS 替え を 使用 する 場合 に 組み 込む と 。 画面 の 保 
' 存 と 復元 を 行う (英語 モー ド ノ 英 語 環境 の 


圧 デ バイ ス ド ラ イ バ 2 
回 IBM 敵 MS 





DEVICE(HIGH)=EGA.SYS 
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EMM386.EXE 


80386 以 上 の CPU を も つ シ ステ ム で , EMS メ 
モリ や UMB メ モリ が 使え る よう に する . 


パイ ス ド ラ ィ バ 











書式 
DEVICE=EMM386.EXE (パラ メー タ ) (スイ ッ チ ) 
ー 
バ 
パラ メー タ イ 
ON | OFF | AUTO ス 
EMM386.EXE の 動作 を 許可 (ON) , 禁止 (OFF) , また は 自動 モー N 
(AUTO) に 設定 する . 自動 モー ド し / 
た 場合 に の み EMS メ モリ の 使用 を 可能 に する . 省略 する と , ON に な る . イィ 
メモ リ EMS メ モリ また は VCPI メ モリ に 割り 当て る 容量 (16-32768) を KB 単位 ハ 
で 指定 する . 値 は 16 の 倍数 で 指定 し , 割り 切れ な い 分 は 切り 捨て られ る . 
省略 する と , NOEMS ス イッ チ が 指定 され た 場合 に は 0, それ 以外 で は 使 
用 可能 な 拡張 メモ リ の 総量 に な る . 
スイ ッ チ 


MIN= サ イズ 十分 な 拡張 メモ リ が ある 場合 に は , この サイ ズ で 指定 され た 最小 量 の 
MES/VCPI メ モリ を 確保 する . さら に 余裕 が あれ ば , パラ メー タ の メモ リ 
で 指定 され た EMS/VCPI メ モリ を 提供 する . 指定 で きる 範 陸 は , 0 か ら パ 
ラメ ー タ の メモ リ で 指定 し た 値 ま で . 省略 する と 256 に な る . 


W=ON/OFF Weitek 社 製 数 値 演算 プロ セッ サ に 対す る サポ ー ト を 許可 ) また は 禁 
止 (OFF : 初期 設定 ) する . 
Mx ペー ジフ レー ム の ベー ス ア ドレ ス を 指定 する . x に は , 次 の 表 に ある アド 


レス に 対応 し た 1~14 の 値 を 指定 する . た だ し , 10 て 14 は コン ベン ショ ナ 
ル メ モリ が 512KB の シス テム の み で 使用 で きる 


1 一 COOOh 8 一 DCOOh 
2 一 C400h 9 一 EOOOh 
3 一 CS8OOh 10 一 SOOOh 
4 一 CCOOh 11 一 8400h 
5 一 DOOOh 12 一 SS800h 
6 一 D40Oh 13 一 8COOh 
7 一 DSOOh 14 一 9000h 


FRAME= ア ドレ ス 
ー ジ フレ ー ム の ベー ス ア ドレ ス を 指定 する . 指定 で きる 範囲 は 8000~ 
9000n ま た は CO000 一 EOOOh で , 400h お き に 行う . 
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/P ア ドレ ス ペー ジフ レー ム の ベー ス ア ドレ ス を 指定 する . 指定 で きる 範囲 は , 8000 
ー9000h ま た は CO00-EO00h で , 400h お き に 行う . 

/Pn= ア ドレ ス 特定 の ペー ジ の セグ メン ト ア ドレ ス を 指定 する . n は ペー ジ 番 号 (0 一 255) 
で , アド レス は 8000-9000h ま た は CO00~EOOOh の 範囲 か ら , 400h お き に 
指定 する . 
ペー ジ 0~ 3 は , LIM EMS Ver.3.2 と の 互換 性 を 保つ た め に 連続 し た アド レ 
ス に 確保 する 必要 が ある . 
Mx, FRAME= ア ドレ ス , /P ア ドレ ス の うち , いずれ か の スイ ッ チ が 指定 
され て いる 場合 に は , n に 0~3 の 値 は 指定 で き な い . 

X= 開 始 ア ドレ ス - 終 了 ア ドレ ス 
EMS の ペー ジ と し て 使用 を 禁止 する アド レス の 範囲 を 指定 する . 指定 可 
能 な アド レス は A000 一 FFFFh の 二 囲 で 4KB 単 位 で 切り 捨て られ る . X ス 
イッ チ と 1 スイ ッ チ の 指定 が 重なっ た 場合 に は , X ス イッ チ が 優先 され る . 

= 開始 アド レス - 終 了 ア ドレ ス 
EMS の ペー ジ あ る い は RAM と し て 使用 する アド レス の 重 囲 を 指定 する . 
指定 可能 な アド レス は AO000~FFFFh の 範囲 で 4KB 単 位 で 切り 捨て られ 
る . X ス イッ チ と I ス イッ チ の 指定 が 重なっ た 場合 に は , X ス イッ チ が 優先 
され る . 

B= ア ドレ ス 16KB の ペー ジ 交 換 を 行う EMS の バン ク に 利用 可能 な 最低 位 の セグ メン ト 
アド レス を 指定 する . 指定 可能 な アド レス は 1000~4000h の 範囲 で , 省略 
時 に は 4000h に な る . 

L= 拡 張 メ モリ 容量 
EMM386.EXE を 組み 込ん だ 後 , さら に 利用 可能 な 拡張 メモ リ の 容量 を KB 
単位 で 指定 する . 省略 時 は 0 に な る . 

A= 代 奉 レ ジス タ セ ッ ト 数 
マル チタ スク で 利用 され る 高速 代 奉 レジ スタ セッ ト を EMM386.EXE に 割 
り 当て た い 個数 (0-254) を 指定 する . EMM386.EXE の メモ リ 容 量 は 代替 
レジ スタ セッ ト 1 あ た り 約 200 バ イト 増加 する . 省略 時 は 7 に な る . 

H= ハ ンド ル 数 
EMM386.EXE が 使用 可能 な ハン ドル 数 (2~-255) を 指定 する . 省略 時 は 64 
に な る . 


23 
帳 


D= メ モリ 人 容 


層 
間 


バッ ファ を 使用 し た DMA (Direct Memory Access) の た め に 予約 する メモ 
リ 容 量 (16~256) を KB 単位 で 指定 する . この 値 は , EMM386.EXE を 使用 
中 に 発生 する 最大 の DMA 転 送 を 反映 する 必要 が ある . 省略 時 は 16 に な 
る . 


RAM (= 開始 アド レス - 終 了 ア ドレ ス ) 
EMS メ モリ と UMB メ モリ を 利用 可能 に する . 開始 アド レス と 終了 アド レ 


ス で 範囲 を 指定 する こと が で きる . 
NOEMS UMB メ モリ は 利用 可能 に する が , EMS メ モリ の 利用 は 禁止 する . 
NOVCPI VCPI の 使用 を 禁止 する . 必ず NOEMS ス イッ チ と 共に 指定 し な けれ ば な 
ら な い . 


EMM386.EXE 


HIGHSCAN より 強力 に UMB メ モリ や EMS ペ ー ジ フレ ー ム と し て 利用 で きる シス テム 
予約 領域 を チェ ッ ク す る . た だ し , 機種 に よっ て は 正常 に 動作 し な い . 

VERBOSE ま た は V 
EMM386.EXE を 読み 込む 際 , 状況 と エラ ー メ ッ セ ー ジ を 表示 する . 指定 
が な けれ ば , エラ ー メ ッ セ ー ジ の み 表 示す る . 

WIN= 開 始 ア ドレ ス - 終 了 ア ドレ ス 
Windows 用 に 予約 する アド レス の 男 囲 を 指定 する . 指定 可能 な アド レス 
は A000~ーFFFFh の 範囲 で 4KB 単 位 で 切り 捨て らち られる. X ス イッ チ と WIN 
スイ ッ チ の 指定 が 重なっ た 場合 に は , X ス イッ チ が 優先 され る . 

NOHI EMM386.EXE の 一 部 を UMB メ モリ に 読み 込ま な いよ うに する . 

ROM= 開 始 ア ドレ ス - 終 了 ア ドレ ス 
EMM386.EXE が シャ ドウ RAM に 使用 する セグ メン ト ア ドレ ス の 範囲 を 指 
定 す る . シャ ドウ RAM と は , 読み 取り 専用 (ROM) と し て 利用 する RAM 
の こと を 指す . 指定 可能 な アド レス は A000~FFFFh の 範囲 で 4KB 単 位 で 
切り 捨て られ る . ユー ザー の シス テム に シャ ドウ RAM が な い 場 合 に は , 
この スイ ッ チ に よっ て シス テム を 高速 化 で きる . 

NOMOVEXBDA 
拡張 BIOS デ ー タ を 基本 メモ リ か ら UMB メ モリ に 移動 し な いよ うに する . 

ALTBOOT Ctrl + Alt + Delete キー で リセ ッ ト す る 場合 に , EMM386.EXE が 代わ り の 
ハン ドラ を 使用 する . この スイ ッ チ は , Ctrl+ Alt+ Delete キー で リセ ッ ト 
し よう と し て ハン グ ア ッ プ し た り , 何 か 不 具合 が 発生 し た 場合 に の み 指 定 
する こと 。 


ン 1 
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XMS メ モリ と HMA メ モリ を 使え る よう に す 
時 )) か ーー 


較 デ パイ ス ド ラ イ バ 
時 IBM 謀 MS 








書式 
DEVICE=HIMEM.SYS (スイ ッ チ ) 


スイ ッ チ 

/A20CONTROL:ON | OFF 
A20 が 有効 に な っ て いる 場合 , HIMEM.SYS が A20 信 号 の 制御 を する 
(ON) , し な い (OFF) を 指定 する . 省略 時 は ON に な る 

/CPUCLOCK:ON | OFF 
HIMEM.SYS が コン ピュ ー タ 起動 後に CPU の クロ ッ ク 周 波数 の 変化 に 対 
応 する (ON) , し な い (OFF) を 指定 する . 

/EISA 16MB 以 上 の メモ リ を 搭載 し た EISA 使 用 の 機種 で , HIMEM.SYS が 利用 可 
能 な すべ て の 拡張 メモ リ を 割り 当て る . 他 の 機種 で は , 利用 可能 な すべ 
て の 拡張 メモ リ が 自動 的 に 割り 当て られ る . 

/HMAMIN= メ モリ 容量 
HIMEM.SYS が プロ グラ ム に HMA の 使用 を 許可 する 9 、 プ ログ ラム 
が 必要 と する メモ リ 容 量 (0~-63) を KB 単位 で 指定 する . 省略 時 は 0 に な 
る 。 

/INT1S= 拡 張 メ モリ 容量 
INTISh 割 り 込 み を Je ゝ る プロ グラ ァ RA し て お く 拡 張 メ モリ 容 
量 (64~ー63535) を 指定 する . 省略 時 は 0 に な 

/NUMHANDLES= ハ ンド ル 数 
同時 に 使用 され る 拡張 メモ リ (EMB) の ハン ドル 数 (1~-128) を 指定 する . 
ハン ドル 1 に 対し て 常駐 メモ リ が 6 バイ ト 必 要 . 省略 時 は 32 に な る . 

/MACHINE: コ ー ド また は /MACHINE: コ ー ド 番号 
使用 きれ る A20 ハ ンド ラ を 次 の 表 に ある コー ド ま た は 番号 で 指定 する . 
通常 は 指定 する 必要 は な い . 省略 時 は AT(1) に な る . 





コー ド 番号 A20 ハ ンド ラ 

AT 1 IBM PC/AT ま た は 100% 互 換 機 
PS2 2 IBM PS/2.IBM PS/55 
PTLCASCADE 3 Phoenix Cascade BIOS 
HPVECTRA 4 HPVectra(A と A+) 
ATT6300PLUS 5 AT&T 6300 Plus 
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ACER1100 6 Acer1100 

TOSHIBA 7 東芝 1600 と 1200XE 

WYSE 8  Wyse 12.SMHz 286 

TULIP 9 Tulip SX 

ZENITH 10 Zenith ZBIOS 

AT1 11 IBM PC/AT 

AT2 12 IBM PC/AT (alternative delay) 

CSS 12 CSS Labs 

AT3 13 IBM PC/AT (alternative delay ) 

PHILIPS 13 Philips 

FASTHP 14 HPVectra 

IBM7532 15 IBM 7532 Industrial Computer ー: 
BULLMICRAL 16 Bull Micral 60 7 
DELL 17 Dell XBIOS 


/SHADOWRAM:ON | OFF 
HIMEM.SYS が シャ ドウ RAM (ROM と し て 使用 さき れる RAM) を 使用 する 
(ON) か , 使用 し な い (OFF) か を 指定 する . RAM が 2MB 以 下 の シ ステ ム 
で は , 省略 時 は OFF に な る . 

VERBOSE ま た は V 
HIMEM.SYS を 読み 込む 際 , 状況 と エラ ー メ ッ セ ー ジ を 表示 する . 指定 が 
な けれ ば , エラ ー メ ッ セ ー ジ の み 表 示す る . 
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シリ アル ポー ト ま た は パラ レル ポー ト で 接続 
し た 2 台 の シス テム 上 で 動作 する ファ イル 転 
送 ユ ー テ ィ リ ティ を 組み 込む . 


INTERLNK.EXE 








書式 
DEVICE=INTERLNK.EXE (スイ ッ チ ) 
スイ ッ 学 


/DRIVERSin n に リダイレクト する ドラ イブ の 最大 数 を 指定 する . 省略 時 は 3 に な る . 

/NOPRINTER プリ ンタ を リダイレクト し な い . 

/COM(:)(m | アド レス ) 
シリ アル ポー ト を デー タ 転 送 に 使用 する . n に は ポー ト 番 号 を 指定 する . 
アド レス に は ポー ト ア ドレ ス を 指定 する . どちら か を 省略 する と , 最初 
に 見 つか っ た ポー ト が 使用 され る . 

/LPTC)(n | アド レス ) 
パラ レル ポー ト を デー タ 転 送 に 使用 する . n に は ポー ト 番 号 を 指定 する . 
アド レス に は ポー ト ア ドレ ス を 指定 する . どちら か を 省略 する と , 最初 
に 見 つか っ た ポー ト が 使用 され る . 


/AUTO 始動 時 に 確立 され た 接続 が な けれ ば , デバ イス ドラ イ バ を 組み 込ま な 
い . 

/NOSCAN シス テム の 再 始 動 時 に , 接続 を 見 つけ る た め の 走 査 を 行わ な い . 

/LOW UMB メ モリ が 利用 可能 で も , 基本 メモ リ に 読み 込む . 


/BAUD: 速 度 シリ アル 通信 の 最大 ボー レー ト を , 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
の な か か ら 指 定 す る . 省略 する と 115200 に な る . 

/V シス テム の タイ マ と の 競合 を 防止 する . 複数 の パソ コン を 接続 し て い 
て , イン ター リン ク 機 能 で どれ か が 停止 し て し まう 場合 に は , この ス 
イィ イッチ を 指定 し て みる . 
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JFONT.SYS 


JDISP SYS 日 本 語 全 角 文 字 (DBCS 文 字 ) を 表示 する . 


較 デ バイ ス ド ラ イ バ 








書式 
DEVICE(HIGH)=JDISP.SYS (/HS=LC | OFF) 、 
デ 
バ 
ズ イ ッ チ 
/HS=LC | OFF 


ライ ン レ ジス タ を 用 いて スク ロー ル を 行う (LC) . また は , ハー ドウ ェ ア 
スク ロー ル を 行わ な い (OFF) . 


イ 
ス 
ド 
ウ 
1 


NT 
ー 





日 本 語 全 角 文 字 (DBCS 文 字 ) や 半角 文字 
JFONT.SYS (SBCS 文 字 の フォ ント イメ ー ジ を ビデ オシ 
ステ ム や プリ ンタ シス テム に 提供 する . 


還 デ バイ ス ド ラ イ バ 
還 MS 








書式 
DEVICE(HIGH)=JFONT.SYS (スイ ッ チ ) 


スイ ッ チ 
/P= パ ス 名 フォ ント ファ イル の 格納 場所 を 指定 する . 
/U= 文 字数 ユー ザー 定義 文字 の 文字 数 を 94 の 倍数 で 指定 する . 省略 する と 658 に な る . 
/24=ON | OFF 
24 ド ッ ト フ ォ ン ト を 使用 する (ON) か , 使用 し な い (OFF) か を 指定 する . 
省略 する と OFF に な る . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


シス テム を 各種 キー ボー ド に 対応 させ る . 
JKEYB.SYS | - 


較 デ バイ ス ド ラ イ バ 








書式 
DEVICE(HIGH)=JKEYB.SYS (/101 | 106 | AX) JKEYBRD.SYS 
スイ ッ チ 
/101 英語 キー ボー ド (101 キ ー ボ ー ド ) を 使用 する . 
/106 OADG 日 本 語 キ ー ボ ー ド (106 キー ボー ド ) を 使用 する . 
/AX AX 日 本 語 キ ー ボ ー ド を 使用 する . 
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JPRINTER.SYS 


JPRINTER. DGG ESC/P プ リン タ で の 印刷 を 行う 


還 デ バイ ス ドラ イ バ 








書式 
DEVICE(HIGH)=JPRINTER.SYS (スイ ッ チ ) 
テ 
ハ 
スイ ッ チ 
/P=n 使用 する プリ ンタ ポー ト の 番号 (1, 2, 3) を 指定 する . 省略 する と すべ て 


の ポー ト を 使用 する . 

/ ル = コー ド ユー ザー 定義 文字 を 印刷 する 場合 に 用 いる 外字 コー ド の 下限 を JIS 16 進 
コー ド (7721~-777Eh) で 指定 する . 省略 する と, 777Eh に な る 

/U= コ ー ド ユー ザー 定義 文字 を 印刷 する 場合 に 用 いる 外字 コー ド の 上 oe 16 進 
コー ド (0 ま た は 7721~-777Eh) で 指定 する . 0 を 指定 する と , ユー ザー 定義 
文字 は 印刷 され な い . 省略 する と , 777Eh に な る . 


イ 
了 z4 
ド 
の 。 
ィ 


Ne 
一 





/R=0 | 1 旧 JIS (JIS78) を 使用 する (0) か , 使用 し な い (1) か を 指定 する . 省略 する 
と 0 に な る . 
/C= ピ ッ チ 半角 文字 の 文字 ピッ チ を 指定 する . 
ピッ チ 文字 間隔 (80 桁 ) 文字 間隔 (132 桁 ) 
0 指定 し な い 指定 し な い 
10 10CPI 17.1CPI 
12 12CPI 20CPI 
15 15CPI 1SCPI 
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か な 漢字 変換 プロ グラ ム の 制御 ファ ンク > 
4 の 9 コ (6 に ) ン を サポ ー ト する 。 還 


一 デバ イス ドラ イ バ 
較 IBM 護 MS 





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーTTo 
書式 


DEVICE(HIGH)=KKCFUNC.SYS 
人 @ 注 意 


KKCFUNC.SYS は , か な 漢字 変換 プロ グラ ム よ り も 前 に 組み 込む 必要 が あり ま 
す . また , KKCFUNC.SYS は $IAS.SYS と 同時 に 組み 込む こと は で きま せん . 
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MSIME.SYS 


か な 漢字 変換 プロ グラ ム (MS IME) を 組み 込 
MSIME.SYS - 











書式 
DEVICE(HIGH)=MSIME.SYS (スイ ッ チ ) 
テ 
に ーーー ニー ニー ニー ニー ニー ニーーー ニ ーーーーーーーーーーーー ニ ーー ーーーーーー ニ 人 
スイ ッ チ イ 
/A 番 号 MS IME を 組み 込む メモ リ (1: EMS メ モリ , 2:HMA メ モリ , 3 :EMS メ モ ス 
リ り と HMA メ モリ ) を 指定 する . 省略 する と 基本 メモ リ に 組み 込ま れる . 半 W 
/C 番 号 MS IME で 使用 する 文字 コー ド 体 系 (0:JIS, 1: シフ ト JIS, 2: 区 点 ) を 指 ノ 
定 する . 省略 する と 1( シ フト JIS) に な る . リ 
/D* パ ス シス テム 辞書 の パス を 指定 する . 
/D パ ス ユー ザー 辞書 の パス を 指定 する . 
/E エラ ー 表 示 を し な い . 
/EB 警告 (ビー プ ) 音 を 出さ な い . 
/F 不定 語 登録 機能 を 使用 する . 
/G グラ フィ ッ ク デ ー タ を 保存 する . 
/Hnm 変換 方 式 を 指定 する . 省略 する と /HOO に な る . 
n の 値 変換 方 式 
0 連 文節 変換 
1 複合 語 優先 変換 
2 自動 変換 
3 無 変換 
m の 値 自動 確定 
0 する 
1 し な い 
/F 候補 一 覧 選択 を テン キー に 固定 する . 
刀 回 数 次 候補 キー を 押し て 候補 一 覧 表示 を する まで の 回 数 (1-255) を 指定 す 
る . 省略 する と 2 に な る . 
/Knm MS IME で 使う 句読点 と 記号 を 指定 する . 省略 する と /K01 に な る . 
n の 値 。 句読点 
0 6 
1 
9 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


> O 


3 
m の 値 。 記号 

0 昌 ノ 

1 必 民 

の 「 ノ 

3 日 ・ 
ルル 学習 機能 を 使用 し な い . 
/LS 接頭 語学 習 機能 を 使用 し な い . 
/LB 文節 学習 機能 を 使用 し な い . 
/M 自動 辞書 拡張 を 禁止 する . 
/N エコ ー モ ー ド を 指定 する . 
/On n に 送り 仮名 基準 を 指定 する . 

n の 値 。 送り 仮名 基準 

0 本 則 

1 送る 

2 省く 
R か な 入力 を 指定 する . 省略 する と ロー マ 字 入力 に な る . 
/RI ロー マ 字 入力 の 設定 時 , 半角 カタ カナ 文字 を 変換 し な い . 
沖 文 飾 カー ソル の 移動 で 対象 文節 を 確定 する . 
/VF ファ ンク ショ ン キ ー ガ イド を 表示 し な い . 
/VI 候補 一 覧 を 表示 を し な い . 


/UF 環 境 フ ァイル 名 
指定 し た 環境 ファ イル の 設定 で MS IME を 起動 する . 
文字 数 最大 入力 文字 数 (1 一 100) を 指定 する . 省略 する と 100 に な る . 
/Y ゆら ぎ き 処理 を 行う . 
4 半角 カナ 入力 を 行う . 省略 する と 全角 か な 入力 に な る . 
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MSIMEK.SYS 


か な 漢字 変換 プロ グラ ム (MSIME) を 組み 込 
リド |、 稚 ) が ) hl ー 


還 デ バイ スト ドラ イ バ 














書式 
DEVICE(HIGH)=MSIMEK.SYS (スイ ッ チ ) 
テ 
1 
スズ スイッチ 1 
/A 番 号 MSIMEK.SYS を 組み 込む な メモリ (1:EMS メ モリ , 2:HMA メ モリ . 3・ ス 
EMS メ モリ と HMA メ モリ ) を 指定 する . 省略 する と 基本 メモ リ に 組み 込 ド 
まれ る . 4 
/EZ Alt+ 英字 キー の 入力 を し な い . 4 
/HT 自動 変換 モー ド で , 全 変 換 後に 文節 カー ソル を 先頭 に 移動 する . 
/SB サ イズ 展開 バッ ファ の サイ ズ ($~32) を KB 単位 で 指定 する . 省略 する と 10 に な 
る . 
/SD サ イズ 辞書 バッ ファ の サイ ズ (6~32) を KB 単位 で 指定 する . 省略 する と 7 に な 
る . 
/SP スペ ー ス キー で 空白 を 入力 する . 省略 する と , スペ ー ス キー は 変換 に 用 


いら れる (日 本 語 キ ー ボ ー ド で の み 有 効 ) . 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一 
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DOS の FAT 構造 フォ ー マ ッ ト で フォ ー マ ッ ト 
PCMATA.SYS され た SRAM カ ー ド の 読み 書き を サポ ー ト す 
y る . 
デバ フラ 


さ 


ライ バ 








書式 
DEVICE(HIGH)=PCMATA.SYS (スイ ッ チ ) 
スイ ッ チ 
1121314 


ドラ イブ エミ ュ レ ーション を 割り 当て る ソケット 番号 を 指定 する . 
/ADDR= ア ドレ ス 

メモ リカ ー ド エミ ュ レ ーション に 使用 する シス テム ウィ ンド ウ の ベー ス 

アド レス (C0~-EE) を 指定 する . 省略 する と DO (DO00h) に な る 
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PCMCS.EXE 


カー ドサ ービス ドラ イ バ を 組み 込む . 





DEVICE(HIGH)=PCMCS.EXE (スイ ッ チ ) 


イチ 
/WAIT= 時 間 


/ADDR= ア ドレ ス 


/RQ=n 


/CLIENTS=n 


/PMOFF 


/REGIONS=n 


/POLL 
/NOPM 
/NOAUTOLK 
/VER=n 


/XIRO=xxxx 


人 @ 注 意 


PCMCIA カ ー ド を ソケット に 挿入 し て か ら カ ー ド サー ビス が アク セス で 
きる よう に な る まで の 遅延 時 間 を 指定 する . 時 間 は シス テム タイ マー 
ティ ッ ク (毎秒 18.2 回 ) の 数 で , 省略 する と 12 に な る . 

PCMCIA カ ー ド 構成 用 の カー ドサ ービス の 開始 セグ メン ト ア ドレ ス を 指 
定 する . 必ず 最初 の 1MB の 範囲 内 で , 2 桁 の 16 進 数 を 用 いる . 省略 する 
と , CO が 指定 され た こと に な り , CO000~-FOOO0 ま で の 4KB が 使用 され る . 
カー ドサ ービス が PCMCIA カ ー ド の 事象 に 割り 当て る IRO 資源 を 指定 す 
る . n は 8 一 15 の 範囲 で , 省略 する と 15 に な る . 

カー ドサ ービス に 登録 で きる クラ イア ント ドラ イブ の 最大 数 を 指定 す 
る . 各 ク ライ アン トド ライ バ は , 60 バ イト の メモ リ が 割り 当て られ る . 省 
略す る と 60 に な る . 

カー ドサ ービス が 提供 する 電力 管理 機能 を 制御 する . SUSPEND メ ッ セ ー 
ジ が 出さ れる と PCMCIA カ ー ド は パワ ー ダ ウン され , RESUME メ ッ セ ー 
ジ が 出る と パワ ー ア ッ プ され る . 

カー ドサ ービス が 管理 する メモ リ 領 域 の 最大 数 を 指定 する . 領域 は MTD 
(Memory Technology Drivers) に 対応 し , カー ドサ ービス に 必要 な メモ リ 
量 を 減ら す た め に 追加 され る . 

カー ド 事 象 の 検出 の た め , 割り 込み の 代わ り に ポー リン グ を 使用 する . た 
だ し , マイ クロ チャ ネル バス の シス テム で は 自動 的 に 使用 きれ る . 
電力 管理 事象 を すべ て 無視 する . この スイ ッ チ は , POWER.EXE な どの 電 
力 管理 ドラ イ バ と と も に 使用 する . 

ソケット サー ビス が /LOCK ス イッ チ を 付け て 呼び 出さ れ た 場合 , カー ド 
の 自動 ロッ ク を 使用 で き な い よう に する . 

ソケット の 番号 付け の 規則 を 指定 する . n に は 200 (ソケット の 番号 付け を 
0 か ら 行 う ) また は 201 (ソケット の 番号 付け を 1 か ら 行 う ) を 指定 する . 
xxxx で 指定 し た IRQ を 使用 か ら 除外 する . ISA バ ス IRQO マ ッ プ に マッ ピン 
グ さ れ て いる IRQ と の 競合 を 避け る 場合 な ど に 使用 する . 




















PCMCS.EXE は , PCMMTD.EXE の 前 に 組み 込ん で お く 必 要 が あり ます . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


PCMCIA ソ ケッ ト の カー ド を ドラ イブ A お よび 
ドラ イブ B の の フロッピー ディスク ドラ イブ の 
代わ り に 使え る よう に する . 


較 デ バイ スト ドラ イ バ 
還 IBM 








書式 
DEVICE(HIGH)=PCMFDD.EXE (/ADDR= ア ドレ ス ) / ド ライ ブ : ソ 
ケッ ト 番 号 
スイ ッ チ 


/ADDR= ア ドレ ス 
16KB の シス テム ウィ ンド ウ の ベー ス ア ドレ ス (CO0~-EE) を 指定 する . 省 
略す る と DO (DO000h) に な る . 

/ ド ライ ブ : ソ ケッ ト 番 号 
エミ ュ レ ー ト する ドラ イブ (A ま た は B) と ソケット 番号 ( 1 また は 2) を 
指定 する . 


人 @ 注 意 


PCMFDD.EXE を 組み 込む 前 に ., カー ドサ ービス と ソケット サー ビス の ドラ イ 
バ を 組み 込ん で お く 必 要 が あり ます . 


PCM うす ( コ 則 Technology Drivers) シェ ル 


ー バ イス トド ライ バ 








DEVICE(HIGH)=PCMMTD.EXE 


PCMCS.EXE は , PCMMTD.EXE の 前 に 組み 込ん で お く 必 要 が あり ます . 
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PCMSCD.EXE 


Phoenix PCMCIA カ ー ド サー ビス の スー パー 
クラ イア ント ドラ イ バ を 組み 込む . 


イス ドラ イ バ - 














書式 
DEVICE(HIGH)=PCMSCD.EXE (スイ ッ チ ) 
テ 
バ 
スイ ッ チ 6 
/BEEP 警告 (ビープ ) 音 に よる 構成 確認 信号 を 出す . PC カー ド が 正常 に 構成 また 有 4 
は 青 押入 きれ る と 警告 音 が 1 回 鳴り , PC カー ド を 取り 外す と 警告 音 が 較 
2 回 鳴る PP4 
/COM= ポ ー ト 通信 ポー ト の 番号 (1, 2, 3, 4) を 指定 する . 省略 する と 4 に な る 1 
/RS= 速 度 IBM トー クン リン グ ネ ットワーク の 回 線 速 度 (4, 16) を 指定 する . 省略 す 
る と 4 に な る 
/CARDS サポ ー ト し て いる カー ド を 表示 する . 
/LANIRO=d ネッ トワ ー ク カー ド に 必要 な IRQ を 指定 する . d の 値 は 0-15 の 革 囲 . 
/MIRO=d 最初 に 見 つか っ た COM カ ー ド の 開始 IRQ を 指定 する . 
/LEVEL ドラ イ バ が レベ ルト リガ ー 割 り 込 み を 利用 する こと を 指定 する . 
/NODB 内 部 カー ド 情 報 デ ゲー タベース の 使用 を 不可 に する . この スイ ッ チ は , CIS 
EE 導 の 構成 の 内 部 デー タベース を オー バー ライ ド す る . 


/MODEMSAVE 
シス テム が APM 中 断 を 行っ た 際 , UART (Universal Asynchronous Receiver/ 
Transmitter) モデ ム の 状況 を 保管 する . UART 状 況 は , RESUME が 生じ た 

に 復元 され る . この スイ ッ チ は , /PMOFF ス イッ チ と と も に 使用 され 

た 場合 に の み 機 能 す る 

/FIFO /MODEMSAVE ス イッ チ が 人 為 的 な 抽出 事象 と と も に 使用 され た 場合 , 
モデ ム の 先 入 れ 先 出し 法 (FIFO) レベ ル (1, 4, 8, 14) を 設定 する . 省略 す 
る と 1 に な る 

/RAMBASE トー クン リン グ カ ー ド が 使用 する 共用 RAM (16KB) の アド レス を 設定 する . 

/ROMBASE トー クン リン グ ROM BIOS (8KB) の アド レス を 設定 する . 




















信 注 意 
PCMSCD.EXE を 組み 込む 前 に , カー ドサ ービス と ソケット サー ビス の ドラ イ 
バ を 組み 込ん で お く 必 要 が あり ます . 
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PenDOS ア プリ ケー ショ ン 用 の プロ グラ ミ ・> 
ゴリ ゴリ た) た) グイ ンタ ー フ ェ ス を 提供 する 。 


蘭 デ バイ ス ド ラ イ バ 
男 IBM 








DEVICE(HIGH)=PENDEV.SYS 


電力 消費 を 節約 する 拡張 電力 管理 プロ グラ ム 
を 組み 込む . 


主 デ バイ ス ド ラ イ バ 
議 IBM 議 MS 











書式 
DEVICE(HIGH)=POWER.EXE (パラ メー タ ) 
パパ ラー 


ADV:max | reg | min 
電力 消費 の 節約 機能 と , アプ リケーション や デバ イス の パフ ォ ー マ ンス 
と の バラ ンス を max, reg, min の な か か ら 指 定 する . 
max 最大 限 に 電力 を 節約 する . 
Teg 電力 の 節約 と アプ リケーション ヤ デ バイ ス と の バラ ンス 
を 保つ よう に する . 
min アプ リケーション や デバ イス の パフ ォ ー マ ンス を 優先 する . 








STD 使用 し て いる パソ コン の ハー ドウ ェ ア が も っ て いる 電力 管理 だ け を 用 い 
て 電力 を 節約 する . 
OFF 電力 管理 機能 を 使わ な い . 
人 @ 注 意 





シス テム が APM 仕 様 を サポ ー ト し て いる と , STD パ ラメ ー タ は 「 電 力 管理 機能 
を 使わ な い 」 と いう 指定 に な り ま す . 
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PRINTER.SYS 


プリ ンタ を 使用 する 際 に 用 いる パラ レル ポー 
PRINTER.SYS ト (PRN LPT1, LPT2, [WS) だ 寺 
コー ド ペ ー ジ の 切り 替え を 行う . 


較 デ バイ ス ド ラ イ バ 
還 IBM 還 MS 








書式 
DEVICE(HIGH)=PRINTER.SYS LPTx= (タイ プ , ハー ドウ ェ ア ・ 
コー ド ・ ペ ー ジ , n) ィ 
バ 
イ 
パラ メー タ ス 
LPTx コー ド ペ ー ジ の 切り 奉 え を 行い た い パ ラ レ ル ポー ト の 番号 を 指定 する . ド 
タイ プ 使用 し て いる プリ ンタ を 次 の 表 に ある 番号 で 指定 する . リ 
4201 IBM 4201 Proprinter ブ ファ ミリ ー お よび 4202 Proprinter XL 、 


NT 
ピン 


4208 IBM 4207, 4208 お よび Proprinter X24, XL24 
PPDS IBM 5202, 4019 
EPS EPSON 英語 プリ ンタ 
ハー ドウ ェ ア ・ コ ー ド ・ ペ ー ジ 
コー ド ペ ー ジ 番号 を 指定 する . 
n ハー ドウ ェ ア ・ コ ー ド ・ ペ ー ジ で 指定 し た 基本 コー ド ペ ー ジ の 他 に 使用 
で きる コー ド ペ ー ジ の 数 を 指定 する . 





人 ひ 注 意 
PC-DOS J6.3/V で は , 英語 モー ド の み 対 応 し て いま す 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT が 最適 
RAMBOOST.EXE 0 は な 2 


厨 デバ イ ス ド ラ イ バ 
較 IBM 








書式 
DEVICE=RAMBOOST.EXE (パラ メー タ ) 
パラ メー タ 
ACTIVE RAMBOOST を 活動 状態 に し て お き , 対象 追跡 ファ イル に 変更 が ある と , 


自動 的 に 最適 化 を 行う よう に する . 初期 設定 で 活動 状態 に な る . 
COMPLETE 初期 プロ グラ ム の 組み 込み 完了 を RAMBOOST に 知ら せる . この コマ ンド 
の 後 は , AUTOEXEC.BAT に 変更 が あっ て も 無視 する . 
DISABLE RAMBOOST の 読み 込み を 禁止 する . 


LEARN 追跡 対象 ファ イル に 変更 が なく て も , 次 回 の 再起 動 時 に RAMBOOST を 学 
習 モ ー ド に する . 

LOAD RAMBOOST を メモ リ に 常駐 させる. 

MODE RAMBOOST の 現在 の 状態 を 示す 値 (非常 駐 : 0, 活動 モー ド :1, 非 活動 
モー ド :2, 学習 モー ド ・3) を 戻す . 

PIF ネッ トワ ー ク ドラ イ バ , TSR, DOS テ ー ブ ル , その 他 RAMBOOST が UMB 
メモ リ に 読み 込ん だ すべ て の ファ イル を 表示 する . 

SYNC RAMBOOST.INI フ ァイル 内 の すべ て の 追跡 対象 ファ イル の 記録 情報 を 更 
新 する . 


TRACK (ファ イル 名 (/D) ) 
RAMBOOST が 追跡 中 の ファ イル の 名 前 と 記録 情報 を 表示 する . ファ イル 
名 に は , 追跡 対象 ファ イル の リス ト に 追加 する デバ イス ドラ イ バ や TSR 
を 指定 する . /D ス イッ チ を 付け る と , リス ト か ら 削 除 さ れる . 
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RAMDRIVE.SYS 


シス テム の RAM の 一 部 を ディ スク 装置 の 代わ 
RAMDRIVE.SYS り と し て 利用 で きる よう に する 。 


較 デ バイ ス ド ラ イ バ 
還 IBM 凍 MS 











書式 
DEVICE(HIGH)=RAMDRIVE.SYS (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 
WV 有 ラ め 一 交 
ディ スク 傘 量 RAM デ ィ ス ク と し て 割り 当て る 容量 (4-31744) を KB 単位 で 指定 する 
省略 時 は 64 に な る 
セク タ 容 量 "RAM デ ィ ス ク の セク タダ 容量 (128, 256, 512) を KB 単位 で 指定 する . 省略 
時 【 Wh この パラ メー タ を 指定 し た 場合 に は , ディ スク 容量 も 
指定 し な けれ ば な ら な v 
項目 数 RAM デ ィ ス ク の ルー トディ レク トリ に 作成 で きる ファ イル や ディ レク ト 
リ の 数 (2ー1024) を 指定 する . 省略 時 に は 64 に な る . この 7 パ ラメ ー 和 
定 し た 場合 に は , ディ スク 容量 と セク タ 容 量 も 指定 し な けれ ば な ら な 
い . 
スズ スイッチ 
/E RAM デ ィ ス ク に XMS メ モリ か ら 割 り 当 て る . 
/A RAM デ イィ スク に EMS メ モリ か ら 割 りき 





469 


こ ①] 


イ 
ス 
ド 
ラフ 
ィ 


NT 
ピーン 





第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


ドコ MI/ ゴ : 朋 す ( コ バー ジョ ン テ ー ブ ル を メモ リ に 読み 込む . 
1 1 


還 デ バイ ス ド ラ イ バ 
較 IBM 還 MS 








DEVICE(HIGH)=SETVER.EXE 


SMARTDRV.EXE の ダブ ル バ ッ ファ リン グ 機 
能 を 組み 込む . 









SMARTDRV.EXE 


還 デ バイ ス ド ラ イ バ 
議 |BM 護 MS 








書式 
DEVICE=SMARTDRV.EXE /DOUBLE_BUFFER 


信 注 意 
SMARTDRV.EXE に よる ディ スク キャ ッシュ 機能 を 組み 込む に は . 
AUTOEXEC.BAT で SMARTDRV.EXE を 実行 し ます . 
ダブ ル バ ッ ファ リン グ か 必要 か どう か は , SMARTDRV.EXE を 実行 し て バッ 
ファ リン グ の 部 分 が どう な っ て いる か で 判断 し ます . 


C:\>SMARTDRV 
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UMBEMS.SYS 














CGA, EGA,、VGA の アダ プ タ が モノ クロ アダ 
UMBCGA.SYS プ タ と 組み 合わ され て 導入 され て いる 場合 
の に , カラ ー ア ダ プ タ の ビデ オメ モリ を UMB メ 
蘭 デ バイ ス ド ラ イ バ モリ と し て 利用 する (英語 モー ド の み ) . 
国 IBM 
書式 
DEVICE=UMBCGA.SYS 
ン ノ 
バ 
イ 
及 4 
ド 
ウ 。 
1 
バ 
少な く と も 64KB の EMS メ モリ を 備え た EMS 
UMBEMS.SYS カー ド を 使用 し て いる 場合 、EMS メ モリ の 
64KB の ブロ ッ ク を UMB メ モリ と し て 利用 す 
ィ る (英語 モー ド の み ) . 
還 IBM 
書式 


DEVICE=UMBEMS.SYS 
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Hercules グ ラフ ィ ッ クア ダ プ タ ま た は Her- 
UMBHERC.SYS cules Graphics Adapter Plus が 導入 され て いる 
場合 、 Hercules ア ダ プ タ の ビデ オメ モリ を 
障 テ バイ ス ド ラ イ バ UMB メ モリ と し て 利用 する (英語 モー ド の 
議 |IBM み ) . 








書式 
DEVICE=UMBHERC.SYS 


CGA, EGA、 VGA の アダ プ タ が 導入 され て 
UMBMONO.SYS る 場合 に , セク ロジ ダブ あの ば の オメ 
を UMB メ モリ と し て 利用 する . 


簡 デ バイ ス ド ラ イ バ 


議 IBM 








中 
由 


DEVICE=UMBMONO.SYS 
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$ANSI.SYS 


桂 準 の ANSI.SYS に ., 日 本 固有 の 9 個 の 画面 
$ANSI.SYS 拡張 制御 機能 を 追加 し た ドラ イ バ を 組み 込む 


(日 本 語 モ ー ド の み ) . 


半 デバ イス ドラ イ バ 
蘭 IBM 








書式 
DEVICE(HIGH)=$ANSI.SYS (スイ ッ チ ) 
スズ スイッチ 
交 拡張 キー ボー ド を 使用 する 場合 , 拡張 キー を 異な っ た キー と し て 再 定義 する こと を 
許可 する . 
/K 拡張 キー ボー ド を 使用 する 場合 , 拡張 キー の 使用 を 抑止 する . 
/R 画面 の 読み 取り プロ グラ ム の 使用 時 に 読み や すく する た め , 行 ス クロ ー ル を 調節 す 
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イ 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


$DISP.SYS 日 本 語 表示 を 可能 に する . 


還 デ バイ ス ド ラ イ バ 








是 IBM 
娠 式 
DEVICE(HIGH)=$DISP.SYS (スイ ッ チ ) 
スイ ッ チ 


/TS= テ キス トバ ッ フ ァ サ イズ 
V-Text を 使用 する 際 , 必要 な テキ スト バッ ファ の サイ ズ を バイ ト 単 位 で 
指定 する . 必要 な テキ スト バッ ファ の サイ ズ は , 次 の よう に し て 求め る . 
通常 の テキ スト モー ド の 場合 
画面 モー ド の 桁 数 X 画 面 モ ー ド の 行 数 X2 
肢 線 / 下 線 付き テキ スト モー ド の 場合 
画面 モー ド の 桁 数 X 画 面 モ ー ド の 行 数 X4 
省略 する と , 13056 に な る . 
/HS=AUTO | ON | LC | OFF 
ドラ イ バ が テキ スト シミ ュ レ ーション モー ド (03h, 73h) で ,。 ど の よう に 
スク ロー ル す る か 指定 する . 
AUTO $DISP.SYS が 自動 判定 する (初期 設定 ) . 
ON APA 開 始 ア ドレ スレ ジス タ の み を 使用 する . 
LC APA 開 始 ア ドレ スレ ジス タ と ライ ンコ ン ペ アレ ジ 
スタ を 使用 する . 
OFF 画面 スク ロー ル は 画面 イメ ー ジ デー タ の 複写 の み 


で 条 う 。 
LC や OFF は , 初期 設定 で スク ロー ル 時 に 異常 が 発生 し た 場合 の み 使 用 す 
の る お 。 
/INI= パ ス DOSV.INI フ ァイル が 存在 する パス を 指定 する . パス の 最後 は 必ず \ で 終 


わっ て いる こと . 省略 する と, $DISP.SYS の ある パス に な る . パス の 代わ 
り に NONE を 指定 し た り , 指定 され た 先 に DOSV.INI が な けれ ば , 
DOSV.INI は 参照 し な い . 


人 @ 注 意 


$DISP.SYS 以 外 の 全角 文字 を 扱う ドラ イ バ は , $FONT.SYS を 除い て $DISP.SYS 
より 後に 記述 し な けれ ば な り ま せん . 
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$FONT.SYS 


ドラ イブ A ま た は ドラ イブ B で 1.2MB フ ロ ・> 
る D12.SYS ピー ディ スク を 使え る よう に する 。 - 


回 デバ イス ドラ イ バ 
蘭 IBM 








書式 
DEVICE(HIGH)=$FDD12.SYS 
デ 
本 3 バ 
価 注 意 


シス テム の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ が , 1.2MB フ ォ ー マ ッ ト に ハー ドウ ェ 
ア 的 に 対応 し て いな けれ ば な り ま せん . 


イ 
有 つ 4 
ド 
フ 
リ 


Me: 
* 





日 本 語 フォ ント を 使用 可能 に する . 
$FONT.SYS 遇 ー 


還 デ バイ ス ド ラ イ バ 
較 IBM 









青 式 
DEVICE(HIGH)=$FONT.SYS (スイ ッ チ ) 
スイ ッ チ 
/U= 文 字数 ユー ザー 定義 フォ ント の 文字 数 (0~-1880) を 指定 する . 省略 時 は 658 に な 
る . 
/24=ON | OFF 


全角 24X24 ド ッ ト フ ォ ン ト に つい て 使用 する (ON) , 使用 し な い (OFF) を 
指定 する . 省略 する と OFF に な る . 

/INI= パ ス DOSV.INI フ ァイル が 存在 する パス を 指定 する . パス の 最後 は 必ず \ で 終 
わっ て いる こと . 省略 する と , $DISP.SYS の ある パス に な る . パス の 代わ 
り に NONE を 指定 し た り , 指定 され た 先 に DOSV.INI が な けれ ば , 
DOSV.INI は 参照 し な い . 


475 


第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


$IAESKK.SYS 漢字 変換 プロ グラ ム を 組み 込む . 


還 デ バイ ス ド ラ イ バ 
還 IBM 








書式 
[ 三 」 
DEVICE(HIGH)=$IAESKK.SYS (スイ ッ チ ) 
ズ イ ッ チ 
/X=0 | 1 単 漢字 変換 プロ グラ ム を すべ て 基本 メモ リ に 組み 込む (0) か , 大 部 分 を 
EMS メ モリ に 組み 込む か (1) を 指定 する . 省略 時 は 1 を 指定 し た こと に 
な る . 
/H= 最 大 ハン ドル 数 
か な 漢字 変換 プロ グラ ム (KKC) と アプ リケーション プロ グラ ム と の コ 
ミュ ニケ ーション に 用 いる ハン ドル の 最大 数 を 指定 する . 省略 時 は 8 に な 
る . 
/INI= パ ス DOSV.INI フ ァイル が 存在 する パス を 指定 する . パス の 最後 は 必ず \ で 終 
わっ て いる こと . 省略 する と , $DISP.SYS の ある パス に な る . パス の 代わ 
り に NONE を 指定 し た り , 指定 され た 先 に DOSV.INI が な けれ ば , 
DOSV.INI は 参照 し な い . 
念 注意 


$IAESKK.SYS は , $IAS.SYS よ り 後 に 組み 込ま な けれ ば な り ま せん . 
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$IAS.SYS 


か な 漢字 変換 プロ グラ ム (KKC) に よる 日 本 
$IAS.SYS 話 入力 を 祖 助 す る 。 


蘭 デバ イス ドラ イ バ 
較 IBM 








書式 
DEVICE(HIGH)=$IAS.SYS (スイ ッ チ ) 
ソ 
ハ 
スイ ッ チ イ 
/X=0 | 1 $IAS.SYS を 通常 の 基本 メモ リ に 組み 込む (0) か , EMS メ モリ に 組み 込む 4 
か (1) を 指定 する . 省略 時 は 1 を 指定 し た こと に な る . ト 
/G=0 | 1 グラ フィ ッ ク モ ー ド に お ける 漢字 変換 を 定位 置 (最終 行 ) で 行う (0) か , し / 
カー ソル 位置 で 行う (1) か を 指定 する . 省略 時 は 0 で , この スイ ッ チ は 


4 


$IAS.SYS が EMS メ モリ に 組み 込ま れ て いる 場合 に の み 有 効 と な る . 
/R=0 | 1 ロー マ 字 モー ド を オフ で 起動 する (0) か , オン で 起動 する (1) か を 指定 す 
る . 省略 時 は 0 を 指定 し た こと に な る . 
/K=JP |US |AXI|1J 
シス テム を 使用 する キー ボー ド に 対応 きせる. 
JP 日 本 語 106 キ ー ボ ー ド を 使用 する . 
US 米国 英語 キー ボー ド を 使用 する . 
AX AX キー ボー ド を 使用 する . 
J3 J-3100 用 ノー トブ ッ ク 型 キー ボー ド を 使用 する . 
省略 する と , JP に な る . 
/INI= パ ス DOSV.INI フ ァイル が 存在 する パス を 指定 する . パス の 最後 は 必ず \ で 終 
わっ て いる こと . 省略 する と , $DISP.SYS の ある パス に な る . パス の 代わ 
り に NONE を 指定 し た り , 指定 され た 先 に DOSV.INI が な けれ ば , 
DOSV.INI は 参照 し な い . 





念 注意 
$IAS.SYS は , 他 の どの 漢字 変換 プロ グラ ム (KKC) より 前 で 登録 し な けれ ば な 
り ま せん . 
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各種 プリ ンタ を 利用 で きる よう に する . 
$PRN.SYS 1 - 


還 デ バイ ス ド ラ イ バ 
本 IBM 











書式 
DEVICE(HIGH)=$PRN.SYS (INI= パ ス ) 
スイ ッ チ 
/INI= パ ス DOSV.INI フ ァ 暫 ル が 存在 する パス を 指定 する . パス の 最後 は 必ず \ で 終 
て いる こ 性 と , $DISP.SYS の ある パス に な る . パス の 代わ 
NMe . 指定 され た 先 に DOSV.INI が な けれ ば , 


DOSV.INI は 参照 し 2 
mthtmtmtmtititirtiththititititiririritit 
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CONFIG.SYS コ マン ド 





デバ イス ドラ イ バ 名 
BREAK 

BUFFERS 
COUNTRY 
DEVICE 
DEVICEHIGH 
DOS 

DRIVPARM 


FCBS 

FILES 

INCLUDE 
INSTALL 
INSTALLHIGH 
LASTDRIVE 
MENUCOLOR 
MENUDEFAULT 
MENUITEM 
NUMLOCK 


REM 
SHELL 
STACKS 
SUBMENU 
SWITCHES 


4 
[ MENU ] 
[ ] 


機能 
Break キー が 押さ れ た 場合 の チェ ッ ク 機 能 の 拡張 を 行う . 
ディ スク バッ ファ の 数 を 指定 する . 
時 間 、 日 付 、 通貨 記号 を 国 別に 設定 する . 
デバ イス ドラ イ バ を シス テム に 組み 込む . 
デバ イス ドラ イ バ を シス テム の UMB メ モリ に 組み 込む . 
HMA メ モリ に DOS の 一 部 を 組み 込み 、 UMB メ モリ を 使用 可能 に する . 
DOS の 起動 時 に , 既存 の 物理 ドラ イブ に 対す る 特性 リス ト の 変更 を 
行 ヴ 。 
同時 に オー プン 可能 な ファ イル 制御 ブロ ッ ク (FCB) の 数 を 指定 する . 
同時 に オー プン 可能 な ファ イル 数 を 指定 する . 
構成 ブロ ッ ク の 内 容 を , 別 の 構成 ブロ ッ ク に 組み 込む . 
常駐 型 の プロ グラ ム を 組み 込む . 
常駐 型 の プロ グラ ム を UMB メ モリ に 組み 込む . 
使用 する 最終 ドラ イブ 名 を 指定 する . 
起動 メニ ュー の 表示 色 を 指定 する . 
起動 メニ ュー の 省略 時 の 項目 を 指定 する . 
起動 メニ ュー の 項目 を 指定 する . 
起動 メニ ュー の 表示 時 に , Num Lock キー を 使用 可能 に する か . 使 
用 不可 能 に する か を 指定 する . 
CONFIG.SYS 中 で コメ ント 行 を 記述 する . 
コマ ンド イン タプ リタ の ファ イル 名 と 場所 を 指定 する . 
ハー ドウ ェ ア 割 り 込み で 使用 され る スタ ッ ク 数 を 指定 する . 
起動 メニ ュー の サブ メニ ュー 項目 を 指定 する . 
拡張 キー ボー ド の 使用 時 に , 標準 キー ボー ド の 機能 の み を 使用 する 
よう に 設定 する . 
CONFIG.SYS 中 で コメ ント 行 を 記述 する . 
コマ ンド を 実行 する 前 に , 確認 を 求め る よう に する . 
起動 メニ ュー 項目 を 定義 する . 
ブロ ッ ク 名 を 指定 する . 


(@/ 
の) 
有 
ココ 
6 
の) 
に 4 
の 
こ 』 
リ 
く 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


Break キー が 押さ れ た 場合 の チェ ッ ク 機 能 の 
ゴリ 4 反 天 を 行う . 人 2 


議 CONFIG コ マン ド 
本 IBM 本 MS 











青 式 
BREAK=ON | OFF 
パラ メー タ 


ON | OFF Break キー を 押し て 処理 を 中 止 で きる 範囲 を , 通常 の キー ボー ド 人 入力 や 
画面 また は プリ ンタ 出力 な ど (OFF) か ら , ディ スク の 読み 書き まで に 拡 
張 する (ON) . 省略 時 は OFF を 指定 し た こと に な る . 
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BUFFERS 


ディ スク バッ ファ の 数 を 指定 する . 


一 CONFIG コ マン ド 
較 IBM 壮 MS 








書式 
BUFFERS= バ ッ フ ァ 数 (, 先読み バッ ファ 数 ) 


パラ メー タ 
バッ ファ 数 ディ スク バッ ファ の 数 (1 一 99) を 指定 する . 省略 時 は , シス テム の 設定 に 
よっ て 異な る 値 に な る . 





PC-DOS J6.3/V 
設定 バッ ファ 数 バイ ト 数 
360K 3 〇 
128Kー25SK の RAM $ 2672 【@) 
256KーS11K の RAM 10 5328 ー 
S12Kー640K の RAM 15 7984 fm) 
の 
MS-DOS 6.2/V コ 
設定 バッ ファ 数 バイ ト 数 い 
128KB 未 満 の RAM, 360KB の ディ スク ゾ 
2 ド 
128KB 未 満 の RAM, 360KB よ り 大 きい ディ スク 
3 
128KB-25SKB の RAM 5 2672 
256KB 一 511KB の RAM 10 5328 
S12KB 一 640KB の RAM 15 7984 


先読み バッ ファ 数 
入力 処理 の 際 に シス テム が 先読み で きる セク タ の 最大 数 (1-8) を 指定 す 
る . 省略 する と , 先読み バッ ファ は 用 いら れ な い . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


ee:t4 時 間 。 日 付 、 通 貨 記号 を 国 別に 設定 する . 


FIG コ マン ド 








COUNTRY= 国 コー ド (。 コ ー ド ペー ジ , ファ イル 名 ) 


パラ メー タ 
国 コ ー ド ププ コード ペー ジ 
国 コ ー ド と コー ド ペ ー ジ を 指定 する . 省略 時 は アメ リカ 合衆国 の 設定 に 
な る . 


ファ イル 名 国 別 情報 を も ちっ た ファ イル の 場所 と ファ イル 名 を 指定 する . 


コル 【@W コ デバ イス ドラ イ バ を シス テム に 組み 込む . 


較 CONFIG コ マン ド 
還 IBM 一 MS 








書式 
DEVICE= デ バイ ス ド ラ イ バ 名 (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 


パラ メー タ ま た は スイ ッ チ 
デバ イス ドラ イ バ C に 必要 な パラ メー タ や スイ ッ チ を 指定 する . 
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DEVICEHIGH 


デバ イス ドラ イ バ を シス テム の UMB メ モリ に 
組み 込む . 








書式 
DEVICEHIGH= デ バイ ス ド ラ イ バ 名 (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 
DEVICEHIGH = (スイ ッ チ ) デバ イス ドラ イ バ 名 (パラ メー タ ま た 
は スイ ッ チ ) 


パラ メー タ ま た は スイ ッ チ 
デバ イス ドラ イ バ に 必要 な パラ メー タ や スイ ッ チ を 指定 する . 


スイ ッ チ 

小 領 域 1 :(. 最 小 サ イズ 1) (: 領 域 2 (. 最 小 サ イズ 2) ) …… 
デバ イス ドラ イ バ を 読み 込む UMB メ モリ の 領域 を 指定 する . 領域 は 複数 
を 指定 可能 で , は じ め に 見 つか っ た 読み 込み 可能 な 領域 が 使用 され る . 
最小 サイ ズ (バイ ト 数 ) を 指定 する と , デバ イス ドラ イ バ の 読み 込み サイ 
ズ と 最小 サイ ズ の どちら より も 大 き な UMB メ モリ が あれ ば , そこ が 使用 
され る . 


の 
(9 
有 
コ 
6) 
ズ 
(の の ) 
コ 
マ 
ン の 
ド 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


HMA メ モリ に DOS の 一 部 を 組み 込み 、UMB 
メモ リ を 使用 可能 に する . 


硬 CONFIG コ マン ド 
還 IBM 還 MS 








書式 
DOS=HIGH | LOWJUMB | NOUMB 


パラ メー タ 
HIGH | LOW DOS の 一 部 を HMA メ モリ に 組み 込む (HIGH) また は 組み 込ま な い 
(LOW) を 指定 する . 省略 する と LOW を 指定 し た こと に な る . 
UMB | NOUMB 
UMB メ モリ を 使用 可能 な 状態 に する (UMB) か , 使用 し な い (NOUMB) 
か を 指定 する . 省略 する と 使用 し な い . 
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DRIVPARM 


DOS の 起動 時 に , 既存 の 物理 ドラ イブ に 対す 
DRIVPARM る 特性 リス ト の 変更 を 行う 。 


還 CONFIG コ マン ド 
国 IBM 是 MS 








書式 
DRIVPARM= ス イッ チ 


スイ ッ チ 
/D: 物 理 ド p4 イブ 番 ? な ケ 
物理 ドラ イブ の 番号 を 指定 する . ドラ イブ A な ら 0, ドラ イブ B な ら 1, ド 


ライ ブ C な ら 2…… の よう に な る . 
/C フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ に ドラ イブ の レバ ー が 閉まっ て いる か どう 
か を 検出 する 機能 を も た せる . 
: 番 号 ドラ イブ の 種類 を 次 の 表 に 従っ て 番号 で 指定 する . 省略 時 は 2 (720KB ド 〇 
ライ ブ ) を 指定 し た こと に な る . 【@) 
ンコ 
生 種類 芋 
0 160/180O0KB あ る い は 320/360KB に 
1 1.2MB の 
2 720KB(3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ) の 
S ハー ド デ ィ スク マ 
6 デー ンド ジイ グ 0 
7 1.44MB (3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ) ド 
8 読み 書き 可能 な 光ディスク (MO) 





9 2.88MB (3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ) 


/H: ヘ ッ ド 数 ヘッ ド 数 (1-99) を 指定 する . 省略 時 の 値 は /F ス イッ チ で 指定 し た ドラ イ 
プ ブ の 種類 に よっ て 異な る 





/| シス テム の ROM BIOS が 3.5 イ ンチ の フロ ッ ピ ー デ ィ イィ スク ドラ イブ を サ 
ポー ト し て いな い 場 合 に 指定 する 
/N 取り 外し 不可 能 な ディ スク (ハー 次 み 浴 寺 ま る 。 


/S: セ クタ 数 1 トラ ッ ク あ た り の セク タ 数 (1 一 99) を 指定 する . 省略 時 の 値 は / ス イッ 
チ で 指定 し た ドラ イブ の 種類 に よっ て 異な る . 

/T: ト ラッ ク 才 
片面 あたり の セク タ 数 を 指定 する . 省略 時 の 値 は F ス イッ チ で 指定 し た 
ドラ イブ の 種類 に よっ て 異な る . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


同時 に オー プン 可能 な ファ イル 制御 ブロ ッ ク 
(FCB) の 数 を 指定 する . 








書式 
FCBS=FCB 数 
パラ メー タ 
FCB 数 同時 に オー プン 可能 な FCB 数 (1-255) を 指定 する . 省略 する と 4 に な る . 
人 で 注 意 


よほど 古い プロ グラ ム で な い 限 り FCB を 用 いる こと は な いた め , 特に 設定 する 
必要 は あり ませ ん . た だ し , 最低 の 1 に 設定 し て お く と , 若 士 の メモ リ の 節約 に 
な り ま す . 


FILES 時 に オー ブン 可能 な ファ イル 数 を 指定 す 


本 CONFIG コ マン ド 
較 |IBM 還 MS 








書式 
FILES= フ ァイル 数 


7 ラダ 一 婦 
ファ イル 数 ファ イル ハン ドル を 用 いて 同時 に オー プン 可能 な ファ イル 数 
(8~255) を 指定 する . 省略 する と 8 に な る . 
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INSTALL 


構成 ブロ ッ ク の 内 容 を 、 別 の 構成 ブロ ッ ク に 
IN【 の リコ 組み 込 も 。 。 - 


較 CONFIG コ マン ドー 
半 IBM 護 MS 








書式 
INCLUDE= ブ ロッ ク 名 


パラメータ 
ブロッ ク 名 組み 込む 構成 プロ ッ ク の 名 前 を 指定 する . 


常駐 型 の プロ グラ ム を 組み 込む . 
NNE MMigi 


議 CONFIG コ マン ド 


【@/ 
O 
ウン 
コ 
6) 
ご 
(の / 
| 
Y 
ン 
還 IBM 一 MS ド 








書式 
INSTALL= フ ァイル 名 (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 


パラ メー タ ま た は スイ ッ チ 
組み 込む 常駐 型 プ ログ ラム に 必要 な パラ メー タ や ヤス イッ チ を 指定 する . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


Me 型 の プロ グラ ム を UMB メ モリ に 組み 込 
INSTALLHIGH_ ピ - ー 


英 CONFIG コ マン ド 
黄 IBM 議 MS 








書式 
INSTALLHIGH= フ ァイル 名 (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 


パラ メー タ ま た は スイ ッ チ 
組み 込む 常駐 型 プロ グラ ム に 必要 な パラ メー タ や スイ ッ チ を 指定 する . 


使用 する 最終 ドラ イブ 名 を 指定 する . 
LASTDRIVE ーー ーー 


本 CONFIG コ マン ド 
議 IBM 議 MS 








書式 
LASTDRIVE= ド ライ ブフ 名 
パラ メー タ 


ドラ イブ 名 利用 可能 な 最終 ドラ イブ を 指定 する . 省略 する 


と , 実際 に 接続 され て い 
る ドラ イブ の の 2 8 オブ 和 和 守 し た な 1 こ な る . 
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MENUCOLOR 


起動 メニ ュー の 表示 色 を 指定 する . 


間 CONFIG コ マン ド 
還 IBM 置 MS 














書式 
MENUCOLOR= テ キス ト 色 (背景 色 ) 
パラ メー タ 
テキ スト 色 メニ ュー の テキ スト 色 を 番号 (0~15) で 指定 する . 
育 景色 メニ ュー の 背景 色 を 番号 (015) で 指定 する . 
番 編 色 竹 ぢ 色 
0 黒 8 炊 色 
1 青 9 明る い 青 
2 緑 10 明る い 緑 〇 
3 アツ 11 志 る あい シア ン ep) 
4 12 月 る い 赤 
3 マゼンタ 13 明る あい マゼンタ fo】 
6 茶 14 明る い 黄 ン 
7 白 15 明る い 白 
マ 
si の 
人 注意 ド 
番号 に 対応 する 色 は , 機種 に よっ て 異な る 場合 が あり ま 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


起動 メニ ュー の 省略 時 の 項目 を 指定 する . 
MENUDEFAULT 


還 CONFIG コ マン ド 
本 IBM 較 MS 








書式 
MENUDEFAULT= ブ ロッ ク 名 (, タ イム アウ ト ) 


7 パラ メー 次 
ブロック 名 省略 時 に 実行 さき れる メニ ュー 項目 の ブロ ッ ク 名 を 指定 する . 


タイ ム ア ウ ト 入力 の 待ち 時 間 を 秒 数 (0-90) で 設定 する . 省略 する と , ユー ザー が 入力 
する まで 待つ . 


起動 メニ ュー の 項目 を 指定 する . 
MENUITEM - 中 


議 CONFIG コ マン ド 
護 IBM 議 MS 








書式 
MENUITEM= ブ ロッ ク 名 (, メ ニュ ー テ キス ト ) 
パラ メー タ 
ググ 導 項目 が 選択 され た 場合 に 実行 する プロ ッ ク 名 を 指定 する . 


メニ ュー テキ スト メニ ュー 項目 に 表示 し た い テ キス ト を 70 文 字 以 内 で 指定 する . 省 
略す る と , ブロ ッ ク 名 が 表示 され る . ここ で は , 日 本 語 を 用 いる こ 
と は で き な い . 
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REM 


起動 メニ ュー の 表示 時 に , Num Lock キー を 
NIIWe(e 4 使用 可能 に する か 、 使 用 不可 能 に する か を 指 
6 _。== = 








NUMLOCK=ON | OFF 


7% ラ メータ 名 
ON | OFF 起動 メニ ュー の 表示 時 に , ON は Num Lock キー を 使用 可能 に し , OFF は 
使用 不可 能 に する . 


人 @ 注 意 
Num Lock キー を 常に 使用 可能 に し て お くに は , CONFIG.SYS フ ァイル の 
[MENU]1 ブ ロッ ク で NUMLOCK コ マン ド を 実行 し ます . 


|IREM | CONFIG.SYS 中 で コメ ント 行 を 記述 する . 


本 CONFIG コ マン ド 
還 IBM 本 MS 








書式 
REM コメ ント 
パラ メー タ 
ロメ 人 行末 まで が コメ ント と みな され る . 
念 注意 


行 の 先頭 に セミ コロ ン (: ) を 付け て も 同じ 意味 に な り ま す . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


コマ ンド イン タプ リタ の ファ イル 名 と 場所 を 
SHELL 指定 する 、 ー 


雇 CONFIG コ マン ド 
護 IBM 議 MS 








書式 
SHELL= フ ァイル 名 (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 





7 が パラ メー 次 
ファ イル 名 コマ ンド イン タプ リタ の 置き 場所 と ファ イル 名 を 指定 する . 


パラ メー タ ま た は スイ ッ チ 
コマ ンド イン タプ リタ に 必要 な パラ メー タ や スイ ッ チ を 指定 する . 





ハー ドウ ェ ア 割 り 込 み で 使用 され る スタ ッ ク 
ド 】P い の で 各 を 指定 する 。 


議 CONFIG コ マン ド 
是 IBM 還 MS 











書式 
STACKS= ス タッ ク 数 ., サイ ズ 
パラ メー タ 

スタ ッ ク 数 スタ ッ ク 数 を 0 ある い は 8 一 64 の 範囲 で 指定 する . 

サイ ズ 各 ス タッ ク の サイ ズ を 0 ある い は 32~512 の 範囲 の バイ ト 数 で 指定 する . 
コン ピュ ー タ 省略 時 の 設定 
IBM PC, IBM PC/XT, IBM PC-Portable 0.0 
その 他 9.128 
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SUBMENU 


る . 


還 CONFIG コ マン ド 
還 IBM 還 MS 








書式 
SUBMENU= ブ ロッ ク 名 (, メ ニュ ー テ キス ト ) 
パラ メー タ 
プ ブロッ ク 名 項目 が 選択 され た 場合 に 実行 する サブ メニ ュー の ブロ ッ ク 名 を 指 


定 する . 

メニ ュー テキ スト メニ ュー 項目 に 表示 し た い テ キス ト を 7 文字 以内 で 指定 する . 省 
略す る と , ブロ ッ ク 名 が 表示 され る . ここ で は , 日 本 語 を 用 いる こ 
と は で き な い . 


人 @ 注 意 
サブ メニ ュー の ブロ ッ ク 名 は , 70 文 字 以内 で 記述 し な けれ ば な り ま せん . 


(の ⑳/ 
〇 
選 
1. 
6) 
の 
< 
の 
| 
ソレ 
/ 
ド 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


拡張 キー ボー ド の 使用 時 に 標準 キー ボー ド 
SWITCHES の 機能 の み を 使用 する よう に 設定 する 








書式 
SWITCHES= ス イッ チ 
ズ ベイ ッ チ 

/F 起動 時 の 「Staring …… 」 と いう メッ セー ジ の 人 後 の 2 秒間 の ディ レイ を ス 
キッ プ す る . 

/K 拡張 キー ボー ド の 機能 を 使わ な か いよ うに する . 

/N F5 キー また は F8 キー で 起動 コマ ンド を バイ パス で き な い よう に す 
の 。 

/W Windows を エン ハン ス ド モ ー ド で 利用 し て いて , WINA20.386 を 起動 ドラ 
イブ の ルー トディ レク トリ 以外 に 置い て いる 場合 に 指定 する . 

人 で 注意 


SWITCHES で /K ス イッ チ を 指定 し た 場合 に は , ANSI.SYS を 組み 込む 場合 に , 
次 の よう に / 犬 スイ ッ チ を 付け ます . 


DEVTCE (HTGH ) =ANST SYS / 人 KK 
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・ 〇 


CONFIG.SYS 中 で コメ ント 行 を 記述 する . 


還 CONFIG コ マン ドー 
謀 IBM 議 MS 








書式 
: コメ ント 
パラ メー タ 


コメ ント 行末 まで が コメ ント と みな され る . 


価 注 意 
行 の 先頭 に REM を 付け て も 同じ 意味 に な り ま す . 


コマ ンド を 実行 する 前 に , 確認 を 求め る よう 
Dag 


_ 還 CONFIG コ マン ド 


CO 
〇 
レン 
G) 
ン 
(の 
了 | 
Y 
ン 
還 IBM 詳 MS い 








書式 
コマ ンド ? = パラ メー タ ま た は スイ ッ チ 
信 注 意 
次 の よう に , 必ず =( 等 号 ) の 前 に 入れ て くだ さい . 
_DO8?=HTGH, UMB 
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弟 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


草 CONFIG コ マン ド 
蘭 IBM 還 MS 








書式 
[MENU] 
起動 メニ ュー 項目 
人 @ 注 意 


[MENU] ブロ ッ ク に は , 少な く と も 1 つの MENUITEM コ マン ド , また は 
SUBMENU コ マン ド が 含ま れ て いな けれ ば な り ま せん . 


- 還 CONFIG コ マン ド 
護 MS 








書式 
[ブロ ッ ク 名 ] 
信 注 意 
ブロ ッ ク 名 に は 長 さ の 制限 は あり ませ ん が , 必ず 1 つの 単語 で な く て は な り ま 
せん . 
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ルン ルレ ョ ジイ レス に (リレー に の ン と 。 





デバ イス ドラ イ バ 名 
CALL 
CHOICE 


ECHO 


FOR 
GOTO 


PAUSE 
REM 
SHIFT 


機能 
バッ チ フ ァイル の 中 か ら 別 の バッ チ フ ァイル を 呼び 出す . 
バッ チ フ ァイル 中 で プロ ンプ ト を 表示 し て , ユー ザー に よる 選択 を 
行う よう に する 。 
バッ チ プ ログ ラム の 実行 中 に .、 コマ ンド や メッ セー ジ の 表示 を 行う 
か どう か を 指定 する . バッ チ プ ログ ラム の 実行 中 に メッ セー ジ を 表 
示す る . 
一 連 の ファ イル に 対し て コマ ンド を 繰り 返し 実行 する . 
指定 し た ラベ ル に 処理 を 移す . 
条件 分 岐 を 行う . 
バッ チ プ ログ ラム の 実行 を 一 時 停止 する . 
バッ チ プ ログ ラム 中 で コメ ント 行 を 記述 する . 
バッ チ プ ログ ラム の パラ メー タ を 1 個 ず つ 前 の も の と 置き 換え る . 
バッ チ 中 で コマ ンド の 前 に 置く と , その 直後 の コマ ンド だ けが 表示 
され な い . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


バッ チ フ ァイル の 中 か ら 別 の バッ チ フ ァイル 
CALL を 呼び 出す . 骨 


較 バ パッチ コマ ンド 
庄 IBM 還 MS 








書式 
CALL バッ チ フ ァイル 名 (バッ チ ・ パ ラメ ー タ ) 


パラ メー タ 
バッ チ フ ァイル 名 
呼び 出す バッ チ フ ァイル の ファ イル 名 を 指定 する . 
2 パッ チェ バラ メー タダ 


呼び 出す バッ チ フ ァイル に 必要 な パラ メー タ を 指定 する . 
人 で 注意 


パイ プ 記 号 (| ) や リダイレクト 記号 (<, >) は CALL コ マン ド で 用 いる こと は 
で きま せん . 
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CHOICE 


バッ チ フ ァイル 中 で プロ ンプ ト を 表示 し て , 
ユー ザー に よる 選択 を 行う よう に する . 


一 バッ チコ マン ド 
国 IBM 較 MS 








書式 
CHOICE (スイ ッ チ ) (テキ スト ) 
パラメータ 
テキ スト プロ ンプ ト の 前 に 表示 し た い テ キス ト を 指定 する . 
スズ スイッチ 
/C 〇 選択 項目 プロ ンプ ト で 選択 可能 な キー を 指定 する . 省略 する と , “YN" が 使用 され 
る . 
- パラ メー タ で 指定 され た テキ スト の み を 表示 し て , キー 選択 を 表示 し な 
い . 
W 大 文字 と 小文字 を 区 別 す る . 
/T(:) 選 択 項目 . 時 間 
省略 時 の 選択 キー の 項目 と , 入力 の 待ち 時 間 (0 -99: 秒 ) を 指定 する . 
人 @ 注 意 


/C ス イッ チ の 項目 で 指定 し た キー の 1 番目 は 1, 2 番目 は 2…… と いう よう に , 値 
を 戻し ます . これ を 利用 する と , ERRORLEVEL コ マン ド を 用 いた 分 岐 処理 が 可 
能 に な り ま す . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


バッ チ プ ログ ラム の 実行 中 に ペコ マン ド や 
メッ セー ジ の 表示 を 行う か どう か を 指定 す 


こ る . バッ チ プ ログ ラム の 実行 中 に メッ セー ジ 
菩 バ ソチ コマ ンド を 表示 する . 
国 IBM 王 MS 








書式 
ECHO ON キー OFF 
ECHO メッ セー ジ 
パラ メー タ 
ON キーOFF 画面 へ の 表示 を 行う (ON) か , 行わ な い (OFF) か を 指定 する . 
メッ セー ジ 画面 へ 表示 する メッ セー ジ の 内 容 を 記述 する . 
人 @ 注 意 
次 の よう に ECHO の 前 に @ を 付け る と , ECHO コ マン ド 自 身 も 表示 され ませ 
ん . 
(の ECHO OFF 
空白 行 を 表示 する に は , ECHO の 後に 「.( ピ ビリ オド) 」 を 付け て 記述 し ます . 
ECHO. 
パイ プ 記 号 ( | ) ヤリ ダイ レク ト 記 号 (<, >) は ECHO コ マン ド で 表示 で きま せ 
ん . 
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FOR 


ー 連 の ファ イル に 対し て コマ ンド を 繰り 返し 
実行 する . 


較 バ パ バッチ コマ ンド 
議 IBM 謀 MS 











書式 
FOR %% 変 数 IN (セッ ト ) DO コマ ンド (パラ メー タ ま た は スイ ッ 
チ ) 
パー 禄 
%% 変 数 任意 の 1 文字 を 変数 に 指定 する . 通常 は A~ーZ の 1 文字 を 用 いる . 
セッ ト コマ ンド で 実行 し た い 1 つ また は 複数 の ファ イル 名 を カッ コ で 囲っ て 指定 
する . 
コマ ンド 繰り 返し 実行 し た い コ マン ド 名 を 指定 する . 


パラ メー タ ま た は スイ ッ チ 


コマ ンド に 必要 な パラ メー タ や ヤス イッチ を 指定 する . 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


Ce】L6) 指定 し た ラベ ル に 処理 を 移す . 


較 バ ッ チ コマ ンド 
剛 IBM 議 MS 








書式 
GOTO ラベ ル 名 
パラ メー タ 
ラベ ル 名 ジャ ンプ 先 の ラベ ル 名 を 指定 する . ラベ ル 名 は 最初 の 8 文字 が 
有効 と な る . 
人 @ 注 意 
ラベ ル 名 の 先頭 に は 「:( コ ロン ) | を 付け て 記述 し ます . 
MP 肖 Ei ピリ オド )」,「:( セ ミコ ロン ) ], 「= (等 号 ) 」 な ど は 使用 で き 
せん . 


ラベ ル 名 で は , 大 文字 と 小文字 は 区 別 さ れ ま す . 
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園 バ ソチ コマ ンド 
較 IBM 国 MS 








書式 
IF (NOT) ERRORLEVELn コマ ンド (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 
IF (NOT) 文字 列 1== 文 字 列 2 コ マン ド (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 
IF (NOT) EXIST ファ イル 名 コマ ンド (パラ メー タ ま た は スイ ッ チ ) 
パラ メー タ 
NOT 後 で 指定 する 条件 が 偽 の 場合 に コマ ンド を 実行 する . 
コマ ンド 条件 が 満た され た 場合 に 実行 する コマ ンド を 指定 する . 


パラ メー タ ま た は スイ ッ チ 
ERRORLEVELn 
プロ グラ ム の 終了 コー ド が n 以 上 の 場合 に コマ ンド を 実行 する . 
文字 列 1== 文 字 列 2 
文字 列 1 と 文字 列 2 の 内 容 が 同じ 場合 に コマ ンド を 実行 する . 
文字 列 定数 や バッ チ 変 数 (%n) な ど が 用 いら れる . 
ファ イル が 存在 する 場合 に コマ ンド を 実行 する . 
NUL デ バイ ス を 用 いる と , 次 の 例 の よう に , ディ レク トリ の 有無 を 条件 に 
指定 する こと も で きる . 


EXIST 


TEF NOT EXTSP C:\TESP\NUL, MD C:\TESE 


その 他 , コマ ンド に 必要 な パラ メー タ や スイ ッ チ を 指定 する . 
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第 2 部 DOS/V 全 コマ ンド 解説 


バッ チ プ ログ ラム の 実行 を 一 時 停止 する . 


較 バ ソチ コマ ンド 
是 IBM 芋 MS 








書式 
PAUSE メッ セー ジ 
パラ メー タ 
メッ セー ジ 停止 前 に 表示 する メッ セー ジ を 指定 する 
価 注 意 
PAUSE コ マン ド を 実行 する と, 何 か の キー が 押さ れる まで バッ チ プ ログ ラム 


の 実行 が 中 止 さ きれ ます . 


バッ チ プ ログ ラム 中 で コメ ント 行 を 記述 す 
る . 


主 バ パッチ コマ ンド 
証 IBM 還 MS 








書式 
REM コメ ント 
パラ メー タ 
gi 輝 ド 行末 まで が コメ ント と みな され る . 
念 注意 





REM コ マン ド を 用 いた コメ ント 中 で , パイ プ 記 号 (| ) や リダイレクト 記号 
(<, >) を 用 いる こと は で きま せん . 
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@ 


バッ チ プ ログ ラム の パラ メー タ を 1 個 ず つ 前 
の も の と 置き 換え る . 


園 バッ チコ マン ド 
園 IBM 軒 MS 








SHIFT 


バッ チ 中 で コマ ンド の 前 に 置く と , その 直後 
の コマ ンド だ けが 表示 され な い . 


詳 バ ソチ コマ ンド 
議 IBM 護 MS 








書式 
@ バ ッ チ 行 


パラ メー タ 
バッ チ 行 バッ チ 中 の , 任意 の 実行 可能 行 . 
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NEXT 近刊 予告 


PC-PAGE 7 月 下旬 発売 
A5 版 256 ペ ー ジ 


コモ エス タ ・ ア ミー ガ カド ス ! 


ーMac ユ ー ザ ー の た め の AMIGA 購 入 ガ イ じ ま た は 
DOS っ て 言っ た ら メ ヒコ じゃ 昔 っ か ら 「2」 に 決ま っ て る ぜ セ ニョ ー ル ーー 


ホセ & ス リー ミ ミー ゴス 著 


学校 で 隣 の 席 の 奴 が 「 コ モエ スタ 、 コ モエ スタ | っ て ブツ ブツ いっ て る 。 昨年 、 業 界 
を 揺るが し た 門 深 の 問題 名 著作 「 コ モエ スタ ・ ア ミー ガ ! 」 が 、 さ ら に 意味 不明 、 さ 
ら に 充実 、 さ ら に 分 泌 物 を まき 散ら し な が ら 帰 っ て きた 。 そ の 名 も 「 コ モエ スタ ・ ア 
ミー カド ス | 」。 マッ ク ユ ー ザ ー も DOS ユ ー ザ ー も か か っ て こい ! その 完全 購入 ガイ 
ド か ら 、 謎 の 周辺 機器 、 音 楽 、 デ スク トッ プ ビ デオ 、TIPS、 あ や し い フ リー ウェ ア 紹 


介 な ど 、 あ な た が この アミ ー ガ の 体臭 に 耐え られ る か 今 か ら 心 配 だ 。 


FROM THE TEAM 


人 @ 世 の 中 に は | 常食 句 ] と 呼ば れる も の が あっ 
て 、 例 えば 、 この 文 の は じ め に 既に 使用 し た 「 世 
の 中 に は ] と いう の も 多分 その ひと つ で 、「 常 人 
句 ] を 控 近 し よう と する 意図 の 文章 も 、 既に ある 
5 ラド キシ カル な 構造 を 内 包 す る こと と な 
「 常 令 句 ] を 使用 せ ず に 言葉 を 書い た り 、 話 
1 本 BR 
ろ 、| 目 の あたり に する | と いう の も 「 常 倒 句 ] で 
あっ た 。 わ は は 。(K) 
倫 ク ラフ トワ ー ク の R・ ヒ ュ ッ ター が マイ ケル ・ 
ジャ クソ ン に 会 い に い っ た 時 、 マ イケ ル そ っ くり 
の クロ ー ン 数 人 に 遭遇 、 彼 ら が 一 緒 に 車 に 乗る 様 
NN 
話 を 読ん で 大 笑い し た 。 数 年 前 来 日 し た マイ ケル 
NCSA し た 時 、 彼 の 周囲 は 
スー ツ を 着 た マッ チョ な 黒人 の ボディ ガー ド に 
固め られ 、 裏口 に 横付け され た 地味 な グレ ー の バ 
ン の 中 に は マッ チョ な 方 々 が 寿司 詰め 状態 で 待 
機 し て いた 。 あはは 。 (RA) 


PC-PAGE 

DOS 6 活用 ハン ドブ ッ ク 
ュー フェー たま やま Pa 
1994 年 6 月 10 日 初版 第 1 刷 発 行 

1994 年 8 月 30 日 初版 第 3 刷 発行 


編 者 フリ ー デ ィ ア 

発行 人 長 廻 健太 郎 

編集 人 清水 隆 

発行 所 株 式 会 社 翔 泳社 
〒107 東京 都 港 区 北青山 3-10-18 

北青山 本 田 ビ ル 

出版 部 編集 03-5467-3777 
出版 部 販売 03-5467-0361 

編集 協力 株 式 会 社 翔 泳社 テク ニカ ル コア 

因 細 カ ACCEL 

還 ・ 負 株 式 会 社 サ ン ニ チ 印 刷 

@1994 フリ ー デ ィ ア 





本 書 の 一 部 また は 全部 を 著作 権 法 の 定め る 男 囲 
を 超え , 無断 で 複写 複製, 転載. テー プ 化 , 
デー タフ ァイル 化す る こと を 禁じ ます . 





* 本 書 の 内 容 に 関す る ご 質問 は , ご 面倒 で も 必 
ず 文 書 に て 編集 部 まで お 問い 合わ せく だ さい . 


ISBN4-88133-095-1 C3055 











H 
引 
還 
H 


誠 


